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[image: image1.jpg]Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ‘Oferta’

OFERTA

Ja, niżej podpisany(a) ..................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

– przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym, prowadzonym zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - t.j. - [Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)], w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie” – składam niniejszą ofertę: 

1. Oferując realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w części A załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za kwotę:

Wartość (netto)............................................................................................................................... zł. słownie.................................................................................................................................................................................................................................................................................... złotych (netto).

Podatek VAT …………………………………………………………………………………………złotych

słownie................................................................................................................................................

Cena (brutto).................................................................................................................................. zł. słownie.................................................................................................................................................................................................................................................................................. złotych (brutto).

2. Oferując realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w części B załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za kwotę:

Wartość (netto)............................................................................................................................... zł. słownie.................................................................................................................................................................................................................................................................................... złotych (netto).

Podatek VAT …………………………………………………………………………………………złotych

słownie................................................................................................................................................

Cena (brutto).................................................................................................................................. zł. słownie.................................................................................................................................................................................................................................................................................. złotych (brutto).

zgodnie ze szczegółowym wykazem sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, będącym załącznikiem do oferty, wykonanym wg. wzoru określonego w § 3  SIWZ.  

Oświadczam, że ww. kwoty brutto zawierają wszelkie koszty z uwzględnieniem wszystkich należności publiczno-prawnych. 

Zobowiązujemy się dokonać dostawy całości przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 29.12.2011r.  

Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy i biurowy na okres :

· ..............miesięcy dla  (podać typ sprzętu): ................................ .

· ..............miesięcy dla  (podać typ sprzętu): ................................ .

· ..............miesięcy dla  (podać typ sprzętu): ................................ .

· ..............miesięcy dla  (podać typ sprzętu): ................................ .

Szczegółowe warunki gwarancji określają karty gwarancyjne, stanowiące załączniki do oferty.

1. Oświadczamy, iż czas reakcji serwisowej, w którym zobowiązujemy się przystąpić do usunięcia 
awarii zgłoszonej przez Zamawiającego, nie będzie dłuższy niż 24 godziny, od momentu 
zgłoszenia.

2. Oświadczam, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez Zamawiającego Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

5. Oświadczam, że akceptujemy przedstawione przez Zamawiającego w SIWZ istotne 
postanowienia.

6. Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będziemy mieli dostęp   


w związku z realizacją przedmiotu zamówienia - stosownie do obowiązujących w tym zakresie 
przepisów.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

8. Oświadczam, że oferta została zabezpieczona wadium w  wysokości    ...................................

       ……………………………, w formie ………………….

Ofertę składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................

Zastrzeżenia Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................

............................., dn. .............................                               ................................................................



                                                                           (podpis i pieczątka upoważnionej osoby)

Załącznik Nr 2 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego spełnianie warunków, 
o których mowa w art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz o nie wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2.

	Pieczęć Wykonawcy


 OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, które prowadzone jest w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - [t.j. - Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.] oświadczam, zgodnie z art. 44 tej ustawy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 cytowanej Ustawy.

........................., dn. .................    

            ............................................................... 




                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia „Wykaz dostaw i usług podobnych”

	Pieczęć Wykonawcy


 WYKAZ DOSTAW I USŁUG PODOBNYCH

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

........................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

........................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„ Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie ”

przedstawiam(y), następujące informacje :

	L.P.
	Opis  dostawy podobnej
	Wartość dostawy (zł) brutto
	Podmiot zlecający dostawę
	Miejsce wykonania
	Data wykonania

	1.


	
	
	
	
	

	2.


	
	
	
	
	

	3.


	
	
	
	
	


..............................., dn. ...............................








................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

	Lp
	Nazwa
	Załącznik 1A do SIWZ

Specyfikacja techniczna (konfiguracja minimalna)
	Ilość szt.

	1.
	PC + monitor zestaw              
	1
	

	
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	
	

	
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	
	

	
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 3863 punktów Passmark CPU Mark ( wynik załączyć do oferty oferty) lub procesor równoważny wydajnościowo.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od  Zamawiającego 
	
	

	
	Pamięć operacyjna RAM
	2GB (2x1GB) 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB,
	
	

	
	Parametry pamięci masowej
	Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.
	
	

	
	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
	
	

	
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
	
	

	
	Obudowa
	Małogabarytowa typu Ultra Small Form Chassis, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, umożliwiająca montaż 1szt zewnętrznego napędu optycznego 5,25” typu „slim” oraz wewnątrz obudowy 1 szt 2,5” dysku twardego

Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 545mm;  (240 x 65 x 240 mm), waga max 3,5 kg

Zasilacz w obudowie komputera o mocy max 200W i wydajności 85%

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

Przebieg procesu POST

Awarię BIOS-u

Awarię procesora 

Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB.
	
	

	
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)
	
	

	
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 
	
	

	
	BIOS
	BIOS zgodny z UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

a/ wersji BIOS, 

b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

pojemności zainstalowanego dysku twardego

e/ rodzajach napędów optycznych

f/ kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy.
	
	

	
	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

Informowanie administratora o otwarciu obudowy

Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej


	
	

	
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Oświadczenie Wykonawcy zgodności komputera z normą CE.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu normy Energy Star 5.0

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD .
	
	

	
	Warunki gwarancji
	3-letnia  gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

1. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – Oświadczenie  potwierdzające załączyć do oferty.

2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.


	
	

	
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
	
	

	
	Wymagania dodatkowe
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL z Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny

Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x DisplayPort v1.1a; 7 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 5 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; 

Płyta główna z wbudowanym 1 złączem mini-PCIe z obsługą kart rozszerzeń o połowie wysokości, 2 złączami DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 2  złączami SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0; 

Klawiatura USB w układzie polski programisty 


	
	

	
	Monitor


	
	
	

	
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min.19” panoramiczny
	
	

	
	Rozmiar plamki
	Max. 0,284 mm
	
	

	
	Typ panela LCD
	TFT TN
	
	

	
	Technologia podświetlania
	CCFL
	
	

	
	Jasność
	Min. 250 cd/m2
	
	

	
	Kontrast
	Min 1000:1
	
	

	
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	Min 160/160 stopni
	
	

	
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms (od czerni do bieli)
	
	

	
	Rozdzielczość 
	Min 1440 x 900 przy 60Hz
	
	

	
	Liczba wyświetlanych kolorów.
	16,7 mln
	
	

	
	Regulacja cyfrowa
	Tak
	
	

	
	Regulacja wysokości monitora
	Tak
	
	

	
	Obrotowa podstawa monitora
	Tak
	
	

	
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 4,0 kg
	
	

	
	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D (z HDCP)
	
	

	
	Pozostałe złącza
	4 x USB 2,0
	
	

	
	Zużycie energii
	Max 20W,  tryb wyłączonej aktywności poniżej 1W
	
	

	
	Gwarancja
	3 lata. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych. Oświadczenie potwierdzające załączyć do oferty.
	
	

	2
	Notebook 15,6
	6
	

	
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

UltraSharp FHD (1920x1080) przeciwodblaskowy , 
	
	

	
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	
	

	
	Procesor
	Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  taktowany zegarem co najmniej 2,70 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 4 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3925 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	
	

	
	Pamięć operacyjna RAM
	4GB (1x4GB) możliwość rozbudowy do min 8GB

Min 2 gniazda pamięci DDR3 (1333 MHz) z obsługą modułów DIMM

Ilość wolnych banków pamięci min.1


	
	

	
	Parametry pamięci masowej
	Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min. Magnetyczny nośnik danych.
	
	

	
	Wyświetlacz
	Full HD (1920 x 1080) o przekątnej min. 40 cm (15,6") z powłoką przeciwodblaskową i podświetleniem LED
	
	

	
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode 
	
	

	
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki wysokiej jakości.
	
	

	
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	9-cell, 97WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 10 godzin

Zasilacz o mocy min. 90W
	
	

	
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, 
	
	

	
	Zainstalowane oprogramowanie
	System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik.
	
	

	
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o wersji BIOS, nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzaju napędu optycznego MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej zainstalowanej grafice 

typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości

kontrolerze audio

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu analogowego, FireWire, wnęki na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera
	
	

	
	Wymiary
	Waga max 2.6 kg z baterią 6-cell

Szerokość: max 388 mm

Wysokość: max 34 mm

Głębokość: max 251 mm
	
	

	
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Oświadczenie Wykonawcy o zgodności sprzętu z normą CE 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Certyfikatu EnergyStar 5.0 przez komputer.
	
	

	
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie )
	
	

	
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczów szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock
	
	

	
	Warunki gwarancji
	2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Gwarancja „zero martwych pikseli” – nie dopuszcza się świecących pikseli 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

1. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – Oświadczenie  potwierdzające załączyć do oferty.

2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.
	
	

	
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x HDMI, 1 x IEEE1394a, 4 szt USB w tym 1 szt o funkcjonalności eSATA, RJ-45 z tyłu obudowy, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, 1 złacze ExpressCard 54mm, czytnik kart multimedialnych SD, SDHC i MMC,  możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, 

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.

Klawiatura z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną z powłoką antybakteryjną, podświetlana(układ US -QWERTY), min 102 klawisze

Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów 

Wbudowana kamera internetowa z mikrofonem,

Wbudowany moduł Bluetooth 3.0

Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny.

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.

Kąt otwarcia notebooka min 180 stopnii

Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona, wykonana ze szczotkowanego aluminum.

Dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią

W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny przesuwny zamek uniemożliwiajacy samoczynne otwarcie się notebooka

Kompaktowa torba dostosowana do wielkości komputera z paskiem na ramię umożliwiająca zapakowanie komputera wraz z zasilaczem. 
	
	

	3
	Monitor LCD 
	20
	

	
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min.17”


	
	

	
	Rozmiar plamki
	Max. 0,264 mm
	
	

	
	Jasność
	Min. 250 cd/m2
	
	

	
	Kontrast
	Min 800:1
	
	

	
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	Min 160/160 stopni
	
	

	
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms (od czerni do bieli)
	
	

	
	Rozdzielczość 
	Min 1280 x 1024 przy 60Hz
	
	

	
	Częstotliwość odświeżania poziomego
	Min 30 – 81 kHz
	
	

	
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	Min 56 – 76 Hz
	
	

	
	Powłoka powierzchni ekranu
	Przeciwodlbaskowa z utwardzeniem 3H
	
	

	
	Podświetlenie
	System podświetlenia 2 lampy CCFL lub lcd
	
	

	
	Zakres pochylenia monitora
	Od -4° do +21°
	
	

	
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
	
	

	
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 3,1 kg
	
	

	
	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub
	
	

	
	Zużycie energii
	Max 25W,  tryb wyłączonej aktywności poniżej 1W
	
	

	
	Gwarancja
	3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych.  Oświadczenie potwierdzające załączyć do oferty.


	
	

	4.
	Notebook 13,3”
	
	9
	

	
	Procesor
	Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2,1GHz, lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta.

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	
	

	
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie gorszy niż Intel HM67 lub równoważny
	
	

	
	Dysk twardy
	Min 320 Serial ATA 7200 obr/min., 2,5cala lub mniejszy, standardowy nośnik magnetyczny.
	
	

	
	Pamięć
	Zainstalowana pamięć 2048 MB

Rodzaj pamięci SODIMM DDR3

Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz lub wyższa

Maksymalna wielkość pamięci min. 8192 MB

Ilość banków pamięci 2

Ilość wolnych banków pamięci 1
	
	

	
	Ekran
	13,3" HD (1366x768) WLED LCD przeciwodblaskowy (anti-glare) jasność do 200 nitów, wielkość plamki max 0.2148mm
	
	

	
	Karta Graficzna 
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode
	
	

	
	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 2 szt głośnika o mocy min 2W.
	
	

	
	Karta sieciowa
	10/100/1000 – RJ 45

Wireless LAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 3.0 (tzw. COMBO)
	
	

	
	Klawiatura i touchpad
	Klawiatura min. 87 klawiszy (układ US -QWERTY)

Touchpad 240 CPI
	
	

	
	Porty/złącza
	VGA, HDMI v1.4, 2x USB 3.0, 

1x USB 2.0,

RJ-45,

czytnik kart 8 w 1 (obsługiwane karty: SD/MS Pro/MS/MMC, xD),

złącze słuchawek/głośnika wraz ze złączem mikrofonu (tzw. COMBO),

wejście na kartę SIM,

W ramce matrycy wbudowana kamera 1.0Mpix (720p) HD i mikrofon, 

Z tyłu obudowy: wejście zasilania, złącze typu Kensigton Lock
	
	

	
	Bateria
	65WHr (3.0 Ahr), 6-cell, Li-Ion, waga 340g
	
	

	
	Zasilacz
	Zasilacz min. 65W
	
	

	
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional (32-bit) PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik
	
	

	
	Wymiary
	Nie większe niż: wys. 16,5-21mm, szer. 330mm, głęb. 238mm
	
	

	
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Oświadczenie Wykonawcy o zgodności sprzętu z normą CE 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu Certyfikatu EnergyStar 5.0 przez komputer.
	
	

	
	Masa
	Waga z baterią  max 1,9 kg
	
	

	
	Gwarancja
	3 lata 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Czas usunięcia awarii do 5 dni

1. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – Oświadczenie  potwierdzające załączyć do oferty.

2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
	
	

	
	Inne
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dołączony nośnik ze sterownikami.
	
	

	5.
	Sieciowy serwer
	plików
	1
	

	
	Opis techniczny
	Obudowa RACK 1U; obsługa protokołu ISCSI; możliwość instalacji do 4 dysków 3,5” oraz 2,5” SATAII do 2 TB; konfiguracja RAID 0, 1, 5, 6, 5+ z dyskiem zapasowym z funkcją rozbudowy i zmiany trybu online, możliwość wymiany dysków podczas pracy bez wyłączania urządzenia; możliwa zmiana trybu i wielkości wolumenu bez utraty danych; backup danych na zewnętrzne dyski i macierze poprzez interfejs USB, kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne; wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu; wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer WWW (php, SQL, html); obsługa (zapis/podgląd/alarmowanie) obrazu z sieciowych kamer cyfrowych.
	
	

	6.
	Torba do notebooka 
	13,3 ''
	9
	

	
	Opis techniczny
	Kompaktowa torba dostosowana do wielkości komputera z paskiem na ramię umożliwiająca zapakowanie komputera wraz z zasilaczem. Kolor czarny lub szary. 
	
	

	7.
	Dysk twardy 3,5”
	 - magnetyczny
	6
	

	
	Opis
	Interfejs: Serial ATA/600; pojemność 2TB; prędkość obrotowa: 5900 obr/min; pamięć cache: 64 MB; transfer wewn maks. – 760 MB/s; transfer zewnętrzny maks. – 600 MB/s, średni czas dostępu 4 ms; technologia NCQ; technologia S.M.A.R.T. Podano wymagane parametry minimalne dla dysków o pojemności 2 TB. 
	
	

	8.
	Moduł pamięci DDR2     
	2x4GB 800 Mhz CL 5
	3
	

	
	Opis techniczny
	Standard DIMM DDR2-800 (PC2-6400); opóźnienie – cycle latency: 5; częstotliwość pracy: 800 MHz
	
	

	9.
	Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64Bit SP1 
	4
	

	10.
	Microsoft Office Home and Business 2010
	16
	

	11.
	Microsoft Visual Studio Pro 2010 MOLP 
	1
	

	12.
	dotConnect for PostgreSQL Professional single license 
	1
	

	13.
	ABBYY PDF Transformer PRO 3.0 PL
	1
	

	14
	Klawiatura przewodowa USB ergonomiczna 
	3
	

	
	typ klawiatury
	Ergonomiczna, multimedialna w środkowej części dzielona/łamana, miękkie podpórki pod nadgarstki
	
	

	
	komunikacja z klawiaturą
	przewodowa
	
	

	
	dodatkowe klawisze
	klawisze funkcyjne, multimedialne, zoom.

W lewym górnym rogu trzy klawisze odpowiedzialne za uruchomienie przeglądarki, wyszukiwania oraz programu pocztowego.

Dalej pięć przycisków, pod które możemy podczepić dowolne funkcje (programy czy ulubione strony internetowe). Do zarządzaniami nimi przycisk znajdujący się poniżej, oznaczony gwiazdką "My Favourites"

klawisze do obsługi treści multimedialnych (wyciszanie dźwięku, rozpoczęcie i zatrzymanie odtwarzania) klawisz uruchamiający systemowy kalkulator.

Poniżej funkcyjne (F). przypisanymi dodatkowymi funkcjami, które uaktywniamy za pomocą trzynastego klawisza funkcyjnego (F Lock). dodatkowe funkcje między innymi Zapisz, Wyślij, Undo, Redo, Drukuj.
	
	

	
	Interfejs
	USB z przejściówką na PS2
	
	

	
	Wymiary klawiatury
	503 mm x 262 mm
	
	

	
	typ klawiatury
	Ergonomiczna, multimedialna w środkowej części dzielona/łamana, miękkie podpórki pod nadgarstki
	
	


	Lp
	Nazwa
	Załącznik 1B do SIWZ

Specyfikacja techniczna (konfiguracja minimalna)
	Ilość szt.

	1.
	Kserokopiarka monochromatyczna A3
	2

	
	DRUKOWANIE
	technologia laserowa monochromatyczna, format od A3 do A6 
	

	
	Szybkość drukowania 
	Minimalna w formacie A4 - 55 str/min., minimalna w formacie A3 - 27 str./min
	

	
	Czas rozgrzewania
	Do 30 s od włączenia zasilania. 
	

	
	Czas wydruku pierwszej strony
	maks. 5 sek.
	

	
	Pamięć RAM
	Min. 2 Gb
	

	
	Interfejs 
	USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000Base-T
	

	
	Twardy dysk
	min. 160 GB
	

	
	Typy plików
	PDF, JPEG, TIFF, XPS
	

	
	Zoom
	 Od 25  do 400% 
	

	
	Emulacje
	PCL 6, PostScript 3
	

	
	Dupleks
	jednoprzebiegowy w standardzie, 60-220 g/m2
	

	
	Pojemność papieru
	Podajnik ręczny: min. 150 arkuszy A6-A3 (80 g/m2); Podajnik uniwersalny: min. 2 uniwersalne kasety min. 500 arkuszy – A5-A3 80 g/m2); RADF: min.100 arkuszy A5-A3 80 g/m2.
	

	
	Podstawa
	Zamykana szafka na kółkach, dopasowana kształtem, kolorystycznie i wzorniczo do obudowy urządzenia.
	

	
	Możliwość rozbudowy
	podajnik papieru 2x500 ark. A4-A3, 60-220 g/m2 

finiszer zszywający min. 3 tace odbiorcze o łącznej pojemności 4000 str. A4-A3, 60-300 g/m2, min. 5 dodatkowych tac odbiorczych na min. 100 ark każda

broszurownica, dziurkacz. 
	

	
	Bęben drukujący
	na min. 500.000 wydruków A4 (zgodnie z danymi producenta urządzenia) 
	

	
	Panel operatora
	wyposażony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku polskim)
	

	
	Gramatura papieru
	Podajnik 1/2: 60 do 220 g/m; Podajnik uniwersalny: 60 do 300 g/m; (drukowanie dwustronne: 60 do 220 g/m2); RADF: 60 do 220 g/m2 (drukowanie dwustronne 60 do 90 g/m2)
	

	
	Zespół drukowania dwustronnego
	Standard
	

	
	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe 

(dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).
	właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum

70 000 stron A4 przy 5% zaczernieniu strony. 

Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.
	

	
	Rozdzielczość
	600 x 600 dpi
	

	
	Funkcja druku sieciowego
	w standardzie
	

	
	Pobór mocy w czasie kopiowania
	maks. 1000 W z tolerancją +/- 10%
	

	
	Rozdzielczość skanowania
	600 dpi 
	

	
	Prędkość skanowania
	min. 80 kolorowych str./min.,(300 dpi/A4)
	

	
	Interfejs skanera
	10/100/1000Base-T
	

	
	Podawanie dokumentów
	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF) na min. 100 arkuszy, skaner płaski 


	

	
	Kompresja i szyfrowanie plików PDF
	w standardzie 
	

	
	Typy plików
	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS 
	

	
	Skanowanie do
	pamięci USB, E-mail 


	

	
	Gwarancja
	Minimalnie 24 miesiące z możliwością rozszerzenia gwarancji do 3 lat po rejestracji na stronie producenta
	

	
	Funkcjonalność administracyjna
	Urządzenia powinny być dostarczone wraz z aplikacją monitorująco-raportującą posiadającą następujące właściwości I funkcjonalności:

· Aplikacja w części serwerowej i klienckiej musi pracować w środowisku Windows, w zakresie wersji systemów operacyjnych: NT4.0, XP, 2000/2003 serwer, Vista, 2008 serwer, Windows 7. W zakresie bazy użytkowników i struktur organizacyjnych musi mieć możliwość synchronizowania danych z bazą Activ Directory.

· Aplikacja musi rejestrować z każdej stacji roboczej/serwera wydruków na których został zainstalowany agent aplikacji, informacje o wszystkich zainstalowanych sterownikach urządzeń drukujących wraz z podaniem informacji o wykorzystywanych portach. W trakcie pracy aplikacji system powinien informować administratora aplikacji o każdej zmianie w środowisku użytkownika systemu drukowania: zainstalowanie i odinstalowanie sterownika drukarki, zmiana nazwy urządzenia drukującego, zmiana portu urządzenia. Aplikacja musi umożliwiać funkcję odinstalowania sterownika drukarki poprzez konsolę aplikacji.

· Aplikacja musi posiadać rozbudowany moduł optymalizacji środowiska drukowania i kopiowania dający możliwość symulowania zmian miejsca powstawania wolumenu poprzez przekazywanie go pomiędzy funkcjonującymi w aktualnym systemie drukowania i kopiowania urządzeniami oraz na  symulowane nowe urządzenie.

· Aplikacja musi posiadać interfejs administratora i klienta w języku polskim.

· Aplikacja musi posiadać certyfikaty zgodności z Windows 7 w wersji 64-bitowej oraz Windows 2008R2 w wersji 64-bitowej.

Do urządzeń należy przekazać 1 licencję na serwer wydruków oraz na min 10 stacji roboczych.

Zamawiający na etapie wyboru oferty ma prawo weryfikacji funkcji systemu poprzez testy.
	

	2.
	Drukarka sieciowa z funkcją druku dwustronnego   
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	DRUKOWANIE
	
	

	
	Technologia druku
	Laserowa
	

	
	Szybkość drukowania 
	Min. w formacie A4 53 str./min (czarno-białe)
	

	
	Rozdzielczość
	1,200 dpi x 1,200 dpi
	

	
	Obiążalność 
	- wytrzymałość min. 275 000 stron miesięcznie 
	

	
	Wydruk pierwszej strony 
	- do 8 sekund
	

	
	Procesor
	Min. 600 MHz
	

	
	Pamięć
	Standard 256 MB RAM, może być rozszerzone do 1280 MB RAM 
	

	
	Emulacja
	emulacja HP Postscript Level 3, PCL 6, PCL 5, bezpośredni druk PDF, PPDS
	

	
	Fonty obsługiwane
	Postscript 150 czcionek, PCL 80 czcionek, 35 czcionek PPDS
	

	
	Druk dwustronny
	automatyczny
	

	
	Interfejsy/złącza
	Szybki USB 2.0, Ethernet (10/100/1000)
	

	
	Protokoły sieciowe
	AUTO IP, Telnet, SNMPv3, IGMP, DNS, ARP
	

	
	Podawanie papieru
	
	

	
	Podajniki papieru 
	Min. 650 kartek
	

	
	Odbiorniki papieru 
	Min. 550 kartek
	

	
	Interfejsy/złącza
	USB 2.0 (Hi-Speed), Złącze USB Host przeznaczone do Pamięci USB, Szybkie złacze Ethernetowe (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), Opcjonalny slot bądź to na interfejs serwera wydruków bądź dysk twardy,  Złacze USB Host do obsługi zewnętrznych Pamięci USB
	

	
	Informacje ogólne
	
	

	
	Materiały eksploatacyjne
	Dołączona właściwa ilość materiałów eksploatacyjnych, która zapewni wydrukowanie minimum 36 000 stron A4 czarno-białych przy 5% zaczernieniu strony. 

Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.

Średnia wydajności tonera 36 tys. stron zgodnie z ISO/IEC 19752. 
	

	
	Zasilanie
	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
	

	
	Bezpieczeństwo
	Znak CE. Norma jakości ISO 9001.
	

	
	Obsługiwane Systemy Operacyjne
	Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows™, Mac OS 9.x, Mac OS X, Linux
	

	
	Gwarancja
	Gwarancja min. 36 miesięcy 
	

	
	Instrukcja
	Instrukcja w języku polskim dostarczona w formie papierowej lub na nośniku.
	

	3.
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe  A4
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	DRUKOWANIE
	A4-A6
	

	
	Szybkość drukowania 
	Min. w formacie A4 26 str./min (kolor), 26 str./min (czarno-białe)
	

	
	Czas rozgrzewania
	Do 30 s od włączenia zasilania.
	

	
	Interfejs
	Złącza 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 , USB dla pamięci przenośnej

Języki drukowania PCL6, PDF 1,5, XPS,KPDL 3(PostScipt 3 compatible) Prescrible IIc


	

	
	Kompatybilność z systemami operacyjnymi
	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) /Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit) /Server 2008 R2 / Vista (32-bit i 64-bit) / Windows 7 (32-bit i 64-bit); 
	

	
	Podawanie papieru
	
	

	
	Pojemność papieru
	Podajnik kaseta: min. 250 arkuszy 60-160 g/m2; Podajnik ręczny: min. 50 arkuszy 60-220 g/m2; RADF: min. 50 arkuszy 80 g/m2
	

	
	Zespół drukowania dwustronnego
	Standard
	

	
	Jakość druku
	
	

	
	Rozdzielczość
	600 x 600 dpi
	

	
	Skaner
	
	

	
	Rozdzielczość skanowania
	Min. 600 dpi
	

	
	Szybkość
	Min. 25 str./min kolor, min. 35 str./min mono w rozdzielczości 300 DPI
	

	
	Podawanie dokumentów
	Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (RADF) na 50 arkuszy, skaner płaski 
	

	
	Format
	PDF, TIFF, JPEG, XPS 
	

	
	Skanowanie do
	FTP, HTTP, pamięci USB, E-mail, TWAIN, SMTP, LDAP 
	

	
	Czas wykonania pierwszej kopii
	Max 12 sekund kolor, max. 10 sekund mono
	

	
	Zmniejszanie/powiększanie
	Zoom 25-400%
	

	
	Panel LCD 
	Pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony 
	

	
	Klawiatura
	12 klawiszy alfanumerycznych, 4 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faksowanie), klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, makro zadań, pomoc, szybkie uruchamianie i zmiana rejestru, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/wylogowanie.
	

	
	Materiały eksploatacyjne
	właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum

10 000 stron A4 czarno-białych lub 7 000 stron A4 kolorowych przy 5% zaczernieniu strony. 

Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń.

Komplet tonerów jest dostarczony wraz z urządzeniem.
	

	
	Charakterystyka ogólna
	
	

	
	Pamięć
	Standardowa pamięć RAM: 1024 MB

Maksymalna pamięć RAM: 2048 MB
	

	
	Zasilanie
	Jednofazowe 220 do 240 VAC, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%
	

	
	Zużycie energii
	Tryb pracy: Maks.: 500 W;

Tryb gotowości: Maks. 100 W;

Tryb oszczędności energii: <17 W 
	

	
	Gwarancja
	Standardowa 24 miesiące.
	

	4.
	Niszczarka wysokowydajna.
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	Rodzaj cięcia
	Paski
	

	
	Poziom tajności
	Min. 2 stopień tajności zgodny z normą DIN 32 757
	

	
	Wymiar paska
	Max. 5,8 mm
	

	
	Ilość ciętych kartek jednocześnie
	Min. 60 kartek
	

	
	Obudowa
	Obudowa jezdna
	

	
	Szerokość wejścia
	Min. 300 mm
	

	
	Pojemność kosza na ścinki
	Min. 160 litrów
	

	
	Poziom hałasu
	Max 60 dB (A)
	

	
	Moc silnika
	Min. 2000 Wat
	

	
	Kosz na ścinki
	Wysuwany
	

	
	Funkcje
	Auto start / stop
	

	
	Kontrolki (sygnalizacja świetlna)
	Gotowość do pracy, zacięcia papieru, przeciążenie silnika, wysunięty pojemnik na ścinki, pełny pojemnik na ścinki.
	

	
	Gwarancja 
	Min. 24 miesiące na całość urządzenia.
	

	5.
	Niszczarka.
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	Rodzaj cięcia
	Paski
	

	
	Poziom tajności
	Min. 2 stopień tajności zgodny z normą DIN 32 757
	

	
	Wymiar paska
	Max. 3,8 mm
	

	
	Ilość ciętych kartek jednocześnie
	Min. 25 kartek
	

	
	Obudowa
	Obudowa jezdna
	

	
	Szerokość wejścia
	Min. 300 mm
	

	
	Pojemność kosza na ścinki
	Min. 85 litrów
	

	
	Poziom hałasu
	Max 55 dB (A)
	

	
	Rodzaj niszczenia
	Karty, płyty CD, dyskietki ( bez elementów metalowych)
	

	
	Kosz na ścinki
	Wysuwany
	

	
	Funkcje
	Auto start / stop
	

	
	Kontrolki (sygnalizacja świetlna)
	Gotowość do pracy, zacięcia papieru, przeciążenie silnika, wysunięty pojemnik na ścinki, pełny pojemnik na ścinki.
	

	
	Gwarancja 
	Min. 24 miesiące na całość urządzenia.
	

	6.
	Cyfrowy aparat kompaktowy.
	3

	
	Obiektyw
	Szerokokątny, min. 35x krotny współczynnik optyczny zbliżenia.
	

	
	Stabilizator obrazu
	Optyczny, min. 4,5 stopniowy, silnik USM i VCM.
	

	
	Matryca 
	CCD, 14,1 – megapiksela.
	

	
	Wyświetlacz 
	LCD, o zmiennym kącie, przekątna 2,7 cala.
	

	
	Wizjer 
	Optyczny
	

	
	Filmy
	HD, HDMI
	

	
	Automatyczne tryby ustawienia
	Smart Auto
	

	
	Ręczne tryby ustawienia
	Słabe oświetlenie, efekt miniatur.
	

	
	Pomoc
	Fotografowanie w maksymalnym zbliżeniu i kadrowaniu
	

	
	Mechanizm wspomagania
	Servo AF/AE
	

	
	Funkcje dodatkowe
	Obsługa kart pamięci micro SD
	

	
	Gwarancja 
	Min. 24 miesiące.
	

	7.
	Przenośny skaner rolkowy 
	4

	
	Typ skanera
	Skaner rolkowy z trybem skanowania kolorowym do dokumentów A4

 
	

	
	Rozdzielczość optyczna
	 600 dpi 
	

	
	Wydajność skanowania
	- Czarno biały, 300 dpi 5 stron na minutę 
	

	
	Dołączone oprogramowanie
	Oprogramowanie typu OCR Screenshot Reader
	

	
	Sterowniki
	Zgodne z:

Windows 2000 

Windows XP - wersja 32 / 64 bit 

Windows Vista - wersja 32 / 64 bit 

Windows 7 - wersja 32 / 64 bit
	

	
	Podłączenie
	USB 2.0  
	

	
	Zasilanie
	4 baterie alkaliczne lub zasilanie z portu USB komputera
	

	
	Wymiary
	Długość max. 265 mm, szerokość max. 65,80 mm, wysokość max. 40 mm
	

	
	Waga
	Max. 0,4 kg
	

	
	Instrukcje
	Instrukcja instalacji w języku polskim + wielojęzyczna 

Instrukcja obsługi w języku polskim + wielojęzyczna
	

	
	Zawartość pudełka
	1. Skaner 

2. Kabel USB 

3. Zasilacz 

4. Kabel zasilający 

5. Karta kalibracyjna 

6. Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem 

7. Instrukcja obsługi 

8. Karta gwarancyjna
	

	
	Gwarancja
	24 miesiące.
	

	8.
	Pamięć przenośna
	68

	
	Klasa produktu 
	Pamięć USB

 
	

	
	Interfejs pamięci
	 USB 2,0
	

	
	Pojemność
	 Min. 16 GB 
	

	
	Szybkość zapisu 
	Min. 5 MB/s
	

	
	Szybkość odczytu
	Min. 10 MB/s
	

	
	Podłączenie
	USB 2.0  
	

	
	Obudowa
	Wykonana z tworzywa sztucznego w jednolitych kolorach: niebieskim, szarym, żółtym, różowym/czerwonym (równy podział ilości sztuk w kolorach), produkt posiada uchylną osłonę wtyczki wykonaną z metalu, na osłonie ucho z kółkiem do mocowania.
	

	
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące.
	

	9.
	Kalkulator .
	68

	
	Wyświetlacz
	LCD, 12 pozycyjny

obudowa czarna
	

	
	Klawiatura
	Plastikowa z wyróżnionymi klawiszami numerycznymi
	

	
	Zasilanie 
	Bateryjne, panelem słonecznym
	

	
	Bateria
	LR44
	

	
	Klawisz korekty 
	Tak
	

	
	Wskaźnik wykonywanego działania
	Tak
	

	
	Historia obliczeń
	Niezależna
	

	
	Obliczenia Tax
	Tak
	

	
	Możliwość obliczania procentów
	Tak
	

	
	Znacznik części tysięcznej 
	Tak
	

	
	Zaokrąglenie liczb w górę lub w dół
	Tak
	

	
	Korekta ostatniej cyfry
	Tak
	

	
	Klawisz podwójnego zera
	Tak
	

	
	Wymiary +/- 5 mm
	Wys. 35 mm x szer. 140 mm x 191 mm 
	

	
	Waga +/- 5 g
	205 g
	

	
	Gwarancja
	24 miesiące.
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