SYMBUL

RIS SYMBUOLU

| SWITCH 9xPORTOWY POE|

SWITCH S9-PORTUWY DO ZASILANIA KAMER IP PoE MONTOWANY
W SZAFIE 12U NA PARTERZE W MAGAZYNIE NR 8

&

KAMERA KOPULKOWA IP Z PODSWIETLECZEM IR, 2 MPx,
OBIEKTYW 2,8-12mm, ZASILANIE Pot

MONITOR LCD 21,2 NA UCHWYCIE

PRZEWODY SYGNALOWE I ZASILAJACE YDY, OMY, DY, UTP

| | REJESTRATOR CYFROWY 16-KAMEROWY IP Z DWOMA DYSKAMI
REd KAZDY PO 4TB
KAMERA TYPU BULLET IP Z PODSWIETLACZEM IR, 2 MPx,
OBIEKTYW 2,8-12mm, ZASILANIE PoE
GNIAZDA ELEKTRYCZNE DO ZASILANIA MONITORaAW I
KONWERTERGW HDMI EXTENTED NA PORTIERNI
QOO [ PANEL ZASILAJACY S-PORTOWY W SZAFIE
vrron o] | SWITCH 16-PORTOWY ZAMONTOWANY W SZAFIE NA PARTERZE
W MAGAZYNIE NR 8
SZAFA KROSOWA 12U NA SPRZET CCTV NA PARTERZE W
CCTY MAGAZYNIE NR 8
| ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA URZADZENIA CCTV
TZ
oo s 7| SWITCHE 16-PORTOWE DO ZASILANIA KAMER 1P PoE: PO 1
SZTUCE ZAMONTOWANE W OBUDOWACH NATYNKOWEYCH Z
ZAMKIEM NA PARTERZE PO LEWEJ I PRAWEJ STRONIE
UPS ZASILACZ AWARYJNY UPS 3000VA, PODTRZYMANIE PRZEZ
S000VA MINIMUM 30 MINUT PRZY OBCIAZENIU 900W
. HDMI EXTENDER BY LAN
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