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Klasa robot
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
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- 45261000-4 - Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
- 45261320-3 - Obrdbki blacharskie i rynny
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia brzmi:
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REMONT ELEMENTOW ODWODNIENIA DACHU W DOMU STUDENTA NR 3

Adres : 76-200 SLUPSK, UL. SPACEROWA 1a
(DOM STUDENTA NR 3)

Inwestor : AKADEMIA POMORSKA W SEUPSKU
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 S LUPSK
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie remontu elementéw odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe) w
budynku domu studenta nr 3.

Stan istniej acy :

Budynek domu studenckiego zostat wybudowany w potowie lat 70-tych XX w. Sciany budynku
zostaly wykonane z bloczkéw gazobetonowych o réznej grubosci (30,24,12 cm). Stropy
wykonano z prefabrykowanych piyt kanatowych typu: ,,Zeran” gr. 24 cm. Budynek jest
podpiwniczony posiada 5 kondygnacji uzytkowych. Catkowita wysokos¢ budynku od poziomu
przylegtego terenu wynosi ok. 17,0 m. Konstrukcja dachu zostala wykonana z Zzelbetowych
ptyt korytkowych na ktorych potozono szlichte betonowg, ktérg nastepnie pokryto papa.
Dach ptaski ma spadek w jednym kierunku, wynosi on ok. 8 %. Na dachu znajdujg sie rynny
wykonane z PCV d150mm oraz rury spustowe d100mm PCV. Na dlugosci catego budynku
znajdujg sie cztery piony rur spustowych. Ponizej rynien znajdujg sie zelbetowe okapniki.
W latach ubiegtych budynek zostat ocieplony warstwg styropianu gr. 12 cm. Rury spustowe
wlaczone sg do kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustow PCV, lub osadnikow
wykonanych z PCV.

Ocena stanu technicznego odwodnienia dachu :

Stan techniczny elementéw odwodnienia nalezy okresli¢é jako zlty. Oceny dokonano na
podstawie nastepujgcych przestanek.
» Materiat, ktérego uzyto do wykonania odwodnienia dachu (elementy wykonane z
PCV) jest nieodpowiedni.
* Rury spustowe zostaty zamocowane w sposéb niezgodny z technicznymi zasadami
montazu.
* Elementy odwodnienia podlegajg normalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu.
Rozwini ecie :
Budynek jest budynkiem sredniowysokim usytuowany w miejscu narazonym na dziatanie

wiatru. Materiat PCV, z ktérego wykonano elementy odwodnienia jest materialem nietrwatym,
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nie odpornym na dziatanie sity wiatru. Jest odksztatcalny pod wptywem temperatury wywotanej
dziataniem promieniowania stonecznego. Jest to materiat dedykowany do stosowania na
budynkach niskich, jednorodzinnych, lub innych budynkach o mniejszej wartosci.

Duze watpliwosci wywotuje sposob montazu pionéw rur spustowych. Roéznice w odlegtosci
rury od $ciany wynoszg od 0 do 15 cm w gornej czesci. Gorny odcinek rury, przy potgczeniu z
rynng zostat czesciowo wtopiony w izolacje pionowg (styropian) i przytwierdzony do niej za
pomocg zaprawy klejowej. Uchwyty mocujgce rynne do $ciany zostaly zamontowane w
niewlasciwych odstepach od siebie. Wynoszg one ok. 200 cm zamiast wymaganych
max. 150 cm. W gornej czesci (przy kolanie) rura nie posiada zamocowania, najblizszy
uchwyt mocujacy znajduje sie w odlegtosci ok. 250 cm od 1aczenia rury z rynng. Rura
zsuwa sie i odksztalca powodujgc nieszczelnosci na polgczeniach, przelewanie sie wody na
powierzchni sciany, lub w przestrzeni pomiedzy warstwg docieplenia a wilasciwg S$ciang
zewnetrzna.

Uchwyty mocujgce rure do sciany sg zamocowane zbyt ptytko, tak, ze czes¢ z nich stracita
tacznosc¢ ze sciang i jest ,,luzna ® wraz z odcinkiem rury.

Rury nadmiernie odksztalcajg sie pod wptywem czynnikédw zewnetrznych oraz w skutku
niewtasciwego montazu.

Proponowane dziatania naprawcze (dotyczy wszystk ich czterech pionéw) :

* Nalezy zdemontowa¢ odksztatcone oraz uszkodzone elementy odwodnienia
- fragment rynny z wpustem
- krétki odcinek rury
- kolano
- uszkodzony odcinek rury spustowej ponizej kolana .
« Wykonac¢ kosz z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze brgzowym o wymiarach
40x40x25 cm, wg rysunkow projektowych.
» Zamontowa¢ kosz do potaci dachowej za pomocg uchwytéw montazowych.
» Polaczy¢ zamocowany kosz z odcinkami rynien PCV znajdujgcymi sie po jego
bokach.
*  Wymieni¢ odcinek rury spustowe] znajdujacy sie ponizej kosza d100 /PCV/kolor
brazowy, diugosci 300 cm.

e Polgczyé wymieniony odcinek rury z koszem.

e ponizej kosza na odcinku rury zamontowa¢ w sposéb trwaly uchwyt mocujgcy
rure do sciany. Uchwyt zakotwi¢ w scianie zewnetrznej na gtebokosci co najmniej
8 cm. Nalezy dagzy¢ aby odlegtos¢ rur od $ciany na calym pionowym odcinku

dtugosci ok. 17,0 m byta réwnai wynosita ok. 8 cm.
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» sprawdzi¢ wszystkie uchwyty mocujgce (na catej dlugosci pionu), czy sg trwale
potgczone ze $ciang. W  przypadku uchwytéw ,luznych” wymieni¢ koiki

mocujgce. Zakotwi¢ je w sposéb trwaty w scianie.

Roboty dodatkowe:

Wypelni¢ otwér w warstwie docieplenia powstalty po demontazu kolana styropianem
EPS -70.

* Przyjeto, ze podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegnie powierzchnia zewnetrzna
istniejgcej Sciany (ok. 2 m2 na kazdy pion). Dotyczy to zwlaszcza gornej czesci w
miejscu przejscia rury ikolana przez styropian.

Przyjeto naprawe uszkodzonej powierzchni. Tynk cienkowarstwowy nalezy nanies¢ za
pomocg stalowej pacy naciggajgcej i zatrze¢ pacg z PCV. Na wyschniety tynk natozyc
farbe silikonowg 2x w kolorze elewaciji.

e Uzupeli¢ pas dolny istniejgcej obrobki blacharskiej w miejscu przejscia
zdemontowanych rur.

« Miejscowe uzupetnienie pokrycia dachowego (1 Xx papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia ), w miejscu montazu uchwytéw podtrzymujgcych kosze.

Uwagi :

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem podnosnika z koszem roboczym.
Zaproponowane prace majg charakter interwencyjny. Istniejgce odwodnienie dachu nie
spetnia  wymogow uzytkowych stawianych przed takimi instalacjami. Przy najblizszym
remoncie dachu (wymiana pokrycia dachowego) nalezy wymieni¢ elementy odwodnienia

na blaszane, zachowujgc poprawnos¢ montazu.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z przedmiarem rob6t, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

e art. 5, 22, 23 ustawy Prawo budowlane,

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ | —Roboty
ogoInobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. Il.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku, gdy w ktorejkolwiek cz es$ci dokumentacji przetargowej, przedmiarach
robét lub w SIWZ lub w innych dokumentach odnosz acych si e do przedmiotu niniejszego

zamoéwienia znajduje si e wskazanie dotycz gce znakdéw towarowych, patentéw lub
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pochodzenia, Zamawiaj acy przyjmuje zastosowanie rozwi gzan roéwnowa znych przy
realizacji przedmiotu zamdwienia to znaczy takich s  amych lub lepszych pod wzgl edem
jakosci i funkcjonalno $ci oraz warunkow i kosztow eksploatacji jak te opis ane w
dokumentacji przetargowej czy te  z innych dokumentach odnosz gcych si e do przedmiotu

niniejszego Zamowienia. Wykonawca, ktéry powotuje s i@ na rozwi gzania rownowa zne
opisywanym przez Zamawiaj acego, jest obowi gzany wykaza €, ze oferowane przez niego

materialy i roboty budowlane spetniaj g wymagania okre slone przez Zamawiaj gcego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robo6t w okresie trwania
realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Po przejeciu terenu budowy
Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robét przed dostepem
0s6b trzecich oraz zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robaot.
Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
obcigzajg Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene ofertowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, a w szczegolnosci dla uzytkownikéw budynku.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w
czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow.

Ochrona przeciwpo zarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Ochrona wiasno Sci:

Wykonawca odpowiada za ochrone wlasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robét Wykonawca dokona ich naprawy
na wkasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich haprawienia poniesie koszty odszkodowania

lub zadoscuczynienia.
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Bezpiecze nstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, zapewni przenosng kabine
WC dla swoich pracownikéw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robo6t tj. do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca b edzie utrzymywa ¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac polskim
normom i posiada¢ miedzy innymi:
— aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do zbioru
norm polskich,
- termin przydatnosci do stosowania na opakowaniach.
Podstawowymi materiatami s3:
- papa termozgrzewalna,
— preparat gruntujgcy Siplast Primer Szybki Grunt SBS
- blacha ocynkowana powlekana do obrébek blacharskich

— uszczelniacze dekarskie.

opracowanie luty 2017r. strona 7



+Wykonanie rob6t remontowych elementéw odwodnienia dachu w budynku domu studenta nr 1
przy ul. Spacerowej 1a w Stupsku”
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Wykonywanie pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

2.2. Papy

2.2.1. Papa podktadowa
Papa podkladowa (typ 1), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na
oshowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta
jest drobnoziarnistg posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego.
Wymagania:

— gramatura osnowy (wiéknina poliestrowa) 200 g/m?

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m?

— maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

— odpornosé¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

— grubos¢ 4,0 mm 5%

— dtugosérolki 7,5 m

— szerokosé rolki 1,0 m

2.2.2. Papa nawierzchniowa
Papa nawierzchniowa (typ Il), papa wierzchniego krycia na osnowie z nowej generacji
KOMPOZYTU: Poliester/JM-055 wzmacniany wtopiong siatkg szklang o podwyzszonej
stabilizacji wymiarow, do pokry¢ jednowarstwowych, aktywowana termicznie.
Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej wzmacnianej siatkg szklang, z obustronng powtokg z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypkg mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony
jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia pokryta jest czerwong powtokg akrylowg
(SYNTAN) na ktorg natozone sg wzdluzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej
(modyfikowanej SBS oraz zywicami), zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego. Papa
produkowana jest wg technologii ,SZYBKI SYNTAN SBS”. Stluzy do wykonywania warstwy
wierzchniej w nowych lub podlegajgcych renowacji wodochronnych pokryciach dachowych, w
systemie jedno - lub wielowarstwowym.

Papa wierzchniego krycia, PN-EN

13707:2006

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE

Gwarancja [lata] 27

_ Nowej generacji kompozyt: Poliester/JM-055
Typ osnowy, Gramatura [g/m?], Technologia o _ o
250g/m2, wtoknina poliestrowa i siatka
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szklana
Srednie wydtuzenie, (elastycznosé) wzdtuz/ w
W ( Y ) 50/50
poprzek [%0]
Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek
ywaa pop 1000 /800

[N/5¢cm]

Srednia grubo$¢ asfaltowej powtoki
wodoodpornej: nad oshowg / suma nad i pod 3,4/14,2

oshowg [mm]
Catkowita grubosc papy [mm] 5,2
Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnos$¢ [°C] -30/+110

llo$¢ papy w rolce / ilo$¢ papy na palecie [m?] 5,0/120

Ciezar rolki papy / ciezar palety z pa k
e papy / cigzar palety z papg [kg] 35 /840

2.3. Grunt SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

Grunt Siplast Primer Szybki Grunt SBS jest najwyzszej klasy preparatem do gruntowania
wszystkich rodzajow pokry¢ bitumicznych, produkowanym przy uzyciu specjalnego, kruchego
asfaltu SBS. Jest to srodek gruntujgcy o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podioza,
doskonaltej wydajnosci oraz fantastycznie krotkim czasie wysychania. Jest odporny na dziatanie
solanki i korozji biologicznej, przyjazny dla srodowiska wodnego (nie wchodzi w reakcje z woda
gruntowg wokoét obiektu budowlanego), nie zawiera zadnych substancji promieniotwoérczych i
szkodliwych metali ciezkich Grunt - wysokiej jakosci preparat produkowanym przy uzyciu asfaltu
modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podioza oraz krétkim czasie
wysychania (ponizej 2,5 godziny). Powloka jest odporna takze na dziatanie kwasnych opadow,
stabych kwaséw oraz tugéw. W zawigzku z tym zastosowanie jest bardzo szerokie od
budownictwa ogdlnego do specjalistycznych zastosowan w budownictwie przemystowym oraz
rolniczym (np. chlewnie, zbiorniki na odpady bytowe). Modyfikacja asfaltu w znacznym stopniu
zwigksza odpornos¢ na starzenie oraz dziatanie warunkow atmosferycznych takze przy aplikacji
w obnizonych temperaturach.

ZASTOSOWANIE:

Do renowacji starych pokry¢ dachowych: — oczyszczanie i gruntowanie podtozy pod kazdy

rodzaj pap asfaltowych.

2.3. Laczniki
Sruby
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Nalezy stosowac sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 oraz sruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nakr etki

Nalezy stosowac nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 oraz nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.

Podkiadki pod sruby

Nalezy stosowac¢ podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym,

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkgtnym lub trapezowym,

- nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym,

— niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, scian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

— spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m,

— wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome w celu osadzenia kotnierza wpustu,

— wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od elementéw ponad dachowych,

- wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami moggcymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,

— przekroje poprzeczne rynien dachowych. rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),

- elementy wyposazenia z blachy ocynkowanej powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 612+AC:1999.

Rynny i rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny odpowiada¢
PN-EN 607: 2005. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i

badania.
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Wymagania :
— materiat — nieplastyfikowany z polichlorku winylu o stalej charakterystyce i wysokiej

czystosci z dodatkiem stabilizatoréw termicznych i UV modyfikatorow srodkéw
smarnych i barwnika,

— gestosé tworzywa [kg/m3] — 1350+1500,

— temperatura mieknienia wg Vicata [°C] - = 80,

- stabilno$¢ wymiaréw w tem. +70 [%] — zmiany wymiaréw w kierunku wzdtuznym <
0,5%.,

- wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] - = 100,

— udarnos¢ w temp.0°C — probki nie powinny ulega¢ pekaniu,

— udarnos¢ w temp.-20°C [kJ/m?] — = 30,

— odpornos¢ na przyspieszone starzenie po 2000 h,

— zmiana barwy — odpowiadajgca nr 3 w skali szarej wlasnosci po badaniach
starzeniowych,

— wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] - = 70,

— duza odpornosc¢ chemiczna,

wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete,

powierzchnia powinna by¢ gtadka bez

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Do wykonania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich uzywa sie szeregu drobnych narzedzi

0golnego stosowania (miotki, nozyce, wkretaki, wiertarki itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzyé¢ zurawia przenosnego lub wciggarki.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w

normach panstwowych lub swiadectwach ITB.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy ukiladaé na
podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folia.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozyciji
lezgcej, otworem wylewowym do goéry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i
ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposdb bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow. Rolki nalezy ustawia¢
w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierac nie wiecej niz 1200 rolek,
a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport materiatlow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w

pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakosé pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie
oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic tatwy odptyw
wod deszczowych i topniejgcego $niegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu.

Naprawa dachu papg termozgrzewalna:

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podiozu dla
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio

przed utozeniem papa moze byc¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
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Przy przyklejaniu papy zgrzewalnej za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan -
butan nalezy prowadzi¢ prace wedtug zasad jn.:

- Palniki gazowe nalezy tak ustawi¢, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstege papy od
strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu)

- Ptomien wszystkich palnikbéw powinien by¢ silny i rGwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcié

- Dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej

- Niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia

- Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak ustawione, aby rownomiernie podgrzewaty powtoke
asfaltowg do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang pap3a)

- Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci watka papy.

WYykonanie obrébek blacharskich wraz z montazem:

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej powlekanej Cigcia blach
nalezy dokonywac przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn.

Obrobki naczétkow i gzymsow wykonac z arkuszy blachy diugosci elementu prostoliniowego,
laczy¢ ze sobg na rgbek lezgcy. Obrébki zamocowaé przy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw
kotkow co 50 cm naprzemiennie (raz przy krawedzi zewnetrznej, raz przy krawedzi wewnetrznej
). Nalezy zastosowac¢ kotki sred. 6 mm z szerokim kotnierzem i uszczelkg. Obrébki nalezy
wykonac¢ w taki sposob, zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4 cm i posiadaly
kapinos.

Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére na min 2 cm . Obrdbki mocowac¢ do

sciany za pomocg kotkéw whijanych sred. 6 mm z szerokim kotnierzem.
5.2. Wymagania dla podktadéw

5.2.1. Podlo za pod pokrycia z pap
Podtoza musza spetnia¢ nastepujgce wymogi:
- pochylenie ptaszczyzny pofaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
— réwnos$¢ powierzchni podkitadu powinna by¢ taka, aby prze$wit pomiedzy
powierzchnig podktadu a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w

kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
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do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- wymagana jest odpowiednia sztywnosS¢ i wytrzymatos¢ poditoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

— wymagana jest rownos¢ podioza, co ma istotny wpltyw na prawidtowy splyw wody,
przyczepnosé papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,

— podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20 - 40
mmm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm,

- szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materialem elastycznym

lub kitem asfaltowym,

5.3. Pokrycie pap g termozgrzewaln g

Nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogéw:

przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢
wykonane wszelkie obrébki blacharskie na okapach i kominach.
przed przystgpieniem do remontu starego trzeba zapozna¢ sie ze stanem dachu i dokonac
wyboru odpowiednich materiatow oraz zdecydowac o koniecznosci wentylaciji,
przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych paséw
papy na powierzchni dachu.
prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:
o0 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
0 +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20"C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem
nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurdéw, komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukfada¢ pasami réwnolegtymi do
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okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie ukfadanych pasow podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢é mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

— przed ulozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwina¢ jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktérym ftgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

— zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie]
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

— arkusze papy nalezy tgczyé¢ ze sobg na zaktady:

0 podluzny 8 lub 10 cm,
0 poprzeczny 12-15 cm

- zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegOlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic¢
prawidiowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

- w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zakiladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na
spodzie zaktadu pod kagtem 45°.

— wazdluz scian ogniomuru za pomocg kleju bitumicznego nalezy zamocowac izokliny. Pas

tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntowac preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na
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izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na sciane i pota¢
po 15 cm. podobne wywiniecie na sciane ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. sSciany listwg

dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Elementy stalowe muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity papy na przyktad
ostrymi brzegami itp.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
pokrycia dachowego o gr.0,5-0,55 mm zgodnie ze sztukg dekarska.

U wielu producentow oferowane sg gotowe obrdbki jak wiatrownice, pasy nadrynnowe, ptaskie
obrébki blacharskie, wywietrzniki dachowe, oraz listwy uszczelniajgce w ksztaitcie profilu blachy.
Obrobki nalezy wykonac¢ w taki sposob, zeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 cm i
posiadaly kapinos. Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére min. 2 cm.

Wszystkie obrobki mocowac ze spadkiem min. 2%.

5.5 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.
Urzagdzenia do odprowadzania wod opadowych nalezy wykonywaé wg ponizszych zalecen:

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym,

— niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, scian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi,

- spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczaé¢ 25,0 m,

— przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu,

- rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 607:1999,

— obrébki mozna wykonywa¢ w temperaturze powyzej — 15°C . Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych powierzchniach,

- wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
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ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisCmi lub innymi

elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

— przekroje poprzeczne rynien dachowych rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

— rozmieszczenie rur spustowych i ich przekroje uzaleznione powinny byé sg m. innymi
od:

ksztattu dachu,

wielkosci potaci dachu,

o O o

typdw i rozmiaréw rynien,
0 przyjetego spadku rynien,
— montaz rynien i rur spustowych systemowych wykonac zgodnie z instrukcja producenta,
- rynny dachowe i elementy wyposazenia z blachy ocynkowanej powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 612+AC:1999.

5.5.1. Rynny i rury spustowe i elementy z PCV
Systemy do odprowadzania wdd z PVC powinny:

- odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 ,

- by¢ mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatdbw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane. Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie jednolitosci warstwy gruntujgcej oraz warstwy wierzchniej odblaskowej

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzaé gtéwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze
Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna rowniez wykonac przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje

sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekédw. Zauwazone
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usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnigeciu
pokrycia.

- Kontrole wykonania obrébek blacharskich (ich szczelnos¢, jakosé potgczen, sposéb
mocowania do konstrukcji)

- Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Zamawiajgcego
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg faty kontrolnej
o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami Specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Zamawiajgcego:

- przed przystgpieniem do rob6t - badanie materiatdw,

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

- w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych,

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

- ciggtos¢ warstw,

- jakos$¢ materiatow,

- prostolinijnos¢ rzedoéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢ kazdego
trzech rzedach na kazdej potaci dachu),

- rozmieszczenie stykow kazdego wielkosci zaktaddw,

- réwnosé pokrycia,

- szczelnosc¢ pokrycia.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, zmarszczen itp.,
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- sprawdzenie wykonczenia zgrzewdw
- sprawdzenie wytrzymatosci na rozerwanie

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie pokrycia dachowego wraz z izolacjg i obrébek blacharskich oblicza sie w metrach
kwadratowych m? powierzchni ich potaci, bez doliczania zaktadéw i bez potrgcania powierzchni
niepokrytych, zajetych przez kominy, swietliki, wytazy, okienka, przewody wentylacyjne itp. gdy
kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sagsiednich potaci, linia przeciecia

ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego, montazu obrobek
blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych Czesc¢ | - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd. Il.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- protokoty z odbiorow i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep pézniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

zgodnosc¢ z dokumentacija techniczna,
podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania pokrycia,

dla pokrycia z papy:

0 sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy przez naciecie i
oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy

0 sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podioza

0 sprawdzenie szerokosci zakiadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?.

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem:

0 sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
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0 sprawdzenie mocowania elementow do deskowania. $cian, komindw,

wietrznikdéw, wtazow itp.

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢é potwierdzone protokotem odbioru robét
zanikajgcych oraz czesciowych.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i
szczelnosci pokrycia Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robo6t pokrywczych, wykonaé je ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podane bedg w umowie na wykonanie rob6t. Cena za

wykonanie 1 m? pokrycia obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i dostarczenie materiatdbw do wykonania pokrycia,

przygotowanie podktadow,

potozenie warstwy pokrycia oraz obrébek na zgdany wymiar,

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,

ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

odbidr i oczyszczenie podkiadow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét

pokrywczych,

pokrycie jednowarstwowe dachu papg — wariant I,

demontaz i montaz instalacji odgromowej,
- uporzadkowanie stanowiska po robotach.
Cena 1 m? obrébek blacharskich obejmuije:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potgczen.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

PN-EN 612+AC:1999 [Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-89031:1999 Piyty warstwowe z okladzinami metalowymi z rdzeniem
poliuretanowym. Metody badan rdzenia poliuretanowego

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja."

PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materialy i wyroby budowlane. Okres$lanie
deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych"
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes$¢ 1: Stal

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-
E)

prEN988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow plaskich, rolowych dla
budownictwa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

10.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czesé C: zabezpieczenie i

izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. wydane przez ITB Warszawa 2004 r.
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