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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa

Wykonanie remontu i modernizacji systemu SSP w budynku Domu Studenta nr 1 w
Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Wykonanie remontu i modernizacji systemu SSP w budynku Domu Studenta nr 1 w
Stupsku przy ul. Arciszewskiego 22a.
Zakres prac:

- wykonanie demontazu i utylizacji istniejgcego systemu pozarowego (urzadzen)

- wykonanie rozbudowy okablowania

- montaz nowych elementéw i urzadzen

- uruchomienie i sprawdzenie systemu

1.3. Prace tymczasowe i roboty towarzyszace

Zakres rob6t nie wymaga prowadzenia prac tymczasowych ani robdt
towarzyszacych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty bedg prowadzone na terenie budynku: na korytarzach i we wszystkich
pomieszczeniach. Podczas prowadzenia prac w budynku beda w nim przebywaé
pracownicy i studenci oraz goscie dlatego w harmonogramie prac nalezy odpowiednio
rozmiesci¢ roboty ucigzliwe (np. hatas, zapylenie, itp.). Nalezy przestrzegac przepisow BHP
ze szczegoblnym uwzglednieniem prac zwigzanych z energia elektryczng. Roboty nalezy
prowadzi¢ w taki sposéb aby byly mozliwie najmniej ucigzliwe dla Srodowiska. Wykonawca
we whlasnym zakresie zapewni sobie zaplecze magazynowo-socjalne. Prowadzenie roboét
nie moze catkowicie zablokowa¢ komunikacji na danym obszarze albo prace takie nalezy
prowadzi¢ w czasie nieobecnosci uzytkownikow obiektu. Teren w ktérym roboty moga
stanowi¢ zagrozenie dla 0so6b trzecich lub do ktérego z innego powodu dostep powinien by¢
ograniczony nalezy odgrodzi¢ lub przestonic.

1.5. Nazwy i kody CPV

Kody CPV 45312100-8 — Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45311100-1 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania (ktadzenie kabli)

2. Wymagania - wyroby budowlane

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadac¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
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zyczenie Inspektora. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji w budynku w/g
zasad niniejszej Specyfikacji sa:

sygnalizator akustyczny wewnetrzny adresowalny
centrala pozarowa adresowalna

akumulatory

czujki dymu izotopowe i termiczne adresowalne
reczne ostrzegacze pozarowe ROP adresowalne
przewody

listwy $cienne

uchwyty metalowe

2.1. Skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu: suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robét lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatdbw powinna by¢ dostosowana do rodzaju materiatéw. Materiaty, np.: sygnalizatory,
czujki, przyciski, centrala, rury instalacyjne, koryta kablowe, przewody i osprzet nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

3. Wymagania - sprzet i maszyny

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosSci.

Sprzet (wiertarki, mtoty udarowe) stosowany przy wykonywania instalacji w budynku
powinien odpowiada¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie ze swym przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujacy do
wykonania instalacji winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu gwarantujacego whasciwg jakos¢ robét:

» elektronarzedzi
» drobny sprzet montera
» stabilne drabiny i rusztowania umozliwiajgce dostep do wysokosci 6 m

4. Wymagania - transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatbw i elementow niezbednych do wykonania robét elektrycznych,
wymienionych w przedmiocie Specyfikacji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
urzadzenia przed przemieszczaniem w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.



5. Wymagania - wykonanie rob6t budowlanych

Przy montazu instalacji powinna by¢ zachowana nastepujgca kolejno$¢ robot:
» wiercenie otworéw, kucie bruzd, mocowanie korytek kablowych i listew instalacyjnych,
mocowanie uchwytéw n/t do rurek, mocowanie uchwytéw n/t do przewodow
* wykonanie nowych instalacji niskoprgdowych zgodnie z projektem,
» podiaczenie i uruchomienie urzadzen.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
instalacja.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wiercenie otwordw, kucie bruzd pod przewody nalezy wykonywa¢ metodg reczng
zachowujgc zasady BHP.

5.2. Prace instalacyjno-montazowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Wszystkie ciagi instalacji uktada¢ w systemie PH90, pod tynkiem oraz w
korytach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacja.

Nalezy zwroci¢é uwage na wzajemne oddziatywanie réznych typdw instalacji oraz
niekorzystny wplyw na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ anormalne stany instalacji
elektrycznych i wspotpracujacych z nimi urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia,
przepiecia i przerwy w obwodach moga prowadzi¢ do powstania zagrozeh. Zagrozenia te
przejawiaja sie na przyktad w osiaganiu przez fragmenty instalacji i urzadzenia
podwyzszonej temperatury lub pojawieniem sie iskrzenia, ktére w konsekwencji moga sta¢
sie przyczyna pozaru.

Z kolei inne niz niskoprgdowe instalacje wymienione wyzej powinny by¢ tak
prowadzone, aby czynnoSci przy ich konserwacji bgdZ wymianie nie prowadzity do
uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem os6b wykonujacych
te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o takie zapewnienie odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby
mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowadzenia
zabiegow konserwacyjnych i remontowych.

Rozmieszczenie poszczego6lnych urzadzen SSP oraz trasy prowadzenia przewodow
zostaly przedstawione w Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano-elektryczny) na
rysunkach technicznych.

5.3. Wykonanie tras kablowych

5.3.1. Wykonanie tras kablowych w listwach $ciennych

Trasowanie tras kablowych dostosowaé do wymiarow listwy $Sciennej z
uwzglednieniem konstrukcji budynku, zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ prosta, dostepna do prawidtowej konserwacji. Przy
wykonywaniu tras kablowych z listew Sciennych nalezy dbaé o zachowanie estetycznego
wygladu. W szczegdlnosci, zejScia pionowe olistwowania wykonywacé bardzo starannie.

Na trasach kablowych wykonywaé przebicia odpowiednie do przekrojow przewoddw i
tulejowac rurkami PCV umocowanymi na state.



Przewody do sygnalizatora zewnetrznego nalezy uktada¢ na uchwytach metalowych
w listwie Sciennej. Do pozostatych urzadzen — pod tynkiem. Przebieg tras kablowanych
pokazano na rysunkach technicznych w Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano-
elektryczny).

5.4. Firma i Pracownicy

1. Prace instalacyjne elektryczne

Ze wzgledu na swoj charakter i sposdb wykonywania (urzadzenia pod napieciem)
wymagaja szczegolnej uwagi i ostroznosci, ze wzgledu na zagrozenia porazenia pragdem
elektrycznym. Dlatego osoby wykonujace prace instalacyjne, w szczegdlnosci
pracownicy wykonujgcy podigczenia do czynnych instalacji powinny posiadaé
odpowiednie wyksztatcenie techniczne, do$wiadczenie eksploatacyjne oraz posiadac
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne, upowazniajace do wykonywania instalacji jako
uprawnienia w zakresie eksploatacji. Jest to ustawowy obowigzek (Ustawa Prawo
Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. Nr 54/1997).

6. Kontrola, badania i odbior

W trakcie odbioru instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SAP nalezy komisji
przedtozy¢ protokolty z badan. Stad tez instalacja w budynku powinna by¢ poddana
szczegotowym ogledzinom i prébom obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktdrych moga sta¢ sie przyczyng. Cztonkowie komisji przed przystgpieniem
do ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong dokumentacja techniczng
oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych.

Odbiér wykonanej instalacji systemu sygnalizacji pozaru stanowig nastepujace
€zynnosci:

e ogledziny

e préby montazowe i rozruch

» odbiory prac: czeSciowy i koncowy
e przekazanie do eksploatacji

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca robo6t zobowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawierajaca:
« zaktualizowany projekt budowlano-elektryczny z naniesionymi zmianami powstatymi
w czasie wykonawstwa lub wykonany na nowo projekt powykonawczy
* instrukcje obstugi systemu i dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych
urzadzen (sygnalizatory, czujki, przyciski, centrala itp.)
« certyfikaty, deklaracje, atesty na zamontowane materialy i urzgdzenia.

7. Wymagania - przedmiar i obmiar

Przedmiar zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i jest,
udostepnianym wykonawcy, elementem kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz.
1389 z dnia 18 maja 2004r.).



8. Odbidér robo6t budowlanych

8.1. Wymagania dotyczgce odbioru

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inspektor oraz
wiasciciel (inwestor) w obecnos$ci wykonawcy instalacji.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg (projekt budowlano-elektryczny)
oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi
zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami szczegolnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

« jakosci wykonania instalacji;

» skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen przed pragdem
elektrycznym,

« wlasciwego dziatania elementéw i catosci systemu (sprawdzenie sygnalizatoréw,
czujek, przyciskow, centrali, itp.)

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwia sporzadzenie

protokotu odbioru.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim
sprawdzenie:

» zgodnosci z dokumentacjg techniczng (projekt budowlano-elektryczny), normami i
certyfikatami zastosowanych do wybudowania wyrobéw i zainstalowanych
urzadzen,

* poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy,

« odbidr poprawnosci prowadzenia przewodéw,

« odbidr poprawnosci, estetyki montazu sygnalizatoréw, czujek, przyciskéw, centrali,
akumulatoréw,

« poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

» prawidtowosci zamontowania urzadzen sygnalizacji alarmu pozaru oraz sprzetu i
osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i warunkéw pracy w
miejscu ich zainstalowania,

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale Inspektora, przedstawicieli

Inwestora oraz pracownikdw Domu Studenta nr 1 w Stupsku.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i zaprogramowane
wszystkie urzadzenia i opcje zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Instalacje nalezy uznaé za
uruchomiong gdy:

* wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo

« system prawidtowo reaguje na alarm

» sporzadzono protokét uruchomienia, w ktorym miedzy innymi jest zapis o
przekazaniu instalacji do eksploataciji.

Instalacje mozna przyja¢ do eksploataciji, gdy protokdt badan potwierdza zgodnosé

parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegolnymi i Polskimi Normami.

8.2. Ogledziny instalacji niskoprgdowych i specjalistycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i srodki
zabezpieczen i ochrony spelniaja wymagania bezpieczehstwa zawarte w odpowiednich
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z
wymaganiami norm), czy zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie
bezpieczenstwa.



Prawidtowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

e ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

» ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

« potgczen przewodow.

Podstawowe czynnos$ci jakie powinny by¢é wykonane podczas ogledzin, a takze
wymagania norm, ktoérych spetnienie nalezy stwierdzic w trakcie wykonywania
poszczegoblnych sprawdzen podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego
zakresu ogledzin.

8.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania Srodkéw ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Za stosowane Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
spetnia¢ przede wszystkim:

* wymagania ogélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

* wymagania szczegOlowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenhstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

8.4. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢ czy:
e instalacje i urzagdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw i podioza, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,
» dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazaja poparzeniem,
e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

8.5. Dobor przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanej instalacji na zgodnos$c¢ z
projektem (Wykaz materiatéw).

8.6 . Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i tgczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacje i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
» odlgczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
« Srodkéw zapobiegajgcym przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wylgczenia
awaryjnego,
« wylgczania do celéw konserwaciji,
* wylgczenia awaryjnego,

8.7. Dobor urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
wewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci
od warunkéw Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegaja wptywom. Podczas
ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i Srodkéw ochrony ze wzgledu na:

» konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,



« o0becnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,
e narazenie mechaniczne

9. Umieszczenie napiséw informacyjnych oraz oznaczenie przewodow i
obwodow

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy:

e umieszczone napisy informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we whlasciwym
miejscu

e tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce podzespoly systemow
znajdujg sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na
identyfikacje,

* umieszczenia we wiasciwych miejscach schematu oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozwalaja one na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

10. Polgczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddéw, a wiec to czy sg wykonane w
sposéb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk
na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na
naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek
w instalacji sygnalizacji alarmu pozaru. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystgpieniem
do préb i pomiaréw. Wykonanie tych prob bez usuniecia usterek mogacych mie¢ wplyw na
wyniki badan jest niedopuszczalne.

11. Wymagania instalacji (systemu) w trakcie eksploatacji

Polska Norma naktada na witascicieli i zarzgdzajagcych obowigzek przeprowadzania
okresowej konserwacji stanu systeméw, w tym kontroli instalacji elektrycznych. Konserwacje
systemu nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz co 3 miesiecy: powinna ona m.in.
obejmowacé: sprawdzenie stanu poprawnosci polaczen, sprawdzenia dziatania wszystkich
elementow systemOw SSP (sygnalizatory, czujki, przyciski itp.), a takze sprawdzenie
zasilaczy, akumulatoréw, systemu transmisiji.

12. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zakres rob6t nie wymaga prowadzenia prac tymczasowych ani robét
towarzyszacych.

13. Dokumenty odniesienia

13.1 Projekt budowlano-elektryczny: Wykonanie remontu i modernizacji systemu SSP

13.2 Polska Norma PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zbiér norm

13.3 Norma PKN-CEN/TS 54-14 (2006) — Systemy Sygnalizacji Pozarowej — Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

13.4 Polska Norma PN-EN 50200 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

10



135

13.6
13.7
13.8
13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

Polska Norma PN-HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbi6r
norm

Obowiazujgce przepisy i normy

Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

Prawo Energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,BIOZ” (Dz.U.03.120.1126)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137)
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytku (Dz. U.
nr 143, poz. 1002)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz. U. nr 198, poz. 2041)

PN-EN 50136-1-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 1-1: Wymagania ogolne dla systeméw transmisji alarmu

PN-EN 50136-1-2:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzgdzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 1-2: Wymagania dla systemow wykorzystujgcych specjalizowane tory
transmis;ji

PN-EN 50136-1-3:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzgadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 1-3: Wymagania dla systemoéw tgcznosci cyfrowej wykorzystujgcej
telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-1-4:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzgdzenia i systemy transmisji
alarmu. Cze$¢ 1-4: Wymagania dla systemdw tacznosci akustycznej wykorzystujacej
telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-2-1:2002 (U )Systemy alarmowe. Urzgdzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 2-1: Wymagania ogolne dla urzadzen transmisji alarmu

PN-EN 50136-2-2:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzadzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes$¢ 2-2: Wymagania dla urzadzehn stosowanych w systemach
wykorzystujgcych specjalizowane tory transmisji

PN-EN 50136-2-3:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzgdzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes$¢ 2-3: Wymagania dla urzadzehn stosowanych w systemach
wykorzystujacych telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

PN-EN 50136-2-4:2002 (U) Systemy alarmowe. Urzgdzenia i systemy transmisji
alarmu. Czes¢ 2-4: Wymagania dla urzgdzen stosowanych w systemach tgcznosci
akustycznej wykorzystujacej telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

14. Specyfikacja urzgdzen

14.1. Wykaz urzadzen

Lp. Nazwa urzgdzenia llos¢
1 |Czujka dymu izotopowa DIO-4046 269
2 |Czujka dymu termiczna TUN-4046 30
3 | Przycisk pozarowy wewnetrzny adresowalny ROP-4001M 18
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4 | Sygnalizator akustyczny adresowalny SAW-6001 14
5 |Baterie do sygnalizatoréw adresowalnych 14
6 [Gniazdo czujki dymu G-40 299
7 |Ramka do przycisku ROP RM-60-R 18
8 |Centrala pozarowa Polon-4900 1
9 |Pakiet 4-petli adresowalnych MSL-2M 1
10 | Pojemnik akumulatoréw od 24Ah do 44Ah PAR-4800 1
11 | Akumulator 12V 42Ah 2

12




