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Lp Nazwa pomieszczenia

2/1  Szatnia

2/2  Stołówka - sala duża

2/3  Stołówka - sala mała

Gniazdo 230V 16A IP44

Istniejąca tablica

bezpiecznikowa TB

R KUCH

Zasilanie rozdzielnicy R KUCH

z istniejącej rozdzielnicy RG

Kabel istniejący

3F 32A

PWM

Gniazdo 2x230V 16A

Gniazdo 400V 32A IP673F 32A

3F 32A

Połączenia wyrównawcze

PWM

3F 16A

3F 32A

Gniazdo RJ45

Gniazdo 400V 32A IP673F 16A

Przewody prowadzić

w posadce w rurkach

ochronnych
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GAZEX MD-2.Z

obw Q38

Detektor gazu

Dex-12/N

Sygnalizator

SL 21

Podłączenie GAZEX z

sygnalizatorem YDY 3x1.5mm2

Podłączenie GAZEX z

detektoremYDY 4x1mm2

Podłączenie GAZEX

z elektrozawodem 3x2.5mm2

Doprowadzić do piwnicy

Zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji(dach) z istniejącej tablicy TB YDY 3x2.5mm2.

Podłączenie jednostki zewnętrznej klimatyzacji(dach) z jednostką wewnętrzną

klimatyzacji(pom 2/3) YDY 3x1,5mm2

Zasilanie jednostki zewnetrznej klimatyzacji

(dach) z istniejącej tablicy TB YDY 3x6mm2

Instalacje prowadzić natynkowo w korytku elektroinstalacyjnym

Zasilanie centrali wentylacyjnej (dach)

YDY 3x4mm2, Q37

Gniazdo #G1 UTP kat 5e (60 metrów)

Gniazdo #G3 UTP kat 5e (65 metrów)

Instalację strukturalną doprowadzić

do szafy rackowej do pomieszczenia nr 8.

Instalacje prowadzić natynkowo

w korytku elektroinstalacyjnym

RJ45 (#G1)

RJ45 (#G2)

Q31 Q32 Q33

Jednostka

wewnętrzna

klimatyzacji

Zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzacji

z istniejącej tablicy TB YDY 3x2.5mm2

Instalacje prowadzić natynkowo

w korytku elektroinstalacyjnym

Zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzacji

z istniejącej tablicy TB YDY 3x2.5mm2

Instalacje prowadzić natynkowo w korytku elektroinstalacyjnym

Q9

Instalacje prowadzić natynkowo

w korytku elektroinstalacyjnym
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 Korytarz

1/2

 Magazyn jaj i warzyw
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 Myjnia opakowań transportowych

1/5  Kuchnia

1/6

 Pom. wydawania posiłków

1/7

 Zmywalnia

1/8

Komunikacja
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Data: SKALA
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NR STRONYNR RYSBRANŻA

Inwestor:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa obiektu budowlanego:

..........

Tytuł rysunku:

ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk , nr ewid. budynku 632,
dz. nr ewid. 322/3, obręb ewid. 18, jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk

Akademia Pomorska w Słupsku,
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

RZUT PRZYZIEMIA
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

czerwiec 2018 r.

Projektant
Elektryka:

ELEKTRYKA

mgr inż. Łukasz Gągała

uprawnienia nr POM/0256/PBE/16

Specjalność: sieci i inst. elektryczne

E-2

Sprawdzający
Elektryka:

PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI PRZY DOMU STUDENTA NR1 NA
TERENIE AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

mgr inż. Tomasz Piskorski

uprawnienia nr 8346/232/90

Specjalność: sieci i inst. elektryczne


