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Słupsk, dnia 26-08-2018 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ustawy punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo

Budowlane"  (Dz.U.  Nr  243  poz.  1623  z  2010  r.  z  późniejszymi  zmianami)

oświadczamy, że projekt przebudowy i remontu kuchni przy domu studenta nr 1 na

terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku, działka numer 322/3  został sporządzony

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień

opracowania.

mgr inż. Łukasz Gagała
upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne

mgr inż. Tomasz Piskorski
upr. bud.: 8346/232/90
specj.: sieci i instalacje elektryczne 

8



Opis techniczny
do projektu przebudowy i remontu kuchni przy domu studenta nr 1 na terenie Akademii

Pomorskiej w Słupsku

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Zlecenie inwestora.
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002r.   w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
[Dz.U. 02.75.690].

3. Norma PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
4. Norma  PN-E  04700;  1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach

energetycznych.
5. Norma SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1. Dane ogólne
Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny przebudowy i remontu kuchni przy
domu studenta nr 1 na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku, działka numer 322/3. 

2. Zasilanie 
Zasilanie elektryczne  kuchni (rozdzielnicy RKUCH)   pozostaje bez zmian. 
Rozdzielnica RKUCH zasilana jest z  istniejącej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w 
piwnicy w pomieszczeniu 0/15. Zasilanie rozdzielnicy RG jest istniejące i także 
pozostaje bez zmian. Moc maksymalna technologii kuchennej wynosi 25 kW.
Przy mocy maksymalnej 25 kW i długości kabla 15 metrów maksymalny spadek 
napięcia wynosi 0,3%. Maksymalny dopuszczalny spadek napięcia 4%.

3. Rozdzielnica RKUCH
W części komunikacyjnej zlokalizowana jest istniejąca rozdzielnica RKUCH.
W rozdzielnicy RKUCH projektuje się odpływy pod część technologiczna kuchni. 
Obudowa  rozdzielnicy  pozostaje  bez  zmian.  Należy  wykorzystać  istniejące
zabezpieczenia do zabezpieczenia nowoprojektowanych obwodów. 
Z  rozdzielnicy  RKUCH  zasilane  będzie  oświetlenie  ogólne,  gniazda  230V/16A,
gniazdka  400V/16A,  gniazdka  400V/32A.  W  rozdzielnicy  zamontować  podlicznik
energii  elektrycznej.   Obwody  gniazd  230V/16A  zabezpieczyć   wyłącznikami
różnicowoprądowymi i wyłącznikami nadpradowymi 16A. Obwody gniazd 400V/16A
400V/32A  zabezpieczyć  wyłącznikami  różnicowoprądowymi  oraz  wyłącznikami
nadpradowymi  16A  i  32A.  Obwody  oświetleniowe  ogólne  zabezpieczyć
wyłącznikami instalacyjnymi o prądzie wyłączenia 10A. 

Wykaz  istniejących  zabezpieczeń  wykorzystanych  w  projektowanych  obwodach
rozdzielnicy RKUCH
Obwód w rozdzielnicy RKUCH Istniejące zabezpieczenie

Obwód Q1 Wyłącznik główny

Obwód H1 Lampki kontroli napięcia

Obwód F1 Ochronnik przepięciowy

Obwód Q2 Wyłącznik nadprądowy B10A 1 P
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Obwód Q3 Wyłącznik nadprądowy B10A 1 P

Obwód Q4 Wyłącznik nadprądowy B10A 1 P

Obwód Q5 Wyłącznik nadprądowy B10A 1 P

Obwód Q7 Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadmiarowym 16A 2P 30mA  AC

Obwód Q8 Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadmiarowym 16A 2P 30mA  AC

Obwód Q9 Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadmiarowym 16A 2P 30mA  AC

Obwód Q10 Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadmiarowym 16A 2P 30mA  AC

Obwód Q11 Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadmiarowym 16A 2P 30mA  AC

Obwód Q12 Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadmiarowym 16A 2P 30mA  AC

Obwód Q13 Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadmiarowym 16A 2P 30mA  AC

Obwód Q14 Wyłącznik różnicowoprądowy 
z członem nadmiarowym 16A 2P 30mA  AC

Obwód Q25 Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 4P 30mA  AC
Wyłącznik nadprądowy B16A 3P

Obwód Q26 Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 4P 30mA  AC
Wyłącznik nadprądowy B25A 3P

Obwód Q30 Wyłącznik nadprądowy B16A 1 P

Obwód Q31 Wyłącznik nadprądowy B16A 1 P

Obwód Q32 Wyłącznik nadprądowy B16A 1 P

Obwód Q33 Wyłącznik nadprądowy B16A 1 P

Obwód Q34 Wyłącznik nadprądowy B16A 1 P

4. Oświetlenie ogólne 
Projektuje się oświetlenie oparte na oprawach led firmy es-system.  Oświetlenie jest
sterowanie  wyłącznikami  jedno  i  dwubiegunowymi  Oprawy  mocować  do  sufitu.
Instalację  wykonać  przewodem  YDY  3x1,5mm2.  Obwody  zabezpieczone  są
wyłącznikami nadmiarowym B10A. Włączniki mocować na wysokości 1.3 metra

5. Instalacja wewnętrzna
W  pomieszczeniach  1/1  do  1/16  instalację   wykonać,  jako  podtynkową.  W
pomieszczeniach  2/1  do  2/3  instalację  wykonac  jako  natynową  w  korytkach
elektroinstalacyjnych.  Do  zasilania  gniazd  wtyczkowych  zastosować  przewód
YDY3x2,5  mm2,  do  zasilania  gniazd  400V/16A  zastosować  przewody  YDY5x2,5
mm2,  do  zasilania  gniazd  400V/32A  zastosować  przewody  YDY5x6  mm2.   W
pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni instalować osprzęt hermetyczny.  Stosować
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zasadę prowadzenia przewodów p.t.  prostopadle do osprzętu, poziome odcinki na
ścianach prowadzić prostopadle do krawędzi ścian. 

6. Instalacja SSP
Obiekt chroniony jest instalacją SSP.
Z uwagi na przebudowę oraz zmianę przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń
przeprojektowano  instalacje  systemu  SSP.  Komponenty  instalacji  SSP
(temperaturowe i optyczne czujki dymu, sygnalizator, ręczny ostrzegacz pożaru) są
istniejące.  Zmianie  uległa  lokalizacja  niektórych  elementów  systemu  SSP.   Do
istniejącego systemu SSP doprojektowano jedną optyczną czujkę dymu oraz jeden
ręczny  ostrzegacz  pożarowy.  Instalację  wykonać  przewodem  YnTKSYekw
2x2x0.8mm2 i wpiąć do istniejących optycznych czujek dymu w pomieszczeniu 2.2
zgodnie z rysunkiem E-4.

Wykaz istniejących i projektowanych elementów systemu SSP
Numer

elemenetu

Nazwa elementu Pomieszczenie Element istniejący/

Element projektowany

3.44 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/6 Element projektowany

3.45 Temp. czujka dymu TUN 4046 1/5 Element istniejący

3.46 Temp. czujka dymu TUN 4046 1/5 Element istniejący

3.47 Temp. czujka dymu TUN 4046 1/5 Element istniejący

3.48 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/3 Element istniejący

3.49 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/2 Element istniejący

3.50 Ręczny ostrzegacz ROP - 4001M 1/1 Element istniejący

3.51 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/16 Element istniejący

3.52 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/1 Element istniejący

3.53 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/12 Element istniejący

3.54 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/11 Element istniejący

3.55 Sygn. akustyczny SAW-6001 1/1 Element istniejący

3.56 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/1 Element istniejący

3.57.1 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/10 Element istniejący

3.57.2 Optyczna czujka dymu DOR 4046 1/11 Element istniejący

3.57.3 Ręczny ostrzegacz ROP - 4001M 1/8 Element projektowany

7. Instalacja GAZEX
Projektuje się podłączenie instalacji GAZEX. Centralkę GAZEX zasilić z rozdzielnicy
RKUCH  kablem  YDY  3x2,5mm2.  Centralke  GAZEX  MD-2.Z  połączyć  z
sygnalizatorem SL 21 kablem YDY 4x1mm2. Centralkę GAZEX MD-2Z podłączyc z
elektrozawodem  kablem  3x2.5mm2.  Centralkę  GAZEX  MD-2.Z  podłączyć  z
detektorem gazu Dex-12/N kablem YDY 3x2,5mm2.
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8. Instalacja antywłamaniowa
Obiekt chroniony jest systemem antywłamaniowym
Z  uwagi  na  przebudowę  pomieszczeń  przeprojektowano  instalację  systemu
antywałamaniowego. Komponenty instalacji antywłamaniowej (czujki PIR, centralka,
sygnalizatory,  klawiatura) są istniejące.  Zmianie uległa ich lokalizacja.  Czujki  PIR,
sygnalizatory, klawiaturę połączyć z centralką alarmową kablem YTDY 8x0,5mm2.

9. Klimatyzacja
Projektuje się podłączenie jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych klimatyzacji.
W pomieszczeniu 2/2 klimatyzatory wewnętrzne należy zasilić z istniejącej tablicy TB
kablem YDY 3x2,5mm2.  Jednostkę  zewnętrzną  należy  zasilić  kablem 3x6mm2 z
istniejącej tablicy TB.
W pomieszczeniu 2/3 jednostkę wewnętrzną należy zasilić z jednostki zewnętrznej
kablem YDY 3x1,5mm2. Jednostkę zewnętrzną należy zasilić z istniejącej tablicy TB
kablem YDY 3x2,5mm2.
Instalacje prowadzić natynkowo w korytkach elektroinstalacyjnym. 
Należy także wymienić obudowę istniejącej tablicy TB na tablicę 4x12 modułów. 

10. Wentylacja
Projektuje  się  podłączenie  centrali  wentylacyjnej.  Centralę  zasilić  z  rozdzielnicy
RKUCH  kablem  YDY  3x4mm2.  Pompę  glikolu  współpracująca  z  centralą
wentylacyjną zasilić z rozdzielnicy RKUCH kablem YDY 3x1,5mm2.

11. Instalacja strukturalna
Projektuje się instalację strukturalną. W pomieszczeniu 1/6, 1/9 zabudowac gniazdo
RJ45.  Instalację  wykonać  kablem  UTP  kat  5e.  Instalację  doprowadzić  z  domu
studenckiego nr  1 z pomieszczenia nr 8.  Instalację przez pomieszczenie stołówki
oraz przez dom studencki nr 1 prowadzić natynkowo w korytku elektroinstalacyjnym. 

12. Oświetlenie awaryjne
Projektuje się oświetlenie awaryjne oparte na oprawach awaryjnych LED firmy es
system. Instalację zasilić kablem YDY 3x1,5mm2 z rozdzielnicy RKUCH. 

13. Ochrona przeciwprzepięciowa
W rozdzielnicy RKUCH zabudować istniejący ochronnik klasy T2. 

14.Ochrona przeciw porażeniowa.
Projektuje  się  samoczynne  wyłączenie  zasilania  w  czasie  mniejszym  od  0,4s.
Rozdzielnię Rkuch wykonać w systemie TN-S. Jako dodatkową ochronę od porażeń
instalacji  gniazd  wtyczkowych  stosować  samoczynne  wyłączenie  zasilania  –
wyłączniki  różnicowoprądowe  Wszystkie  obwody  zabezpieczone  są  wyłącznikami
nadmiarowymi lub bezpiecznikami topikowymi.

15.Instalacja odgromowa
Projektuje  się  instalację  odgromową  projektowanych  jednostek  zewnętrznych
klimatyzacji  oraz  centrali  wentylacyjnej.  Projektuje  się  maszty  odgromowe  na
podstawkach  betonowych  w  celu  ochrony  wyżej  wymienionych  urządzeń.
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Projektowaną instalację podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej obiektu.

16.Istniejąca instalacja 
W pomieszczeniu  2/1,  2/2,  2/3  istniejąca  instalacja  oświetleniowa  oraz  instalacja
gniazd 230V/16A zasilana jest z rozdzielnicy RKUCH. Instalację 
Istniejącą instalację elektryczną w pomieszczeniach 1/1 - 1/16 unieczynnić.

   

projektant
mgr inż. Łukasz Gagała
upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - instalacje
elektryczne

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Kuchnia przy domu studenta
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
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dz. nr ewidencyjny 322/3, obręb ewidencyjny 18, 
jednostka ewidencyjna Miasto Słupsk

Inwestor oraz jego adres:
Akademia Pomorska w Słupsku, 
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

Imię i nazwisko oraz adres projektanta:
Łukasz Gągała, ul Zamiejska 20A/23, 76-200 Słupsk

 
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. nr 120 poz.1126) sporządzono informację BiOZ dla
robót elektrycznych wewnętrznych dla przebudowywanego i remontowanego obiektu.

1. Zakres robót: Instalacje wewnętrzne oświetlenia ogólnego, instalacja gniazd
wtyczkowych i instalacja odgromowa.

2. Wykaz obiektów budowlanych: Budynek usługowy
3. Elementy  stanowiące  zagrożenie:  prace  przy  podłączeniu  rozdzielnicy

elektrycznej, 
4. Przewidywane  zagrożenia:   porażenie  prądem  elektrycznym,  upadek  z

wysokości dachu,
5. Sposoby instruktażu: szkolenie stanowiskowe, pisemne dopuszczenie do prac

elektrycznych.
Środki  techniczne  zapobiegające  niebezpieczeństwu:  zatrudnianie  osób  z
wymaganymi  kwalifikacjami,  stosowanie  odzieży  i  sprzętu  ochronnego,
nadzorowanie  prac  przez  wykwalifikowanego  brygadzistę,  przestrzegania  zasad
BHiP.

projektant
mgr inż. Łukasz Gagała
upr. bud.: POM/0256/PBE/16
spec. sieci i instalacje elektryczne
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