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Opis

KOD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 lzolacje cieplne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element INSTALACJA CIEPLEJ i ZIMNEJ WODY
1.1 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE fgczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkdéw niemieszkalnych,
rurociggi o $rednicy 16-mm m 41
1.2 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE fgczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkdéw niemieszkalnych,
rurociggi o $rednicy 20-mm m 22,3
1.3 |KNR 13/128/2 |Rurociagi z rur PE fgczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociggi o $rednicy 26-mm m 46
1.4 |KNR 13/128/3 |Rurociagi z rur PE fgczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkdéw niemieszkalnych,
rurociggi o $rednicy 32:mm m 9
1.5 |KNR 13/128/4 |Rurociagi z rur PE fgczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociggi o $rednicy 40-mm m 46
1.6 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
(3) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 16-mm szt 37
1.7 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 164,3
1.8 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba zasadnicza
(3) (pulsacyjna) préba 1
1.9 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm m 164,3
1.10 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6-mm (C),
rurocigg Fi 12-22-mm m 63,3
1.11 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 6-mm (C), rurocigg Fi 28-35-mm |m 49
1.12 |KNR 34/101/5 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 9-mm (E), rurocigg Fi 54-76-mm |m 40
1.13 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurocigg Fi 28-48-mm |m 12
1.14 |KNNR 4/135/1 |Zawodr czerpalny Dn-15-mm szt 2
1.15 |KNNR 4/135/1 |Zawoér czerpalnydo kompaktu Dn-15-mm szt 1
1.16 |KNNR 4/135/4 |Zawér podumywalkowy Dn-15-mm szt 34
1.17 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm szt 9
1.18 |KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm szt 8
1.19 |KNNR 4/137/9 |Bateria natryskowa z natryskiem recznym, Dn-15-mm szt 1
1.20 |KNNR 4/130/6 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-50-mm
(2) szt 1
1.21 |KNNR 4/123/5 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach z
tworzyw sztucznych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn-15-mm (Fi-20) kpl 1
1.22 |KNNR 4/123/2 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach z
) tworzyw sztucznych, do wodomierza domowego, Dn-32-mm (Fi-40) kpl 1
1.23 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ Scian 1 cegly|szt 32
1.24 \KNR 401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos¢
do 10-cm szt 6
1.25 |KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly m 22
2 Element KANALIZACJA WEWNETRZNA
2.1 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-50-mm m 20,1
2.2 |KNNR 4/208/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-75-mm m 16,7
2.3 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-110-mm m 7,5
2.4 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-160-mm m 11
2.5 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 22
2.6 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 2
2.7 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 1
2.8 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 1
2.9 |KNNR 4/218/1 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm szt 1
2.10 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
(2) szt 7
2.11 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(2) kpl 10
2.12 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 2
2.13 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy
(3) kpl 1
2.14 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem
na odlegtos¢ do 3-m m3 6,6
2.15 |KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii |- m3 4,9
2.16 |KNR 401/105/4 |Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-111 m3 1,7
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2.17 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy, grubos¢
do 30-cm szt 13
3 Element CENTRALNE OGRZEWANIE
3.1 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociggi o $rednicy 16-mm m 34,7
3.2 |KNR 13/128/2 |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociggi o $rednicy 25-mm m 26,7
3.3 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysoko$¢ 600-mm, dlugos¢ 400-mm szt 3
3.4 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-mm, dtugos¢ 600-mm szt 2
3.5 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysoko$¢ 600-mm, diugos¢ do 700-mm szt 1
3.6 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-mm, dtugos¢ do 800-mm szt 4
3.7 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysoko$¢ 600-mm, diugos¢ do 900-mm szt 1
3.8 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-mm, dtugosé do 900-mm szt 1
3.9 |KNNR 4/412/1 |Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm szt 12
3.10 |KNNR 4/429/1 |Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi-16-mm
(2) kpl 12
3.11 |KNR 35/208/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i
montaz pompy obiegowej o wydajnosci 4,5-m3/h, kré¢ce przytaczeniowe Dn-1" (25-:mm) szt 1
3.12 |KNR 35/208/1 |Wymienniki przeciwprgdowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie
podejscia i montaz wymiennika, kroéce przytaczeniowe Dn-1" (25-mm) szt 1
3.13 |KNNR 4/432/1 |Aparaty grzewczo-wentylacyjne (centrala wentylacyjna NW2), nr-1
(2) szt 1
3.14 |KNNR 4/406/3 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, préba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE
(2) préba 1
3.15 |KNNR 4/436/1 |Prdéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji urzadze 12
3.16 |KNR 34/101/14 |lzolacja rurociggoéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25-mm (P), rurocigg Fi 12-22-mm |m 8
3.17 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30-mm (S), rurocigg Fi 28-48-mm |m 26,7
3.18 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ $cian 1 cegty szt 3
4 Element INSTALACJA GAZOWA
4.1 |KNNR 4/304/4 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-32:mm m 10,5
4.2 |KNNR 4/312/2 |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi-20-mm
(2) szt 7
4.3 |KNNR 4/307/4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach
(1) niemieszkalnych, do 100-m, Fi do 65-mm préba 1
4.4 |KSNR 4/522/4 |Zawor bezpieczenstwa sprezynowy katowy Fi-50-mm, kotnierzowy
(2) szt 1
4.5 |KNR 708/104/3 |Uktad do pomiaréw parametréw chemicznych wilgotnosci lub stezenia gazu ukfad 1
4.6 |KNNR 2/1404/4 |Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50-mm, farba olejna (dm3)
(1) m 10,5
5 Element WENTYLACJA MECHANICZNA
5.1 |KNR 217/323/1 |Centrale wentylacyjne blaszane, dwustrefowe, o wydajnosci powietrza do 8000-m3/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
5.2 |KNR 217/113/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1 100-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 9,99
5.3 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 22,09
5.4 |KNR 217/113/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1 315-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 30,75
5.5 |KNR 217/113/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 630-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 5,93
5.6 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
) obwad przewodu do 1000-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 8,12
5.7 |KNR 217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1) obwdd przewodu do 1400-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 15,74
5.8 |KNR 217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1 obwad przewodu do 1800-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 4,08
5.9 |KNR 217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1) obwdd przewodu do 4400-mm, ocynkowane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 81,27
5.10 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 16
5.11 |KNR 217/140/2 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 280-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
5.12 |KNR 217/139/2 |Anemostaty kwadratowe, typ-E, o obwodach do 1200-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 13
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5.13

KNR 217/139/3

Anemostaty kwadratowe, typ-E, o obwodach do 1600-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

10

5.14

KNR 217/138/4
(1)

Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000-mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.15

KNR 217/145/1
(1)

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 200-mm, typ D
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.16

KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 160-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.17

KNR 217/155/2

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.18

KNR 217/130/1

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ-A, do przewoddw o obwodach do
800-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.19

KNR 217/134/1
(1)

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddéw o obwodach do
1800-mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.20

KNR 217/134/2
(1)

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewoddéw o obwodach do
2400-mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.21

KNR 217/131/1

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewoddw o srednicach do
100-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

11

5.22

KNR 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewoddw o Srednicach do
200-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.23

KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o Srednicach
otwordéw ssacych do 400-mm i masie do 90-kg
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.24

KNR 217/210/1

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 200-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.25

KNR 217/134/2
(1)

Filtry ttuszczowe, prostokatne, do przewoddéw o obwodach do 2400-mm, typ A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.26

KNR 217/136/3
(1)

Filtry ttuszczowe kanatowe, kotowe, do przewodéw o $rednicach do 315-mm.
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.27

KNR 217/141/6

Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne, typ-A, o obwodach do 4000-mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

5.28

KNR 916/105/6

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym samoprzylepng
matg lamelowg gr. 20, 30, 40, 50 mm, obwdd kanatu 4500 mm

m2

26,34

5.29

KNR 216/603/1

Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55-mm, powierzchnie ptaskie

m2

26,34

Element

KLIMATYZACJA

6.1

KNR 724/235/1

Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 10 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kg

5,14

6.2

KNR 724/235/2

Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, srednica rurociggu 15 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kg

4,16

6.3

KNR 724/238/4

Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej - instalacja obiegu freonu, srednica rury 10 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl

6.4

KNR 724/238/7

Trzy kielichy i tréjnik na rurze miedzianej - instalacja obiegu freonu, $rednica rury 16 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl

6.5

KNR 724/240/1

Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury
6 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

6.6

KNR 724/240/3

Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury
10 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

6.7

KNR 724/240/5

Potaczenia lutem zigczy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, $rednica rury
15 mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

6.8

KNR 724/153/5

Agregaty chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe, dostarczane w catosci o masie 400 kg,
jednostka zewnetrzna
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

6.9

KNR 724/130/1

Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie 50 kg, jednostka
wewnetrzna
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

6.10

KNR 724/513/9

Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos¢ 20,0 tys.
kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl

6.11

KNR 724/514/9

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢
20,0 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl

6.12

KNR 724/515/9

Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem
chtodniczym, wydajnos¢ 20,0 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl

6.13

KNR 724/516/9

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 20,0 tys. kcal/h
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl
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6.14 |KNR 13/126/1 |Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) tgczone metodg klejenia na $cianach budynkow
niemieszkalnych, rurociggi o srednicy zewnetrznej 20-mm (odprowadzenie skroplin) m 15
6.15 |KNR 13/126/2 |Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) tgczone metodg klejenia na $cianach budynkow
niemieszkalnych, rurociagi o srednicy zewnetrznej 25-mm m 10
6.16 |KNR 13/126/3 |Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) tgczone metodg klejenia na $cianach budynkow
niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy zewnetrznej 32-mm m 15
7 Element DEMONTAZ
7.1 |KNNR 8/108/1 |Demontaz rurociagu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm m 42
7.2 |KNNR 8/108/2 |Demontaz rurociggu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi-25-32-mm m 36
7.3 |KNNR 8/108/3 |Demontaz rurociagu na $cianie, stalowego ocynkowanego, Fi-40-50-mm m 22
7.4 |KNNR 8/122/4 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej szt 7
7.5 |KNNR 8/122/7 |Demontaz baterii wannowej sciennej z natryskiem wezowym szt 1
7.6 |KNNR 8/222/2 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi-150-mm m 1
7.7 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 7
7.8 |KNNR 8/225/5 |Demontaz urzadzen sanitarnych, ustep z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl 1
7.9 |KNNR 8/307/2 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-25-32-mm m 5
7.10 |KNNR 8/314/7 |Demontaz urzadzen gazowych, taboret gazowy szt 3
7.11 |KNNR 8/422/1 |Demontaz grzejnika, zeliwny cztonowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0-m2 kpl 5
7.12 |KNNR 8/422/7 |Demontaz grzejnika, stalowy 1- i 2-ptytowy GP-2 i GP-4, wysokos$¢ 660-1060-mm kpl 6
7.13 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1 obwad przewodu do 1000-mm, ocynkowane Demontaz przedmiar 9,66m2 x 0,5 = 4,83m2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 4,83
7.14 |KNR 217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1) obwaod przewodu do 1400-mm, ocynkowane. Demontaz przedmiar 29,07m2 x 0,5 = 14,54m2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 14,54
7.15 |KNR 217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
) obwad przewodu do 1800-mm, ocynkowane. Demontaz przedmiar 38,01m2 x 0,5 = 19 m2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 19
7.16 |KNR 217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%,
(1) obwaod przewodu do 4400-mm, ocynkowane. Demontaz przedmiar 65,33m2 x ,5 = 32,66m2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 32,66
7.17 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztaitek do 35%, Fi do
(1 200-mm, ocynkowane. Demontaz przedmiar 1,3m2 x 0,5 = 0,65m2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 0,65
7.18 |KNR 217/113/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 315-mm, ocynkowane. Demontaz przedmiar 3,75m2 x 0,5 = 1,87m2
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m2 1,87
7.19 |[KNR 217/141/6 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne, typ-A, o obwodach do 4000-mm. Demontaz
przedmiar 3szt x 0,5 = 1,5szt
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,5
7.20 |KNR 217/143/2 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 1760-mm, wyrzutnia
(1) typ A. Demontaz przedmiar 1szt x 0,5 = 0,5szt
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 0,5
7.21 |KNR 217/143/4 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 3260-mm, czerpnie
) typ A. Demontaz przedmiar 1szt x 0,5 = 0,5szt
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 0,5
7.22 |KNR 217/148/4 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ-A, w ukladach kanatowych, o obwodach do
1760-mm. Demontaz przedmiar 2szt x 0,5 = 1szt
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
7.23 |KNR 217/149/1 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 160-mm.
Demontaz przedmiar 2szt x 0,5 = 1szt
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
7.24 |KNR 217/149/3 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/ll, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 315-mm.
Demontaz przedmiar 3szt x 0,5 = 1,5szt
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,5
7.25 |KNR 217/208/2 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do
315-mm i masie do 42-kg. Demontaz 3szt x 0,5 = 1,5szt
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,5
7.26 |KNR 217/323/1 |Centrale wentylacyjne blaszane, dwustrefowe, o wydajnosci powietrza do 8000-m3/h.
Demontaz przedmiar 1szt x 0,5 = 0,5szt
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 0,5




