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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST 00.02
1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przebudowa i remont kuchni Domu Studenta nr 1 na terenie Akademii Pomorskiej w
Stupsku. Lokalizacja: ul. Arciszewskiego 22A, obreb 18 na dz.nr 322/3.
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie przebudowy instalacji wewnetrznych dla
przebudowy i remontu kuchni w Domu Studenta. Specyfikacja obejmuje swoim zakresem
instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacje kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i instalacje klimatyzaciji.
1.3 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z
dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji rob6t budowlanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.
1.4 Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag
Ogolny zakres robot
a) przebudowa instalacji wodociggowej
b) przebudowa instalacji wody cieptej i cyrkulaciji
c) przebudowa i remont instalacji kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j
d) przebudowa i remont instalacji centralnego ogrzewania
e) przebudowa instalacji gazu
f) przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej
g) wykonanie instalacji klimatyzaciji
1.5 Okreslenia podstawowe:
a) Dziennik budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania poleceh i zaleceh, oraz

korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

b) Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.
c) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztorys slepy.
d) Kosztorys $lepy- opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

e) Ksiega obmiaru- akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
2



stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla robot dodatkowych i zamiennych).

f) Materiaty- wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét zgodne z

dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

g) Polecenie Zamawiajgcego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub

innych spraw dokumentaciji projektowe;.

h) Projektant- uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji

projektowe;j.

i) Podsypka/obsypka — warstwa piasku/zwiru uktadana i zageszczana pod/nad elementami

systemu kanalizacyjnego,

j) Materiat — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania przedmiotowych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

zaakceptowany przez Inwestora, uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robo6t
1.6.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych
a) przedmiar robét instalacji sanitarnych w budynku biurowym
b) projekt budowlany "Wewnetrzne instalacje wod-kan, c.o., gazu, wentylacji mechanicznej i
klimatyzaciji”
c) rysunki budowlano-wykonawcze o nr S1-S7
d) uzgodnienia z rzeczoznawcami do spraw higieniczno-sanitarnych
1.6.2 Szczegotowe specyfikacje techniczne
a) instalacja wod-kan, c.o., gazu, wentylaciji i klimatyzaciji SST 01.01
1.6.3 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i treScig zawartej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentac;ji

techniczne;.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot montazowych zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem,

wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jezeli wymagacé tego bedzie Zamawiajgcy, zostang usuniete i poprawione
przez Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Polecenia Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru bedg realizowane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
2.2 Wspolpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig
robét, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli
wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdbw dostarczonych na budowe Iub na niej
produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatdw. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spemiaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniczne;.
Przy podejmowaniu decyzji Za-mawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

2.3 Teren budowy
2.3.1 Charakterystyka terenu budowy
Terenem budowy bedzie dziatka inwestora nr 255/1,. Dziatka 255/1 jest dziatkg
niezabudowang, zalesiong bez uzbrojenia.
2.3.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy. Wraz z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:
a) dokumentacje projektowa,
b) specyfikacje techniczna,
c) kopie decyzji pozwolenia na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe w Stupsku,

uzyskanych w czasie przygotowania inwestycji przez Zamawiajgcego dla umozliwienia
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prowadzenia robot.
2.3.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
uzytych do realizacji zaméwienia od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. W trakcie
realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne urzgdzenia.
Zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

2.3.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet
i materiaty zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
organizacji zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi
wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

2.3.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony sSrodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe
nie moga byC¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zostac
zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizaciji
zaplecza przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca nie powinien
stosowacC innej technologii robot niz okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem ich
wstrzymania.

2.3.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na plac budowy oraz bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i

sg uwzglednione w cenie umowy.



2.3.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

wykonywania robot.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robot.
2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy.
a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,
b) zgtoszenie wykonania robét budowlanych nie objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na
budowe,
c) protokoty przekazania placu budowy,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty préb szczelnosci i wytrzymatosci,
f) protokoty z rozruchu urzadzen
g) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
h) korespondencja dotyczgca budowy.
i) rysunki ze zmianami nieistotnymi od zatwierdzonego projektu budowlanego lub pozwolenia na
budowe.
j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

k) atesty i aprobaty zastosowanych materiatow

3. Zarzadzajacy realizacja umowy - Inspektor nadzoru Inwestorskiego
|Zamawiajacy

Inspektor nadzoru — a w razie nie powotania inspektora nadzoru — przedstawiciel
Zamawiajgcego reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

4, Materiaty i urzadzenia.

Wszystkie wykorzystywane w trakcie realizacji materiaty i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim



zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

4.1 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia.
Zamawiajacy jest takze upowazniony do pobierania i badania probek materiatow, aby sprawdzi¢
ich wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ bedg podstawe do aprobaty danej partii materiatow
4.2 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktéorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadacC atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Zamawiajgcego bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru/Zamawiajgcego.

44 Stosowanie materialdbw zamiennych

Jezeli Wykonawca zamierza uzyC materialy zamienne, inne niz przewidywane w

specyfikacji technicznej poinformuje o takim zamiarze Zamawiajgcego na przynajmniej 2 tygodnie

przed ich uzyciem lub wczesniej, jezeli wymagane jest badanie materiatu przez Zamawiajgcego

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robé6t oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosci przewozonych materiatdow. Wykonawca dostosuje sie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z
terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot i materiatow

uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i fadunkow.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Program zapewniania jakosci robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie
robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

* organizacje wykonywania robot,

* termin i sposéb prowadzenia robat,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét - zasady BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakoSci terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycig-
ganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢é materiatow.
Zapewni  on odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzié¢
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okresSlone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje lub Swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowac
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen)
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
7.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.

7.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci:

*  Wyrdb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska

oceng techniczng, potwierdzony certyfikatem CE

*  Wyrdb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres koegzy-
stencji, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat ozna-

kowany znakiem budowlanym.

e  Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicz-
nych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w
innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Po-
rozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a
jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budow-
lane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnionym na rynku
krajowym przekazuje si¢ informacje o jego wilasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyrob zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i ob-
shugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza

podczas stosowania 1 uzytkowania.

8. Obmiary robét
8.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢

podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje
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Wykonawca po powiadomieniu wczesniejszym (1. co najmniej 1 dzien) Zamawiajgcego. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg inaczej, to objetosci beda
liczone w m3.

Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyijny.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACIE WOD-KAN, C.0., GAZU, WENTYLACII I KLIMATYZACII
01.01

KLASYFIKACIA WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN/CPV/

45332000-3 ROBOTY INSTALACYINE WODNE I KANALIZACYINE

45331100-7 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH I
KLIMATYZACYJINYCH

45321000-3 IZOLACIE CIEPLNE

45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYINYCH I KLIMATYZACYINYCH

45332200-5 ROBOTY INSTALACYINE HYDRAULICZNE

45332300-6 ROBOTY INSTALACYINE KANALIZACYINE

45332400-7 ROBOTY INSTALACYINE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i
odbioru robot instalacji wod-kan, c.o., gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy
i remontu kuchni w Domu Studenta nr 1 w Stupsku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji sanitarnych. Niniejsza SST zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot w podanym zakresie:

> Roboty budowlane, przekucia:

- otwory dla przewodow instalacji wod-kan i c.0. oraz gazu, wentylacji i klimatyzacji w Scianach,
stropach i dachu.

> Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii:

- montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
- demontaz istniejgcych podejs¢ w kuchni

- montaz urzgdzen sanitarnych i baterii

- montaz zaworéw czerpalnych

- montaz podlicznika na wode dla kuchni

- wykonanie izolacji termicznej przewodow

> Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j:

- demontaz istniejgcych podejs¢ w kuchni
- wymiana pozioméw kanalizacji sanitarnej, wyprowadzenie projektowanego pionu ponad dach i
zakonczenie kominkiem wentylacyjnym, montaz czyszczaka na pionie

- przebudowa instalacji kanalizacji technologicznej i sanitarnej,
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- odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacji

» Instalacja gazu:

- demontaz istniejgcego pionu

- montaz nowego pionu,

- montaz urzadzen gazowych kuchennych

- podtgczenie kottéw warzelnych do istniejgcej instalacji spalinowej

- montaz elektrozaworu w szafce gazowej na elewacji budynku

- montaz centralki sterujgcej Gazex , detektora gazu i sygnalizatora optyczno-akustycznego
» Instalacja c.o.:

- przebudowa orurowania instalacji c.o.,

- demontaz grzejnikéw w kuchni i w zapleczu

- montaz nowych grzejnikow, zawordw i gtowic termostatycznych

- podtgczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjne;j

- montaz wymiennika ptytowego

- wykonanie izolacji termicznej przewodow

» Wentylacja mechaniczna:

- demontaz istniejgcej central nawiewnej wraz z czerpnig

- montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej na dachu
- montaz automatyki centrali,

- montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, przewody kotowe wraz z
ksztattkami oraz przewody prostokatne wraz z ksztaitkami,

- wykonanie izolacji termicznej przewodow

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow okragtych

- montaz przepustnic regulacyjnych i zwrotnych

- montaz kratek transferowych

- montaz wentylatoréw kanatowych i wyrzutni dachowych

- demontaz istniejgcych okapow kuchennych

- montaz nowych okapdéw kuchennych

> Instalacja klimatyzacii:

- montaz klimatyzatora typu split dla matej Sali konsumpcyjne;j,
- montaz jednostek wewnetrznych w duzej Sali konsumpcyjne;j
- montaz jednostki zewnetrznej

- montaz przewodow klimatyzacji wraz z izolacjg termiczng

1.4. Okreslenia podstawowe
Dokumentacja eksploatacyjna — dokument zawierajgcy niezbedne dane techniczne i informacje
o czynnosciach koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia oraz o sposobie
prowadzenia prac zwigzanych z konserwacja urzgdzenia.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania robot.
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Dokumentacja wykonawcza - projekt lub jego czeS¢ =z naniesionymi poprawkami,
uwzgledniajgcymi zalecenia jednostki zatwierdzajgce;j.

Pozostate okreslenie podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt.
2. WYKONYWANIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
2.2. Roboty montazowe

2.2.1. Instalacja wod-kan
Budynek zasilany jest przytgczem wody DN65 stal oc. Zestaw wodomierzowy

gtowny zlokalizowany jest w piwnicy pom. nr 0/3 . Projektuje sie rozbudowe
istniejacej instalacji wodociggowej, za zestawem gtownym wykonac¢ odgatezienie do
projektowanego pionu W1, ktéry bedzie zasilat kuchnie i cze$¢ socjalng. Bilans
wodny dla budynku nie zmienia sie.

W pomieszczeniu 1/15 bedzie zlokalizowany podlicznik na wode zimna.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen sanitarnych w budynku
realizowane jest z istniejgcej wymiennikowni. Woda ciepta wraz z cyrkulacjg
doprowadzona jest do pomieszczenia 0/11, ciepta woda $rednica DN40 i cyrkulacje
DN20. Projektuje sie przebudowe instalacji, nalezy z pomieszczenia piwnicznego
doprowadzi¢ instalacje do pom. nr 1/8 w parterze budynku projektowanym pionem
W2, gdzie beda zlokalizowane podliczniki wody cieptej i cyrkulacji. Instalacje w
piwnicy wykona¢ z rur stalowych oc. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji w kuchni i w
zapleczu projektuje sie z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT.

Potaczenia z armaturg, wykona¢ nalezy za posrednictwem systemowych
ksztattek mechanicznych. Podejscia do przyboréw zaprojektowano od dotu i
zakonczono zaworkami kulowymi DN15/12mm.

Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszga mie¢ mozliwosé
swobodnego wydtuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzszg bruzde za przewodem
okoto 2-5 cm i wypemic¢ piankg poliuretanowg przed zamknieciem bruzdy. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ze stali o
srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetnic kitem trwale plastycznym.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej. Scieki technologiczne z kuchni odprowadzane sg do istniejgcego osadnika
ttuszczu umieszczonego na zewnatrz budynku a dalej do studni kanalizacji sanitarnej.

Bilans sciekéw dla budynku nie zmienia sie.
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Poziomy instalacji sanitarnej utozone pod posadzka piwnicy nalezy wymieni¢ na
nowe przewody rur PVC ze Sciankg litg SN8. Zaprojektowano jeden nowy pion
kanalizacji sanitarnej nr K4. Pion wyposazy¢ w czyszczak, wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka.

Instalacje technologiczng nalezy przebudowa¢ pod nowg lokalizacje
urzadzen. Nowe odcinki przewodow nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy lub w
bruzdach sciennych w parterze do istniejgcych piondéw kanalizacji technologiczne;.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji odprowadzi¢ do
najblizszego pionu ks. Instalacje skroplin wykona¢ z rur tworzywowych PP-R.

2.2.2. Instalacja c.o.
Przygotowanie c.o. dla pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego oraz ciepfa

technologicznego dla centrali wentylacyjnej realizowane jest z istniejacej
wymiennikowni. Ciepto do ogrzewania i ciepto technologiczne doprowadzone jest do
pomieszczenia 0/11, c.o. DN32 i c.t DN4O0.

Projektuje sie przebudowe instalacji ciepta technologicznego, nalezy z
pomieszczenia piwnicznego 0/11 doprowadzi¢ instalacje do nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej na dachu budynku projektowanym pionem CT1. Instalacje c.t. nalezy
rozdzieli¢ od obiegu ze zrddta przez wymiennik ptytowy. Instalacje do nagrzewnicy
napetni¢ roztworem wody z glikolem 35%. Pion CT1 wykona¢ z rur stalowych oc.
DN32mm.

Projektuje sie przebudowe instalacji c.o. grzejnikowego. Istniejgce grzejniki
ptytowe i zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe, wyposazy¢ w nowe zawory i gltowice
termostatyczne oraz zawory odcinajagce na powrocie. Dla niektérych grzejnikow
wykona¢ nowe gatazki od istniejgcych piondéw. Dla nowoprojektowanych grzejnikow
nalezy wykona¢ odgatezienie instalacji z pionu nr CO8. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu z rur stalowych cz.

Nalezy zdemontowac istniejace grzejniki zgodnie z inwentaryzacja.

e Obieg do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej

Instalacje do nagrzewnicy wykonac¢ z rur stalowych czarnych. Nagrzewnice
wodng nalezy podigczy¢ w uktadzie przeciwprgdowym, tzn. tak aby czynnik grzewczy
ptynat w kierunku przeciwnym niz strumien powietrza. Zaleca sie aby na rurociggu
podtgczonym do gérnego krééca zamontowac odpowietrznik automatyczny. Pofgczenie
z armaturg i urzadzeniami wykonaé¢ na gwint. Nalezy przestrzega¢ zachowania roz-
tacznosci potaczen umozliwiajgcych demontaz urzadzen. Wszystkie przejscie przewo-
déw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przewodow

przez strop i Sciany wykona¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Po wykonaniu instalacji nalezy jgq kilkakrotnie przeptuka¢ wodg oraz dokonac
regulacji instalacji c.o. poprzez ustawienie nastaw wstepnych zaworéw termostatycz-
nych.

2.2.3. Instalacja gazowa
Projektuje sie przebudowe istniejacej instalacji gazowej ze wzgledu na nowe po-

tozenie urzadzen gazowych w kuchni po przebudowie. Bilans gazu dla budynku nie
zmienia sie. Istniejgcy pion gazowy i poziom w piwnicy nalezy przebudowaé do pro-
jektowanego pionu G.1. Na poziomie parteru wykonac¢ instalacje do urzadzen nad po-
sadzka pomieszczenia. W kuchni zamontowaé detektor gazu ziemnego wraz z centralg
sytemu wykrywania gazu i sygnalizator optyczno-akustyczny. Na zewnatrz budynku w
istniejgcej szafce gazowej, za gazomierzem nalezy zamontowac elektrozawoér DN5O0
sterowany z centralki MD-2.Z. W sytuacji kiedy istniejagca szafa okaze sie za mata,
nalezy elektrozawdér umiesci¢ nowej szafce obok istniejgcej. Odcinek instalacji od szaf-
ki do budynku nalezy odpowiednio przebudowac¢ po zamontowaniu elektrozaworu. Na-
lezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji gazowej oraz prébe dziatania systemu
wykrywania gazu. Z przeprowadzonych préb spisac protokét.

2.2.4. instalacja wentylacji
o Instalacja wentylacji w WC

Projektuje sie w pomieszczeniach WC wentylacje mechaniczng wywiewna.

Wykaz pomieszczen z wymagang iloscig powietrza wywiewanego:

Pom. nr 1/13- WC / 50 m*/h

Pom. nr 1/14, 1/15- Natrysk + przedsionek/ 55 m*/h

Pomieszczenie 1/13 WC nalezy uzbroi¢ w wentylator kanatowy 2100 montowany na
kanale wywiewnym stal ocynk €100mm. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc¢
wyrzutnig dachowg. W pomieszczeniu kanat zakonczy¢ anemostatem.

Wentylator uruchamiany bedzie wigcznikiem sSwiatta. Wymagang ilo$¢ powietrza
Swiezego dostarczy centrala wentylacyjna do pom. nr 1/16 i kratkami transferowymi
powietrze przedostanie sie do w.w. pomieszczenia.

e Instalacja wentylacji magazynu produktéw zamrozonych

Projektuje sie w pomieszczeniach magazynu wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wykaz pomieszczen z wymagang iloscig powietrza wywiewanego:

Pom. nr 1/12- Magazyn /90 m3/h

Pomieszczenie 1/12 WC nalezy uzbroi¢ w wentylator kanatowy 2100 montowany na
kanale wywiewnym stal ocynk €100mm. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc¢

wyrzutnig dachowa. W pomieszczeniu kanat zakoriczy¢é anemostatem.
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Wentylator uruchamiany bedzie wigcznikiem sSwiatta. Wymagang ilo$¢ powietrza
Swiezego dostarczy nawiewnik okienny ciSnieniowy np. aereco.

e Instalacja wentylacji kuchni i zaplecza kuchennego

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z jednostki centralnej
umieszczonej na dachu budynku.

Wykaz pomieszczen wraz z bilansem powietrza PARTER:

krotno$¢ wymiany
1/2 4 50 50 50
1/3 2 70 70 70
1/4 3 50 50 50
1/5 19 5042 5042 5092
1/6 2 50 50 _—
1/7 6 180 180 180
1/9 2 100 100 100
1/10 1 50 50 50
1/11 2 60 60 60
1/12 3 90 - 90
1/13 5 50 - 50
1/15,1//14 5 55 - 55
1/16 2 50 155 50
5807 5707

2.2.5. instalacja klimatyzacji
Projektuje sie instalacje klimatyzacji dla sal konsumpcyjnych potozonych przy

Kuchni. Oparto sie w projekcie na urzadzeniach firmy Fujitsu. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych przyjetych w opracowaniu.

Chiodzenie duzej Sali konsumpcyjnej realizowane bedzie przez system VRF.
System realizowac¢ bedzie tylko chtodzenie. Projektuje sie jedng jednostke zewnetrzng
umieszczong na dachu, oraz 2 jednostki wewnetrzne przysufitowe. Doktadne typy
jednostek i ich lokalizacje podane sq w czesci graficznej projektu.

Chiodzenie matej Sali konsumpcyjnej realizowane bedzie przez system SPLIT.
Projektuje sie jedng jednostke zewnetrzng umieszczong na dachu, oraz 1 jednostke
wewnetrzng Scienng. Dokfadne typy jednostek i ich lokalizacje podane sg w czesci
graficznej projektu.

Jednostki zasili¢ z czynnikiem chtodniczym R410A. Przewody chiodnicze
wykona¢ z miedzi tqczonej przez spawanie lutem twardym. Podtaczenia jednostek

wewnetrznych wykona¢ na tzw. kielich, natomiast jednostke zewnetrzng =z
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przewodami chtodniczymi potaczy¢ przez spawanie lutem twardym. Rurki zaizolowac
termicznie piankg kauczukowa.
Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do najblizszego pionu ks, zasyfonowac.

2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

- elementy PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego

- przewody stalowe wykona¢ ze stali galwanizowane;j

2.2.7. Montaz izolacji termicznej i akustycznej :

- podstawa — przejscie dachowe zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 4-5cm
- kanaty stalowe poza budynkiem zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 8cm

4. MATERIALY

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”pkt.2.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej
oraz jej czesci kosztowej mogg zosta¢ zastgpione rownowaznymi o ile nie wptynie to niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét oraz nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j
instalacji.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Urzgdzenia powinny posiadac petna dokumentacje techniczna producenta obejmujgca
jego parametry techniczne, wytyczne montazu oraz wykaz elementéw oraz wyposazenia, a takze
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce urzgdzenia do eksploatacji i do sprzedazy na rynku
Unii Europejskie;j.

4.2.1. Materialy instalacji
Poziomy oraz piony gtéwne instalacji wodociggowej projektuje sie z rur tworzywowych

wielowarstwowych PE-RT tgczonych na ztgczki.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji w budynku projektuje sie z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-RT. Potgczenia z armaturg, wykonaé nalezy za posrednictwem
systemowych ksztaltek mechanicznych. Podej$cia do przyboréw zaprojektowano od dotu i
zakonczono zaworkami kulowymi DN15/12mm.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur polipropylenowych
PP-b. Rury i ksztaltki muszg spetnia¢c wymogi PN-EN 1451-1:2001. Instalacje
zaprojektowano z rur o $rednicach: DN 110, DN 75, DN 50, DN 40. Instalacje
wewnatrz budynku wykona¢ w zaleznosci od $rednicy z rur koloru szarego i biatego.
Poziomy ukfadane w gruncie wykonac¢ z rur PCV SN 8 ze $ciankg litg o @ 110, 160
mm. Rury i ksztattki muszg spetnia¢c wymogi normy PN-EN 1401-1:2009.

Instalacje skroplin wykona¢ z rur tworzywowych PP-R.
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Poziomy uktadane w gruncie wykona¢ z rur PCV SN 8 ze $cianka litg o & 110, 160 mm. Rury i
ksztattki musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1401-1:2009.
Instalacje c.t. do nagrzewnicy wykonac z rur stalowych czarnych.

Projektuje sie instalacje wentylacji z kanatéw prostokgtnych i okrggtych ze stali ocynkowane;.
Przewody chfodnicze wykonac¢ z miedzi tgczonej przez spawanie lutem twardym. Podtgczenia

jednostek wewnetrznych wykonaé na tzw. kielich, natomiast jednostke zewnetrzng z przewodami
chtodniczymi potaczy¢ przez spawanie lutem twardym. Rurki zaizolowac¢ termicznie piankg
kauczukows.
Uchwyty montazowe dla kanatow stalowych okragtych i prostokatnych.
Przepustnica zwrotna do warunkéw pracy w temp. do 50°C.
Uchwyty montazowe
4.1.2. Urzadzenia
Na elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe niezintegrowane.
Elektrozawdr, centralka sterujgca zaworem GAZEX, detektor gazu pétprzewodnikowy, sygnalizator
optyczno-akustyczny.
Pomieszczenie -1/13 WC i 1/12 nalezy uzbroi¢ w wentylator kanatowy =100 montowany na
kanale wywiewnym stal ocynk @100mm. Wentylator uruchamiany bedzie wtgcznikiem swiatta.
Filtry ttuszczu montowane na kanale za okapami kuchennymi.
Dane techniczne centrali np.VTS VVS055-R-FPHV/VVSO055-L-FVPD_cd:
> Nawiew 5807 m*/h
Wywiew 5707 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Filtr powietrza klasy M5

Wymiennik krzyzowy

V V V V V

Nagrzewnica wodna moc 8,5kW, regulacja przeptywu czynnika grzejnego

pompg i zaworem trdjdroznym sterowanym z szafy sterujgcej centrali.

A\

Ttumiki szumu po stronie instalacji

Parametry powietrza zimg: temperatura zewnetrzna -16°C, temperatura
powietrza nawiewanego 18°C, temperatura powietrza usuwanego 24°C,
wilgotnos$¢ wynikowa

Jednostka klimatyzacji zewnetrzna systemu VRF (tylko chtodzenie) o mocy chtodzenia
13kW, czynnik chtodniczyR410A,

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji przysufitowe o mocy wg. projektu.

Klimatyzator typu split o mocy 2,5kW,

5. SPRZET

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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5.2. Sprzet do rob6t montazowych

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem zapewniajgcym zachowanie wymaganej jakosci
montazu urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu, powinien on by¢ zgodny z
wymaganiami producenta elementéw instalaciji.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

6. TRANSPORT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Transport urzadzen

Urzadzenia nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do ich wielkosci i ciezaru.
Przewozone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania w skrzyniach
tadunkowych. W trakcie roztadunku nalezy uzywa¢ mechanicznych urzgdzen o wiasciwym
udzwigu.

6.3. Transport rur

Rury w wigzkach muszag by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Przewoz rur i ksztattek moze sie odbywac
wytacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno sie wykonywac¢ przy temperaturach
powietrza -5°C do +30°C.Na platformie samochodu rury powinny leze¢ na przemian legle, na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm utozonych
prostopadle do osi rur. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

6.4. Pozostate materiaty

Pozostate materiaty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi
zakrytymi  Srodkami transportu. tadunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowaé zgodnie z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzgdzen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zawarto w ,,ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”. pkt 6

7.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli wykonania robot poprzedzajgcych zasadnicze
roboty instalacyjne. Nalezy je przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:

- konstrukcja wsporcza pod jednostke nawiewna,

- przejscia dla przewododw przez Sciany kanatu kontrolnego i posadzke hali,

- przygotowanie podsypki piaskowej dla przewoddéw uktadanych w gruncie,
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7.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1.Badania w_czasie robét- badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci

wykonywania robét z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Kontroli podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- SposOb montazu urzadzen, armatury i kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzgadzen.

- prawidtowosci zamontowania i dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych,

- prawidtowos$ci montazu i pracy urzgdzeh w zakresie BHP i poziomu hatasu

- Swiadectw urzgdzen, atestow i wymaganych certyfikatow,

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje

Realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywac sie bedzie w postaci kontroli biezgce;j
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Wykonawca w czasie takiej kontroli jest
zobowigzany przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z montazu.

Poprawnos¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnietg , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej

oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegdlnych urzadzen.

6.3.3.Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych:

- kontrola obrotow wentylatora,

- regulacja wydajnosci wentylatora,

- Dziatanie wytgcznika jednostki nawiewne;j,

- kontrola elementow zabezpieczajacych silnik napedzajacy i nagrzewnice elektryczna,
- kontrola dziatania filtra powietrza i ttuszczu (wskazanie réznicy cisnienia)

- kontrola strumienia powietrza (temperatura, wydatek) na nawiewniku i wywiewniku
- kontrola dziatania systemu wykrywania gazu

8. OBMIAR ROBOT PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-0 ,\Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994, Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414).

- Ustawa o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z dnia 14.03.1985, poz. 49).

- Ustawa z dnia 03.04.1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, p6z. 250).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr81. poz. 351).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.20004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z
2004 r. Nr 109, poz. 1156), z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10 z dnia 08.02.1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81 z dnia
26.11.1990, poz. 473).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92. poz. 460).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie

wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i Norm Branzowych (Dz.U. Nr 144 poz. 174, zm. Dz.U.
z 1995 r. Nr 76, poz. 385).

- Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22.12.1983 w sprawie zasad i trybu oznaczania trwatym znakiem
urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. nr 36 z dnia 30.12.1988, poz. 332).
PN-83/E-08200/00. Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Postanowienia ogolne.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V.

Instalacje wentylacyjne. Wyd. COBRTI Instal

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-0141 1:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminilogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Paramety obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Paramety obliczeniowe powiefrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

- PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania.

- PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze .Wspdlne wymagania i badania.
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