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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 IZOLACJA | ODWODNIENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POLNOCNEJ BUDYNKU STOLOWKI
11 REGULACJA POZIOMU CHODNIKA
1/KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1.1]01
6.0*1.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
2|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
d.1.101
6.0*2+1.6*3 m 16.80
RAZEM 16.80
3|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$ci warstwy po zagesz- | m?
d.1.1]05 0105-06 czeniu
6.0*1.6 m2 9.60
RAZEM 9.60
4|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.-I m
d.1.103
6.0"2+1.6*3 m 16.80
RAZEM 16.80
5|KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.103
16.8*0.3*0.30.5 m3 0.76
RAZEM 0.76
6|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra- |m
d.1.1{01 wa cementowa - przyjeto 10% nowych
16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
7|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1.1/02 - przyjeto 10% nowych
6.0*1.6 m2 9.60
RAZEM 9.60
1.2 WYMIANA PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODESCIE PRZY WEJSCIU DO MAGAZYNU
8/KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek facznie z cokolem na kleju m2
d.1.2|0812-05
1.8"1.8 m2 3.24
RAZEM 3.24
9/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie podto- |m2
d.1.2{0101-02 za pod kleje cementowe
1.8"1.8 m2 3.24
RAZEM 3.24
10|KNR AT-23 Naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 2 mm m2
d.1.2/0101-06 0101-
07
3.24 m?2 3.24
RAZEM 3.24
11|KNR AT-23 Gruntowanie epoksydowym gruntownikiem m2
d.1.2/0101-08
3.24 m?2 3.24
RAZEM 3.24
12|NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antypozlizgowe i mrozoodporne o {m?
d.1.2|2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3.24 m?2 3.24
RAZEM 3.24
1.3 ODWODNIENIE PRZY WEJSCIU DO ARCHIWUM
13|KNR-W 2-01 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztoze- |m3
d.1.3|0306-02 niem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - pod studzienke Sciekowa
1.0*1.0*1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
14|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.1.3]0524-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 |m3
d.1.3/0306-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
(8.2+2.9)*1.0*1.5 m3 16.65
RAZEM 16.65
16|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o r. zewn. 110 mm m
d.1.3]0408-01
8.2+2.9 m 11.10
RAZEM 11.10
17|KNR-W 2-18  |Kolanko PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.3]0421-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2-18 | Trujnik PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.3]0422-01
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-18 0501- | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.3]01
(8.2+2.9)*1.0 m?2 11.10
RAZEM 11.10
20|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.3|04
(8.2+2.9)*1.0 m?2 11.10
RAZEM 11.10
21|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-  |m3
d.1.3]0312-0201 1.5m; kat. gr. lll-IV
(16.65+1.5)-11.1*0.35+1.0 m3 15.27
RAZEM 15.27
22 |KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.3]01
15.27 m3 15.27
RAZEM 15.27
23|KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. IIl) m3
d.1.3/0109-02 0109-
04
11.1*0.35+1.0 m3 4.89
RAZEM 4.89
14 IZOLACJA ORAZ ODWODNIENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ
24|KNR-W 4-01  |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1.4]0212-01
13.5*0.4*0.1<opaska betonowa> m3 0.54
RAZEM 0.54
25|KNR 2-01 0129-| Rozbieranie opaski z ptyt Zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - typu "MEBA>  |m2
d.1.4|07
0.8%(5.5+7.5) m2 10.40
RAZEM 10.40
26 |KNR-W 4-01 | Likwidacja studzienki przy zamurowanym okienku piwnicznym m3
d.1.4/0212-03
2.0*1.0"1 m3 2.00
RAZEM 2.00
27 |KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 |m3
d.1.4|0306-02 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1)
(13.5+2.5)*1.5*2.4+0.5*(5.5+5.0)*0.6 m3 60.75
RAZEM 60.75
28 |KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszcze- nie powierzchni muru m?2
d.1.4/0101-04
(13.5+2.5)2.4+(5.5+5.0)*0.6 m2 44.70
RAZEM 44.70
29/KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.4/0102-05
44.7 m2 44.70
RAZEM 44.70
30|KNR 0-41 0107-| Wykonanie wyoblen (faset) m
d.1.4|05
13.5+2.5+5.5+5.0 m 26.50
RAZEM 26.50
31/KNR AT-26 Tynki cienkowarstwowe na $cianach naktadane recznie - zaprawa hydrostop m2
d.1.4/0201-02
4.7 m?2 44.70
RAZEM 44.70
32|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno DYSPER-  |m2
d.1.4|09 BITEM
4.7 m?2 44.70
RAZEM 44.70
33|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej podktadowej m?2
d.1.4/0618-01
4.7 m2 44.70
RAZEM 44.70
34/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej nawierzchniowa  |m2
d.1.4/0618-01
4.7 m2 44.70
RAZEM 44.70
35|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie ptyt styrodurowych gr 10 cm do $cian m?2
d.1.4]01
13.5"2.4 m2 32.40
RAZEM 32.40
36|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych |m2
d.1.4|06 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
324 m2 32.40
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RAZEM 32.40
37 |KNR 0-23 0931- | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.4/01
32.4*1.0 m?2 32.40
RAZEM 32.40
38|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 |m2
d.1.4/02 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie
324 m?2 32.40
RAZEM 32.40
39|KNR-W 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla obrébek blacharskich w cegle m
d.1.4/1001-01
13.5+2.5+5.0+5.5 m 26.50
RAZEM 26.50
40/KNR-W 4-03  |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu cegla- |otw.
d.1.4/1009-03 nym
26.5+2 otw. 28.50
RAZEM 28.50
41/KNR-W 2-02 | Zafozenie pasow usztywniajacych o szeroko$ci 0.1 m m
d.1.4|0535-04
256 m 25.60
RAZEM 25.60
42|KNR-W 4-01 Uszczelnienie silikonem stykéw obrobek bla- charskich z murami m
d.1.4|0506-05
25.6 m 25.60
RAZEM 25.60
43|KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z przygotowa- |m3
d.1.4/0609-02 niem kruszywa
26.5*0.5*0.4 m3 5.30
RAZEM 5.30
44 KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury per-|m
d.1.4/0610-04 forowane 100 mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-18 | Trujnik PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 110 mm szt.
d.1.4]0422-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 |KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-  |m3
d.1.4|0312-0201 1.5m; kat. gr. lll-IV
60.75-5.3 m3 55.45
RAZEM 55.45
47 KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.4/01
55.45 m3 55.45
RAZEM 55.45
48/KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. IIl) m3
d.1.4/0109-02 0109-
04
53 m3 5.30
RAZEM 5.30
49|KNR-W 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km  |m3
d.1.4/0109-09 0109-
10
0.54+2.0 m3 2.54
RAZEM 2.54
50| KNR-W 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie gru-  |m2
d.1.4/0213-01 bosci 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
13.5*0.5 m?2 6.75
RAZEM 6.75
51|KNR-W 2-01 Uktadanie opski z ptyt Zelbetowych azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2 m2
d.1.4/0120-03
0.8%(5.5+7.5) m?2 10.40
RAZEM 10.40
2 NAPRAWA DACHU NAD STOLOWKA
52|KNR-W 4-01 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy (kotnierze) elementéw me- |m2
d.2|0519-05 talowych - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.52.2.3. 9909-
01/3
1.011.0*7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
53 |KNR-W 4-01 Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzen m2
d.2|0517-05
19.5%(7.3+6.2) m? 263.25
RAZEM 263.25
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54 |KNR-W 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie,regylace spadkow m
d.2|0528-06
19.5*2 m 39.00
RAZEM 39.00
55|KNR-W 4-01 Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m2
d.2|0212-07
0.55*1.05 m?2 0.58
RAZEM 0.58
56 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2/0203-13
0.55*1.05 m?2 0.58
RAZEM 0.58
57 |KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej czapek kominowych m
d.2/0201-10
(0.55+1.05)*2 m 3.20
RAZEM 3.20
58 | KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 6 mm kg
d.2|0202-06
5 kg 5.00
RAZEM 5.00
59|KNR-W 4-01 Pokrycie czapek kominowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego |m2
d.2({0519-01 krycia grubosci 5,2 mm - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.52.2.3. 9909-
01/3
0.55*1.05+0.55*2.8 m?2 212
RAZEM 212
60 KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.2|0101-01
(0.4+0.95)*2*0.65+(0.45+2.65)*2*0.65<tynki kominow> m?2 5.79
(7.3+6.2)*0.7<ogniomur> m?2 9.45
0.8*0.5<naroze budynku> m2 0.40
RAZEM 15.64
61/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm m2
d.2/0101-07
15.64 m?2 15.64
RAZEM 15.64
62 KNR 0-23 2612-| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2|06
15.64 m?2 15.64
RAZEM 15.64
63 |KNR 0-23 0931-|Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|01
15.64 m?2 15.64
RAZEM 15.64
64 |KNR 0-23 0931-| Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio  |m2
d.2|02 przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
15.64 m?2 15.64
RAZEM 15.64
3 NZPRAWA GZYMSU
65/KNR-W 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3|1603-01
6.0*19.5*2 m?2 234.00
RAZEM 234.00
66 |NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3|1622a-01
234.0 m?2 234.00
RAZEM 234.00
67 |KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm |m
d.3]0702-06
19.5*2 m 39.00
RAZEM 39.00
68|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.3]0541-02
19.5*2*0.3 m?2 11.70
RAZEM 11.70
4 KUCHNIA
69/KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4]0923-01
3.63*1.4*9 m?2 45.74
RAZEM 45.74
70 KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.4]0346-03
(2.53+0.12)*2.45+(1.16+1.0)*3.85+(1.62+1.44*2+3.18)*3.5-(0.7*2.05*3+0.620.84)+2.3*3.4-0.8* |m2 43.88
1.0
RAZEM 43.88
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71/KNR-W 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
4.45%(3.63+2.29+2.3+3.87)<zaplecze> m?2 53.80
RAZEM 53.80
72|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.4/0812-05
12.64*3.68 m?2 46.52
1.27%(11.5+3.68)<korytarz> m2 19.28
RAZEM 65.80
73|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.4]0804-07
53.8 m?2 53.80
RAZEM 53.80
74| Czas rzeczywis- | Ostrozny demontaz windy podawczej facznie z maszynownig kpl.
d4|ty
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR-W 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km  |m3
d.4|0109-09 0109-
10
65.8%0.05+53.8*0.03+43.88*0.15 m3 11.49
RAZEM 11.49
76|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4]0353-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77\KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4]0353-09
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwdjnych rusztach metalowych |m2
d.4|2026-03 dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 100 - ptyty wodoodporne
3.8*24 m?2 9.12
RAZEM 9.12
79|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.4|0304-02 bloczkami z betonu komérkowego
0.12*(3.68*3.6+3.2*3.4+2.97*3.5+5.2*3.65+1.4*3.7+0.92.05+0.8*2.05+3.63*3.3+1.6*3.3-2.0*  |m3 13.44
2.0*2-1.22.05-1.0*2.0)+1.5*3.6
RAZEM 13.44
80|KNR-W 4-01  |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet m3
d.4]0314-02
1.6%0.32*0.18*4<poz 0,1> m3 0.37
1.6%0.25*0.18<poz 0.2> m3 0.07
1.6%0.25*0.18<poz 0.3> m3 0.07
4.96%0.32*0.22<poz 0.4> m3 0.35
RAZEM 0.86
81|KNR-W 4-01  |Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo- |m
d.4]0314-04 wych
1.6*6*2<ceownik 160> m 19.20
4.96*2<ceownik 200> m 9.92
RAZEM 29.12
82|KNR-W 2-02 | Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 cegty m?2
d.4|0129-05
1.6%0.16*4*2+4.96*0.16*2 m?2 3.64
RAZEM 3.64
83|KNR-W 4-01  |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach i m?2
d.4|0703-02 spocznikach schodowych
1.6%0.65*4+4.96*0.65 m?2 7.38
RAZEM 7.38
84 |KNR-W 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na cianach i stropach zaprawag cementowa, m2
d.4|0704-01
7.38 m2 7.38
RAZEM 7.38
85 /KNR-W 4-01 | Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg m2
d.4]0704-03
7.38 m2 7.38
RAZEM 7.38
86|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- [m3
d.4|0331-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.32*1.0"2.05*4+0.24*1.0"2.05*2+0.32*3.0"2.48+0.32*0.9*1.6 m3 6.45
RAZEM 6.45
87|KNR-W 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0132-05
1.54+2.1 m 8.10
RAZEM 8.10
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88|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukfadanie betonu m2
d.4|0217-01 0217-
05
0.96*1.0 m?2 0.96
RAZEM 0.96
89|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o §r. 12 mm |t
d.4|0259-01
(1.0*7+0.967)*0.00089 t 0.01
RAZEM 0.01
90|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m?2
d.4]0803-03
3.68"1.4*4+1.7*1.4+1.0"2*1.6+(5.1+0.85)*1.4+0.8*1.5+3.63*1.4*2+1.6"21.4 m?2 80.12
RAZEM 80.12
91|KNR AT-26 Wyréwnanie podtoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm m2
d.4/0101-07
2.2[3.68*4+1.7+1.0*2+(5.1+0.85)+0.8+3.63*2+1.6*2) m?2 78.39
RAZEM 78.39
92|KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.4|04
2.2[3.68*4+1.7+1.0*2+(5.1+0.85)+0.8+3.63*2+1.6*2) m?2 78.39
RAZEM 78.39
93 |KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.4|0812-05
3.48+11.14+5.01 m2 19.63
RAZEM 19.63
94KNR 0-39 0115-| Uszczelnienie pomieszczen mokrych pod okladzing ceramiczng ptynng - powierzchnie pozio-  |m?2
d.4|01 me
65.8+53.8+19.63 m2 139.23
RAZEM 139.23
95|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm m2
d.4/0101-07
139.23 m2 139.23
RAZEM 139.23
96 NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek ceramicznych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.4|2806-05 wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
139.23 m2 139.23
RAZEM 139.23
97|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach m?2
d.4]0713-02
19.47+3.48+11.14+5.01+74.96+14.53+9.03+4.97+16.09+17.12+10.24+10.19+1.48+1.31+4.2+ |m2 21142
8.2
RAZEM 21142
98|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2
d.4|1134-01
21142 m?2 21142
RAZEM 21142
99 |KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach m2
d.4|0713-01
1.3%(15.2+6.8+12.64+3.68)*2-1.3*3.6<nad glazura> m?2 94.95
3.3*[(15.2+1.27)*2+4.45%9+(3.63+2.29+2.3+3.87)*2]<pokoje zaplecza i korytarz> m?2 320.66
6.1*(2.4+4.45*2) m?2 68.93
-(3.57*1.4*4+0.8*2.0"6-2.4*3.3) m?2 -21.67
RAZEM 462.87
100 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
d.4]1134-02
462.87 m?2 462.87
RAZEM 462.87
101|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-  |m?2
d.4|1204-08 waniem nieréwnosci
211.42+462.87 m?2 674.29
RAZEM 674.29
102|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.4|1204-01
21142 m2 21142
RAZEM 21142
103|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.4]1204-02
462.87+80.12 m2 542.99
RAZEM 542.99
104 |KNR 0-23 2612-| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.4|06
320.66 m2 320.66
RAZEM 320.66
105 |KNR 0-23 0931-| Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.4]01
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320.66 m?2 320.66
RAZEM 320.66
106 |KNR 0-23 0931-| Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio  |m2
d.4|02 przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
320.66 m?2 320.66
RAZEM 320.66
107 |KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone m2
d.4|1022-01
0.8*2.0*13 m?2 20.80
RAZEM 20.80
108 KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.4]1025-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5 KONSTRUKCJA NOSNA NA DACHU
109 |KNR-W 4-01 Dostarczenie i montaz belek stalowych HEB 120 mm m
d.5/0314-04
(6.3+3.5+0.35+0.88)*2 m 22.06
RAZEM 22.06
110 |KNR-W 4-01 Dostarczenie i montaz blach weztowych kg
d.5|1303-01
31.4*4/4+4*17.6/4+8*18.84/5 kg 79.14
RAZEM 79.14
111|KNR-W 4-03 | Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 13 mm i gteboko$ci do 16 mm w metalu otw.
d.5/1017-15
2*(8+4+4) otw. 32.00
RAZEM 32.00
112|KNR-W 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysoko$ci do 160 mm szt.
d.5|1304-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
113|KNR-W 4-03  |Reczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 20 mm w podiozu ceglanym  |otw.
d.5/1009-08
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
114 |KNR DC-03 Mocowanie elementdw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej szt.
d.5/0101-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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1 IZOLACJA | ODWODNIENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ POENOCNEJ BUDYNKU STOEOWKI
1.1 REGULACJA POZIOMU CHODNIKA
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1/0807-01 obmiar =9.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.55
0.7864 r-g/m2
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1.1/0814-01 piaskowej
obmiar =16.80 m
-R--
1* robocizna r-g 0.80
0.0475 r-g/m
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.1.1/0105-05 niem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-
0105-06 geszczeniu
obmiar =9.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.81
0.2926 r-g/m2
-M --
2% piasek m3 0.62
0.0389+2*0.0129=0.0647 m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.14
0.0088+2*0.0029=0.0146 t/m2
4* woda m3 0.07
0.0045+2*0.0015=0.0075 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.1/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.!-II
obmiar =16.80 m
-R--
1* robocizna r-g 2.86
0.17 r-g/m
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03 obmiar =0.76 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.51
9.88 r-g/m3
-M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.02
0.03 m3/m3
3* piasek m3 0.26
0.34 m3/m3
4* woda m3 0.36
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.79
1.04 m3/m3
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.1/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg - przyjeto 10% nowych
obmiar =16.80 m
-R--
1* robocizna r-g 3.50
0.2084 r-g/m
-M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.71

1.02*0.1=0.102 m/m
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3* piasek m3 0.08
0.0047 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.00
0.0001 t/m
5* woda m3 0.01
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.1/0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - przyjeto 10% nowych
obmiar =9.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.85
1.2342 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m?2 0.98
1.025*0.1=0.1025 m2/m?2
3* piasek m3 0.76
0.0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.11
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.25
0.026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5 %(od M)
-8 -
* wibrator powierzchniowy m-g 1.25
0.13 m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.24
0.025 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
REGULACJA POZIOMU CHODNIKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
koszty posrednie [Kp]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]
RAZEM
podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-11 -
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1.2 WYMIANA PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODE SCIE PRZY WEJSCIU DO MAGAZYNU
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek tgcznie z coko- | m2
d.1.2/0812-05 lem na kleju
obmiar =3.24 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.98
0.92 r-g/m?
Cena jednostkowa:
9/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.1.2/0101-02 dzin podiogowych - jednokrotne gruntowanie
poditoza pod kleje cementowe
obmiar =3.24 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.16
0.05 r-g/m2
- M --
2* akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.81
0.25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
10/ KNR AT-23 |Naprawa podioza przez szpachlowanie - warst-| m2
d.1.2/0101-06 wa szpachli o grubosci 2 mm
0101-07 obmiar =3.24 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.20
0.27+1*0.1=0.37 r-g/m2
- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza kg 13.35
2.06+1*2.06=4.12 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
11|KNR AT-23 |Gruntowanie epoksydowym gruntownikiem m?2
d.1.2/0101-08 obmiar =3.24 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.55
0.17 r-g/m2
- M --
2* epoksydowa zywica do gruntowania kg 1.65
0.51 kg/m2
3* piasek kwarcowy suszony do zywic t 0.00
0.0015 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
12|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamion- | m2
d.1.2]202 2805-05 |kowych GRES antypoZlizgowe i mrozoodporne
o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
obmiar =3.24 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.32
2.26 r-g/m2
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES - antypoZzlizgowe i m?2 3.37
mrozoodporne
1.04 m2/m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka | kg 23.39
7.22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0.87
0.27 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5 %(od M)

~-S-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 21598




Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.

6* wycigg m-g 0.10
0.03 m-g/m?

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYMIANA PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODESCIE PRZY WEJSCIU DO MAGAZYNU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

koszty posrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]
RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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13 ODWODNIENIE PRZY WEJSCIU DO ARCHIWUM
13/KNR-W 2-01|Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szero- | m3
d.1.3/0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) -
pod studzienke $ciekowg
obmiar =1.50 m3
- R -
1* robocizna r-g 3.45
2.3 r-g/m3
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.1.3/0524-01 500 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar =1.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.05
13.05 r-g/szt.
- M --
2* osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1.00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm |=| szt. 1.00
1,0m
1 szt./szt.
4* pierScienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.00
1 szt./szt.
5* pierScienie podtrzymujgce wpust szt. 1.00
1 szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm | szt. 1.00
poziomy
1 szt./szt.
* wpusty uliczne Zeliwne Sciekowe typ ciezki szt. 1.00
650x450 mm
1 szt./szt.
8* sznur konopny smotowany kg 0.43
0.43 kg/szt.
9* pak tamany miekki kg 0.32
0.32 kg/szt.
10* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0.76
0.76 kg/szt.
11* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.01
0.007 t/szt.
12* piasek do betonéw zwykly m3 0.02
0.02 m3/szt.
13* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
-8 -
14* samochéd skrzyniowy 5 t m-g 1.04
1.04 m-g/szt.
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-01|Reczne wykopy wagskoprzestrzenne ze skarpa- | m3
d.1.3/0306-02 mi o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do
1.5 m ze Ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu III)
obmiar =16.65 m3
- R -
1* robocizna r-g 38.30
2.3 r-g/m3
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-18|Kanatly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m
d.1.3/0408-01 zewn. 110 mm
obmiar =11.10 m
- R -
1* robocizna r-g 3.71
0.334 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej o $r. zewn. m 11.32
110 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomochnicze % 2.50

2.5 %(od M)
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Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-18 |Kolanko PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt.
d.1.3|0421-01 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.25
0.253 r-g/szt.
-M --
Al kolanko PVC z uszczelkg o $r. zewn. 110 mm | szt. 1.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-18 | Trujnik PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli- | szt.
d.1.3|0422-01 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.29
0.287 r-g/szt.
-M --
2% ksztalttki kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm szt. 1.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.1.3/0501-01 0 grubosci 10 cm
obmiar =11.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.72
0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
- M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.35
0.122 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.1.3/0501-04 0 grubosci 25 cm
obmiar =11.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.10
0.575*0.955=0.549125 r-g/m2
- M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 3.39
0.305 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1.3|0312-0201 |pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
obmiar =15.27 m3
-R--
1* robocizna r-g 18.63
1.22 r-g/m3
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.3/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-11l
obmiar =15.27 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.04

0.1337 r-g/m3

~-S-
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2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.08
0.0704 m-g/m3

Cena jednostkowa:

23|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.3/0109-02 odlegtosc 5 km (grunt kat. I11)
0109-04 obmiar =4.89 m3

~-R--
1* robocizna r-g 7.97
1.63 r-g/m3
-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.74

0.85+4*0.03=0.97 m-g/m3

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ODWODNIENIE PRZY WEJSCIU DO ARCHIWUM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

koszty posrednie [Kp]

RAZEM

zysk [Z]

RAZEM

koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]
RAZEM

podatek VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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14 IZOLACJA ORAZ ODWODNIENIE SCIANY FUNDAMENTOWEJ
24|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.1.4/0212-01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =0.54 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.45
13.8 r-g/m3
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-01 Rozbieranie opaski z ptyt Zzelbetowych azuro- | m2
d.1.4/0129-07 wych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - typu "ME-
BA>
obmiar =10.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.30
0.3322*0.955=0.317251 r-g/m?
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 4-01 |Likwidacja studzienki przy zamurowanym m3
d.1.4/0212-03 okienku piwnicznym
obmiar =2.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 32.40
16.2 r-g/m3
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy wagskoprzestrzenne ze skarpa- | m3
d.1.4/0306-02 mi o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do
1.5 m ze Ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu III)
obmiar =60.75 m3
- R -
1* robocizna r-g 139.73
2.3 r-g/m3
Cena jednostkowa:
28|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszcze- | m2
d.1.4/0101-04 nie powierzchni muru
obmiar =44.70 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.49
0.19 r-g/m?
Cena jednostkowa:
29|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.1.4/0102-05 obmiar =44.70 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.58
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat neutralizujgcy sole kg 20.56
0.46 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
30/KNR 0-41  |Wykonanie wyoblen (faset) m
d.1.4/0107-05 obmiar =26.50 m
- R -
1* robocizna r-g 6.47
0.244 r-g/m
- M --
2* masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 20.86
0.787 dm3/m
Cena jednostkowa:
31|KNR AT-26 |Tynki cienkowarstwowe na $cianach naktada- | m2
d.1.4/0201-02 ne recznie - zaprawa hydrostop
obmiar =44.70 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.39
0.21 r-g/m2
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- M --
2* obrzutka kg 276.25
6.18 kg/m?2
3* materiaty pomochnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
4* Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 1.79
0.04 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
32/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.4/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno DYS-
PERBITEM
obmiar =44.70 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.89
0.1095 r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 15.65
0.35 kg/m2
3* dysperbit kg 17.88
0.4 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
33/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian funda- | m2
d.1.4/202 0618-01 |mentowych z papy zgrzewalnej podktadowej
obmiar =44.70 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.47
0.1 r-g/m2
- M --
2* papa zgrzewalna podktadowa m?2 51.41
1.15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 4.47
0.1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze 1.5 % % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
34/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian funda- | m2
d.1.4/202 0618-01 |mentowych z papy zgrzewalnej nawierzchnio-
wa
obmiar =44.70 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.47
0.1 r-g/m2
- M --
2* papa zgrzewalna nawierzchniowa m?2 51.41
1.15 m2/m2
3* gaz propan-butan kg 4.47
0.1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze 1.5 % % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
35/KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styrodurowych gr 10 cm do m?2
d.1.4/2609-01 Scian
obmiar =32.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 43.06
1.329 r-g/m?2
- M --
2* piyty styrodurowe 12 cm m3 3.97
0.1225 m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 194.40

(CT85)
6 kg/m2
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4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.44
0.0135 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
36/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| m2
d.1.4/2609-06 wymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
obmiar =32.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.80
0.6112 r-g/m?
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 162.00
(CT85)
5 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m?2 36.77
1.135 m2/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.23
0.007 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
37|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.4/0931-01 obmiar =32.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.40
0.105 r-g/m2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 9.72
LAST
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
38|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.1.4/0931-02 ku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN
20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie
obmiar =32.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 15.92
0.4913 r-g/m2
- M --
2* Sucha miesz.tynk.min.Atlas Cermit SN i DR kg 97.20
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.21
0.0064 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla obrébek bla- m
d.1.4/1001-01 charskich w cegle
obmiar =26.50 m
- R -
1* robocizna r-g 2.11
0.0798 r-g/m
Cena jednostkowa:
40|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
d.1.4/1009-03 gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu

ceglanym
obmiar = 28.50 otw.
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- R -
1* robocizna r-g 1.32
0.0462 r-g/otw.
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-02 | ZatoZenie pas6w usztywniajgcych o szerokos$-| m
d.1.4/0535-04 ci0.1m
obmiar =25.60 m
- R -
1* robocizna r-g 4.92
0.192 r-g/m
- M --
2* blacha tytanowo - cynkowa m?2 2.82
0.11 m?/m
3* kotki szybkiego montazu m 64.00
2.5m/m
4* materiaty pomocnicze 1.5 % % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 4-01 |Uszczelnienie silikonem stykéw obrébek bla- m
d.1.4|0506-05 charskich z murami
obmiar =25.60 m
- R -
1* robocizna r-g 3.07
0.12 r-g/m
- M --
2* silikon dekarski szt 7.68
0.3 szt/m
3* materiaty pomocnicze 2 % % 2.00
2 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.26
0.01 m-g/m
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zzwiru lub po- | m3
d.1.4/0609-02 spotki w gotowym suchym wykopie z przygoto-
waniem kruszywa
obmiar =5.30 m3
- R -
1* robocizna r-g 33.39
6.3 r-g/m3
- M --
2* zwirek filtracyjny t 11.98
2.26 t/m3
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio m
d.1.4/0610-04 przygotowanej obsypce w wykopie suchym -
rury perforowane 100 mm
obmiar =1.00 m
- R -
1* robocizna r-g 0.58
0.583 r-g/m
- M --
2% rury perforowane m 1.06
1.06 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-18 | Trujnik PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli- | szt.
d.1.4/0422-01 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
obmiar =1.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.29

0.287 r-g/szt.

M -
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2* ksztaltki kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm szt. 1.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50
2.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
46|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach m3
d.1.4/0312-0201 |pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
obmiar =55.45 m3
- R -
1* robocizna r-g 67.65
1.22 r-g/m3
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.4/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-111
obmiar =55.45 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.41
0.1337 r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.90
0.0704 m-g/m3
Cena jednostkowa:
48| KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.4/0109-02 odlegtosc 5 km (grunt kat. I11)
0109-04 obmiar =5.30 m3
- R -
1* robocizna r-g 8.64
1.63 r-g/m3
-8 -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5.14
0.85+4*0.03=0.97 m-g/m3
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego | m3
d.1.4/0109-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km
0109-10 obmiar =2.54 m3
- R -
1* robocizna r-g 3.53
1.39 r-g/m3
- M --
2* utylizacja gruzu t 4.83
1.9 t/m3
-8 -
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.18
0.72+7*0.02=0.86 m-g/m3
Cena jednostkowa:
50| KNR-W 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 | m2
d.1.4/0213-01 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie gru-
bosci 2 cm na podiozu gruntowym przy budyn-
ku
obmiar =6.75 m2
- R -
1* robocizna r-g 15.73
2.33 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.33
0.049 t/m2
3* piasek do betonéw zwykly m3 0.48
0.071 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.14
0.021 m3/m2
5% zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.83
0.123 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.111 m3 0.01

0.002 m3/m?2
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* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -

8* betoniarka 150 dm3 m-g 1.62
0.24 m-g/m?2

Cena jednostkowa:
51|KNR-W 2-01 |Uktadanie opski z ptyt Zzelbetowych azurowych | m2
d.1.4/0120-03 0 powierzchni 1 sztuki do 1 m2

obmiar =10.40 m2
- R -

1* robocizna r-g 5.19
0.499 r-g/m2
- M --

2% piasek m3 0.43
0.0414 m3/mz2

3* ptyty azurowe - odzysk m?2 9.93
0.9549 m2/m?2

Cena jednostkowa:
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2 NAPRAWA DACHU NAD STOLOWK A
52|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrze- | m2
d.2|0519-05 walng - obrébki z papy (kotnierze) elementéw
2.82.2.3. metalowych - powierzchnia wykonywanych ro-
9909-01/3  |b6t do 10 m2
obmiar =7.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.76
0.69*1.4=0.966 r-g/m2
- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m?2 8.26
1.18 m2/m2
3* roztwoér do gruntowania kg 3.50
0.5 kg/m?2
4* gaz propanowo-butanowy kg 2.80
0.4 kg/m?2
5* materiaty pomochnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
6* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.14
0.02 m-g/m2
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D'| m2
d.2|0517-05 z zakitowaniem uszkodzen
obmiar =263.25 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.33
0.1 r-g/m2
- M --
2* Masa asfalt.-kauczuk.izolac."lzolbet D" kg 421.20
1.6 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
54| KNR-W 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw-| m
d.2|0528-06 dzenie,regylace spadkéw
obmiar =39.00 m
- R -
1* robocizna r-g 4.95
0.127 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od R)
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.2|0212-07 obmiar =0.58 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.82
1.42 r-g/m?
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z| m2
d.2|0203-13 betonu monolitycznego
obmiar =0.58 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.75
1.3 r-g/m2
- M --
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 m3 0.04
0.07 m3/mz2
3* materiaty pomochnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.09
nymO0,5t
0.15 m-g/m?
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Cena jednostkowa:
57|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbeto-| m
d.2|0201-10 wej czapek kominowych
obmiar =3.20 m
-R--
1* robocizna r-g 1.60
0.5 r-g/m
-M --
2% deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.111 m3 0.01
0.003 m3/m
3* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.22
0.07 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
58| KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona | kg
d.2/0202-06 0 $rednicy do 6 mm
obmiar =5.00 kg
-R--
1* robocizna r-g 0.80
0.16 r-g/kg
-M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie o $r. | kg 5.01
do 6 mm
1.002 kg/kg
3* drut stalowy okragty migkki kg 0.13
0.025 kg/kg
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 4-01 |Pokrycie czapek kominowych papg termoz- m2
d.2|0519-01 grzewalng - jednokrotne pokrycie papg wierz-
z.s2.2.3. chniego krycia grubosci 5,2 mm - powierzchnia
9909-01/3  |wykonywanych rob6t do 10 m2
obmiar =2.12 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.80
0.27*1.4=0.378 r-g/m?2
-M --
2% papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 2.44
1.15 m2/m2
3* roztwér do gruntowania kg 0.85
0.4 kg/m?2
4* gaz propanowo-butanowy kg 0.64
0.3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
-S -
6* zuraw okienny 0.5 t m-g 0.04
0.02 m-g/m2
Cena jednostkowa:
60|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tyn- | m2
d.2|0101-01 kow
obmiar =15.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.82
0.18 r-g/m?
Cena jednostkowa:
61/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwna- | m2
d.2|0101-07 nie podioza zaprawg - warstwa gr. 1 cm
obmiar =15.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.97
0.19 r-g/m2
-M --
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2* zaprawa klejowa kg 193.31
12.36 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
4* mieszarka do zapraw m-g 1.09
0.07 m-g/m?
Cena jednostkowa:
62|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.2|2612-06 obmiar =15.64 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.56
0.6112 r-g/m?
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa kg 62.56
4 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m?2 17.75
1.135 m2/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.11
0.007 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
63|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2|0931-01 obmiar =15.64 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.64
0.105 r-g/m2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 4.69
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
64/KNR 0-23  |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralne-| m?2
d.2|0931-02 go 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
obmiar =15.64 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.68
0.4913 r-g/m2
- M --
2* Sucha miesz.tynk.szlachet.min.Ceresit CT35 kg 46.92
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.10

0.0064 m-g/m?2

Cena jednostkowa:
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3 NZPRAWA GZYMSU
65|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.3/1603-01 do 10 m
obmiar =234.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 128.23
0.548 r-g/m2
- M --
2* ptyty pomostowe robocze m?2 3.30
0.0141 m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.09
0.0004 m2/m?2
4* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.05
0.0002 m2/m?2
5* Bale igl.obrz.g.50-100mm dt.2,4-6,3 kl.1II m3 0.01
0.00003 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.1I m3 0.04
0.00018 m3/m2
* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.111 m3 0.00
0.00002 m3/m2
8* haki do muru kg 2.81
0.012 kg/m?2
9* drut stalowy okrgglty 3 mm kg 2.11
0.009 kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
11* rusztowanie rurowe m-g 36.50
0.156 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
66| NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki ha rusztowaniach ze- m?2
d.3|202 1622a- |wnetrznych
01 obmiar =234.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.46
0.0319 r-g/m2
- M --
2% siatka m?2 32.88
0.1405 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
67 |KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m
d.3/0702-06 mentowo-wapiennej pasami o szerokosci do
30cm
obmiar =39.00 m
- R -
1* robocizna r-g 10.14
0.26 r-g/m
Cena jednostkowa:
68 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.3/202 0541-02 |0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =11.70 m2
- R -
1* robocizna r-g 15.80
1.35 r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m?2 14.39
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach kg 2.01
0.172 kg/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.01
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50

1.5 %(od M)

Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4 KUCHNIA
69| KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.4/0923-01 obmiar =45.74 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.74
0.213 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane Kl.111 m3 0.02
0.00033 m3/m2
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu m?2 17.53
0.3833 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.33
0.0072 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.02
0.0005 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
70|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie ce- m?2
d.4|0346-03 mentowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
obmiar =43.88 m2
- R -
1* robocizna r-g 41.69
0.95 r-g/m?
Cena jednostkowa:
71|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4/0818-05 obmiar =53.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.68
0.18 r-g/m?
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m?2
d.4/0812-05 kleju
obmiar =65.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 60.54
0.92 r-g/m?
Cena jednostkowa:
73|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.4/0804-07 obmiar =53.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 39.81
0.74 r-g/m?
Cena jednostkowa:
74|Czas rzeczy- |Ostrozny demontaz windy podawczej tgcznie z | kpl.
d.4|wisty maszynownig
obmiar =1.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 16.00
16 r-g/kpl.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.00
10 %(od R)
Cena jednostkowa:
75/KNR-W 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego | m3
d.4/0109-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 8 km
0109-10 obmiar =11.49 m3
- R -
1* robocizna r-g 15.97
1.39 r-g/m3
- M --
2* utylizacja gruzu t 21.83
1.9 t/m3
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 9.88
0.72+7*0.02=0.86 m-g/m3
Cena jednostkowa:
76| KNR-W 4-01 \Wykucie z muru oScieznic stalowych o po- szt.
d.4/0353-06 wierzchni do 1 m2
obmiar =2.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.10
1.05 r-g/szt.
Cena jednostkowa:
77|KNR-W 4-01 \Wykucie z muru oScieznic stalowych drzwio- szt.
d.4|0353-09 wych o powierzchni do 2 m2
obmiar =4.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.24
1.31 r-g/szt.
Cena jednostkowa:
78|NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartono- | m2
d.4|202 2026-03 |wych Rigips na podwdjnych rusztach metalo-
wych dwuwarstwowe z pokryciem obustron-
nym z pokryciem obustronnym 100 - plyty wo-
doodporne
obmiar =9.12 m2
- R -
1* robocizna r-g 38.76
4.25 r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m?2 37.57
4.12 m2/m2
3* profile UW m 13.04
1.43 m/m2
4* profile CW m 33.47
3.67 m/m2
5* wkrety kg 2.97
0.326 kg/m?2
6* tgczniki rozporowe kpl. szt. 27.91
3.06 szt./m2
* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 12.49
1.37 kg/m?2
8* tasma spoinowa m 27.00
2.96 m/m2
9* tasma uszczelniajgca m 45.05
4.94 m/mz2
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
11* wycigg m-g 0.91
0.1 m-g/m2
Cena jednostkowa:
79|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.4|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
obmiar =13.44 m3
- R -
1* robocizna r-g 96.10
7.15 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego szt 463.68
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.24
0.018 t/m3
4* wapno suchogaszone t 0.14
0.0106 t/m3
5% piasek do zapraw m3 1.28
0.095 m3/m3
6* materiaty pomochnicze % 1.50

1.5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
* betoniarka 150 dm3 m-g 1.75
0.13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 12.10
nymO0,5t
0.9 m-g/m3
Cena jednostkowa:
80|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek prze- | m3
d.4|0314-02 sklepieri otworéw w $cianach z cegiet
obmiar =0.86 m3
- R -
1* robocizna r-g 18.32
21.3 r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna szt 344.86
401 szt./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.09
0.108 t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.24
0.28 m3/m3
5* drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.07
0.081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm Kl.11I m3 0.05
0.056 m3/m3
* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0.10
0.117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.73
3.18 kg/m3
9* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.40
0.46 m-g/m3
11* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.99
nymO0,5t
3.48 m-g/m3
Cena jednostkowa:
81|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z| m
d.4|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych
obmiar =29.12m
- R -
1* robocizna r-g 47.17
1.62 r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna szt 232.96
8 szt./m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.15
0.00518 t/m
4* piasek do zapraw m3 0.52
0.018 m3/m
5* Ceowniki stalowe norm.g/w 160mm-St3S kg 236.66
18.9*0.43=8.127 kg/m
6* Ceowniki stalowe norm.g/w 200 mm-St3S kg 421.60
25.4*0.57=14.478 kg/m
* materiaty pomochnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.87
0.03 m-g/m
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.04
nymO0,5t
0.07 m-g/m
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych | m2
d.4/0129-05 lub stalowych cegtami grubosci 1/4 cegly

obmiar = 3.64 m2

R -
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lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
obmiar =6.45 m3
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.33
1.19 r-g/m2
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 114.66
31.5 szt./m2
3* zaprawa m3 0.11
0.03 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.51
0.14 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
83|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej | m2
d.4/0703-02 na stropach ptaskich, podciggach, biegach i
spocznikach schodowych
obmiar =7.38 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.10
0.42 r-g/m2
- M --
2* siatka cieto-ciggniona m?2 8.12
1.1 m2/m2
3* Blacha stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,50 kg 0.74
0.1 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
84|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach | m2
d.4/0704-01 i stropach zaprawg cementowg
obmiar =7.38 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.07
0.28 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" t 0.01
0.001 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
85/KNR-W 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na m?2
d.4/0704-03 Scianach i stropach zaprawg cementowg
obmiar =7.38 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.62
0.49 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw"35" t 0.03
0.0041 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.00
0.0004 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.09
0.0119 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.15
0.02 m-g/m?2
* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.15
nymO0,5t
0.02 m-g/m?
Cena jednostkowa:
86|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.4/0331-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej




Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 55.66
8.63 r-g/m3
Cena jednostkowa:
87|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05 obmiar =8.10 m
- R -
1* robocizna r-g 1.62
0.2 r-g/m
- M --
2* nadproza prefabrykowane m 8.26
1.02 m/m
-8 -
3* wycigg m-g 0.16
0.02 m-g/m
Cena jednostkowa:
88|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 10 cm ptas-| m2
d.4/0217-01 kie lub na zebrach - reczne uktadanie betonu
0217-05 obmiar =0.96 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.09
2.08+2*0.0499=2.1798 r-g/m2
- M --
2* Beton zwykty C25/30 (B 30) m3 0.10
0.082+2*0.0102=0.1024 m3/m?2
3* drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.00
0.00203 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.111 m3 0.00
0.00439 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0.00
0.001 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.26
0.274 kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
8* wycigg m-g 0.16
0.136+2*0.0153=0.1666 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0134 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
89|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.4/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 12
mm
obmiar =0.01t
- R -
1* robocizna r-g 0.36
35.7 r-git
- M --
2* prety okrggte do zbrojenia betonu gtadkie $r 12| kg 10.06
mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.04
3.6 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.05
4.75 m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 0.04
4.03 m-g/t
* wycigg m-g 0.01
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.01
1.3 m-g/t

Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
90|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane | m2
d.4/0803-03 recznie na $cianach
obmiar =80.12 m2
- R -
1* robocizna r-g 54.56
0.681 r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.22
0.0027 m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 1.65
0.0206 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.17
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 3.60
0.0449 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
91/KNR AT-26 |Wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 | m2
d.4/0101-07 cm
obmiar =78.39 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.89
0.19 r-g/m2
- M --
2* zaprawa klejowa kg 968.90
12.36 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
4* mieszarka do zapraw m-g 5.49
0.07 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.57
0.02 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
92|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 | m2
d.4|0829-04 cm - na klej
obmiar =78.39 m2
- R -
1* robocizna r-g 118.53
1.512 r-g/m?2
- M --
2* ptytki ceramiczne lub terakotowe m?2 79.96
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 407.63
5.2 kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 43.11
0.55 kg/m2
5* materiaty pomochnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.90
nymO0,5t
0.037 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
93|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i m?2
d.4/0812-05 kleju
obmiar =19.63 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.06
0.92 r-g/m?

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 21598




Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

94
d.4

KNR 0-39
0115-01

1*

2%

Uszczelnienie pomieszczen mokrych pod okla-
dzing ceramiczng ptynng - powierzchnie pozio-
me

obmiar =139.23 m2

~-R--
robocizna
0.125 r-g/m2

M -
ptynna folia uszczelniajgca
1.6 kg/m?

m?2

kg

17.40

222.77

Cena jednostkowa:

95|KNR AT-26
d.4/0101-07

1*

2%

3*

4*

Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwna-
nie podioza zaprawg - warstwa gr. 1 cm
obmiar =139.23 m2

~-R--
robocizna
0.19 r-g/m2

M -
zaprawa klejowa
7.56 kg/m?2

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

-S -
mieszarka do zapraw
0.07 m-g/m2

m?2

kg

%

m-g

26.45

1052.58

2.00

9.75

Cena jednostkowa:

96|NNRNKB
d.4/202 2806-05

1*

2%

3*

4*

5%

6*

(z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek cera-
micznych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2

obmiar =139.23 m2

~-R--
robocizna
1.71 r-g/m2

- M --

ptytki kamionkowe GRES - antypoZzlizgowe
1.02 m2/m2

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.22 kg/m?2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S-

wycigg
0.03 m-g/m?2

m?2

kg
kg

%

m-g

238.08

142.01

1005.24

37.59

1.50

4.18

Cena jednostkowa:

97|KNR-W 4-01
d.4|/0713-02

1*

2%

3*

4*

5%

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrz-
nych z zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =211.42 m?

~-R--
robocizna
0.55 r-g/m2

- M --

wapno suchogaszone

0.0011 t/m2

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4 kg/m2

piasek do zapraw

0.005 m3/m2

materiaty pomochnicze

2 %(od M)

- S -
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m3

%

116.28

0.23

295.99

1.06
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 211
nymO0,5t
0.01 m-g/m?
Cena jednostkowa:
98| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4|202 1134-01 |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar =211.42 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.69
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 44.40
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.04
0.0002 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
99|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrz- m?2
d.4/0713-01 nych z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar =462.87 m2
- R -
1* robocizna r-g 171.26
0.37 r-g/m2
- M --
2% wapno suchogaszone t 0.51
0.0011 t/m2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 648.02
1.4 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 2.31
0.005 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4.63
nymO0,5t
0.01 m-g/m?
Cena jednostkowa:
100{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.4|202 1134-02 |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar =462.87 m2
- R -
1* robocizna r-g 37.03
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 101.83
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 0.09
0.0002 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
101|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.4/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
obmiar =674.29 m2
- R -
1* robocizna r-g 64.06
0.095 r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 202.29

0.3 kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
102|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.4|/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
obmiar =211.42 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.85
0.127 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 63.00
0.298 dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
103|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.4|1204-02 starych tynk6w wewnetrznych $cian
obmiar =542.99 m2
- R -
1* robocizna r-g 68.96
0.127 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 155.30
0.286 dm3/m?2
3* materiaty pomochnicze % 2.00
2 %(od M)
Cena jednostkowa:
104|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.4|2612-06 obmiar =320.66 m2
- R -
1* robocizna r-g 195.99
0.6112 r-g/m?
- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa kg 1282.64
4 kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m?2 363.95
1.135 m2/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.24
0.007 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
105/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.4/0931-01 obmiar =320.66 m2
- R -
1* robocizna r-g 33.67
0.105 r-g/m2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 96.20
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomochnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
106|KNR 0-23  |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralne-| m2
d.4/0931-02 go 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
obmiar =320.66 m2
- R -
1* robocizna r-g 157.54
0.4913 r-g/m2
- M --
2* Sucha miesz.tynk.szlachet.min.Ceresit CT35 kg 961.98

3 kg/m2
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.05
0.0064 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
107|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne | m2
d.4/1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykorczone
obmiar =20.80 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10.61
0.51 r-g/m2
M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 20.80
1 m2/mz2
-S -
3* wycigg m-g 0.83
0.04 m-g/m?2
Cena jednostkowa:
108|KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt.
d.4/1025-02 wych
obmiar =7.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 9.66
1.38 r-g/szt.
M -
2* farba olejna do gruntowania dm3 0.42
0.06 dm3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.35
0.05 dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.00
15 %(od M2+M3)
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na | szt. 7.00
budowie
1 szt./szt.
-S -
6* wycigg m-g 0.21
0.03 m-g/szt.
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KUCHNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
koszty posrednie [Kp]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]
RAZEM
podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-38-
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5 KONSTRUKCJA NO SNA NA DACHU
109|KNR-W 4-01 | Dostarczenie i montaz belek stalowych HEB m
d.5/0314-04 120 mm
obmiar =22.06 m
- R -
1* robocizna r-g 35.74
1.62 r-g/m
- M --
2* ksztattowniki walcowane - HEB 120 kg 589.00
26.7 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
Cena jednostkowa:
110|KNR-W 4-01 | Dostarczenie i montaz blach weztowych kg
d.5/1303-01 obmiar =79.14 kg
- R -
1* robocizna r-g 3.96
0.05 r-g/kg
- M --
2* prety okrggte walcowane na gorgco kg 79.14
1 kg/kg
3* elektrody stalowe do spawania szt. 189.94
2.4 szt./kg
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
5* spawarka elektryczna m-g 2.69
0.034 m-g/kg
Cena jednostkowa:
111|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 13 otw.
d.5/1017-15 mm i glebokosci do 16 mm w metalu
obmiar =32.00 otw.
- R -
1* robocizna r-g 1.65
0.0515 r-g/otw.
Cena jednostkowa:
112|KNR-W 4-01 | Spawanie czotowe belek stalowych dwuteo- szt.
d.5/1304-01 wych o wysokosci do 160 mm
obmiar =8.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 10.48
1.31 r-g/szt.
- M --
2* tlen techniczny sprezony m3 28.40
3.55 m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 11.52
1.44 kg/szt.
4* elektrody stalowe do spawania szt. 251.20
31.4 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
-8 -
6* spawarka elektryczna m-g 9.36
1.17 m-g/szt.
Cena jednostkowa:
113|KNR-W 4-03 |Reczne wykonanie $lepych otworéw o gtebo- | otw.
d.5/1009-08 kosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podiozu cegla-
nym
obmiar = 8.00 otw.
- R -
1* robocizna r-g 1.21
0.151 r-g/otw.
Cena jednostkowa:
114|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew che- | szt.
d.5/0101-01 micznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej

obmiar = 8.00 szt.
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~-R--
1* robocizna r-g 0.22
0.0278 r-g/szt.
M -
2* pret gwintowany ocynkowany Koelner R- m 3.20
STUDS 08
0.4 m/szt.
3* zywica epoksydowa Koelner R-KEX - pojemni- | kg 0.16
ki 400 ml
0.02 kg/szt.
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA NOSNA NA DACHU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
koszty posrednie [Kp]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]
RAZEM
podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
koszty posrednie [Kp]
RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
koszty zaopatrzenia i transportu [Kzt]
RAZEM
podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 40 -
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