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Stupsk, dn. 29.06.2018

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.z 2016r., poz. 290 z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Podpis projektanta:

mgr inz. Dorota Zygmunt

(imie i nazwisko )
Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

POM/0231/POOS/ 14

( specjalno$é, zakres i nr uprawniehn budowlanych )

Podpis sprawdzajgcego:

mqr inz. Piotr Mitejszo
(imie i nazwisko )
Upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
POM/0284/PWBS/16

( specjalno$é¢, zakres i nr uprawniehn budowlanych )



1. Opis techniczny
Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan, c.o., gazu

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy i remontu kuchni w Domu
Studenta nr 1, dz. nr 322/3 obreb 18 M. Stupsk.

2. Temat opracowania

2.1. Podstawa i zakres opracowania
Projekt budowlany opracowano w oparciu o:
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Polskie Normy i przepisy
- Uzgodnienia z inwestorem
Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem :
- Przebudowe wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
- Przebudowe i remont wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
technologicznej
- Przebudowe wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
- Przebudowe wewnetrznej instalacji gazu
- Przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej

- budowe instalacji klimatyzacji

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Przebudowa instalacji wody zimnej

Budynek zasilany jest przytgczem wody DN65 stal oc. Zestaw
wodomierzowy gtéwny zlokalizowany jest w piwnicy pom. nr 0/3 . Projektuje sie
rozbudowe istniejgcej instalacji wodociggowej, za zestawem gtownym wykonac
odgatezienie do projektowanego pionu W1, ktéry bedzie zasilat kuchnie i czesc
socjalng. Bilans wodny dla budynku nie zmienia sie.

W pomieszczeniu 1/15 bedzie zlokalizowany podlicznik na wode zimna.

Poziomy instalacji wodociggowej prowadzone w piwnicy projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych tagczonych na gwint.

Instalacje wodociaqgowg w parterze projektuje sie z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-RT tgczonych na ztaczki.



Potaczenia z armaturg, wykonac¢ nalezy za posrednictwem systemowych
ksztattek mechanicznych. Podejscia do przyboréw zaprojektowano od dotu i
zakonczono zaworkami kulowymi DN15/12mm.

Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach muszg mie¢ mozliwosé
swobodnego wydiuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ diuzsza bruzde za
przewodem okoto 2-5 cm i wypetni¢ pianka poliuretanowg przed zamknieciem
bruzdy. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, ze stali o s$rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej s$rednicy
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypehi¢ kitem trwale
plastycznym.

Szczegotowa lokalizacja poszczegdinych elementow instalacji pokazana
jest w czesci graficznej projektu.

3.2. Przebudowa instalacji wody cieptej i cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen sanitarnych w
budynku realizowane jest z istniejacej wymiennikowni. Woda ciepta wraz z
cyrkulacjg doprowadzona jest do pomieszczenia 0/11, ciepta woda Srednicg DN40
i cyrkulacje DN20. Projektuje sie przebudowe instalacji, nalezy z pomieszczenia
piwnicznego doprowadzi¢ instalacje do pom. nr 1/8 w parterze budynku
projektowanym pionem W2, gdzie bedq zlokalizowane podliczniki wody cieptej i
cyrkulacji. Instalacje w piwnicy wykonac¢ z rur stalowych oc. Instalacje wody
cieptej i cyrkulacji w kuchni i w zapleczu projektuje sie z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-RT.

Potaczenia z armaturg, wykonac¢ nalezy za posrednictwem systemowych
ksztattek mechanicznych. Podejscia do przyboréw zaprojektowano od dotu i
zakonczono zaworkami kulowymi DN15/12mm.

Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach musza mie¢ mozliwosc
swobodnego wydiuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ diuzsza bruzde za
przewodem okoto 2-5 cm i wypetni¢ pianka poliuretanowg przed zamknieciem
bruzdy. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, ze stali o s$rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej s$rednicy
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypehi¢ kitem trwale
plastycznym.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji po wykonaniu préby szczelnosci nalezy

zaizolowac pianka PE, do izolacji rur w odpowiednich $rednicach.



3.3. Izolacje termiczne instalacji wodociaqgowych
» woda zimna:

Do izolowania instalacji ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i
podwyzszenie temperatury przesyfanej wody, wykorzystac otuline
prefabrykowang z pianki PE grubosciach:

- 6 mm - dla przewodow montowanych w bruzdach sciennych, dla przewodéow
montowanych w stropie betonowym,
- 9 mm - dla przewodow montowanych swobodnie w pomieszczeniach
ogrzewanych.

> woda ciepta:

Do izolowania instalacji ze wzgledu na obnizenie temperatury przesyfanej

wody wykorzystaé otuline prefabrykowang z pianki PE o grubosciach:

20 mm - dla przewoddéw o Srednicy wewnetrznej do 20mm.

20 mm - dla przewoddéw o Srednicy wewnetrznej do 22mm.

30 mm - dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm.

rowna s$rednicy rury w mm — dla przewodoéw o s$rednicy wewnetrznej od 35 do
100mm.

3.4. Proba szczelnosci instalacji wodociggowych

Wszystkie instalacje musza by¢ poddane probie szczelnosci przed
zaizolowaniem. Cisnienie préby wynosi 1,5 raza wiecej niz ci$nienie robocze. Ze
wzgledu na duze wahania cisnienia wystepujgce tylko na skutek zmiany
temperatury ( zmiana o 10 K powoduje zmiane cisnienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy
podczas préby utrzymywaé w miare mozliwosci statg temperature medium

probnego. Préba szczelnosci wykonywana jest w dwdch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 raza wieksze od roboczego.
Ustawié ci$nienie préby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynnos¢
powtarzamy. Proba trwa 30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu
proby wstepnej cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji
nie mogg wystepowac zadne przecieki. Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie
w odstepie 10 min.

W probie gtdwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po
zakonczeniu proby wstepnej notuje sie spadek ci$nienia w ciggu dwdch godzin w

odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ciSnienia nie moze



sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,2 bara bez wystgpienia przeciekdw w instalacji. Probe
szczelnosci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtérzy¢é w warunkach pracy
instalacji. Prébe nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara
podtgczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu
proby z wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu

sodu i wypetnic¢ protokét odbioru instalacji.

3.5. Przebudowa instalacji kanalizacji technologicznej i

remont kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do istniejacej studni
kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne z kuchni odprowadzane sa do
istniejacego osadnika ttuszczu umieszczonego na zewnatrz budynku a dalej do
studni kanalizacji sanitarnej. Bilans $ciekéw dla budynku nie zmienia sie.

Poziomy instalacji sanitarnej utozone pod posadzka piwnicy nalezy
wymieni¢ na nowe przewody rur PVC ze Sciankg litg SN8. Zaprojektowano jeden
nowy pion kanalizacji sanitarnej nr K4. Pion wyposazyé w czyszczak,
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.

Instalacje technologiczng nalezy przebudowaC pod nowg lokalizacje
urzadzen. Nowe odcinki przewoddéw nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy
lub w bruzdach sciennych w parterze do istniejgcych pionow kanalizacji
technologicznej.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji
odprowadzi¢ do najblizszego pionu ks. Instalacje skroplin wykonaé z rur
tworzywowych PP-R.

Materiat

Wewnetrzng instalacje kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano z  rur
polipropylenowych PP-b. Rury i ksztattki musza spetnia¢ wymogi PN-EN 1451-
1:2001. Instalacje zaprojektowano z rur o $rednicach: DN 110, DN 75, DN 50,
DN 40. Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ w zaleznosci od s$rednicy z rur
koloru szarego i biatego.

Poziomy ukfadane w gruncie wykonac¢ z rur PCV SN 8 ze sciankq litg o @ 110,
160 mm. Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1401-1:2009.

Instalacje skroplin wykona¢ z rur tworzywowych PP-R.



Montaz
Rury ukfadaé zgodnie z projektem i instrukcjg ukfadki rur PVC i PP-b. Rury
taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody

prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla ¢ < 110 mm.

3.6. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
Na cele c.0. Q=6 374 W;
Na cele wentylacji Q=8 500 W;

Przygotowanie c.o. dla pomieszczen kuchni i zaplecza kuchennego
oraz ciepfa technologicznego dla centrali wentylacyjnej realizowane jest z
istniejacej wymiennikowni. Ciepto do ogrzewania i ciepto technologiczne
doprowadzone jest do pomieszczenia 0/11, c.o. DN32 i c.t DN40.

Projektuje sie przebudowe instalacji ciepta technologicznego, nalezy z
pomieszczenia piwnicznego 0/11 doprowadzi¢ instalacje do nagrzewnicy w
centrali wentylacyjnej na dachu budynku projektowanym pionem CT1. Instalacje
c.t. nalezy rozdzieli¢ od obiegu ze zrddta przez wymiennik ptytowy. Instalacje do
nagrzewnicy napeic¢ roztworem wody z glikolem 35%. Pion CT1 wykonac¢ z rur
stalowych oc. DN32mm.

Projektuje sie przebudowe instalacji c.o. grzejnikowego. Istniejqce
grzejniki ptytowe i zeliwne nalezy wymieni¢ na nowe, wyposazy¢ w nowe zawory
i gtowice termostatyczne oraz zawory odcinajgce na powrocie. Dla niektdrych
grzejnikdbw  wykona¢ nowe gatazki od istniejgcych  pionéw. Dla
nowoprojektowanych grzejnikéw nalezy wykonac¢ odgatezienie instalacji z pionu
nr CO8. Przewody prowadzi¢ po wierzchu z rur stalowych cz.

Nalezy zdemontowac istniejace grzejniki zgodnie z inwentaryzacja.

e Grzejniki i zawory termostatyczne

Na elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe niezintegrowane.
Na przewodzie zasilajgcym zamontowaé zawory i gtowice termostatyczne, na
przewodzie powrotnym zamontowaé zawory odcinajgce powrotne proste.
Grzejniki umieszcza¢ w wnekach podokiennych i na $cianach zgodnie z
rysunkami. Uchwyty grzejnikow powinny by¢ zakotwione w $cianie nosnej,
samonosnej lub dziatowej.

e Obieg do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej

Instalacje do nagrzewnicy wykonac z rur stalowych czarnych. Nagrzewnice

wodng nalezy podtaczy¢ w uktadzie przeciwprgdowym, tzn. tak aby czynnik
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grzewczy ptynat w kierunku przeciwnym niz strumien powietrza. Zaleca sie aby
na rurociggu podigczonym do gérnego krdocca zamontowaé odpowietrznik
automatyczny. Pofgczenie z armaturg i urzadzeniami wykonaé¢ na gwint. Nalezy
przestrzega¢ zachowania roztgcznosci potgaczen umozliwiajacych demontaz
urzadzen. Wszystkie przejscie przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Przejscia przewoddéw przez strop i $ciany wykonac zgodnie z
klasg odpornosci ogniowej danej przegrody.
Po wykonaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie przeptuka¢ woda oraz
dokona¢ regulacji instalacji c.o0. poprzez ustawienie nastaw wstepnych zaworéw

termostatycznych.

3.7. Izolacje termiczne instalacji c.o.
e 20 mm - dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm.
e 30 mm - dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm.
e rowna srednicy rury w mm - dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 35
do 100mm.

3.8. Proba szczelnosci instalacji c.o.

Probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ woda Ilub sprezonym
powietrzem przed zakryciem instalacji posadzkg lub zamurowaniem w bruzdzie
sciennej. Po zamontowaniu catej instalacji nalezy jg doktadnie przeptuka¢ woda.
Probe na zimno przeprowadzié¢ na cisnienie prébne 0,6 MPa . Instalacja winna by¢
absolutnie szczelna . Po wykonaniu préb na zimno przystgpi¢ do wykonania prob
na gorgco, az do uzyskania projektowanych parametréw temperatury.

Z przeprowadzonych préb cisnieniowych sporzadzi¢ protokét odbioru
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

3.9. Przebudowa instalacji gazowej

Projektuje sie przebudowe istniejqcej instalacji gazowej ze wzgledu na
nowe potozenie urzadzen gazowych w kuchni po przebudowie. Bilans gazu dla
budynku nie zmienia sie. Istniejacy pion gazowy i poziom w piwnicy nalezy
przebudowaé¢ do projektowanego pionu G.1. Na poziomie parteru wykonac
instalacje do urzadzen nad posadzka pomieszczenia. W kuchni zamontowad
detektor gazu ziemnego wraz z centralg sytemu wykrywania gazu i sygnalizator
optyczno-akustyczny. Na zewnatrz budynku w istniejacej szafce gazowej, za

gazomierzem nalezy zamontowa¢ elektrozawdér DN50 sterowany z centralki MD-
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2.Z. W sytuacji kiedy istniejgca szafa okaze sie za mata, nalezy elektrozawér
umiesci¢ nowej szafce obok istniejgcej. Odcinek instalacji od szafki do budynku
nalezy odpowiednio przebudowa¢ po zamontowaniu elektrozaworu. Nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji gazowej oraz prébe dziatania systemu
wykrywania gazu. Z przeprowadzonych préb spisac protokét.

Pomieszczenie kuchni stanowi projektowane wydzielone pomieszczenie, o
wysokoéci H= 3,1-3,35m i powierzchni P= 74,96 m?. Kubatura kuchni
V=74,96%*3,25 =243,62m".

Obciagzenie cieplne kuchni wynosi 309W/m? < 930 W/m?

Wentylacja pomieszczenia

W pomieszczeniu kuchni projektowana jest wentylacja nawiewno-
wywiewna zréwnowazona.

Odprowadzenie spalin z kotiéw warzelnych

Odprowadzenie spalin wykonac¢ poprzez istniejgce kominy spalinowe ze
stali kwasoodpornej. Podfgczenie kottéw warzelnych do komina wykonac

przewodem czopucha ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

3.10. Instalacja wentylacji mechanicznej

o Instalacja wentylacji w WC

Projektuje sie w pomieszczeniach WC wentylacje mechaniczng wywiewna.

Wykaz pomieszczen z wymagang iloscig powietrza wywiewanego:

Pom. nr 1/13- WC / 50 m*/h

Pom. nr 1/14, 1/15- Natrysk + przedsionek/ 55 m®/h

Pomieszczenie 1/13 WC nalezy uzbroi¢ w wentylator kanatowy 2100 montowany
na kanale wywiewnym stal ocynk £100mm. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wyrzutnig dachowg. W pomieszczeniu kanat zakonczy¢ anemostatem.
Wentylator uruchamiany bedzie wigcznikiem $wiatta. Wymagang ilo$¢ powietrza
Swiezego dostarczy centrala wentylacyjna do pom. nr 1/16 i kratkami
transferowymi powietrze przedostanie sie do w.w. pomieszczenia.

e Instalacja wentylacji magazynu produktéw zamrozonych

Projektuje sie w pomieszczeniach magazynu wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wykaz pomieszczen z wymagang iloscig powietrza wywiewanego:
Pom. nr 1/12- Magazyn /90 m3/h
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Pomieszczenie 1/12 WC nalezy uzbroi¢ w wentylator kanatowy 2100 montowany
na kanale wywiewnym stal ocynk £100mm. Kanat wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wyrzutnig dachowg. W pomieszczeniu kanat zakonczy¢ anemostatem.
Wentylator uruchamiany bedzie wigcznikiem $wiatta. Wymagang ilo$¢ powietrza
Swiezego dostarczy nawiewnik okienny ciSnieniowy np. aereco.

e Instalacja wentylacji kuchni i zaplecza kuchennego

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnga z jednostki
centralnej umieszczonej na dachu budynku.

Wykaz pomieszczen wraz z bilansem powietrza PARTER:

krotno$¢ wymiany
1/2 4 50 50 50
13 2 70 70 70
1/4 3 50 50 50
1/5 19 5042 5042 5092
1/6 2 50 50
1/7 6 180 180 180
1/9 2 100 100 100
1/10 1 50 50 50
1/11 2 60 60 60
1/12 3 90 90
1/13 5 50 50
1/15,1//14 5 55 55
1/16 2 50 155 50
5807 5707
Projektuje sie instalacje z kanatow prostokatnych i okragtych ze stali

ocynkowanej. Kanaty prowadzi¢ pod stropem. Przewody wentylacyjne
prowadzone na zewnatrz budynku (na dachu) zaizolowaé¢ termicznie weilng
mineralng i wykona¢ ptaszcz ochronny na izolacji. Grubos¢ izolacji wynosi 80mm.
Na kanatach zamontowaé przepustnice regulacyjne i zwrotne.

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie na dachu budynku na
konstrukcji. Kanaty gtéwne od centrali prowadzi¢ na dachu, wejscie do budynku
nastapi przez 4 przejscia dachowe (przewidziano wykorzystanie istniejgcych
przejsc).

Dane techniczne centrali np.VTS VVS055-R-FPHV/VVSO055-L-FVPD_cd:
> Nawiew 5807 m*/h
> Wywiew 5707 m3/h
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Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
Filtr powietrza klasy M5
Wymiennik krzyzowy

YV V V V

Nagrzewnica wodna moc 8,5kW, regulacja przeptywu czynnika grzejnego

pompg i zaworem trdjdroznym sterowanym z szafy sterujgcej centrali.

v

Ttumiki szumu po stronie instalacji
Parametry powietrza zima: temperatura zewnetrzna -16°C, temperatura
powietrza nawiewanego 18°C, temperatura powietrza usuwanego 24°C,

wilgotnos$¢ wynikowa

3.13. Instalacja klimatyzacji

Projektuje sie instalacje klimatyzacji dla sal konsumpcyjnych potozonych
przy Kuchni. Oparto sie w projekcie na urzadzeniach firmy Fujitsu. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych przyjetych w opracowaniu.

Chiodzenie duzej Sali konsumpcyjnej realizowane bedzie przez system
VRF. System realizowa¢ bedzie tylko chtodzenie. Projektuje sie jedng jednostke
zewnetrzng umieszczong na dachu, oraz 2 jednostki wewnetrzne przysufitowe.
Dokfadne typy jednostek i ich lokalizacje podane sq w czesci graficznej projektu.

Chiodzenie matej Sali konsumpcyjnej realizowane bedzie przez system
SPLIT. Projektuje sie jedng jednostke zewnetrzng umieszczong na dachu, oraz 1
jednostke wewnetrzng $cienng. Dokfadne typy jednostek i ich lokalizacje podane
sq W czesci graficznej projektu.

Jednostki zasili¢ z czynnikiem chifodniczym R410A. Przewody chiodnicze
wykonac¢ z miedzi tgczonej przez spawanie lutem twardym. Podtgczenia jednostek
wewnetrznych wykona¢ na tzw. kielich, natomiast jednostke zewnetrzng z
przewodami chtodniczymi potaczy¢ przez spawanie lutem twardym. Rurki

zaizolowad termicznie piankg kauczukowaq.

3.14. Roboty demontazowe
Nalezy wykona¢ demontaz instalacji lub elementéw instalacji:
- istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej tacznie z centralg nawiewng oraz z
czerpnig dachowa.
- demontaz okapéw kuchennych wraz z wentylatorami dachowymi,
- istniejace podejscia wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji do

urzadzen w kuchni i w zapleczu.

14



- wymiana poziomoéw pod budynkiem kanalizacji sanitarnej,

- demontaz istniejgcych grzejnikéw w kuchni i w zapleczu kuchennym.

4. Uwagi koncowe

Wykonanie i odbiér poszczegdélnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

- Instrukcje producentéw rur i urzadzen,

- Warunki BHP wykonania robdt instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- Instalowanie urzadzen powinno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi ich

producentéw.
UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA:

Wskazane w opracowaniu projektowym nazwy producentdw urzqgdzen i

armatury nie stuzy wskazaniu konkrethego dostawcy, a okreslajg jedynie standard,
poziom zaawansowania technicznego oraz jokos¢ elementdw przyjetych na etapie
projektowania. W celu prawidtowego obliczenia instalacji zatozono przyktadowe
urzgdzenia oraz armature, bez takich zatozeh nie ma mozZliwosci obliczenia
wymienionych wyzej instalacji bez ktdrej projekt nie moze nosi¢ miana projekiu
wykonawczego.
Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowac materiaty i
rozwigzania rownowazne, ktére w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie
zmieniajg zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym
nie powodujg koniecznosci przeprojektowania  jakichkolwiek — elementow
infrastruktury, ani nie pozbawiajg Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci,
uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacii projektowe;.

Projektowata:

mgr inz. Dorota Zygmunt
POM/0231/PO0OS/14

Upr. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Mitejszo
POM/0284/PWBS/16

Upr. do projektowania i kierowania robotami

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
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5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
WEWNETRZNE INSTALACJE WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., GAZU,

WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

ul. Arciszewskiego 22a, M. Stlupsk; Obreb: 18, Dz. nr: 322/3
Inwestor: Akademia Pomorska w Stupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Stupsk

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlinych robét

Roboty przygotowawcze - wykonanie zaplecza budowy,

Roboty towarzyszace niezwigzane 2z robotami budowlanymi-

materiatdw, uzywanie sprzetu mechanicznego i transportowego,

instruowanie pracownikow,

Roboty montazowe

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji znajdujq sie istniejgce budynki.

sktadowanie

szkolenie i

2. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz wskazanie

okreslajace skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania
o ) , Miejsce Czas trwania
Lp. Zagrozenie przy wykonywaniu robot budowlanych ] o
wystepowania zagrozenia
1. Roboty montazowe instalacji w budynku
1.1. Warunki atmosferyczne
1.2. Uderzenia elementami zamocowanymi tymczasowo
1.3. Zagrozenie elementem przenoszonym
14 Sktadowanie materiatéw i uderzenia elementami
o upadajacymi na skfadowisku
1.5. Uderzenia elementami upadajacymi na budowie Caty teren Caty okres
16 Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan - budowy trwania robdt
" | roboty na wysokoéciach
1.7. | Zgniecenie rak i ndg
1.8. Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia
1.9. | Transport materiatéw budowlanych
1.10. | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
2. Roboty ziemne
2.1. Warunki atmosferyczne
— R Caty teren Caty okres
2.2. | Zagrozenie obsuniecia sie urobku z wykopu ] i
_ i i budowy trwania robot
2.3. Uszkodzenia ciata podczas obstugi narzedzi
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2.4, Hatas otoczenia
2.5. Przecigzenie pracg
3. Zagrozenie pradem elektrycznym
3.1. | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie Caty teren Caty okres trwania
4. Zagrozenie losowe budowy robdt
> Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.

Zagrozenia wyszczegdlnione powyzej wystapigq w stopniu typowym,

charakterystycznym, dla budownictwa ogdlnego.

3.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

4.

Przed przystgpieniem do poszczegdélnych grup robot nalezy przeprowadzié
instruktazowe przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach
bezpiecznego korzystania z urzadzen elektrycznych i mechanicznych, wskazanie
stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, pozostawienie poza zasiegiem
pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie wylacznie na
jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne.

Szczegodtowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy
przeprowadzi przed rozpoczeciem budowy.

Przy pracach na budowie nie wolno zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie BHP na okreslonym stanowisku pracy i wymagan BHP
przy poszczegdlnych czynnosciach, a od obstugujacych urzadzenia i maszyny
budwolane wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie Srodki
zabezpieczajace, a przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup roboét przekazac
pracownikom sprzet ochrony osobistej (atestowany) z okresleniem sposobu
korzystania z niego.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania roboét w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prawidtiowo zagospodarowany plac budowy (i rozbidrek), uzbrojony w niezbedne
sieci instalacyjne.

Teren budowy ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony.

Teren budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i
magazyny, a takze wydzielony i zamkniety magazyn materiatéw.
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Budynek biura budowy z zapleczem socjalno-higienicznym dla obstugi, apteczka
pierwszej pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z
dobrze widoczng informacjgq zawierajacq adres i telefon najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.
Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby
nieusprawnione oraz oznakowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajace jego
bezpieczng eksploatacje.

Zabezpieczenie dojazdéw dla samochoddw p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy.

Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu
wody do gaszenia zewnetrznego.

Zastosowanie lekkie ogrodzenie placu budowy umozliwi dostep wozdéw Strazy
Pozarnej do budowanego obiektu nawet przy zamknietych bramach (po
staranowaniu).

Srodki ochrony indywidualnej (gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych,
rak, ndg, ubiory ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony BHP z uwzglednieniem
postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej.

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajq na budowie w
trakcie robét w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

5. Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz
401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia
20 wrzesnia 2001 r. (Dz.U.Nr 118 poz 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U.Nr 129 poz. 844)
ze zmianami Dz.U.Nr 91 poz 811 z 2002r.)

Opracowata:
mgr inz. Dorota Zygmunt
upr. nr POM/0231/PO0OS/14
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