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I.INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sa dwie sale biurowe zlokalizowane w
budynku Akademii Pomorskiej ul. Bohaterow Westerplatte 64, pod nr. 409 ; 412

Budynek jest obiektem zabytkowym dlatego tez podlega Ustawie z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

Na podstawie ogledzin poszczegdInych elementdéw oraz badan stratygraficznych
okreslono stan zachowania poszczegdlnych elementéw objetych powyzszym opracowaniem
zgodnie z zakresem w pkt 3. Stan zachowania zarejestrowano w formie dokumentacji
fotograficznej. Dane historyczne opracowano na podstawie informacji zawartych w
dokumentach Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku — Delegatura Shupsk

Opracowanie wykonano na zlecenie AKADEMIA POMORSKA W SEUPSKU ul.
Arciszewskiego 22a76-200 Stupsk

II. DANE HISTORYCZNE, LOKALIZACJA OPIS OBIEKTU.

Budynek potozony w pd- wsch czesci miasta , oddalony ok. .1250 m na pd. wsch. od
centrum . Budynek wolnostojacy usytuowany w péinocnej pierzei ulicy Boh. Westerplatte w
poblizu skrzyzowania z ulicg Kozietulskiego. Fasada zwrécony w kierunku potudniowym.
Dziatka ogrodzona od strony ulicy wysokim murem z czerwonej cegly na ceglanych
stupkach. W najblizszym sasiedztwie od pdtnocy i zachodu inne wolnostojace budynki

wojskowe.

Budynek murowany z cegly watek krzyzowy. Dekoracja wykonana z cegly. Nad
piwnicami i nad korytarzami pigter strop ceramiczny , odcinkowy nad wyzszymi
kondygnacjami strop drewniany belkowy z podsufitka ( nad swietlica II kondygnacji
wymieniany wspolczesnie podtrzymywany zeliwnymi kolumienkami o fantazyjnych

glowicach). Nad klatka schodowsa gliéwna sklepienie krzyzowe .
Posadzka w korytarzu II i III kondygnacji z ptytek ceramicznych

Drzwi wew. Drewniane 1,5 skrzydlowe ramowo — ptycinowe 2 plyciny na zawiasach

czopowych oraz 2 skrzydlowe ramowo- ptycinowe ( 1 plycina) plycina szklona wspélczesna.

Budynek na planie wydtuzonego prostokata z ryzalitem srodkowym i bocznymi.
Budynek 1,5 traktowy — korytarz w trakcie péinocnym . Wejscia do budynku w elewacjach

p6inocnej, zachodniej i wschodniej. Klatki schodowe w ryzalitach.
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Bryta rozczlonkowana. Budynek III kondygnacyjny z IV kondygnacjami ryzalitami
bocznymi i Srodkowym na wysokim cokole. Podpiwniczony z uzytkowym poddaszem.

Budynek nakryty dachem 2 spadowym ryzality 4 spadowymi.
III. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opis stanu istniejacego budynku(w zakresie opracowania) :

Wybrane pomieszczenia biurowe tj. pom nr. 409 1412 objete opracowaniem zlokalizowane
sg na pietrze III w budynku Akademii Pomorskie ul. Bohaterow Westerplatte 64 76-200
Stupsk . Przedmiotowe pietro dostgpne jest poprzez istniejace drogi komunikacji pionowej —
klatke schodowsa . Srednia wysokos¢ kondygnacji na poziomie pigtra I to 330 cm.
Pomieszczenia wydzielone poprzez $ciany murowane z cegly ceramicznej pelnej, Kazde
pomieszczenie posiada osobne wejscie dostgpne z gléwnych ciaggéw komunikacyjnych, oraz
doswietlenie $wiatlem dziennym poprzez istniejace okna. Pomieszczenia nie s3 w zaden

sposob potgczone ze soba.
Wejscia do pomieszczen:

Wejscia do pomieszczen stanowig drzwi drewniane, posiadajace klasyczny uktad podziatow
oraz ornamentacji w formie pltycin. Drzwi okleinowane w kolorze bragzowym osadzone w
drewnianej oscieznicy, wykonczonej drewnianymi regulowanymi systemowymi opaskami.
Okucia drzwi w stanie dobrym. Wszystkie drzwi do pomieszczen objgtych opracowaniem nie

posiadaja wyraznych $§ladéw zuzycia.

Tynki oraz malatura:
Wszystkie pomieszczenia wykorniczone s3 wewnetrznymi tynkami cementowo-wapiennymi na
ktore natozona jest warstwa gladzi skoloryzowana farba emulsyjna. Tynki oraz powloki

malarskie wymagajg od$wiezenia posiadajg , zabrudzenia a miejscowo réwniez zacieki.
Sufitowe oraz sztukaterie przyScienne:

W pomieszczeniach znajdujacych sie w zakresie opracowania, nie wystepuja zadne

dekoracyjne rozety. Sufity w stanie dobrym jedynie do od§wiezenia malarskiego.
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Posadzki:

Warstwe wykonczeniowa podiogi stanowi wyktadzina dywanowa w kolorze granatowym.
Istniejaca wyktadzina podlogowa ulozona jest na warstwie kleju do wykladzin. W pom 409.
Posadzka wykonana z ptytki ceramicznej o wym 24,5cm x 24,5 cm W miejscach uzytkowania
krzeset wykladzina wykazuje delikatne wytarcia.

Okna

Wszystkie pomieszczenia znajdujgce si¢ w zakresie opracowania posiadaja dostep do swiatta
dziennego. W wszystkich pomieszczeniach znajduja si¢ okna drewniane. Wigkszos¢ okien
posiada klamki wtérne PCV, w kolorze brgzowym. Stan zachowania ram okiennych okresli¢

mozna jako bardzo dobry.

IV. DANE O PLANOWANYM ZAKRESIE INWESTYCJL

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu wybranych pomieszczen biurowych

zlokalizowanych na pigtrze I1I, w pomieszczeniach:
Pomieszczenie 409.

e  Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia z drewnianych na aluminiowe
przeszklone ze szklem matowym o szerokosci 90 cm . Zdjecie nr 1 Drzwi wykona¢ na wzor
drzwi do przedsionka widocznych na zdjgciu nr 2 . cate przeszklone szare;

e Malowanie $cian 1 sufitow;

e Wylozenie $cian wokét pomieszezenia $cienng oktadzing obiektowa PVC do
wysokosci 152 cm ( wyréwnanie do gérnej krawedzi istniejacej glazury przy zlewie) zdjecie
Nr.

e Instalacja do $ciany nad oknami dwéch rolet w kasecie z prowadnicami bocznymi
zaciemniajgcych nieprzeziernych, tkanina 100% zaciemniajaca zdjecie Nr

e Oklejenie szyby drzwi aluminiowych ppoz EI30 matowa folia, ktére sa drzwiami

wejsciowymi z klatki schodowej do przedsionka ( bez gérnych naswietli) zdjgcie Nr
Pomieszczenie 412.

e Malowanie $cian i sufitow;
o Wymiana istniejacej wykladziny dywanowej na homogeniczng wyktadzing winylowa

zabezpieczong powierzchniowo zdjgcie Nr
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e  Wylozenie scian wokot pomieszczenia $cienng oktadzing obiektowa PVC do
wysokosci 150 cm zdjecie Nr

e Instalacja do $ciany nad oknami dwoch rolet w kasecie z prowadnicami bocznymi
zaciemniajacych nieprzeziernych, tkanina 100% zaciemniajaca zdjgcie Nr

e Roboty instalacyjne elektryczne - montaz gniazdek;

Planowany remont ma na celu pozostawienie dotychczasowego sposobu uzytkowania oraz
funkcji pomieszczen. Parametry obiektu nie ulegaja zmianie. Zakres prac remontowych nie
ingeruje w konstrukcje budynku. Gléwnym zamierzeniem remontu sg prace naprawcze,
polegajace na remoncie $cian ,wymianie wierzchnich warstw posadzek, oraz wykonaniu
renowacji w zakresie wskazanych elementéw. Zasadniczym zatozeniem do przeprowadzenia
projektowanych prac remontowych, jest podniesienie standardu remontowanych

pomieszczen.

V. STAN PROJEKTOWANY BUDYNKU
Roboty wewnetrzne demontaz:

W wskazanych pomieszczeniach: - rozebranie istniejacych wyktadzin materialowych wraz
z listwami przysciennymi - warstwy wykonczeniowe, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu,
wszelkie materialy wierzchniego krycia, demontowac ze szczegd6lng ostroznoscia z zamiarem
ewentualnego ponownego wykorzystania lub odtworzenia. Tynki zagruntowanie wierzchniej
warstwy gruntem gleboko penetrujagcym przed malowaniem ostatecznym - demontaz istniejacych
drzwi wskazanych na zdjeciach i montaz drzwi zgodnie z ppkt. IV - skucie istniejacych luznych,
zmurszatych, zawilgoconych, nierownych, oraz uszkodzonych tynkéw na Scianach i sufitach,
szacunkowa ilo$¢ istniejacych tynkéw do skucia — 10%, przetarcie pozostatych tynkow na
$cianach i sufitach na powierzchni 10 % wraz z zeskrobaniem starych powlok malarskich ( 3
warstwy farby) — montaz rolet okiennych nie ingerujac w istniejaca stolarke; okienna, kasety rolet
montowac za pomoca kotkéw rozporowych powyzej nadprozy okiennych.

Roboty wewnetrzne architektoniczno-budowlane- montaz /
Prace montazowe i malarskie.
Prace malarskie.

Zakres prac malarskich dotyczy: - malowania farbami emulsyjnymi tynkéw $cian i

sufitow .Przygotowanie podioza pod malowanie. Przed przystapieniem do malowania $cian i
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sufitdw nalezy zmy¢ i zeskroba¢ starg farbe , naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw w
obrebie spekan w uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczng. Malowanie
farbg emulsyjng sufitoéw i scian wykonaé we wszystkich pomieszczeniach pomijajac Sciany w
wezlach sanitarnych i w miejscach oblozonych glazurg. Prace malarskie w pomieszczeniach
gdzie wystepuje wykladzina $cienna oraz plytki ceramiczne malowa¢ farba emulsyjna od
wysokosci 1,5 m do sufitu. Sufity malowac w kolorze biatym, $ciany w kolorze jasnym
pastelowym, odcieft nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku

Delegatura w Stupsku.
Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen —typowe, ptycinowe, drewniane wraz z oscieznica
wymieni¢ na drzwi aluminiowe oszklone oklejone matowa folia. Prace montazowe stolarki
drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ po robotach malarskich oraz posadzkarskich w celu
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia szklenia oraz ramy okiennej. Po obsadzeniu stolarki
zgodnie ze sztukg budowlang na drzwiach znajdujacych si¢ na korytarzu klatki schodowej

nalezy zamontowac akcesoria drzwiowe takie jak. Samozamykacz wraz z odbojnikiem.

Montaz Wykladziny.

Przy montazu homogenicznej wyktadziny PCV podlogowej oraz $ciennej nalezy
rozpocza¢ poprzez dokladng kontrole podloza i ustalenie jego stanu pod katem
nastepujgcych parametrow wytrzymatosci, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu
posadzki, réwnosci, aby mozna bylo wyliczy¢ ilo$¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,
wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidlowego i dlugotrwatego przylegania
wyktadziny do podioza. Podloze pod elastyczne wyktadziny podlogowe musi by¢
wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog, suche —
maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkladu cementowego mierzona metoda CM nie
moze przekraczaé 2,5 %, bez rys i spgkan, — wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione
przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej, gladkie — na powierzchni nie moga wystepowac
zadne zgrubienia, a calo$¢ powinna by¢ wygtadzona za pomoca masy wyréwnawczej,
réwne oraz poziome — maksymalna odchylka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm
na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepalgce — powierzchnia powinna by¢ wolna

od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).
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Przed przystgpieniem do montazu zaleca si¢ wykonanie kontroli odbiorczej podloza.
Jesli warunki podloza i otoczenia sa odpowiednie mozna przystapi¢ do montazu

wykladzin.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cala powierzchnia do podloza za
pomoca kleju odpowiedniego do typu podioza.

W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do polowy, a druga czes¢ zabezpieczy¢
przed przesunieciem. Nastepnie na odstonigty fragment podloza za pomoca pacy zabkowane;j
rozprowadzi¢ kle;j.

Gdy klej uzyska odpowiednig sil¢ klejacg nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzine po podktadu,
a nastepnie calg powierzchnie przewalcowaé watkiem dociskowym o ciezarze ok. 35 — 70 kg.
Ewentualne $lady kleju wystgpujace w obrgbie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokra
szmatkg.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godziny.

Montaz rolet okiennych.

Ze wzgledu na nowa stolarke okienng przewiduje si¢ montaz rolet okiennych do Sciany
polecany jest przy roletach klasycznych. Minusem jest brak mozliwosci otworzenia okna przy
zasunigtej rolecie. Z uwagi na montaz na zewnatrz wneki okiennej, szerokos¢ rolety powinna
by¢ o 20 cm wieksza niz szeroko$¢ okna. Prace montazowe nalez rozpocza¢ od :

1. Wymierzeniu w plaszczyznie pionowej oraz poziomej potozenia rolety okienne;.

2. Wywierci¢ otwory w zaznaczonych miejscach i zamontowaé kotki. Kolki powinny by¢
dobrane ze wzgledu na rodzaj materiatu, z ktérego wykonana jest $ciana.

3. Przylozy¢ uchwyt i za pomocg $rub i srubokreta, przykreé go do Sciany.

4. Na zamontowanych uchwytach umiesci¢ kasete. _

5. W przypadku wystepowania lancuszka koralikowego (standardc;wy system) umiescic¢
gorne i dolne blokady zwijania rolety. Dolny profil nie powinien wsuwac si¢ pod watek
rolety, a znajdowac¢ si¢ tuz pod nig. Analogicznie dolny profil rolety nie powinien tez

opada¢ na parapet.

~

mgr inz. Grze
Uprawnie:
bez ogranic. e
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VI.  WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku.

Materialy uzyte do remontu pomieszczen biurowych powinny by¢ zgodne z

Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011.

VII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Wyktadzina dywanowa. pom 412

Projektowana wyktadzina homogeniczna kolor przyktadowy
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Stolarka okienna wraz z $cianami do od$wiezenia

Kaseta rolety wewnetrzna w kolorze braz
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Drzwi aluminiowe korytarz do oklejenia foliag matowsa

Folia matowa mrozona

str. 11



Istniejaca stolarka drzwiowa pom 409

Projektowane drzwi wew. pom 409
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Istniejacy zlew ceramiczny

Projektowany zlew aluminiowy jednokomorowy

5 . A
mar inz. Grzegorg Janysz Kazimierski
o ; i i budowlanyim!
Uprawnieniz do kier ami t?xvld‘.,\hia-«v f{ N
bez ograniczen « 2 strukcyjno-tudovia
P("-'f\?."n1>'~’9,’0 QK E

str. 13



VIIL. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej
ADRES: 76-200 Stupsk ul. Westerplatte 64

INWESTOR: Akademia Pomorska 76-200 Stupsk ul. Arciszewskiego 224

usz Kazimierski

an .
7 dowlenymi

/- ~in robctami bu

mgr inZ. Grzt QO

.
Opracowanie: Uprawnienia 40 [ SRR E T e budowtane]
~7eR AQOSCH KOTSTE o
bez ograniczen ¥ B N6
PONLULO

Stupsk 2019r.
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VIII PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budynek uzytecznosci publiczne;j

76-200 Stupsk ul. Westerplatte 64

CzeSC OPISOWA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmujacego:
a. organizacje i technologie wykonania zatozonych roboét

b. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy zgodne z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz szczeg6lnymi wymogami wynikajgcymi z warunkéw
okreslonych przez inwestora oraz gtéwnego wykonawce robét

3. ZAKRES OPRACOWANIA
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Zakres opracowania obejmuje cato$¢ robot przewidzianych do wykonania zadania prac
,Remont sal biurowych w budynku Akademii Pomorskiej przy ul. Bohateréw
Westerplatte 64 w Stupsku. nr rej. zabytkéow a-331 z dnia 23.05.1995r

4. CEL OPRACOWANIA ORAZ OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Celem opracowania jest spetnienie wymogdéw okreslonych w aktach prawnych
wymienionych w punkcie |. Podstawa opracowania - ktére jednocze$nie okreslajg osoby

odpowiedzialne za nadzér oraz zakres ich odpowiedzialnosci.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Zamkniecie pomieszczen remontowanych przed osobami postronnymi.
B. ROBOTY BUDOWLANE:

e Zabezpieczenie otworow okiennych folig polietylenows,
e Gruntowanie tynkéw cementowo - wapiennych wraz z ich oczyszczeniem
e Uzupetnienie ubytkow tynkéw zaprawa tynkarska

Pomieszczenie 409.

e  Wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia z drewnianych na aluminiowe
przeszklone ze szklem matowym o szerokosci 90 cm . Zdjecie nr 1 Drzwi wykonaé na wzér
drzwi do przedsionka widocznych na zdjeciu nr 2 . cale przeszklone szare;

e Malowanie $cian i sufitow;

e Wylozenie $cian wokot pomieszczenia $cienng oktadzing obiektéwq PVC do
wysokosci 152 cm ( wyréwnanie do gornej krawedzi istniejacej glazury przy zlewie) zdjecie
Nr.

e Instalacja do $ciany nad oknami dwdch rolet w kasecie z prowadnicami bocznymi
zaciemniajacych nieprzeziernych, tkanina 100% zaciemniajaca zdjecie Nr

e Oklejenie szyby drzwi aluminiowych ppoz EI30 matowga folig, ktére sa drzwiami

wejsciowymi z klatki schodowej do przedsionka ( bez gérnych naswietli) zdjecie Nr
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Pomieszczenie 412.

e Malowanie $cian i sufitow;

e Wymiana istniejacej wyktadziny dywanowej na homogenicznag wykladzing winylowa
zabezpieczong powierzchniowo zdjgcie Nr

e Wylozenie scian wokdt pomieszczenia $cienng oktadzing obiektowa PVC do
wysokosci 150 cm zdjecie Nr

e Instalacja do $ciany nad oknami dwdch rolet w kasecie z prowadnicami bocznymi
zaciemniajacych nieprzeziernych, tkanina 100% zaciemniajaca zdjecie Nr

e Roboty instalacyjne elektryczne - montaz gniazdek;

5.1 SKEADOWISKA

Sktadowanie gruzu i materiatéw odpadowych pochodzacych w kontenerze na odpady na
terenie placu budowy. Ziemia z wykopu na odktad wzdtuz elewacji tylne;.

5.2 ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIA

Prace stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczerstwa i zdrowia
pracownikow:

- roboty budowlane wykonywane na wysokosci
- roboty budowlane wykonywane z uzyciem elektronarzedzi

5.3 WYSTEPOWANIE DZIAtANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW
BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

- stosowanie odziezy ochronnej, srodkéw ochrony koriczyn gérnych, srodkéw ochrony twarzy
ioczu);

-Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z przepisami BHP, w szczegdlnosci dotyczacych wykonywania prac na
wysokosci. Pracownicy pracujgcy na rusztowaniach musza

-mieé aktualne zaswiadczenia o odbyciu odpowiednich badan. Powinni by¢

przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i zapoznani z organizacjg

i rodzajem robét.
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6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia techniczne:

1. awaria konstrukcji rusztowania systemowego lub drabin - zagrozenie upadkiem ludzi z
wysokosci i katastrofg budowlang oraz zagrozenie dla oséb przebywajgcych w rejonie
wykonywania prac,

2. spadajace przedmioty - zagrozenie zdrowia i zycia dla pracownikéw oraz oséb
przebywajgcych w rejonie wykonywanych prac,

3. ostre wystajgce elementy budynku 5. potozenie stanowisk roboczych na poziomie réznym
od powierzchni otoczenia — zagrozenie upadkiem z wysokosci.

4. nieréwne powierzchnie - zagrozenie upadkiem na poziomie powierzchni otoczenia,
5. prad elektryczny o napieciu do | kV - zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

6. czynniki chemiczne draznigce - zagrozenie uszkodzenia twarzy, oczu i uktadu
oddechowego

7. obsuniecie sie ziemi w wykopach podczas prac izolacyjnych

Zagrozenia organizacyjne:

1. niedopetnienie obowigzku przez pracownikéw i pracownikéw nadzoru,
2. zaniechanie wykonania obowigzku przez pracownikéw i pracownikéw nadzoru,

3. wykonywanie rob6t w niepetnym sktadzie brygady przewidzianym do wykonania danych
robét "

4. nie przestrzeganie przepiséw porzgdkowych obowigzujgcych na terenie zaktadu pracy
5. nie przestrzeganie przepiséw i zasad BHP przez pracownikéw i pracownikéw nadzoru,

6. nie przestrzeganie przepiséw p.poz. przez pracownikéw i pracownikéw nadzoru

Skala zagrozen: $rednia, miejsce i czas ich wystapienia: czasokres realizacji robét
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7. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE TERENU ROBOT BUDOWLANYCH

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych: ogrodzenie tadma ostrzegawcza
8. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROZENIA

W przypadku wystgpienia zagrozenia usungc z rejonu zagrozenia i ewakuowad wszystkie
osoby w bezpieczne miejsce oddalone od rejonu w ktérym wystapito zagrozenie.

W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanym, wezwac pogotowie ratunkowe
lub straz pozarng - czynnosci te majg obowigzek wykona¢ pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robét budowlanych, pracownicy nadzoru ze strony wykonawcy robét,
pracownicy nadzoru ze strony Inwestora, lub wszystkie osoby ktdre znalazty sie w rejonie
zagrozenia, ktore zauwazyty zagrozenie i moga rozpocza¢ akcje ratunkowa.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACE PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

l. odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,

2. $rodki ochrony gtowy - hetmy ochronne, czapki,

3. $rodki ochrony koriczyn gérnych - rekawice ochronne,

4. $rodki ochrony koriczyn dolnych - buty, trzewiki,

5. $rodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

6. Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci

10. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

1. Do wykonywania robét budowlanych stosowa¢ wytgcznie narzedzia, sprzet i maszyny

przeznaczone do tego celu, posiadajgce wymagane przepisami certyfikaty, ktére poddawane
sg kontrolom i przeglagdom zgodnym z wymaganiami producentéw tych urzadzen i
przepisami.

2. Podczas wykonywania robo6t budowlanych bezwzglednie stosowac srodki ochrony
zbiorowej i indywidualne;j.

3. Podczas wykonywania robét bezwzglednie stosowacé zalecenia producentéw materiatéw
ktére podlegajg wbudowaniu w obiekt.

4. Przed i w trakcie prowadzenia roboét realizowac szkolenia pracownikdéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami tj. szkolenia wstepne ogdlne, szkolenia wstepne na stanowisku
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pracy, szkolenia wstepne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych
szkolen odpowiedzialny jest pracodawca Wykonawcy.

5. W trakcie wykonywania robét bezwzglednie stosowac sie do oznakowania rejonu
wykonywanych robdt, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomosci zgodnie z
wykonanym oznakowaniem.

Dokumentacja techniczno - ruchowa maszyn i urzadzen, oraz instrukcje obstugi maszyn i
urzadzen uzywanych do wykonywania robot budowlanych znajdujg sie u kierownika robét
bezposrednio na terenie zaplecza budowy.

Dokumentacja szkolenh bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikéw:

Dokumentacja szkolen BHP, badan lekarskich oraz uprawnien pracownikéw znajduje sie u
kierownika budowy bezposrednio na terenie zaplecza budowy.

Nad prowadzeniem prac ustanowiony zostanie kierownik budowy
Obowiazek prowadzenia dziennika budowy

Uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych

Opracowat:

./ 1anusz Kazimierski
=tmi budov! inymi




ZASWIADCZENIA



Pomorski Wojewsdzki Konserwator Lebythéw

SKD.5136.1.2017 (i | Stupsk, dnia 11 SIERPNIA 20171

ZASWIADCZENIE

Na podstawie:
-art, 217 § 2 ust. 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1950r, — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 1257)

Pomorski Wojew6dzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Kazimierskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. (data wphywu 10.08.2017r.)
zas¢wiadeza

na podstawie zebrangj dokumentacji w Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkow w Gdanhsku Delegatura
w Stupsku, 2¢ Pan Grzegorz Kazimierski, zam. ul. Hubalczykow 14/207, 76-200 Stupsk pelnit stanowisko
techniczne przy pracach budowlenych w obiektach zabytkowych wpisanych wpisanej do rejestru zabytkow
nieruchomych:

1. Shupsk, ul. Szarych Szeregéw 14,

2. Stupsk, Plac Zwyciestwa 11,

3. Stupsk, koscitt NMP

4. Slupsk, koscio! NSJ _
w latach 2010 - 2016, wypetniajac tym samym warunki kwalifikacji dla 0s6b uprawnionych do wykonywania nadzoru
|_kierowania_pracami budowlanymi przy obiektach isanych do rejestru zabytkdw okreslonych w ustawie
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 . poz. 1446 z pozniejszymi zmianami).

Otrzymuia; ZA ZGODNO&¢
Z ’]NA*AE}V)
1. Grzegorz Kazimierski, zam, ul. Hubalczykow 14/207, 76-200 Stupsk
2. ala

Na podstawie ari. 5 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (.t Dz.U. z 2016 . poz. 1827)
dn.. 11.08.2017 r. dokonano zaplaty opiaty skarbowej w wys. 17 2} na r-k bankowy: Urzad Miejski w Gdansky,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk, nr konta: 31 1240 4268 1111 0010 3877 3935

WOJEWODZKI URZAD CCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Siupsk, telfax.: 59 842-64-34
www ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabyiki.mail p!
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

-368 Gdadsk, al. Raeczypospolitej 4/155 ; .
?21.3?3-524—89-77, hx, psap-uaml-«-ve Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

-f-

sygn. akt. 213/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j-Dz.U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z2014r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ KAZIMIERSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1984 r. w Stupsku

otrzymuje - -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0188/OWOK/15

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Grzegorz Janusz Kazimierski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 2-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do: kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej

dninz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. jUNLalinowski

Otrzymujg:

1.Pan Grzegorz Janusz Kazimierski

76-200 Stupsk, ul. Hubalczykéw 14/207
2.0krggowa Rada Izby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GJN-CTU-J1H *

Pan Grzegorz Janusz Kazimierski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0342/16
adres zamieszkania ul. Hubalczykéw 14/207, 76-200 Stupsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



