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WARUNKI 25/2019
Przylaczenie do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w planowanym budynku:

przy ul. Kozietulskiego 7 dz. nr 10/29

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007t w sprawie szczegétowych

warunkow funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92), oraz wniosku z dnia: 28.05.2019r (data
wplywu: 10.06.2019r) okresla si¢ warunki przytaczenia wezla cieplnego w budynku jw.

A.
B.

Wnhioskodawca — Akademia Pomorska w Stupsku

Informacje dotyczace obiektu:
B.1 Lokalizacja obiektu: Stupsk, ul. Kozietulskiego 7 dz. nr 10/29
B.2 Lokalizacja wezta cieplnego: jw.
B.3 Dane dotyczace obiektu:
= Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 1 278 m?
= Kubatura ogrzewanych pomieszczen: 3 834 m’
® Przeznaczenia obiektu: Budynek sali wielofunkcyjnej
= Liczba uzytkownikéw instalacji: 260
B.4 Instalacje odbiorcze

= - . Parametry Material instalacji
Rouza) instalien bilbiptosych temperatura obl. °C | ci$nienie dop. Odbiorczych
1. | centralne ogrzewanie 70/50 4,0 bar Stal/PP/Pex/Al./Pex
2. | wentylacja 70/50 4.0 bar Stal
3. |c.wa. 55 6.0 bar Stal oc./PP/Pex
/Al./Pex

* w przypadku zastosowania miedzi jako materiatu na instalacje c.o. nie uzupetnia¢ zladu c.o. woda sieciowa.

B.5 Moc cieplna zaméwiona

Calkowita moc cieplna zamdwiona* Q = 166 kW
1. | centralne ogrzewanie Qo = 86 kW
2. | ciepta woda uzytkowa — $rednia O = 5 kW
3. | ciepta woda uzytkowa — maksymalna Qo iads.. =20 kW
4. | Wentylacja Q. = 75 kW
5. | Technologia Qrech = --- kW
6. |Inne Qs = --- kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym | Qi = 5 kW

*warto$¢ catkowitej mocy zaméwionej jest suma mocy cieplnej w poz. 1+2+4+5

Granice wlasno$ci — zgodnie z umowa przylaczeniowa. Pierwsze (od strony sieci) zawory odcinajace, liczniki
ciepla z wodomierzem uzupelniania zladu wraz z modemem GPRS, przetworniki ci§nienia oraz regulator roznicy
ci$nien sa whasnoscia ENGIE EC Stupsk.

Granice eksploatacji - zgodnie z umowa zawartg z wiascicielem obiektu.
Miejsce dostawy ciepla - wezet cieplny w budynku.

Miejsce zainstalowania:

F.1 Regulatora réznicy cisnienn firmy SAMSON - przew6d zasilajacy sieci wysokoparametrowej,
w pomieszczeniu wezla cieplnego;

F.2 Przetworniki ci$nienia — montaz przetwornikéw na przewodzie zasilajacym i powrotnym wysokiego
parametru wykona¢ poprzez rurki petlicowe z wykorzystaniem kurkéw manometrycznych z mozliwoscia
odpowietrzenia;

F.3  Uktady pomiarowo - rozliczeniowe — przewody powrotne sieci wysokoparametrowej w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Nalezy zastosowa¢ dwa uktady pomiarowo-rozliczeniowe tj, c.o. + wentylacja oraz drugi uktad
stuzacy do zliczenia zuzycia na potrzeby c.w.u.

F.4 Spinka obiegowa z manometrem pomigdzy przewodem zasilajacym i powrotnym sieci przed zaworami
odcinajacymi wezta: (spinka i zawory powinny byé elementem projektu przylacza);

WT-25/2019 1/3




G.  Czynnik grzewezy:

G.1

G.2

G3
G4

Parametry obliczeniowe — 115/55°C dla wymiennika typu Jad, 115/53°C dla wymiennikow ptytowych.
Docelowo planowane jest obnizenie parametréw wody sieciowej, zatem wymienniki nalezy dobiera¢ na
temperatury 95/55°C dla wymiennika typu Jad, 95/53°C dla wymiennikéw ptytowych. Nastepnie dobrane
wymienniki nalezy przeliczy¢ na temperatury 115°C/55°C dla wymiennika typu Jad, 115/53°C dla
wymiennikéw plytowych i te warto$¢ przyjaé do obliczen w dokumentacji technicznej weztéw cieplnych.
Minimalna temperatura zasilania wody sieciowej lato — 68°C, (obl. 68/45°C). Do doboru wymiennikow
i obliczen weztow cieplnych nalezy przyjmowac temperatury 68/35°C.

Ci$nienie dyspozycyjne dla wezta - 0,20 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla calkowitych potrzeb ciepla
Odbiorcy w ilosci 2,6 m*/h na wezet cieplny.

H. Wymogi dotyczqce priylacza cieplnego wysokoparametrowego:

H.1 Miejsce wlaczenia: istniejqca sie¢ cieplna w dzialce nr 11 obreb 17 zgodnie 7 zalqcznikiem nr 1

H.2 Srednica przylacza: wg obliczer projektanta.

H.3 Przylacze wysokoparametrowe wykonac z rur preizolowanych.

H.4 Rurociagi w technologii preizololowanej musza speinia¢ wymogi normy PN-EN 253, posiada¢ aprobate
techniczng oraz by¢ wyposazone w instalacje alarmowa impulsowa.

H.5 Przy potaczeniach mufowych stosowaé zlacza usieciowane radiacyjnie lub zgrzewane oporowo.

L Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

1.1  Wezel cieplny powinien dostarczac ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepne dla obstugi dostawcy
o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych oséb.

1.2 Wezel cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z normg BN - 90/8864-46 Wezly cieptownicze oraz
Wytycznymi do projektowania weziéw cieplnych w ENGIE EC Stupsk”, ktére mozna pobrac ze strony —
http://ecslupsk.pl/download/wytyczne-do-projektowania-wezlow-cieplnych.pdf

1.3 Ukdad technologiczny:

. wezel cieplny w oparciu o wymienniki JAD na c.w.u. JAD lub ptytowy na potrzeby c.o. i wentylacji.
. uklad polaczen wymiennikéw c.w.u. — rownolegly ze stabilizatorem c.w.u.,
. pompa dla obiegu c.o. i wentylacji — z regulacja predkosci obrotowe;j,
. pompa cyrkulacyjna dla obiegu c.w.u. — tréjbiegowa lub z regulacja predkosci obrotowe;j,
. cieplomierze Kamstrup typ MULTICAL 603 oddzielnie na potrzeby (c.0. + went) i c.w.u.
z przelicznikiem zasilanym bateria, posiadajacym dodatkowe funkcje:
= zliczanie i rejestracja mocy szczytowej;
= ultradzwiekowy przetwornik przeptywu;
= interfejs komunikacyjny do modemu GPRS,
f. urzadzenia automatyki:
= zastosowaé urzadzenia automatycznej regulacji temperatury (c.o. + wentylacja) i c.w.u., regulacja temp.
(c.o. + wentylacji) — pogodowa. Ze wzgledu na kompatybilno§¢ z systemem odczytu danych GPRS
ENGIE EC Stupsk zalecane jest zastosowanie nastgpujacych sterownikéw: SIEMENS, DANFOSS,
SAMSON, CONTROL;
= stosowac czujniki temperatury PT 1000;
= wezel zostanie wyposazony w modem GPRS do zdalnego odczytu licznikéw energii cieplnej przez
ENGIE EC Stupsk,
. zastosowac¢ urzadzenia filtrujace, np. odmulacze, filtry siatkowe,
. zastosowac przetworniki ci$nienia firmy APLISENS (typ AS),
. zabezpieczenia instalacji c.o. i wentylacji w systemie zamknigtym zgodnie z obowiazujaca norma.
. zastosowaé przeponowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX, lub inne o podobnym standardzie,
. woda uzupeniania zladu c.o. powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607. Ztad c.o. uzupetniac:
=z wewngtrzngj instalacji wodociagowej;
= 7z sieci cieplnej (w tym przypadku zastosowaé pomiar wody uzupelniajacej wodomierzem z nadajnikiem
impulséw wlaczonym, do modemu GPRS) - rozwiazania nie nalezy stosowaé w przypadku
zastosowania miedzi w instalacji wewnetrznej c.o..
1. doprowadzi¢ przylacze wody zimnej do pomieszczenia wezla cieplnego. Na przytaczu wody zimnej
zamontowac reduktor ci$nienia (nie wigcej niz 4 bary).
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m. nagrzewnice wodne centrali wentylacyjnej powinny by¢ wyposazenie w uklad zabezpieczajacy przed

zamarzaniem lub jako rozwiazanie alternatywne zastosowa¢ uzupelnianie zfadu instalacji wentylacyjnej
czynnikiem niezamarzajacym (np. roztworem glikolu).

J. Wymogi pomieszczenia przeznaczonego na wezel cieplny:

J.1
12
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Pomieszczenie na wezel przygotowac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423.
Pomieszczenie wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna.
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1.4

35

Pomieszczenie wyposazy¢ w odwodnienie do kanalizacji poprzez studzienke¢ schiadzajaca. W budynkach
istniejacych dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania wpustu podtogowego. Posadzka pomieszczenia powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku wpustow.

Pomieszczenie nalezy zabezpieczy¢é przed wlamaniem. Drzwi wejSciowe powinny by¢ metalowe, nie
mniejsze niz 80/200 cm z mozliwoscia montazu zamka patentowego. Jezeli wejscie do pomieszczenia wezta
znajduje sie na zewnatrz budynku nalezy zamontowaé drzwi stalowe.

Pomieszczenie wezta zabezpieczy¢ przed wilgocia. Sciany do wysokosci 2 metréw pomalowaé farba odporna
na wilgoé.

K. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

K1

K.2

K3

Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania opracowanymi przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w Warszawie.

Instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ podzielona na cze$ci stanowiace wyodrgbniong catosé
(odpowiadajace podzialowi budynku na klatki schodowe i strefy o réznym sposobie uzytkowania
np. handlowe) umozliwiajace regulacje 1 wytaczenie.

Projektowane materialty 1 urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, atesty, $wiadectwa odpornosci ogniowej itp.

L. Wymagania dotyczace instalacji cieplej wody uzytkowej:

L.1

L.2

L3

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe
wymagania przy projektowaniu oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17.07.2015r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi
zmianami).

Instalacja powinna byé wyposazona w zawory regulacyjne umozliwiajace regulacje cyrkulacji w budynku.
Zaleca sig zastosowanie termostatycznych zaworéw podpionowych.

Projektowane materialy 1 urzadzenia muszg posiadaé dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, atesty, §wiadectwa odpornosci ogniowej itp.

M. Wymogi formalne:

M.1

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

M.2 Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
M.3 Do uzgodnienia przedlozy¢ 1 kpl. dokumentacji: PT przylacza cieplnego, PT wezta cieplnego z AKPiA, do
wgladu: PT instalacji elektrycznej w wezle cieplnym, PT instalacji wewnetrznej c.o. Do dyspozycji ENGIE
EC Shupsk nalezy pozostawié 1 kpl. projektu wezta w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektroniczne;j.
M.4 Podstawa rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy o przylaczenie.
M.5 Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od daty ich okreslenia.
Przygotowal: Rafal Pieczka
Otizymuja:
(1. Wnioskodawca
2. BOKuaa
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