
Strona 1 z 12  Zał. 1 

OPIS ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zamówienia: Wykonanie systemu monitoringu sieci i obiektów 

ciepłowniczych 

 

Adres: ul. Grażyńskiego 17 

 43-190 Mikołów 

 

 

   

Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

 43 – 190 Mikołów 

 ul. Kolejowa 4 

 

 

Autorzy opracowania: mgr inż. Adamik Michał 

 

 

 

 



Strona 2 z 12  Zał. 1 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1 Termin wykonania zamówienia 

2.2 Zakres wykonania zamówienia 

2.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

2.3.1 Monitoring obiektów wymienionych w pkt 2.2 

2.3.2 Dane istniejącej infrastruktury 

 

 

3. Opis warunków w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1 Szczegółowe parametry systemu monitoringu 

3.2 Szczegółowe parametry wizualizacji 

3.3 Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia 

3.3.1 Warunki gwarancji 

3.3.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia 

3.3.3 Warunki płatności 

 

 

 



Strona 3 z 12  Zał. 1 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu monitoringu sieci i obiektów  

ciepłowniczych. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

2.1 Termin przedmiotu zamówienia. 

 

Opracowanie systemu monitoringu sieci i obiektów ciepłowniczych wraz z wdrożeniem 

i przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego należy wykonać w 

terminie do 30.11.2018r., w tym: 

 

a) opracowanie koncepcji systemu w terminie do 4 tygodni licząc od dnia podpisania 

umowy,  

b) opracowanie dokumentacji w terminie do 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy,  

c) wykonanie systemu monitoringu sieci i obiektów ciepłowniczych, oprogramowania, 

szkolenia i wdrożeń w terminie do 24 tygodni licząc od dnia podpisania umowy, 

d) szkolenia i wdrożenie systemu w terminie do 30.11.2018r. 

 

 

2.2 Zakres przedmiotu zamówienia. 

 

 Przedmiotem monitoringu będą następujące obiekty: 

1. Kotłownia Skalna 

2. Komora zasilająca z kotłowni Calor 

 

Stacje Wymienników Ciepła: 

3. SW Skalna 8 

4. SW Skalna 10 

5. SW Skalna 12 

6. SW Stara Droga  

7. SW Okrzei  

8. SW Kałuże 

9. SW Grunwaldzkie 

10. SW Górnicza 

11. SW Dom Kultury 

12. SW 27-go Stycznia 

13. SW Podleska 

14. SW 30-lecia (Przy Plantach) 

15. SW Bandurskiego 
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16. SW Jodłowa 

17. SW Pszczyńska 40 

18. SW Bluszcza 13 

 

 

 

2.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 

2.3.1. Monitoring obiektów wymienionych w pkt 2.2 

 

 

W celu realizacji przedmiotowego zadania należy przewidzieć niezbędne prace 

polegające na: 

a) doposażeniu istniejących szafek sterowniczych w zasilacz buforowy z 

akumulatorami i niezbędnymi zabezpieczeniami, czujnikami zaniku i 

kolejności faz zasilania szafek, 

b) dostawie i montażu niezbędnej ilości przetworników ciśnienia,  

c) dostawie i montażu niezbędnej ilości przylgowych przetworników temperatury, 

d) wyposażeniu ciepłomierzy w moduły komunikacyjne, obsługujące system 

monitoringu, 

e) dostawie, montażu i zaprogramowania sterownika PLC na potrzeby 

wizualizacji, 

f) dostawie, montażu i konfiguracji transmitera wraz z instalacją antenową i 

aktywną kartą GSM, 

g) wykonaniu dokumentacji projektowej i powykonawczej, 

h) wykonaniu wizualizacji (przy wykorzystaniu istniejącego interfejsu 

monitoringu sieci ZIM) w następującym zakresie sygnałów, dla: 

 

1. Kotłownia Skalna 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca kotłów (2 szt.) , 

• praca pomp c.o. oraz c.w.u. (7 szt.), 

• awaria pomp c.o. oraz c.w.u. (7 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.) , 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie wysokich 

parametrów (2 szt.), 

 

2. Komora zasilająca z kotłowni Calor 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów 

(2 szt.). 
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3. SW Skalna 8 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o. oraz c.w.u. (5 szt.), 

• awaria pomp c.o. oraz c.w.u. (5 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie wysokich 

parametrów (2 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie niskich parametrów z istniejącego ciepłomierza Siemens 

2WR5, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i cyrkulacji, przepływu i energii cieplnej po 

stronie ciepłej wody użytkowej z istniejącego ciepłomierza Siemens 2WR5. 

 

4. SW Skalna 10 ( w pomieszczeniu Kotłowni Skalna) 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie niskich parametrów (zasilanie c.o. budynku Skalna 10), z 

istniejącego ciepłomierza Landis T550 

• pomiar temperatury na zasilaniu i cyrkulacji, przepływu i energii cieplnej po 

stronie ciepłej wody użytkowej (budynku Skalna 10) z istniejącego 

ciepłomierza Landis T550. 

 

5. SW Skalna 12 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o. oraz c.w.u. (3 szt.), 

• awaria pomp c.o. oraz c.w.u. (3 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie wysokich 

parametrów (2 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie niskich parametrów z istniejącego ciepłomierza Siemens 

2WR5, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i cyrkulacji, przepływu i energii cieplnej po 

stronie ciepłej wody użytkowej z istniejącego ciepłomierza Siemens 2WR5. 

 

 

6. SW Stara Droga 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów  

(2 szt.). 
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7. SW Okrzei 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o. oraz c.w.u. (4 szt.), 

• awaria pomp c.o. oraz c.w.u. (4 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza 

Multical 601, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie niskich parametrów z istniejącego ciepłomierza Multical 

601, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i cyrkulacji po stronie ciepłej wody 

użytkowej (2 szt.). 

 

 

8. SW Kałuże 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza 

Multical 601, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 

 

9. SW Grunwaldzkie 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza 

Multical 601, 
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• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 

 

10. SW Górnicza 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza 

Multical 601, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 

 

11. SW Dom Kultury 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza 

Multical 601, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 

 

12. SW 27-go Stycznia 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o. oraz c.w.u. (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. oraz c.w.u. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza 

Siemens T550, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.), 
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• pomiar temperatury na zasilaniu i cyrkulacji po stronie ciepłej wody 

użytkowej (2 szt.). 

 

 

13. SW Podleska 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o. oraz c.w.u. (5 szt.), 

• awaria pomp c.o. oraz c.w.u. (5 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza 

Siemens T550, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i cyrkulacji po stronie ciepłej wody 

użytkowej (2 szt.). 

 

14. SW 30-lecia (Przy Plantach) 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza Landis 

T550, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 

 

15. SW Bandurskiego 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza Landis 

T550, 
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• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 

 

16. SW Jodłowa 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie wysokich 

parametrów (2 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 

 

17. SW Pszczyńska 40 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie wysokich 

parametrów (2 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 

 

18. SW Bluszcza 13 

• zasilanie 3 fazowe szafy sterowniczej, 

• zasilanie sieciowe sterownika telemetrii, 

• praca pomp c.o.  (2 szt.), 

• awaria pomp c.o. (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie wysokich parametrów (2 szt.), 

• pomiar ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów (1 szt.), 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie, przepływu oraz mocy i energii 

cieplnej po stronie wysokich parametrów z istniejącego ciepłomierza 

Siemens 2WR5, 

• pomiar temperatury na zasilaniu i powrocie po stronie niskich parametrów 

(2 szt.). 
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2.3.2. Dane istniejącej infrastruktury 

 

Opis istniejącej infrastruktury: 

 

 Istniejący punkt dostępowy APN „zim.com.pl” do transportu danych 

telemetrycznych z lokalnych urządzeń telemetrycznych umieszczonych w 

wymiennikowniach ciepła – transmisja jednokierunkowa. 

 

 Dwa serwery pracujące w klastrze niezawodnościowym (Windows Serwer 2008 

R2 Enterprise). 

 

 Macierz dyskowa RAID 5 współpracująca z klastrem niezawodnościowym. 

 

 Router brzegowy, zapewniający szyfrowane połączenie siedziby ZIM (serwerów 

w serwerowni) z APN’em „zim.com.pl”. 

 

 Centralnie zarządzany zasilacz awaryjny UPS. 

 

 Baza danych Oracle Database 11g Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production do 

składowania danych telemetrycznych w oddzielnej instancji danych dla 

ciepłownictwa. 

 

 Oprogramowanie TelWin SCADA w wersji 5.XX PL, ilość licencji dostępowych 

13 (zabezpieczone kluczem sprzętowym HASP). Dostęp za pomocą aplikacji 

desktop oraz web. 

 

 Oprogramowanie antywirusowe AVG AntiVirus Business Edition 2013. 

 

 Wykonywany jest harmonogram kopii zapasowych poszczególnych instancji 

serwera Oracle oraz osobno kopie zapasowe systemów operacyjnych klastra 

niezawodnościowego. Kopie zapasowe monitoringu ciepłownictwa muszą 

podlegać obecnym harmonogramom, analogicznie jak w przypadku sieci wod.-

kan. 

 

 Infrastruktura serwerowa jest zarządzana/administrowana przez obecnego 

wykonawcę systemu monitoringu sieci wod.-kan. Termin gwarancji, 

zarządzania/administrowania serwerem klastrowym upływa w dniu zakończenia 

kontraktu tj. 13.01.2020 r. 
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3. Opis warunków w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

3.1 Szczegółowe parametry monitoringu  

 

1. Do transmisji danych należy przyjąć wykorzystanie istniejącego punktu dostępowego 

APN oraz serwerów działających na potrzeby monitoringu działu wodociągów.  

2. Dane z urządzeń winny być odczytywane minimum co 30 minut i wysyłane do 

serwera, lub na żądanie użytkownika poprzez system wizualizacji. 

3. Dane z urządzeń winny być dostępne z poziomu oprogramowania SCADA za okres co 

najmniej 12 miesięcy z możliwością ich eksportu na komputer użytkownika i odczytu 

za pomocą dostępnych arkuszy kalkulacyjnych, dane starsze niż ten okres winny być 

archiwizowane i zapisywane na serwerze. 

4. System monitoringu winien powiadamiać krótką wiadomością tekstową 

predefiniowane zdarzenia awaryjne na uprzednio skonfigurowane numery telefonów 

komórkowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zarządzania/administrowania transmisją danych do 

dnia 13.01.2020 r. oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zarządzania/administrowania infrastrukturą 

serwerową w porozumieniu z obecnym wykonawcą tej usługi do dnia 13.01.2020 r. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z transmisją danych. 

 

3.2 Szczegółowe parametry wizualizacji 

 

- zaprogramowanie dostępu do wizualizacji w zakresie ciepłownictwa przez minimum 4 

użytkowników, 

- poszerzenie zakresu dostępu o ciepłownictwo dla minimum 2 istniejących 

użytkowników, 

- stworzenie możliwości ustawiania przez użytkownika poziomu ostrzeżeń i alarmów dla 

poszczególnych parametrów z pkt. 2.3.1 poz. h), 

 

3.3 Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia 

 

3.3.1 Warunki gwarancji 

 

Zamawiający wymaga na całość zamówienia oraz wszystkie zamontowane urządzenia 

i materiały 24 miesięcy gwarancji. 

Na naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji element, okres udzielonej 

gwarancji, o którym mowa ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, w skutek awarii, 

usterki lub wady elementu Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Termin gwarancji 

liczony jest od daty końcowego, bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony. 
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3.2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia 

 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu  zgodnie z odpowiednimi 

przepisami i posiadają wymagane parametry.  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą w tym dokumentację zdjęciową oraz atesty. 

 

3.2.3 Warunki płatności 

 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 

 

Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego fakturowanie przejściowe na podstawie 

obustronnie podpisanych częściowych protokołów odbioru dotyczących realizacji systemu 

monitoringu sieci i obiektów ciepłowniczych wymienionych w pkt 2.2  lecz nie więcej niż 

do kwoty 75% ryczałtowego wynagrodzenia. 

 

Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowić będzie obustronnie podpisany 

końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy. Dokumenty niezbędne do odbioru należy 

dostarczyć przed podpisaniem protokołu odbioru: 

-  dokumentację zdjęciową; 

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia; 

- protokoły z ewentualnych dokonanych prób i pomiarów. 


