
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Modernizacja przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie,  

ul. Dzieńdziela 50 

 

POMPOWNIA GŁÓWNA OBIEKT NR 1 

 

1. Wykonanie dodatkowego połączenia (obejścia) między pompami P4 (ściekowa), a P3 

(deszczowa) w komorze zamkniętej, pompowni o głębokości ok. 15m. 

 

Materiały: 

 

Rura stalowa DN 250 (273,0x4) stal nierdzewna  304 (1.4301)  6 mb 

Kołnierz stal nierdzewna 304 DN 250 PN10 + mat. skrętne  2 szt. 

Kołnierz stal nierdzewna 304 DN 300 PN10 + mat. skrętne  2 szt. 

Kolano 90°stal nierdzewna 304 DN 250 (273,0x4)   2 szt. 

Kompensator międzykołnierzowy DN250 PN10 stal nierdzewna 304 1 szt. 

Zasuwa nożowa DN250 PN10 z napędem elektrycznym   1 szt. 

Zasuwa nożowa DN300 PN10 z napędem elektrycznym   1 szt. 

Napęd elektryczny AUMA      2 szt. 

 

 

Rys.1.  Pompownia główna – Stan istniejący 



 

Rys.2. Pompownia główna – Wykonanie dodatkowego połączenia między pompami P4 / P3. 

2. Sterowanie lokalne zasuwami. 

 

Szafka sterowania lokalnego wykonana ze stali nierdzewnej 304 (1.4301) w stopniu ochrony IP 66.  

Włączenie szafki sterowniczej do istniejącej rozdzielnicy, sterowanie zdalne zasuwami (listwa 

zaciskowa w szafce sterowniczej).  Wykonanie instalacji z okablowaniem: szafka- zasuwy ; zasuwy 

- rozdzielnica. Istnieje możliwość wykorzystania istniejących tras kablowych, a w przypadku 

rozbudowy należy zastosować korytka ze stali nierdzewnej 304. 

 

Widok elewacji szafki sterowania lokalnego z sygnalizacją i wyłącznikami: 

 
 

3. Ustabilizowanie rurociągów tłocznych, wykonanie/regeneracja podparć i zawiesi. 

 

Rurociągi tłoczne DN300 - 4 szt. 

Rurociągi tłoczne DN 250 - 2 szt. 

 

Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304 (1.4301) 

 



4. Wymiana barierek w komorze w komorze zamkniętej, pompowni ściekowej o głębokości           

ok. 15m. 

 

Demontaż istniejących barierek i wykonanie nowych - łączna długość 60 mb. 
Wykonanie materiałowe: profil zamknięty 50x50x3 mm , stal nierdzewna 304 (1.4301). 
Wysokość barierki 1100 mm z poprzeczką w połowie wysokości i bortnicą o wysokości 150mm. 
Wykonanie materiałowe barierek oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych i mocujących - 
stal nierdzewna 304 (1.4301), spawy poddane pasywacji chemicznej. 
 
 
 

5. Wymiana klap włazowych. 
 
Demontaż istniejących klap i wykonanie nowych klap włazowych, zamykanych, bez otworów 
wentylacyjnych, prostokątnych, ryflowanych, zapewniających zabezpieczenie otworów 
włazowych o wymiarach:  
925 mm x 2400 mm – 4 sztuki (dzielone na 2 części) 
875 mm x 2000 mm – 2 sztuki (dzielone na 2 części) 
800 mm x 800 mm – 1 sztuka 
 
Właz po otwarciu umożliwia swobodne wyciąganie pomp, uchwyty górne prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazu. Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością 
osunięcia się do komory pompowni (mocowane na zawiasach). Kąt pełnego otwarcia pokrywy 
winien wynosić 180˚ do powierzchni terenu. Uchwyty klap chowane, nie stwarzające 
zagrożenia potknięcia się, blacha antypoślizgowa.  
Wykonanie materiałowe klap oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych i mocujących – stal 
nierdzewna 304 (1.4301).  
Podane wymiary dotyczą otworów włazowych, wymiar pokryw włazowych powinien być 
większy w stopniu zapewniającym zabezpieczenie otworów. 
Wymagana nośność włazu min. 500 kg/m2. 
 

6. Wykonanie klap włazowych w komorze pompowni. 
 
Wykonanie i montaż klap włazowych, zamykanych, bez otworów wentylacyjnych, 
prostokątnych, ryflowanych, zapewniających zabezpieczenie otworów włazowych o 
wymiarach:  
 
925 mm x 925 mm – 2 sztuki 
 
Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością osunięcia się do komory 
pompowni (mocowanie na zawiasach). Kąt pełnego otwarcia pokrywy winien wynosić 180˚ do 
powierzchni terenu. Uchwyty klap chowane, nie stwarzające zagrożenia potknięcia się, blacha 
antypoślizgowa.  
Wykonanie materiałowe klap oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych i mocujących – stal 
nierdzewna  304 (1.4301).  
Podane wymiary dotyczą otworów włazowych, wymiar pokryw włazowych powinien być 
większy w stopniu zapewniającym zabezpieczenie otworów. 
Wymagana nośność włazu min. 500 kg/m2. 
 
 

 



POMPOWNIA OSADU CZYNNEGO / NADMIERNEGO – R8 

 

1. Wymiana klap włazowych  

 

Wymiana klap włazowych zamykanych, bez otworów wentylacyjnych, prostokątnych, 

ryflowanych, zapewniających zabezpieczenie otworów włazowych o wymiarach:  

800 mm x 2500 mm – 1 sztuka ( dzielona na 3 części) 

800 x 800 mm -1 sztuka (niedzielona) 

 

Wymiana klap włazowych , zamykanych, z otworami wentylacyjnymi, prostokątnych, 

zapewniających zabezpieczenie otworów włazowych o wymiarach:  

800 mm x 800 mm – 1 sztuka ( niedzielona) 

800 x 800 mm -1 sztuka (niedzielona) 

 

Właz po otwarciu, zapewnia swobodne wyciąganie pomp, uchwyty górne prowadnic pomp 

znajdują się w świetle włazu. Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością 

osunięcia się do komory pompowni (mocowane na zawiasach). Kąt pełnego otwarcia pokrywy 

winien wynosić 180˚ do powierzchni terenu. Uchwyty klap chowane, nie stwarzające 

zagrożenia potknięcia się, blacha antypoślizgowa.  

Wykonanie materiałowe klap oraz wszystkich elementów konstrukcyjnych i mocujących – stal 

nierdzewna 304 (1.4301).  

Podane wymiary dotyczą otworów włazowych, wymiar pokryw włazowych powinien być 
większy w stopniu zapewniającym zabezpieczenie otworów. 
Wymagana nośność włazu min. 500 kg/m2. 
 

 

2. Wymiana drabiny 
 
Demontaż istniejącej oraz dostawa i montaż nowej drabiny o długości: 2,2m w komorze zasuw 

pompowni osadu nadmiernego o głębokości ok. 2,5 m. 

Wykonanie materiałowe drabiny oraz elementów mocujących i kotwiących - stal nierdzewna 
304 (1.4301). 

 
 
 
UWAGA: Przed przygotowaniem oferty zaleca się dokonanie wizji na obiekcie oczyszczalni. 


