21/U/2018 Zatacznik nr 1

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA : DOZOR OSOBOWY (OCHRONA FIZYCZNA)

1.1. Realizacja ustugi odbywaé sie bedzie w budynkach ZIM Sp. z o0.0. przy ul. Kolejowej 4 w Mikotowie w godzinach:
Poniedziatek: od 16.00 do7.00 dnia nastepnego

Wtorek: od 15.00 do 7.00 dnia nastepnego

Sroda: od 15.00 do 7.00 dnia nastepnego

Czwartek: od 15.00 do 7.00 dnia nastepnego

Pigtek: od 14.00 do 7.00 dnia nastepnego

Sobota: od 7.00 do 7.00 dnia nastepnego

Niedziela: od 7.00 do 8.00 dnia nastepnego (poniedziatek).

W dni swigteczne i wolne od pracy (inne niz sobota i niedziela) dozér odbywac sie bedzie catodobowo.

1.2. Osoby sprawujgce dozér w budynku przy ul. Kolejowej 4 (pracownicy ochrony) stosujg sie podczas stuzby do
REGULAMINU SWIADCZENIA UStUG PRZEZ PRACOWNIKOW OCHRONY W OBIEKCIE CHRONIONYM, zawartym
W niniejszym zatgczniku.

1.3. Osoba sprawujgca dozér w budynku przy ul. Kolejowej 4 powinna byé zaopatrzona w sprawny aparat telefonii
GSM umozliwiajgcy tgcznosé w przypadku awarii instalacii telefonii stacjonarnej.

1.4. Osoba sprawujgca dozér winna by¢é umundurowana w sposob pozwalajacy na tatwg identyfikacje, w szczegdélnosci
na czapce oraz kurtce lub koszuli munduru nalezy uwidoczni¢ odblaskowy napis ,OCHRONA” widoczny z odlegtosci co
najmniej 25 m

1.5. Wykonawca winien zapewnic mozliwosé dojazdu grupy interwencyjnej 24
godziny na dobe, takze w soboty, niedziele i w dni Swigteczne. Grupa interwencyjna zostanie wezwana:

a) w czasie godzin pracy Zamawiajacego - w przypadku zakldcenia porzadku przez osoby z zewnatrz (klienci,
kontrahenci, osoby przypadkowe itp.) - przez pracownikdw Zamawiajgcego poprzez uruchomienie przycisku
alarmowego

b) poza godzinami pracy Zamawiajgcego— w przypadku naruszenia integralnosci obiektu (wlgczenie systemu
alarmowego ) — automatycznie- wedle oceny pracownikdw ochrony — przez Dysponenta ochrony po stronie
Wykonawcy (dyzurny).Wykonawca winien zapewni¢ takze przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku:- nagtej
niedyspozycji pracownika ochrony podczas petnienia stuzby- nie stawienia sie pracownika ochrony na stuzbie w danym
dniu o ile nie jest mozliwe natychmiastowe zastgpienie go innym pracownikiem ochrony lub Koordynatorem ochrony po
stronie Wykonawcy (kierownik ochrony)Czas dojazdu grupy interwencyjnej: maksymalnie 5 minut od zgtoszenia
koniecznosci przyjazdu. Wykonawca moze zleci¢ interwencje innemu podmiotowi, za zgodg Zamawiajgcego. Koszty
dojazdu grupy interwencyjnej pokrywa kazdorazowo Wykonawca.

1.6. Wykonawca musi byé wyposazony w centrum logistyczne kierowane w godzinach wykonywania ustugi przez
dyzurnego, ktoéry zdalnie i na biezgco odbiera meldunki od pracownikéw ochrony o przystgpieniu do stuzby, o jej
przebiegu i jej zakonczeniu.

1.7. Wykonawca powinien, przed realizacjg ustugi, zamontowa¢ na terenie Zamawiajgcego w punktach z nim
uzgodnionych trzy elektroniczne urzgdzenia rejestrujgce, potgczone z dysponentem ochrony po stronie Wykonawcy .

1.8. Pracownik ochrony obowigzany jest dokonywa¢ w nieregularnych odstepach czasu ($rednio co 90 minut)
obchodoéw potwierdzanych przez urzgdzenie rejestrujgce.

1.9. Zamawiajgcy ma prawo do wglgdu w zapisy urzgdzenia rejestrujgcego.

1.10. Tryb kwalifikowania nowych oséb — pracownikéw ochrony :

1. Wykonawca zglasza pisemnie , poczta mailowa lub faxem pracownika ochrony
Zamawiajacemu na trzy dni przed podjeciem przez nig pracy zataczajac :
- imie i nazwisko
-pesel
- adres zamieszkania
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- nr dokumentu tozsamosci
2. Pracownik ochrony przybywa na rozmowe kwalifikacyjng z przedstawicielem
Zamawiajacego
3. Wwyniki odbytej rozmowy osoba ubiegajaca sie o prace :
- zostaje odrzucona (bez podania przyczyn)
- zostaje poproszona o dostarczenie pisemnych dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje
4. Po zgromadzeniu dokumentéw jak wyzej i akceptacji Zamawiajacego osoba podpisuje
zal. nr 2 do Umowy.
5. Wykonawca, nawigzuje umowe z osobg sprzatajaca, ktérej kopie przedktada
Zamawiajagcemu i kontrasygnuje zat. nr 2 podpisany wczesniej przez pracownika
ochrony .
6. Bez waznej umowy z Wykonawcga i bez podpisaneqo oswiadczenia stanowigce zat. nr
2do Umowy, kontrasygnowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego pracownik
ochrony nie  zostanie wpuszczona na obiekt co jasno wynika z przepiséw umowy .

UWAGA:

Budynek 1

Centralka sygnalizacji wlamaniowej typu CA-64,

Czujka podczerwieni kompletna Aqua PRO — 35 sztuk

Manipulator typu CA-64 KLCD

Klawiatura strefowa

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny typu SPW-100

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny tupu SPLZ-1011

W obiekcie wydzielono 4 strefy: dwie na parterze, jedna w garazach oraz jedna na pietrze wraz z klatkg schodowg

Budynek 2

Centralka alarmowa INTEGRA 84

Czujka dualna (PIR+MW) typu LC103-PIMSk (29 sztuk)
Czujnik sttuczeni owy

Manipulator alarmowy LCD-INT-KLCD-GR

Ekspander wejs¢ CA-64EPSsatel

Wykonawca winien posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia koncowki centralki w obydwu budynkach (drogg radiowg lub
telefoniczng) do swojego centrum dyspozycyjnego (grupy interwencyjnej) i odbiér impulsu emitowanego przez czujniki
ruchu.

Ponadto budynek frontowy posiada monitoring w postaci 3 kamer gwarantujgcych oglad bramy wjazdowej oraz elewacji
budynku zaréwno w dzien jak i w nocy. Obraz z kamer nagrywany jest w sposéb ciggty i magazynowany na nosnikach
cyfrowych (CD). Kamery umieszczone sg w miejscach niedostepnych z poziomu gruntu i zabezpieczone przed
wptywem warunkow atmosferycznych.

Zamawiajgcy zapewnia pomieszczenie, energie elektryczng, dostep do wody i toalet dla osoby petnigcej dozor.



