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1. WSTEP I INFORMACJE OGOLNE

ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektéw Budownictwa
ul. Wschodnia 18, 43-100 Tychy

WYKONAWCA: Zaklad Uslug Geologicznych ,,GEO — EKO”
ul. Makéw 4, 43-100 Tychy

Zadaniem zleconych prac bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podioza
dla potrzeb zaprojektowania przebudowy ogrodzenia wzdiuz dzialki Zakladu Inzynierii
Miejskiej przy ulicy Kolejowej w Mikolowie. Zrealizowano je na podstawie uzgodnien
z Projektantem odnoénie lokalizacji i ilogci wiercen badawczych, ogledzin terenu, oraz
badan makroskopowych préb gruntu pobranych w trakcie wiercefi. Udokumentowanie
prac badawczych przeprowadzono w oparciu o normy dotyczgce gruntéw budowlanych
PN-81/B-03020, PN-86/02480, PN-88/B-044810raz Katalog Nakladow Rzeczowych nr
2-01. Podstawe prawng niniejszej dokumentacji stanowia: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o zmiani¢ Ustawy — Prawo geologiczne i gbérnicze (Dz. U. Nr 110 poz. 1190)
i Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. {Dz. U. 2012.463).

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan polozony jest po polnocnej stronie ulicy Kolejowej w Mikolowie,
w bezposrednim sasiedztwie przewidywanego do przebudowy ogrodzenia wzdhuz
Zaktadu Inzynierii Miejskiej. Prace badawcze przeprowadzono przy samym ogrodzeniu,
na chodniku usytuowanym pomiedzy przedmiotowym ogrodzeniem a jezdnig,

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W migjscach wskazanych przez Projektanta wykonano 3 otwory badawcze.
Dwa z nich (otwory nr 1 i 2) osiggnely proponowang przez Niego glebokosé tj. 2,0 m.
W przypadku otworu nr 3 nie mozna bylo dowierci¢ do zaplanowanego poziomu z uwagi




na przebiegajace w tym miejscu plastikowe rurociggi. Podjeto trzy proby w bezposrednim
sasiedztwie wskazanej lokalizacji dla dowiercenia do postulowanej glebokosci. Dwa
z nich natrafily na rurociagi na gl¢bokosei 0,5 m, a trzecia umiejscowiona najblizej styku
chodnika i jezdni stwierdzita rurociag ok. 0,8 m ponizej powierzchni terenu.

Nalezy zaznaczy¢, ze na mapie dostarczonej przez Zleceniodawcg, w miegjscu lokalizacji
wiercenia badawczego nie przedstawiono przebiegu jakiegokolwiek rurociggéw,
wzglednie kabli. Jednoczesnie nie mozna bylo przesungé miejsca wiercenia blizej
ogrodzenia, z uwagi na uw1doczn10nq na mapie gestg sie¢ przebiegajgcego tam
uzbrojenia podziemnego.

W trakcie wiercen pobierano préby do badafi  makroskopowych,
w wyniku ktérych szczegétowo okredlono litologie oraz parametry geotechniczne
przewierconych warstw. Prowadzono réwniez cobserwacje stanu zawodnienia
i zawilgocenia gruntéw.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych opracowano karty otworéw
geotechnicznych i czedé tekstowa ninigjszej opinii.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W zasiggu przeprowadzonych prac badawczych, pod nasypami wystgpuja utwory
czwartorzedowe litologicznie wyksztalcone jako piaski oraz pyly.

5. WARUNKI WODNE

W otworach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowj. Grunty byly wilgotne
i malowilgotne.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W podiozu gruntowym przedmiotowego terenu wyrézniono dwie grupy utwordw
tj. nasypy i utwory czwartorzgdowe. W ich obrebie wydzielono warstwy geotechniczne
laczac grunty niespoiste o podobnym uziarnieniu i stopnin zaggszezenia oraz grunty
spoiste o zblizonej konsystencji. Grunty spoiste zaliczono do nieskonsolidowanych
{ symbol C). Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wyznaczono
wedhug metody ,,B” 1,,C” zgodnie z norma PN-81/B —- 03020.




Warstwa I obejmuje nasypy zawierajace kostke brukows, kamienie, zuzel, pyt, okruchy
cegiel. Nasypy pokrywaijg caly badany teren zalegajac do glebokodei 0,5-0,7 m.

Warstwa Ila obejmuje piaski drobne miejscami z domieszkg gliny i pojedynczym
zwirem zalegajgce w rejonie otworu nr 1 pod nasypami do glebokodci 1,1 m a w rejonie
otworn nr 2 rozdziclajace pyly w interwale 1,0-1,7 m. Byly one wilgotne,
§redniozageszezone, o Srednim stopniu zageszezenia ok. 15=0,40.

Warstwa IIb obgjmuje pyly stwierdzone w otworze nr 1 ponizej piaskow do koficowej
jego glebokosci oraz w otworze nr 2 jako cienka warstwa (0,3 m) rozdzielajaca nasypy
i piaski oraz podécielajgce je ponizej 1,7 m.

W ponizszej tabeli zestawiono szacunkowe, §rednie wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych warstw wg normy PN-81/B-03020 (bez nasypow).

Nr Wn p Pu Cu Eo E Mo M
warstwy/Ip/I, | % t/m’ ° | kPa | KkPa kPa kPa kPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11a/0,40 17 1,74 30,0 | - | 40000 | 50000 | 54000 | 67600
11b/0,25 13 2,0 14,0 | 15 | 18000 | 30000 | 25700 | 42800
7. WNIOSKI 1 ZALECENIA

a) Podloze gruntowe przedmiotowego teremu do glebokosei wykonanych wiercen
wykazuje prosta budowe geologiczng, na ktérg oprocz nasypow, skladaja si¢ utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez piaski drobne i pyly.

b) W otworach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Grunty byly wilgotne
i matowilgotne.




c) Stwierdzone grunty stanowig dobre podloze budowlane z wyjatkiem nasypow, ktdre
nie wystgpuja w poziomie posadowienia i nie beda mialy znaczenia. Przy
posadowieniu obiektu na rodzimych gruntach czwartorzedowych (warstwy Ila i IIb),
normowy, jednostkowy opér obliczeniowy podioza gruntowego mozna przyjaé
w wysokosci okolo 150 kPa.

d) W mysl Rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U.2012.463), biorgc pod
uwage rodzaj projektowanego obiektu i stwierdzone odwiertami warunki gruntowe
podioza budowlanego, proponuje si¢ przyjaé pierwszg kategori¢ geotechniczng.
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ZAY,. NR 2-1
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1
Migjscowosé: Mikotow ~ Data wykonania: 23.11.2017 1.
Wojewddztwo: Slaskie Rzedna terenu:
Obiekt: przebudowa ogrodzenia Glebokodé: 2.0 m
przy ul. Kolejowej nr 4 Opracowal: mgr inz. Ireneusz Bojarski
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ZAL. NR 2-2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Miejscowodé: Mikotdéw

Data wykonania: 23.11.2017 r.

Wojewddztwo: §laskie Rzgdna terenu:
Obiekt: przebudowa ogrodzenia Glebokosé: 2.0 m
pizy ul. Kolejowej nr 4 Opracowat: mgr inz. Ireneusz Bojarski
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ZAY,. NR 2-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 3

Miejscowos¢: Mikotow ~ Data wykonania: 23.11.2017r.
Wojewodztwo: §laskie Rzedna terenu:
Obiekt: przebudowa ogrodzenia Glebokosé: 0.8 m
przy ul. Kolejowej nr 4 Opracowal: mgr inz. Ireneusz Bojarski
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