Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zakup, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych pomp dla
oczyszczalni Sciekow ,,Centrum” w Mikotowie — 3 szt..

1 szt.- pompa zatapialna do przepompowni S$ciekow w czgsci deszczowej, bez stopy
sprzegajacej z zaczepem $lizgowym stosowanym w istniejgcej instalacji pompowe;j.
Pompowane medium $cieki komunalne o temperaturze do 40 st. C.

Wymagania:

e Maksymalna wydajnos¢ pompy nie mniej niz 590 m3/h

e Maksymalna wysokos¢ podnoszenia pompy nie mniej niz 36m st. H20

e Zakres wydajnosci ma zawiera¢ si¢ w przedziale: Q =60 - 160 I/s

e Zakres wysokosci podnoszenia ma zawieraé si¢ w przedziale: H=32,5-19,2 m

e Sprawnos¢ hydrauliczna w punkcie pracy pompy nie nizsza niz 45%

e Krociec ssawny min. DN 150.

e Krocice ttoczny DN 150.

e Wirnik otwarty typu Vortex o swobodnym przelocie zanieczyszczen opisanych kulg
minimum ©z=90 mm,

e Wal pompy i silnika powinien stanowi¢ jedng cato$¢ i ma by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Wal pompy musi by¢ podparty w trwale nasmarowanych tozyskach.

e Wykonanie materialowe zeliwne nie gorsze niz EN-GJL-250

e Pompa ma posiada¢ dwa uszczelnienia mechaniczne zabudowane na wale wspdlnym
dla silnika i pompy oddzielajace kolejno: pierwsze — przestrzen hydrauliczng pompy
od komory olejowej, drugie — komorg olejowa od komory silnika elektrycznego,
chroniac w ten sposob przed przedostaniem si¢ pompowanej cieczy z korpusu pompy
do komory silnika elektrycznego. Uszczelnienia dostgpne na rynku komercyjnym u
rdéznych producentow.

o Przewody zasilajace o dhugosci min. 15 m (w jednym odcinku — nie dopuszcza sig
laczenia przewoddw na dtugosei) odpornym na Scieki nie gorszy niz typu NSSHOU-J,

o Silnik elektryczny o mocy ok. 75 kW, dostosowany do wspdlpracy z falownikiem

e Obroty nie wiecej niz 1450 1/min

e Napiecie sieci U=3x400V AC

e Klasa izolacji stojana co najmniej F

e Stopien ochrony IP68

e Przekaznik termistorowy — 1 szt/pompa

e Pompa wyposazona w 1 sztuke czujnika wilgoci, ktéry jednoczesnie zabezpiecza
komore silnika i komorg podiaczeniowa przewoddw elektrycznych

e Silnik zabezpieczony czujnikami temperatury typu PTC — 3 szt.

e Do pompy ma by¢ dolaczony przekaznik rezystancyjny do podiaczenia czujnikow
temperatury.

2 szt. - pomp zatapialnych do recyrkulacji wewngtrznej, bez stopy sprzegajacej z zaczepem
slizgowym stosowanym Ww istniejgcej instalacji pompowej. Pompowane medium
napowietrzony osad recyrkulowany o temperaturze do 40 st.C.




Wymagania.

e Maksymalna wydajno$¢ pompy nie mniej niz 540 m3/h

e Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia pompy nie mniej niz 11m st. H20

o Zakres wydajnosci ma zawiera¢ si¢ w przedziale: Q = 80 -1501/s

o Zakres wysokosci podnoszenia ma zawierac si¢ W przedziale: H=8,5-2,5m

o Sprawno$¢ hydrauliczna w punkcie pracy pompy nie nizsza niz 55%

o Krociec ssawny pompy DN = 200

e Kraciec ttoczny pompy DN = 200

e Wykonanie materialowe zeliwne nie gorsze niz EN-GJL-250

o Silnik elektryczny o mocy 11 kW, pasujacy do istniejacego uktadu zasilania,
dostosowany do wspolpracy z falownikiem

e Obroty pompy nie wigcej niz n=720 min-1

e Napiccie sieci U=3x400V AC

e Klasa izolacji stojana min. F

o Stopien ochrony IP68

o Przewdd zasilajacy 10 mb (w jednym odcinku — nie dopuszcza si¢ taczenia przewodow
na dtugosci) odpornym na $cieki nie gorszy niz typu NSSHOU-J.

e Pompa ma posiada¢ dwa uszczelnienia mechaniczne zabudowane na wale wspdlnym
dla silnika i pompy oddzielajace kolejno: pierwsze — przestrzen hydrauliczng pompy
od komory olejowej, drugie — komorg olejowa od komory silnika elektrycznego,
chroniac w ten sposob przed przedostaniem si¢ pompowanej cieczy z korpusu pompy
do komory silnika elektrycznego. Uszczelnienia dostepne na rynku komercyjnym u
roznych producentow.

e Wirnik pompy pototwarty, o swobodny przelocie zanieczyszczen opisanych kulg
minimum @z=70 mm

e Wal pompy i silnika ma stanowi¢ jedng calo$¢ i ma by¢ wykonany ze stali
nierdzewne;j.

e Wal pompy musi by¢ podparty w trwale nasmarowanych tozyskach.

e Przekaznik termistorowy — 1 szt. / pompa

e Pompa wyposazona w 1 sztukg czujnika wilgoci, ktory jednoczesnie zabezpiecza
komore silnika i komorg podiaczeniows przewodow elektrycznych

e Silnik zabezpieczony czujnikami temperatury typu PTC — 3 szt.

e Do pompy ma by¢ dotaczony przekaznik rezystancyjny do podiaczenia czujnikow
temperatury

Wszystkie pompy maja pochodzi¢ od jednego producenta.
Do oferty nalezy zalaczy¢ karty katalogowe oferowanych urzadzen

Dostawca urzadzen winien wyceni¢ w ofercie kazda pompe odrgbnie oraz poda¢ warto$¢ Igczna
oferty.

Transport urzadzen odbedzie sig na koszt i ryzyko Dostawcy na obiekt Oczyszczalnia Sciekow
_Centrum”, ul. Dziendziela 50, 43-190 Mikolow.
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Dostawca udzieli gwarancji na dostarczane urzadzenia, na okres 24 miesigcy od daty
uruchomienia.

Dostawca obliguje sie do pierwszego uruchomienia urzadzen (montaz elektryczny przewodow
zasilajacych w skrzynce przytaczeniowej). Uruchomienie przez Dostawcg moze nastgpic
w okresie max. 12 miesiecy od daty dostawy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Po tym okresie uruchomienie pozostaje w gestii Zamawiajacego. Dostawca zobowigzany jest
do dostawy urzadzen w terminie maksymalnym dol2 tygodni od daty podpisania umowy —
termin stanowi kryterium oceny ofert.

Zalecane jest przez ztozeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie oczyszczalni.
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