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Załącznik nr 1 

 

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKI NIECZYNNEGO OBIEKTU UJĘCIA WODY 

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu rozbiórki nieczynnego 

obiektu Ujęcia wody Bujaków zlokalizowanego na działce nr 1030/45 przy ul. Szkolnej  

w Mikołowie. Na przedmiotowy obiekt przeznaczony do rozbiórki składają się: 

➢ budynek techniczny murowany o wymiarach 10,8 m x 14,6 m; wysokość: 3,30-3,80 m;  

dach płaski pokryty papą; odległość od granicy działki: 3-7,6 m; 

➢ zbiornik naziemny stalowy o pojemności ok. 100 m³; wysokość: 1,8 m; odległość  

od granicy działki: 3,30-7,50 m; 

➢ zbiornik naziemny żelbetowy o pojemności ok. 200 m³; średnia wysokość: 2,78 m; 

odległość od granicy działki: 4,30-10,20 m; 

Ww. obiekty przedstawione są załączonej na dokumentacji fotograficznej. 

Nieruchomość stanowi własność Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. W załączeniu  

do opracowania znajduje się mapa z zaznaczonymi obiektami do rozbiórki. 

 Decyzję o wyłączeniu z eksploatacji niniejszego obiektu ujęcia wody podjęto z uwagi 

na systematycznie zmniejszające się zasoby wodne. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 

podziemnych wygasło z dniem 31.12.2017r. Obszar dotychczas zaopatrywany w wodę  

z przedmiotowego ujęcia został na stałe przełączony na zasilanie z ujęcia Śmiłowice. 

Przed przystąpieniem do prac likwidacyjnych miejsce rozbiórki należy odpowiednio 

przygotować i oznakować oraz zabezpieczyć istniejące studnie S3 i S3bis (zaznaczone  

na mapie), gdyż ich likwidacja nastąpi w innym terminie. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć 

od demontażu zbędnego wyposażenia ujęcia, a znajdujący się na wyposażeniu agregat 

prądotwórczy ELPROM ENERGOnależy przewieź w miejsce wskazane przez ZIM Sp. z o.o. na 

terenie Mikołowa. Następnie należy usunąć ziemne nasypy zbiorników i dalej przystąpić do 

robót rozbiórkowych. Powstały z demontażu gruz betonowy i elementy stalowe należy 

zutylizować w miejscach do tego przeznaczonych, a karty przekazania odpadów przekazać do 

ZIM Sp. z o.o. 
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Po wykonanych pracach rozbiórkowych teren należy uporządkować i zniwelować do 

istniejącej rzędnej terenu. 

W czasie trwania robót likwidacyjnych należy stosować się do norm dotyczących 

ochrony środowiska na placu budowy i wokół placu budowy oraz unikać uszkodzeń  

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. Należy przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie sprawnego sprzętu p.poż. wymaganego przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem własności 

publicznej i prywatnej. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych teren należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać w oparciu  

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy m. in.: 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202); 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401); 

➢ Obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ. 

Prace należy prowadzić pod nadzorem ZIM Sp. z o.o. a następnie zawiadomić  

o zakończeniu robót. 

 


