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OPIS TECHNICZNY 
          Do projektu przebudowy sieci ciepłowniczej 

                                                 Mikołów Osiedle przy Plantach  
działka nr 2843/66   

                                      
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Dane ogólne 
1.1. Inwestor: 

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIE SP. Z O.O.  W MIKOŁOWIE  43-190 MIKOŁÓW 
UL . KOLEJOWA 4 

               
1.2. Wykonawca projektu 
 
Projektowanie  i Usługi Budowlane Jerzy Gałeczka 43 –190 Mikołów ul M .Grażyńskiego 3 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci ciepłowniczej . 

- Zakres obejmuje:                                                                                                                                                                                                                                                

-  przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej 2xdn125/225 o parametrach 130/70°C (węzeł 1-

2) z podłączeniem budynku nr 8 długości 2x 25,2 m  

-  przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej 2xdn125/225i 2xdn 80/160 o parametrach 80/60  

°C –węzeł 1- 3 długości 2x 51,5 m 

-  Na całość projektu składa się część ogólna i technologiczna. 

 

2.1 Postawa opracowania i wykorzystane materiały 

Podstawę opracowania stanowi: 

-     zlecenie inwestora 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 

- Warunki techniczne z ZIM SP. z o.o. Mikołów  

- Zgody                                                                                                                                                                            

-     wizja lokalna w terenie, 

- dane literaturowe. 

 Na całość projektu składa się część ogólna i technologiczna. 
2.2 Postawa opracowania i wykorzystane materiały 

Podstawę opracowania stanowi: 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 

- Warunki techniczne z ZIM Mikołów.                                                                                                                                    

-     wizja lokalna w terenie, 

- dane literaturowe. 
 
3. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na osiedlu Przy Plantach w Mikołowie na działce nr  

 

2843/66 . 
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4. Przebudowa Ciepłociągu  

Parametry czynnika grzewczego : przebudowy sieci ciepłowniczej do budynku nr 8 – węzeł nr 1-2 

a) woda gorąca – t max = 130/70 °C  

b) ciśnienie nominalne w sieci   0,9MPa 

przebudowa  sieci ciepłowniczej  węzeł nr 2-3 

c) woda gorąca – t max = 80/60 °C  

d) ciśnienie nominalne w sieci   0,6MPa 

 

 Przebudowę sieci ciepłowniczej należy wykonać  z rur i kolan preizolowanych firmy Logstor Ror 
lub Zakładu Produkcyjno -Usługowego Miedzyrzecze Polskie Rury Preizolowane SP. ZO.O.  
2x DN125 na ciśnienie nominalne 16 bar wykonanych zgodnie z PN EN 10216-2A-1, PN EN 

253/A1:2007/A2:2007., PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941. 

RURA PRZEWODOWA 
Rura przewodowa to atestowana stalowa rura bez szwu wykonana ze stali R– 35 wg PN 

84/H-74220, lub wg DIN– 1629 ze stali St 37.0 lub PN-EN 10216-2/A1 ze stali P235GH albo 

atestowana 

stalowa rura ze szwem wg DIN –  1626 ze stali St 37.0 lub wg PN-EN 10217-2/A1 i PN-EN 

10217-5/A2 ze stali P235GH. 

gorna granica plastyczności _ 235 MPa; 

_ wytrzymałość na rozciąganie _ 348÷480 MPa 

_ gęstość _ 7850 kg/m3; 

_ gwarantowana szczelność _ 5 MPa 

 

IZOLACJA CIEPLNA (TERMICZNA) 
Izolację stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), równomiernie wypełniająca przestrzeń 
między rurami na całej długości, wykonana zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 253/A1:2007/A2:2007. 

RURA OSŁONOWA 
Rura osłonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253/A1:2007 o wysokiej 

gęstości polietylenu (PEHD) : 

_ gęstość _ 950 kg/m3 

_ górna granica plastyczności _ 19 MPa 

_ wydłużenie przy zrywaniu _ min. 350 % 

_ przewidywana trwałość _ min 50 lat 

Wewnętrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwiększenia przyczepności sztywnej pianki 

poliuretanowej, jest aktywowana metodą elektro koronowania. 

System wykrywania zawilgocenia izolacji rur 
Preizolowane rury i kształtki podwójne mogą być 
wyposażone w instalację dowolnego systemu wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej, tj. 

system impulsowy (nordycki)  lub inny wskazany przez inwestora. Instalację stanowią przewody 

wbudowane w warstwę izolacji cieplnej. System ten 

sygnalizuje zawilgocenie izolacji w dowolnym miejscu ciepłociągu. 

Ogólne zasady układania rur preizolowanych w gruncie 
Preizolowane rury i kształtki układa się bezpośrednio w gruncie w wykopach wąsko 

przestrzennych na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm. Przed zespawaniem stalowych rur 

przewodowych, przy każdym złączu zwykłym lub termokurczliwym należy na rurę preizolowaną 
wsunąć nasuwkę, która stanowić będzie osłonę izolacji cieplnej złącza. Po zespawaniu rur 

przewodowych i wykonaniu prób szczelności, należy wykonać izolację cieplną i hermetyzację 
złącz. 
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Wykonaną sieć z rur preizolowanych poddaje się odbiorowi technicznemu, a następnie 

wykonuje się zasypkę piaskową grubości min. 10 cm powyżej górnej powierzchni rur. Podsypka i 

zasypka musi być zagęszczona, aby wytworzyć jednorodne warunki pracy rurociągu.  

Po ustabilizowaniu zasypki - pozostałą część wykopu uzupełniamy gruntem rodzimym. Minimalne 

przykrycie rurociągu wynosi 50 cm. 

 Układanie rur metodą kompensacji pełnej . Wydłużenia rur przejmowane będą przez naturalne 

załamania rurociągu – kolana obłożone poduszkami piankowymi .  Rurociąg musi być zasypany przed 

doprowadzeniem czynnika grzewczego. Siły tarcia między rurą płaszczową a gruntem częściowo 

hamują wydłużenia , wywołując naprężenia osiowe.                                                                                                                             

Głębokość ułożenia projektowanych przewodów przedstawiono na profilu podłużnym dołączonym do 

dokumentacji .  

  Układka przewodów z rur powinna być prowadzona po uprzednim przygotowaniu podłoża. Przy 

gruntach piaszczystych,  nie zawierających kamieni, przewody  mogą być układane bezpośrednio na 

gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu, należy 

wykonać podłoże z piasku o gr. min 100 mmm z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Rury na 

przygotowanym j.w. dnie wykopu powinny być układane w wykopie i przylegać do dobrze ubitego 

podłoża z gruntu piaszczystego. Rury po wykonaniu pozytywnej próbie szczelności na ciśnienie 24 

bar wodą o temperaturze 20 °C zasypać.  Zasypka przewodu w wykopie powinna składać się z dwóch 

warstw:  

- warstwa ochronna o wysokości min 200 mm ponad wierzch przewodu, 

- warstwa do powierzchni terenu. 

   Materiał zasypu warstwy ochronnej może być rodzimy o ile tworzą go grunty piaszczyste bez 

kamieni, grud i innych ostrych przedmiotów. Zasady układania rurociągów w systemie stałym   

zgodnie z wytycznymi przez producenta rur. 

   Przy innych gruntach przewód należy obsypać warstwą 20cm gruntu piaszczystego bez grud i 

kamieni. Zasypka warstwy wymaga zagęszczenia przez ubijanie. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 

ochronnej dokonać gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem do  100° w skali 
Proctora - projektowana przebudowa jest zlokalizowana częściowo pod projektowaną drogą 
dojazdową , parkingiem i chodnikiem. 

   Na obsypce piaskowej na rurach ułożyć taśmę ostrzegawczą  . Roboty budowlano – montażowe 

związane z budową projektowanej sieci cieplnej należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażową 
układania i odbioru rurociągów ” produkowanych przez „Logstor Ror  ‘’lub Instrukcją Wykonania i 

Odbioru Systemu ZPU Międzyrzecz Sp.zo o. , zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe” pkt 5 – 

„Zewnętrzne sieci cieplne ” oraz pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego  .  

Powyższe warunki techniczne zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonania robót 

budowlano -montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót 

oraz ocenę ich jakości .Do odbioru robót należy przewidzieć: 
a) odbiór częściowy 

b) odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzi: 

- zgodność wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

  dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu, 

- zgodność wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spełniać  
 obiekt. 
Obliczenie wydłużeń  ciepłociągu . 
Do dokumentacji dołączono nomogram do obliczeń wydłużeń ∆l – doboru ramienia  

kompensacyjnego B – kompensacja typ.,, L’’. 

Przy ∆t 100ºC ∆l (W1-2) wynosi – dla odcinka l=23 m  ∆l =25 mm  ramię kompensacyjne B= 2,5 m, 

dla odcinek 10 m ∆l=10 mm ramię kompensacyjne B= 1,5m 

 

Przy ∆t 60ºC ∆l( W3-4) wynosi – dla odcinka l=24 m  ∆l =23 mm  ramię kompensacyjne B= 2,5 m, 

dla odcinak 10 m ∆l=10 mm ramię kompensacyjne B= 1,5m 
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5.1 Istniejące uzbrojenie podziemne 

Przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy uprzednio wykonać przekopy 

kontrolne w celu dokładnej ich lokalizacji. 

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać pod nadzorem 

użytkowników tych urządzeń a w szczególności z PSG Zabrze, Netia S.A. Orange Polska, Plokomtel 

S.A,  P.T.C. Sp. Z.o.o Biuro Regionalne w Katowicah, TAURON Dystrybucja S.A.. 

Miejsca skrzyżowań projektowanego rurociągu  z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROTA zakładając je na kable. 
Skrzyżowania projektowanego przyłącza z przewodami gazowymi zabezpieczyć zgodnie z 
normą PN-91/M-64531. 
5.2 Przejścia pod i nad przeszkodami  
5.3 Warunki ogólne 

   Na rury ochronne zaprojektowano rury   o średnicach wewnętrznych pozwalających na 

pomieszczenie w nich złącz w szczególności połączeń mufowych 

5.4 Ułożenie rurociągu  w rurze ochronnej 
   Wprowadzenie rurociągu do rury osłonowej należy dokonywać na płozach systemowych 

typ. ,,B’’ – średnice rur DN 40-110 ,typu ,,E/C dla rur DN160 -500 

Na końcach rury ochronnej zabudować manszety typu N  np. firmy INTEGRA. 
5.5 Wymagania BHP 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z :                                                                                                

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .                                                 

2) innymi normami i przepisami związanymi z w/w robotami 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN - 83/8836 - 02. 
5.6 Wytyczne wykonania robót budowlano- montażowych i odbioru obiektu 
 
Warunki, które należy  zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 

obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

zawartymi w następujących częściach branżowych: 

tom I    - Budownictwo ogólne 

tom II   - Budownictwo sanitarne i przemysłowe 

Powyższe warunki techniczne zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonania robót 

budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót 

oraz ocenę ich jakości.  

Do odbioru robót należy przewidzieć: 
a) odbiór częściowy 

b) odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

  dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu, 

- zgodność wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spełniać  
  obiekt. 

Jako podstawowe obowiązują normy: 

N – EN 253: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych 

.Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej , izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 

polietylenu . 

 PN – EN 448: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 

Kształtki- zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej , izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu .  

PN – EN 488: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 

Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacją cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu .  



 7

PN – EN 489: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. 

Zespół złacza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 

polietylenu .  

PN – M-34031 : 1999 Rurociągi pary i wody gorącej .ogólne wymagania i badania .  

PN – B-10405 : 1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze .PN – 

EN 287 – 1 + A1: 1998 Spawalnictwo . Egzaminowanie spawaczy. Stale . PN – EN 288 – 1: 1999 

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Przepisy ogólne dotyczące łączenia spawaniem .  

PN – EN 288 – 2: 1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Instrukcja technologiczna 

spawania łukowego . 

 PN – EN 288 – 3: 1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych . Badania technologii 

spawania łukowego stali  

PN – EN 448: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych . 

Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej , izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 

osłonowego z polietylenu . 

 PN – EN 488: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych . 

Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 

osłonowym z polietylenu . 

 PN – EN 489: 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych . 

Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 

polietylenu . 

 PN – EN 970: 1999 Spawalnictwo. badania nieniszczące złączy spawanych . Badania wizualne . 

 PN – EN 26520: 1997 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z 

objaśnieniami .  

PN ISO 4200: 1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach . Wymiary i masy na 

jednostkę długości . 

 PN – ISO 6761: 1996 Rury stalowe . Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania . PN – ISO 

8501 – 1: 1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni . Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałoŜonych powłok  

PN – 90 / B – 01421 Ciepłownictwo . Terminologia 

 PN – B – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna rurociągów , armatury i 

urządzeń . Wymagania i badania odbiorcze .  

PN – B – 06050: 1999 Geotechnika . Roboty ziemne .  

Wymagania ogólne . PN – B – 10405: 1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i 

badania przy odbiorze .  

PN – 85 / C – 04601 Woda do celów energetycznych . Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 

wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych .  

PN – 93 / C – 04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

. 

 PN – 80 / H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania .  

PN – 79 / H – 74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe .  

 PN – 92 / M – 34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania . 

 PN – 72 / M – 69770 Radiografia przemysłowa . Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali .  

Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania PN – 87 / M – 69772 Spawalnictwo . Klasyfikacja 

wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów . 

 PN – 85 / M – 69775 Spawalnictwo . Wadliwość złączy spawanych . Oznaczenie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych .  

PN – 89 / M – 69777 Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

wyników badań ultradźwiękowych . 

 PN – 89 / M – 70055.01 Spawalnictwo . Badania ultradźwiękowe złączy spawanych . Postanowienia 

ogólne . 

 

PN-81/B-10725 i BN-83/8836-02;  BN-78/9192-02; BN-87/8972-03. 
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Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z : 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 

2) innymi normami i przepisami związanymi z w/w robotami 
5.7 Warunki gruntowe 

Na przedmiotowym terenie występują grunty gliniaste i gliniasto piaszczyste i można je uznać 
jako warunki gruntowe proste.   
5.8 Uwagi końcowe. 
Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji po wykonawczej wykonanych sieci . 
 

6. Zestawienie podstawowych materiałów węzeł 1-2 

1. Rura prosta preizolowana izolacja standard  139,7x4-125 /225  6 m – szt- 8 

2. Kolan preizolowane 90º139,7x4-125 /225    szt – 2 

3. Zespól złącza , złącze zwykłe N  125/225  kpl.- 5x2=   10 

4. Pokrywa końcowa na rurę 125/225    nr kat. kpl- 2 

5. Tuleja ścienna na rurę płaszczową  225 – szt  2 

6. Pierścień gumowy na rurę osłonową 225 - szt 2 

7. Poduszka piankowa z miękkiej pianki polietylenowej usieciowanej  element nr 700 sz- 3 

8. Zakończenie izolacji i rurociągu – nasuwka końcowa125/225    – kpl. 2 

9. Taśma znacznikowa mb- 51 

10. Kolan  hamburskie atestowane  45 º 139,7x4,0 – szt 2+2 

11. Zawór kulowy do wspawania BROEN  DZT  DN 125 PN 25 szt –2  

12 . Ocieplenie rur  otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC gr 30 mm 

      f-my Steinnorme 710 mb- 1,0 

12.Rura dwudzielna AROT D160 mb- 2x2,0 

6.1 Zestawienie podstawowych materiałów węzeł 3-4 

1. Rura prosta preizolowana izolacja standard  139,7x4 -125 /225  6 m – szt- 4 

2. Rura prosta preizolowana izolacja standard  89X3,2   -80 /160  6 m – szt- 12 

3. Kolan preizolowane  90º 80/160                                                           szt –  2   

4. Trójnik płaski rownoprzelotowy preizolowany 90º139,7x4-125 /225  szt –  2  

5. Redukcja preizolowana 125/225 80/160                                              szt –  2 
6. Zawór kulowy  odpowietrzający ZD 80/160  L=1200 -                            szt-2 

7. Zespół złącza ,złącze zwykłe N  125/225  kpl.-                                  4 x2=   8 

8. Zespół złącza ,złącze zwykłe N  80/160  kpl.-                                 10 x2=   20 

9. Pokrywa końcowa na rurę 125/225    nr kat.                                         kpl-2+2 

10. Pokrywa końcowa na rurę 80/160    nr kat.                                              kpl- 2 

11. Tuleja ścienna na rurę płaszczową  225 –                                                 szt  2 

12. Pierścień gumowy na rurę osłonową 225 -                                         szt 2x4=8  

13. Pierścień gumowy na rurę osłonową 160 -                                         szt 2x2=4 

14. Poduszka piankowa z miękkiej pianki polietylenowej usieciowanej  element nr 700 szt- 3 

15. Zakończenie izolacji i rurociągu – nasuwka końcowa 125/225    –     kpl. 2+2 

16. Zakończenie izolacji i rurociągu – nasuwka końcowa 80/160    –           kpl. 2 

17. Taśma znacznikowa mb- 104 

18. Studzienka D1200 – kpl. 1 

19. Rura dwudzielna AROT D160 mb- 7x2,0 

20 . Ocieplenie rur  otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC gr 30 mm 

      f-my Steinnorme 710 mb- 1,0+1,0 

 

 


