
Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrót Grupa Wartość Od robocizny Od materia-

łów
Od sprzętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie wszystkie  wszystkie
2 Zysk Z wszystkie wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST PODSUMOWANIE

CIEPŁOCIĄG dn 2x125/225 i80/160 ODCINEK 3-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE DLA ODCINKA 3-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  DLA ODCINKA 3-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty dodatkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 CIEPŁOCIĄG dn 2x125/225 OD-

CINEK 1-2
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I

ODTWORZENIOWE  DLA OD-
CINKA 1-2

3 ROBOTY ZIEMNE DLA ODCI-
NAK 1-2

4 CIEPŁOCIĄG dn 2x125/225 i80/
160 ODCINEK 3-4

5 ROBOTY ZIEMNE DLA ODCIN-
KA 3-4

6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
ODTWORZENIOWE  DLA OD-
CINKA 3-4

7 Roboty dodatkowe
Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CIEPŁOCIĄG dn 2x125/225 ODCINEK 1-2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  DLA ODCINKA 1-2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE DLA ODCINAK 1-2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
93

d.6
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

94
d.6

KNNR 1
0202-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywiezienie gruzu

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

95
d.6

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7

m3

24 m3 24.000
RAZEM 24.000

96
d.6

KNR-W 2-02
1804-02
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach drewnianych x255 cm obsa-
dzonych w gruncie - OGRODZENIE TYMCZASOWE NA CZAS BUDOWY

m

2*55 m 110.000
RAZEM 110.000

97
d.6

KNR 2-25
0416-02
analogia

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

0.2*2 m3 0.400
RAZEM 0.400

98
d.6

KNR 2-25
0416-04
analogia

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

98'
d.6

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Przejęcie gruzu i ziemi na składowisko m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

7 Roboty dodatkowe
99

d.7
Kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna robót -wytczenie pomiar powykonawczy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

99'
d.7

Kalkulacja
własna

Nadzory branżowe szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

100
d.7 kalk. własna

OPRÓŻNIENIE I NAPEŁNIENIE  RUROCIĄGU 2xD80 i 2xDN125 m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76

d.6
KNR 4-02
0506-06
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

77
d.6

KNR 0-11
0320-02
analogia

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na pod-
sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - ROZEBRA-
NIE CHODNIKA

m2

2.5*5+1.0*17+18*1.5 m2 56.500
RAZEM 56.500

78
d.6

KNR 2-31
0813-04
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2.0+3 m 5.000
RAZEM 5.000

79
d.6

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.35*0.3*5 m3 0.525
RAZEM 0.525

80
d.6

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
cm

m2

9*2.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

81
d.6

KNR 2-31
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy
1 cm grub.
Krotność = 4

m2

22.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

82
d.6

KNR 2-31
0802-05

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

22.5+5*2.5 m2 35.000
RAZEM 35.000

83
d.6

KNR 2-31
0802-06

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.
Krotność = 5

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

84
d.6

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

85
d.6

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

86
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

24*2.5 m2 60.000
RAZEM 60.000

87
d.6

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu- dodatkowe 5 cm
Krotność = 5

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

88
d.6

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

89
d.6

NNRNKB
231 0511-04

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - ponad 50 elementów/m2 odbudowa chodnik przy bloku - odzysk kostki
75%

m2

2.5*5 m2 12.500
RAZEM 12.500

90
d.6

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

12+5+14*2 m2 45.000
RAZEM 45.000

91
d.6

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

12+14*2 m2 40.000
RAZEM 40.000

92
d.6

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

60*0.4 m3 24.000
RAZEM 24.000
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
108 m 108.000

RAZEM 108.000
61

d.4
KNNR 4
2107-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do
150 mm

szt.

52/100 szt. 0.520
RAZEM 0.520

62
d.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociagu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

63
d.4

KNR 2-19
0134-01
analogia

Oznakowanie trasy CIEPŁOCIĄGU na murze kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5 ROBOTY ZIEMNE DLA ODCINKA 3-4
64

d.5
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

0.076*2 km 0.152
RAZEM 0.152

65
d.5

KNNR 1
0306-09

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.IV
- wykopy kontrolne lokalizujące ist. uzbrojenie - kable , rurociągi

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

66
d.5

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(0.7+2.38)/2*1.4*52*0.7 m3 78.478
RAZEM 78.478

67
d.5

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

(0.7+2.38)/2*1.4*52*0.3 m3 33.634
RAZEM 33.634

68
d.5

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

(78.47+33.64)-(24+4.4+2.8) m3 80.910
RAZEM 80.910

69
d.5

KNR 2-18
0501-01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm podsypka pod
ciepłociąg

m2

52*0.7 m2 36.400
RAZEM 36.400

70
d.5

KNR 2-18
0501-03
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
Krotność = 2

m2

52*0.9 m2 46.800
RAZEM 46.800

71
d.5

KNNR 1
0202-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywiezienie po-
zostałej ziemi , gruzu i łupin

m3

4.4+22.83+3*0.07*52 m3 38.150
RAZEM 38.150

72
d.5

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7

m3

38.15 m3 38.150
RAZEM 38.150

73
d.5 kalk. własna

Przyjęcie gruzu nz składowisko m3

38.15 m3 38.150
RAZEM 38.150

6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  DLA ODCINKA 3-4
74

d.6
KNR-W 2-20
0117-02
kalk. własna

Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe (koszowe) dla rurociągów o śred-
nicy 100-125 mm - demontaż łupin

szt.

52*2 szt. 104.000
RAZEM 104.000

75
d.6

KNR 4-02
0506-08
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 133 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

- 6 -
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.4
KNNR 4
2312-04
analogia

Montaż odgałęzień teowych o śr. 125 mm. (śr.kolana odgałęzienia do 110 mm)
trójnik prosty równoprzelotowy 125/225x125x225

odg.

2 odg. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.4

KNNR 4
2301-03
z.sz.3.2 

Montaż rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) - redukcja
125/225x80/160

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

47
d.4

KNNR 4
2312-01
analogia

Montaż odgałęzień teowych o śr. 90 mm. (śr.kolana odgałęzienia do 90 mm)-
montaż zaworów odpowietrzających

odg.

2 odg. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.4

KNNR 4
2306-02
analogia

Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 225 mm i
śr.zewn.rury stalowej 139,7 mm

muf.

8 muf. 8.000
RAZEM 8.000

49
d.4

KNNR 4
2305-05
analogia

Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 160 mm i
śr.zewn.rury stalowej 88,9 mm

muf.

20 muf. 20.000
RAZEM 20.000

50
d.4

KNR 2-18
0613-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

KNR 2-18
0613-04
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
52

d.4
KNNR 4
2304-02
z.sz.3.2 

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki
3,6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie -
rury o długości 6.0 m

złącz.

5*2+2 złącz. 12.000
RAZEM 12.000

53
d.4

KNNR 4
2304-01
z.sz.3.2 

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki
3,2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie -
rury o długości 6.0 m

złącz.

10*2+2 złącz. 22.000
RAZEM 22.000

54
d.4

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 210 mm
Tulekje scienne D225

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

55
d.4

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 210 mm
Tulekje scienne D160

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

56
d.4

KNNR 4
2321-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

22+4 połącz. 26.000
RAZEM 26.000

57
d.4

KNNR 4
2321-02

Połączenia przewodów alarmowych na kolanie połącz.

4 połącz. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.4

KNR 2-16
0501-05
analogia

Izolacja o grub.50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.102-152
mm (jedna warstwa) -zabezpieczenie przylącza przed wydlużeniami termiczny-
mi

m2

0.3*6.0*4 m2 7.200
RAZEM 7.200

59
d.4

KNNR 4
2323-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

2 pom. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.4

KNNR 4
2106-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

- 5 -
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.600

32
d.2

KNR 2-25
0416-04
analogia

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

0.2*3 m3 0.600
RAZEM 0.600

32'
d.2

Kalkulacja
własna
kalk. własna

Przejęcie gruzu i ziemi na składowisko m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

3 ROBOTY ZIEMNE DLA ODCINAK 1-2
33

d.3
KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

0.025 km 0.025
RAZEM 0.025

34
d.3

KNNR 1
0306-09

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.IV
- wykopy kontrolne lokalizujące ist. uzbrojenie - kable , rurociągi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34'
d.3

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(0.7+2.5)/2*1.4*25*0.7 m3 39.200
RAZEM 39.200

35
d.3

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

(0.7+2.5)/2*1.4*25*0.3 m3 16.800
RAZEM 16.800

36
d.3

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV

m3

(39.2+16.8)-(25.6+2.22+12.7) m3 15.480
RAZEM 15.480

37
d.3

KNR 2-18
0501-01
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm posypka pod ciep-
łociąg

m2

26*0.7 m2 18.200
RAZEM 18.200

38
d.3

KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - obsypka ciepło-
ciągu
Krotność = 3

m2

26*0.89 m2 23.140
RAZEM 23.140

39
d.3

KNNR 1
0202-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywiezienie po-
zostałej ziemi -podsypka i obsypka

m3

2.22+12.7 m3 14.920
RAZEM 14.920

40
d.3

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7

m3

14.92 m3 14.920
RAZEM 14.920

41
d.3 kalk. własna

Przyjęcie gruzu nz składowisko m3

14.92 m3 14.920
RAZEM 14.920

4 CIEPŁOCIĄG dn 2x125/225 i80/160 ODCINEK 3-4
42

d.4
KNNR 4
2301-04
z.sz.3.2 

Montaż rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) - rury o
długości 6.0 m

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

43
d.4

KNNR 4
2301-03
z.sz.3.2 

Montaż rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) - rury o
długości 6.0 m

m

16*6 m 96.000
RAZEM 96.000

44
d.4

KNR 0-10
0219-01
analogia

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o
śr.88.9/160, grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2
KNR-W 2-16
0603-02
z.o.3.3.
9905-02 
analogia

Płaszcze ochronne cementowo-piaskowe o grubości 15 mm na izolacji rurocią-
gów - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

2*25*0.25*3.14 m2 39.250
RAZEM 39.250

17
d.2

KNR 4-01
0212-03
kalk. własna

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka komór
ciepłowniczych

m3

2*2*0.25*6 m3 6.000
RAZEM 6.000

18
d.2

KNR 4-02
0506-08
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 133 mm m

25*2 m 50.000
RAZEM 50.000

19
d.2

KNR 2-31
0502-01
analogia

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - rozebranie chodnika

m2

(2.5*26)/2 m2 32.500
RAZEM 32.500

20
d.2

KNR 2-31
0813-04
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

21
d.2

KNR 2-31
0812-03
analogia

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.35*0.3*25 m3 2.625
RAZEM 2.625

22
d.2

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

2.5*27 m2 67.500
RAZEM 67.500

23
d.2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

67.5 m2 67.500
RAZEM 67.500

24
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

67.5 m2 67.500
RAZEM 67.500

25
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

67.5 m2 67.500
RAZEM 67.500

26
d.2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

27
d.2

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń i gruzu samochodami na odległość do 1.0 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2

KNNR 1
0202-02
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywiezienie gruzu

m3

67.5*0.38+2.62 m3 28.270
RAZEM 28.270

29
d.2

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 7

m3

28.27 m3 28.270
RAZEM 28.270

30
d.2

KNR-W 2-02
1804-02
analogia

Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach drewnianych x255 cm obsa-
dzonych w gruncie - OGRODZENIE TYMCZASOWE NA CZS BUDOWY

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

31
d.2

KNR 2-25
0416-02
analogia

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

0.2*3 m3 0.600
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Pr.Przebudowy ciepł. PLANTY.KST OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przyłączecze ciepła i wymiennikownia

1 CIEPŁOCIĄG dn 2x125/225 ODCINEK 1-2
1

d.1
KNNR 4
2306-02
analogia

Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 225 mm i
śr.zewn.rury stalowej 139,7 mm

muf.

10 muf. 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNNR 4
2301-04
z.sz.3.2 

Montaż rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) - rury o
długości 6.0 m

m

8*6 m 48.000
RAZEM 48.000

3
d.1

KNR 0-10
0219-05
analogia

Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana łukowe o
śr.139.7/225, grubość ścianek rur stalowych 3.6 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR-W 2-20
0301-06
analogia

Zawory staliwne o śr. 125 mm dla ciśnień 4 MPa Zawory kulowe do wspawa-
nia DN125

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNNR 4
2304-02
z.sz.3.2 

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki
3,6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie -
rury o długości 6.0 m

złącz.

2*5+2*4 złącz. 18.000
RAZEM 18.000

6
d.1

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 210 mm
Tulekje scienne D225

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNNR 4
2321-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie - połączenie istnijącego rurocią-
gu

połącz.

14*2 połącz. 28.000
RAZEM 28.000

8
d.1

KNR 2-16
0501-05
analogia

Izolacja o grub.50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.102-152
mm (jedna warstwa) -zabezpieczenie przylącza przed wydlużeniami termiczny-
mi

m2

0.3*3.0*4 m2 3.600
RAZEM 3.600

9
d.1

KNNR 4
2323-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

2 pom. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNNR 4
2106-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

11
d.1

KNNR 4
2107-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do
150 mm

szt.

54/100 szt. 0.540
RAZEM 0.540

12
d.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

13
d.1

KNR 2-19
0134-01
analogia

Oznakowanie trasy CIEPŁOCIĄGU na murze kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  DLA ODCINKA 1-2
14

d.2
KNR-W 2-20
0117-02
kalk. własna

Prefabrykowane łupiny kanałowe żelbetowe (koszowe) dla rurociągów o śred-
nicy 100-125 mm - demontaż łupin

szt.

25.5*2 szt. 51.000
RAZEM 51.000

15
d.2

KNR 4-02
0506-08
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 133 mm m

2*25 m 50.000
RAZEM 50.000
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JERZY GAŁECZKA PROJEKTOWANIE I
USŁUGI BUDOWLANE

43-190 MIKOŁÓW UL. M. GRAZYNSKIEGO 3

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
  
PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ   :     PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Mikołów Osiedle przy Plantach   :     43-190 Mikołów OSIEDLE PRZY PLANTACH DZIAŁKA NR 2843/66  
ZIM .SP. ZO.O. Mikołów   :     Zaklad Inżynierii Miejskiej w Mikołówie
43-190 Mikołówul. Kolejowa 4   :     43-190 Mikołów ul .Kolejowa 4

Jerzy Gałeczka   :     <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> (SANITARNA.)
  :     2019.05

Stawka roboczogodziny   :
   Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,
34, 34', 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
99', 100

  :            zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

2019.05
2019.05
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