WARSTWY WG PROJ. UTWARDZENIA

WYPELNIENEI WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM

Z ZAGESZCZENIEM DO WYSOKOSCI
98-100° W SKALI PROCTORA

TASMA OSTRZEGAWCZA

Z METALIZOWANA WKEADKA
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ZASYPKE RUROCIAGU ORAZ JE) ZAGESZCZENIE JERZY GALECZKA PROJEKTOWANIE | USLUGI BUDOWLANE
WYKONAC RECZNIE. 4 43-190 MIKOLOW ul. GRAZYNSKIEGO 3
W MIARE ZASYPYWANIA RUROCIAGU NALEZY
USUNAC WSZYSTKIE PODPORY Z POD RUR Obiekt: PRZEBUDOWA  SIECI CIEPLOWNICZEJ
Adres: .
ZAGESCZANIE WARSTWY ZEWNETRZNE) | fes: MKOLOW OSEDLE PREY PLANTAC DZALK MR 264366 bota: (0419
WYKONAC MOZNA ZA POMOCA WIBRATORA Przedmiot: MONTAZ RUR W WYKOPIE Skala:
PLYTOWEGO O MAX. NACISKU PLYTY : 1 * SOO
ROWNYN 100 kPA Inwestor: ZAKLAD INZYNIERI MIEJSKIES W MIKOLOWE .
Egg{fﬁgﬁ‘u‘; ;’:;YG’“D;‘ESLLIEEN;%;EE'&SKAC Projektant:| mar ini LEON KRZYZSNOWSKI UPR.624/74/kt Rys. nr: 5
PRZYKRYCIA GRUNTEM O GR. CO NAJMNIEJ 50 cm
RUR NALEZY ZABEZPIECZYC NP PEYTA STALOWA Opracowat: JERZY GALECZKA UPR 43/30 Stadium:
LUB ZELBETOWA B / W




