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L.1. Ogdlne wymagania — uszczegélowienie.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegdélowo sg omowione w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB oraz w instrukcjach wykonania i montazu urzadzen wydanych przez produ-
centow tych urzadzen. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego
oraz wymaganiami Polskich norm.

Wszelkie roboty ujete w Dokumentacji Projektowej i STWIORB nalezy wykonaé w oparciu
0 aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w Dokumentacji Przetargowej i
STWIiORB nie zostaly przywolane.

1.1.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dokumentacj¢ Projektowa, STWiIORB oraz Dziennik Budowy.

1.1.2. Zgodnos$é robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig integralna cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chociazby w jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca waznos¢:

1. STWIORB;

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentach Projektowych i STWIORB, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiedniej korekty.
Bledy te nie moga by¢ wykorzystywane do wystgpienia o zmiang warunkoéw umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bede zgodne z Dokumentacja Projektowa
i STWIORB. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku wystgpienia niezgodno$ci wykonania prac z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB
majacych ujemny wptyw na jako$¢ budowli, Wykonawca niezwtocznie dokona poprawy na wiasny
koszt.

1.1.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania przej$¢ dla ruchu
pieszych oraz przejazdu dla samochodow uprzywilejowanych w okresie realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed przystagpieniem do wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zgody wilasciwych organdw na zajgcia pasa drogowego
w oparciu o posiadany projekt organizacji ruchu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy i zainstaluje na swoj koszt wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem
organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi.

W rejonach zabudowy mieszkaniowej Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m,
w odleglosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony",
a W nocy wyposazy je w czerwone $wiatla ostrzegawcze. W miejscach przejé¢ dla pieszych
Wykonawca zapewni mostki przenosne z por¢czami i deskami kraweznikowymi, a wykopy w tym
miejscu zabezpieczy deskami.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wliczony
w ceng ofertows.

1.1.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wlasnosci

publicznej i prywatnej.



Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkéw i1 budowli, a takze wihasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed
uszkodzeniami w czasie prowadzonych robot.

Jesli w trakcie realizacji robot nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wilasnos$ci publicznej lub
prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich dziatan
ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej wiasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien
dokona¢ na wlasny koszt. Stan naprawionej wlasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Jezeli na trasie prowadzonych robét znajdg sie jakiekolwiek drzewa, Krzewy, rosliny uprawne i inne
wyposazenie nalezace do wlasciciela nieruchomosci to Wykonawca winien uzgodni¢ z Nim sposob
rekompensaty za uszkodzenia ww. elementow, a ewentualne koszty wliczy¢ w cene oferty.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne i energetyczne itp.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy mapy z przebiegiem urzadzen oraz protokolem Zespolu
Uzgodnien Dokumentacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wytycznych zawartych
w protokole ZUD.

Przed przystapieniem do robot w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomi¢ wlascicieli
urzadzen o zamiarze przystgpienia do wykonywania prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie winien
powiadomi¢ Zamawiajacego i zainteresowane strony o zaistnialym fakcie, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu.

Wykonawca zapewni tymczasowe zaopatrzenie w wod¢ przeznaczong do spozycia przez ludzi
wszystkim odbiorcom pozbawionym jej z powodu prowadzonych rob6t. Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia odbiorcéw o planowanej przerwie w dostawie wody z co najmniej 2 - dniowym
wyprzedzeniem a tymczasowe zaopatrzenie w wode¢ przeznaczong do spozycia zapewni w przypadku,
gdy przerwa ta bedzie trwata dtuzej niz 8 godzin (jezeli odpowiednie przepisy nie stanowig inaczej).

1.1.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ pojazdow przy
transporcie materiatow i sprzgtu na drogach i placu budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne
zezwolenia od wlasciwych organow na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drog , ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazddéw. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni
z administratorami drog trasy przejazdu sprzetu budowlanego oraz przeszkoli w tym zakresie swoich
pracownikow. Ilos¢ srodkow transportu bedzie adekwatna do prowadzonych frontéw robdt, zgodnie

z przyjetym harmonogramem, w sposob zapewniajacy ciagtos¢ pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdow oraz na
srodowisko naturalne.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWiORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywo, oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem $rodowiska, oraz w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku, wytadunku i sktadowaniu.
Wykonawca bedzie usuwal na biezagco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia drog
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodow przed zanieczyszczeniem droég dojazdowych do
terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umozliwienia spryskiwania ulic przed
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nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma si¢ stosowaé do zalecen zarzadcy
drég i stuzb w tym policji.

1.1.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu;
b) oplaty / dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego;
¢) przygotowanie terenu;
d) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan,
drenazu 1 innych;
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;
f) inne koszty majace wplyw na wlasciwag organizacj¢ objazdow i przejazdow.
Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;
b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Powyzsze koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadan.

I.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT- uszczeg6lowienie.
L.2.1. Program zapewnienia jakoS$ci /PZJ/.
Do obowiazkéw Wykonawcy, na zadanie Zamawiajacego, nalezy opracowanie i przedstawienie
do akceptacji Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
. Czgé¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;
b) organizacje ruchu na budowie;
c) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
d) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowe wykonanie poszczegdlnych elementow
robot;
e) sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot;
g) sposob na forme gromadzenia wynikow oraz zapisow pomiard6w a takze sposob
przekazywania tych informacji Zamawiajacemu.
Il.  Czg$¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania;
b) rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp.;
C) sposob zabezpieczenia i Ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;
d) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegélnych elementow robdt, sposdb postepowania
z materiatami nicodpowiadajagcymi wymogom.
1.2.2. Zasady kontroli jakoSci robat.
Celem kontroli jako$ci roboét jest osiagnigcie zalozonej jakosci wykonanych robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robo6t 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca ma obowigzek pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodno$ci
z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB, dostarczonych materiatow i realizowanych robot.



Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badah za zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego oraz pracy personelu.
W przypadku gdy niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze mogg wplynagé ujemnie na jakos$¢ robot
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci ponosi Wykonawca.

Badania laboratoryjne wykonywane bg¢da przez certyfikowane laboratorium i uprawnione osoby.
Zamawiajacy wskaze miejsce badan i okresli termin i czestotliwos¢ ich wykonania. Po wykonaniu
pomiaru, badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wynik do akceptacji Zamawiajagcemu.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan po otrzymaniu
wynikdw z laboratorium. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajacemu na uzgodnionych
formularzach (za potwierdzeniem). Wyniki laboratoryjnych i kontrolnych badan, certyfikaty,
orzeczenia o jako$ci materialow, zapisy pomiaréw beda si¢ znajdowaé w Biurze Kierownika Budowy.
Raporty z badan beda posiadaty wlasny numer ewidencyjny.

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994. (tj. z 2006. Dz. U. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

a) z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa;

b) z wiasciwa przedmiotowo Polska Normg wyrobu;

C) z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) rdznig si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

d) Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami
atestacyjnymi:

certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrdb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa;
certyfikacja zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskag Norma,
lub Certyfikat Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna.

Deklaracja zgodno$ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodno$ci z Polskg Norma,
lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych, oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedtug tradycyjnie uznanych produktéow sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji, zgodnosci oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce, to beda one zgodne z podanymi
danymi szczegdélowymi. Materialy i surowce nie objete Polskimi Normami beda reprezentowaty
najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

1.3. DOKUMENTY BUDOWY

1.3.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do odbioru koncowego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
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dotyczy¢ przebiegu stanu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy placu budowy;
b) date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej i STWIORB,;
€) uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu robot;
d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych etapow i elementow robot;
e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;
f) uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego;
g) daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;
h) zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikowych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych;
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
J) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
K) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;
I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed, w trakcie i po wykonywaniu
robot;
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
n) dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat;
0) wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli lub rob6t z podaniem kto je przeprowadzat;
p) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do wykonania.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong w umowie i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

1.3.2. Dokumenty jakos$ciowe:

Wszelkie dokumenty dotyczace dostaw materiatow (faktury, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne itp.), przechowywane beda w odpowiednim segregatorze, z podzialem na poszczegolne
asortymenty. Segregator ten bedzie znajdowal si¢ w siedzibie Wykonawcy, natomiast kopie tych
dokumentow beda do wgladu na zapleczu budowy w biurze Kierownika Robot.

Materialy przeznaczone do wbudowania wraz z dokumentami atestacyjnymi zalaczonymi do
wnioskow przekazane zostang do akceptacji przez Zamawiajacego.

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan nalezy
gromadzi¢ zgodnie z formg uzgodniong w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

1.3.3. Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ jeszcze:

a) pozwolenie na budowg lub zgtoszenie;

b) protokoty przekazania placu budowy;

€) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi;

d) protokoty odbioru robdt;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

g) Rejestr zmian dokumentacji projektowej budowy w ktorym rejestrowane beda wszelkie
zmiany dokumentacji projektowej budowy (zmiany odbywajg sie na wniosek Wykonawcy,
Wykonawca uzyskuje akceptacje Projektanta oraz inspektora nadzoru);

h) i inne.

1.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy przechowuje kierownik na terenie budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje konieczno$¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

I.4. ODBIOR ROBOT
1.4.1. Rodzaje odbioréw robot:
Odbior robdt dzielimy na:
a) odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu;
b) odbior techniczny;
c) odbior koncowy przedmiotu umowy;
d) odbidér gwarancyjny.

1.4.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbior ten polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbioru dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Kierownika robot.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca robdt wpisem do dziennika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ tych robot
ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow, w oparciu o przeprowadzone pomiary i szkice
inwentaryzacyjne w konfrontacji z STWiIORB i Dokumentacja Projektowa.

1.4.3. Odbior techniczny.

Odbiodr techniczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Do odbioru technicznego nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek wodociggu niz
migdzy kolejnymi weztami badZ odcinkami robot.

Catkowite zakonczenie realizacji robdt oraz gotowos¢ do odbioru technicznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego. Odbidr techniczny robdt nastagpi w terminie ustalonym przez Zamawiajacego
nie p6zniej niz 7 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce. Odbioru technicznego robot dokona
przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich
oceny jakos$Cciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWiORB. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupehliajacych lub  robot
wykonczeniowych Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru technicznego.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow
i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawczo - odbiorcze;

b) wszystkie protokoty z badan i pomiaréw przewidziane w STWiORB;

c) inwentaryzacja geodezyjna zrealizowanej sieci wodociggowej — szkice polowe umozliwiajgce
oceng¢ prawidtowosci wykonania robdt oraz ich ilos¢;

d) podanie uzbrojenia podziemnego (szkic wraz z rzednymi potwierdzony przez geodete) terenu
przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy wodociagu;

e) rysunki na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen;

f) dziennik budowy;

g) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

h) protokoty z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajacych zakryciu;

i) os$wiadczenia wlascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie
robot.

Przy dokonaniu odbioru technicznego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z :

a) Umowa;

b) Pozwoleniem na budowg;

¢) Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;



d) Dokumentacjg Projektowsa

1.4.4. Odbior koncowy przedmiotu umowy.

Jest to odbior zakresu umowy po zakonczeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie badz/i zaswiadczenia o zakonczeniu budowy. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci na podstawie przedtozonych
dokumentow 1 oceny wizualnej. Przed zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru
Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie sieci i urzadzen objetych zamowieniem oraz
dostarczy wszelkie dokumenty niezbedne do uzytkowania sieci, wymagane przez Zamawiajgcego.
Catkowite zakonczenie robdt oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg powiadomieniem na pisSmie Zamawiajacego Wraz z dostarczeniem
kompletu dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona Zamawiajgcy
w terminie do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego.

Pozytywny wynik prob koncowych stanowit bedzie podstawe do zgloszenia robot do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona oceny jakosciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentow oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodnos$ci wykonania z STWiORB i
Dokumentacja Projektows.

1.4.5. Dokumenty do odbioru kencowego przedmiotu umowy.
Do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nast¢pujace
dokumenty:

a) Pozwolenie na uzytkowanie sieci i urzgdzen objetych zamowieniem;

b) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta
dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow
i przekroje poprzeczne wodociagoéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze;

C) protokoty z przeprowadzonych odbioréw zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
technicznego;

d) dziennik (dzienniki) budowy - oryginaty;

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

f) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

o atesty wyrobow oznakowane symbolem B;

o certyfikat zgodnos$ci wyrobu z PN lub aprobata;

o deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna;
o $wiadectwa jakosci;

o $wiadectwa pochodzenia;

o atesty higieniczne;

g) operat kolaudacyjny — w 3 egzemplarzach dla Zamawiajagcego, w jednakowych, opisanych
segregatorach ze spisem treéci sktadanych dokumentoéw. Strony operatu nalezy ponumerowac
narastajaco, nr strony poczatkowej uzgodniony z Zamawiajacym.

h) Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — wulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, z =zataczonym
dokumentem stwierdzajacym przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem z Okrgegowej Izby
Budownictwa;

i) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekc;ji;

J) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace
drogami;

k) os$wiadczenia wiascicieli terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie
robot;

I) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rtobot 1 sieci uzbrojenia terenu —
w 3 egzemplarzach ( niezaleznie od inwentaryzacji geodezyjnej zawartej w operacie
kolaudacyjnym);



m) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg odtworzonych nawierzchni drog w
3 egz. w tym legz. w postaci cyfrowej w uktadzie C5 format DWG lub DXF.

n) instrukcje eksploatacyjne

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z :
a) Umowa;
b) Pozwoleniem na budowg lub/i zgtoszeniem;
c) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
d) Dokumentacjg Projektows.

1.4.6. Przeglady i odbiér gwarancyjny.
W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie przegladow, przed
uplywem okresu gwarancji dokona odbioru gwarancyjnego.

L.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Przy rozliczaniu robdt odtworzeniowych nawierzchni podstawa platnosci posrednich do rozliczen
akceptowang przez Zamawiajgcego jest cena za jednostke obmiarowa w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z zapisOw umowy.

Przy rozliczaniu pozostalych rob6t sposob rozliczenia okreslaja zapisy Umowy.

10



[
ROBOTY SIECIOWE

SPIS TRESCI:

11.1. MATERIALY
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I1.1.3. Rurociagi uktadane metoda bezwykopowa.
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11.3.1. Transport rur.
I1.4. WYKONANIE ROBOT
I1.4.1. Roboty wstepne i przygotowawcze.
11.4.2. Roboty ziemne-wykopy.
11.4.3. Roboty instalacyjno-montazowe.
11.4.3.1. Uktadanie rurociagdw.
11.4.3.2. Zabezpieczenie wodociagu przy przerwie w uktadaniu.
11.4.4. Roboty ziemne — wykopy — zasyp wykopu i zageszczenie gruntu.
11.4.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.
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I1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
I1.5.1. Zasady kontroli jako$ci robot.

11



11.1. MATERIALY

11.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Odpowiedzialnos¢ za zakup, transport, sktadowanie i wbudowanie materialdw ponosi Wykonawca.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe. Materialy musza by¢
w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym
w STWIORB. Materialy i uzgodnienia ktorych to dotyczy muszg by¢ zgodne z wymaganiami prawa
budowlanego. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci winny spelnia¢ warunki okre$lone w
odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty i dopuszczenia
do przesytu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju i na terenach szkod gorniczych.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca winien niezwlocznie dostarczy¢ atesty, §wiadectwa lub
dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczace dostarczonych materialow muszg by¢ dostarczone

w jezyku polskim. Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z i Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci materialu ma on prawo do
kontroli laboratoryjnej jakosci materiatow na koszt Wykonawcy.

Ze wzgledu na obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu
objetego przedmiotowym zamowieniem nalezy stosowaé wyroby jednego producenta.

Wszedzie, gdzie w STWIORB i Dokumentacji Projektowej wskazano materialy i urzadzenia z
podaniem konkretnych firm, nazw materiatlow, patentOw, znakow towarowych, pochodzenia, norm lub
aprobat, Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym, uzycie materialow
rownowaznych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferujacego urzadzenie lub
material o tozsamych lub wyzszych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszy¢
wszystkie informacje niezbedne do kompletnej oceny przez Zamawiajgcego, wlacznie z obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analiza cen, aprobatami technicznymi oraz innymi
odpowiednimi szczegblami).

W _przypadku, gdy zmiany te spowoduja konieczno$¢ aktualizacji Dokumentacji Projektowe] i
STWiORB, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania je] na wlasny koszt, przedstawienia do
akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest w_takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian
decvyzji, uzgodnien i pozwolen.

11.1.2. Sieci wodociagowe - Materialy.

Sieci wodociagowe z rur (SDR11) PE @ 90 + ©@ 355 mm

a) rura musi posiada¢ mozliwos$¢ zgrzewania i taczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw
ochronnych (pomiedzy poszczegdlnymi warstwami wystepujg potaczenia molekularne
uniemozliwiajace mechaniczne roztaczenie);

b) warstwa ochronna zewnetrzna i wewnetrzna rury z materiatu XSC50, a warstwa $rodkowa z
materiatu PE 100 RC;

€) uzyty do produkcji rury wyltacznie surowiec pierwotny , nie dopuszcza si¢ stosowania surowca
z odzysku — regranulatu.

Wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do uktadania na terenach objetych dziataniem
szkod gorniczych.

Parametry rur muszg by¢ udokumentowane w serii badan wykonanych przez niezalezne instytuty
badawcze.

Wymagane wyniki w testach:

a) test karbu metody badan zgodne z PN-EN ISO 13479-8760 godzin;

b) test FNCT metoda badan zgodna z ISO 16770.3-8760 godzin;

c) test nacisku punktowego wedlug dr Hessela -8760 godzin.

Wymagane $wiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT surowca minimum 3000 godzin —certyfikat jakos$ci surowca;
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Ksztaltki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci wodociggowej winny by¢ wykonane
z materiatu odpowiedniego do rur ciSnieniowych;
Do przewiertow sterowanych stosowa¢ rury PE100 RC z ptaszczem ochronnym z mineralnie
wzmocnionym polipropylenem z aluminiowymi taSmami przewodzacymi.
Ksztaltki i rury wodociggowe winny posiadac atesty i aprobaty:

a) atest higieniczny PZH;

b) aprobata techniczna ITB;

c) certyfikat upowazniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B.
Do potaczen kohlierzowych zastosowaé tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP-Stal lub ze stali
nierdzewneyj.
Wszystkie potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe
zgrzewarka.
Wszystkie potaczenia skrecane realizowa¢ przy pomocy S$rub, podkladek i nakrgtek ze stali
nierdzewnej klasy A2 (materiat po stronie Wykonawcy). Sruby winny by¢ smarowane smarem
wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasow, nie tracacych
swoich wlasciwosci w temperaturze od -40°C do +1200°C.
Wszystkie ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta.

ARMATURA:

Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

- ci$nienie robocze PN 16,

- owiercenie zgodne z EN 1092-2 PN 10,

- wykonanie zgodne z EN 545,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm,
przyczepno$¢ min 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, odporno$é na
uderzenie praca 5 Nm-— poswiadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez
niezalezng jednostke,

- wykonanie z zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN — GJS 400-18,

- klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz ciSnienie nominalne oznakowane
w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.

Kolnierze

- z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego,
- owiercenie kotnierza EN 1092-2 PN 10,
- bolce gwintowane ze stali nierdzewnej,

Ksztaltki i laczniki z zeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC

- umozliwiajace bezposrednie potaczenie z rura, zabezpieczone przed przesunigciem,
- korpus, pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z
EN 1563, epoksydowane,
- uszczelka wargowa z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna,
- tuleje dystansowe z PE,
- pierscien zaciskowy z mosigdzu lub brazu,
- $ruby ze stali nierdzewnej A4,

Skrzynki uliczne do zasuw

- korpus z zeliwa szarego EN-GJL-200;
- pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, bituminizowana;
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klasa obcigzeniowa B125 wg PN-EN 124:2000,

Plyty podkladowe z tworzywa sztucznego pod skrzynki uliczne

pasujace do skrzynek ulicznych PN-M-74081,
nietamliwe 1 stabilne,
nieulegajace rozktadowi,

Plyty podkladowe z PE pod skrzynki uliczne

pasujace do skrzynek ulicznych wg: PN-M-74081 i PN-M-74082,
nietamliwe 1 stabilne,

Uniwersalne polaczenia rura-rura do rur Zeliwnych, stalowych, PE i PVC

wykonanie zgodne z EN 14525,

przeznaczony dla potaczen rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC w systemach wodociggowych
wody pitnej i wody morskiej,

Korpus i pierscienie zaciskowe z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563,
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ ~ warstwy 250
um, przyczepno$é¢ min 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V,
odpornos¢ na uderzenie pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami oraz certyfikatem
wystawionym przez niezalezna jednostke,

elastyczny pierscien z elastomeru zgodnie z EN 681-1 (dopuszczony do kontaktu z woda
pitna),

elastyczny pier§cien segmentowy z zywicy POM,

elementy zabezpieczajace przed przesunigciem si¢ rury wykonane z stali odpornej na korozje,
trwale zamocowane w elastycznym pierscieniu,

sruby i nakretki ze stali nierdzewnej A4, zabezpieczone przed zapiekaniem,

mozliwos$¢ przetozenia $rub o 180°,

tuleje dystansowe z PE,

kat odchylenia si¢ rury max. 8° (+/- 4° na kazdy kielich),

sruby montazowe blokowane umozliwiajace montaz jednym kluczem,

Uniwersalne polaczenia rura-kolnierz do rur Zeliwnych, stalowych, PE i PVC

Wykonanie zgodne z EN 14525,

Przeznaczony dla potaczen rur zeliwnych, stalowych AC, PE i PVC w systemach
wodociggowych wody pitnej i morskiej,

Komhierze zwymiarowane zgodnie EN 1092-2 PN10 standard; EN 1092-2 PN16,

Kohnierz i pierscien zaciskowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie

z EN 1563,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie Zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢  warstwy 250
um, przyczepno$¢ min 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V,
odpornos¢ na uderzenie pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami oraz certyfikatem
wystawionym przez niezalezng jednostke,

Elastyczny pierécien uszczelniajacy z elastomeru zgodnie z EN 681-1 (dopuszczony do
kontaktu z wodg pitng),

Elastyczny pier$cien segmentowy z zywicy POM,

Elementy zabezpieczajace przed przesunigciem si¢ rury wykonane z stali odpornej na korozje,
trwale zamocowane w elastycznym pierscieniu,

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej A4, zabezpieczone przed zapiekaniem,
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Mozliwo$¢ przetozenia $rub 0180°,

Tuleje dystansowe z PE,

Kat odchylenia si¢ rury max. 8° (+/- 4° na kazdy kielich),

$ruby montazowe blokowane umozliwiajgce montaz jednym kluczem,

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw

eb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego,

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 20mm lub 25mm i rura do klucza wykonane ze stali
St 37-2 ocynkowanej ogniowo,

przejécie preta przez gorng pokrywe uszczelniajacg obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen,

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
réowng gruboscia $cianki na catym obwodzie,

polaczenia zasuwy z nakretka wrzeciona za pomoca elementu (zawleczka, $ruba itp.),
wykonane ze stali nierdzewnej,

Zasuwy kolnierzowe, zeliwne pelnoprzelotowe, z mi¢kkim uszczelnieniem w zakresie Srednic
DN50 — DN300

ci$nienie nominalne PN10 lub PN16,

gladki rowny przelot bez gniazda,

mickkouszczelniajacy klin z oprdznieniem, z zeliwa EN-GJS-400, pokryty zewnatrz i
wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,

prowadzenie klina przy uzyciu $lizgow wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich
wlasciwosciach §lizgowych, zapewniajace dlugotrwalg prace i niskie momenty obstugowe,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa EN-GJS-400 wg PN-EN 1563,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym polerowanym gwintem,
tuleja uszczelek z mosiadzu o matej zawartosci otowiu CuZn40Pb2, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring (4 O-ringi),

tozyskowanie wrzeciona za pomoca niskotarciowych podktadek §lizgowych z POM,
zapewniajgce niskie momenty obstugowe,

mocowanie tozyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy, stanowiace
dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne,

pokrywa z PE zabezpieczajaca lozyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem,

sruby taczace pokrywe z korpusem z tbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokatnym ze stali
8.8 wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

wymienna w calym zakresie $rednic nakretka klina wykonana z mosiadzu niskoolowiowego
CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczacymi kontaktu materialow z woda
pitng,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 | PN16,

klasa szczelnosci zasuwy A,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ powloki 250 pum, przyczepno$¢
min. 12 N/mm? odporno$¢ na przebicie metodg iskrowag 3000V, zgodnie z zaleceniami
jakosciowymi i odbiorowymi wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 (potwierdzone
Certyfikatem GSK, lub réwnowaznym dokumentem wystawionym przez inng, niezalezng
jednostke badawczg - dla produktu i procesu),

wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:

$wiadectwo nadania dopuszczenia materialowego,

swiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

swiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,

stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO
8501-1,
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Uszczelki plaskie

- z elastomeru,
- z wktadka stalowg ulatwiajacg montaz,

Oznakowanie armatury i urzgdzen wodociagowych

Urzadzenia wodociggowe nalezy oznakowac stosujac tabliczki:
1) Tworzywowe:
a) produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego;
b) odporne na warunki atmosferyczne m.in. promieniowanie stoneczne;
c) odporne na uszkodzenia mechaniczne;
d) z weciskanymi kostkami oznacznikowymi;
e) przystosowane do montazu na $cianie, stupach, stupkach;
f) montaz na $cianach budynkéw poprzez zastosowanie specjalnych podktadek z tworzywa
sztucznego;
g) montaz na stupach i stupkach poprzez zastosowanie specjalnej podktadki aluminiowej ktorg
wczesniej nalezy przymocowac za pomocg tasmy stalowej nierdzewnej;
2) Aluminiowe:
a) z czytelnie i trwale wybitymi oznaczeniami i domiarami;

11.1.2.1 Wytyczne ogolne dotyczace budowy sieci wodociggowej

Wszystkie polaczenia skrecane na sieci wodociggowej nalezy realizowaé przy pomocy $rub,
nakretek i podkladek wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A4. Sruby winny by¢ smarowane
smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwaséw, nie
tracgcych swoich wlasciwosci w temperaturze od -40°C do +1200°C. Natomiast wszelkie kolnierze
uzywane do potaczen musza by¢ pokryte polipropylenem.

Wszystkie potgczenia rur polietylenowych nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe
zgrzewarka elektryczna.
Na trasie wodociagu na wysokosci 30 cm nad nim utozy¢ tasme sygnalizacyjno- informacyjna.

Srednia gleboko$é posadowienia wodociggu 1,4- 1,8 m.
I1.1.3 Rurociagi ukladane metoda bezwykopowa.
Metoda przecisku hydraulicznego sterowanego

Technologia przecisku sterowanego dzieli si¢ na dwa etapy.

Pierwsza z czynno$ci poprzedzajacych przecisk rury stalowej ostonowej jest wytyczenie osi
kierunku poprzez wiercenie pilotazowe z wykopu poczatkowego do docelowego. Sterowanie odbywa
si¢ za pomocg kontrolowania kierunku wiertta.

Po wykonaniu otworu pilotazowego kolejnym krokiem jest przecisk stalowych rur
ostonowych z jednoczesnym rozwierceniem otworu do zaplanowanej $rednicy. Urobek jest odbierany
w wykopie poczatkowym, dokad transportowany jest za pomocg przenosnika slimakowego.
Przedmiotowy przecisk mozna wykona¢ w calosci z jednej rury lub w odcinkach rur tagczonych przez
Spawanie.

Do przygotowanej stalowej rury ochronnej mozliwe jest wprowadzenie wlasciwej rury wodociggowej
z zamontowanymi wczesniej $lizgami dystansowymi o odpowiednio ich dobranym zageszczeniu.
Konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ za pomoca gumowych manszet uszczelniajacych.
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11.2. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania zatozonych robot winien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatoSci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
zgodne z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujacy do budowy sieci wodociagowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprzgtu gwarantujacego wlasciwag jakosc¢ robot, takich jak:

a) samochod dostawczy;

b) samochod skrzyniowy;

c) samochdd samowytadowcezy;

d) Zzuraw samochodowy;

e) przyczepa skrzyniowa,;

f) maszyna do przewiertow sterowanych;

g) koparka podsigbierna i przedsigbierna;

h) spycharka kotowa lub gasienicowa;

i) ubijaki mechaniczne;

j) wibromtoty elektryczne lub spalinowe;

K) pompy spalinowe lub elektryczne;

I) pily, wiertarki;

m) betoniarki, mieszarki;

n) zgrzewarki, spawarki;

0) iinne.
Sprzgt do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Winien by¢ réwniez zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu do wykonania robot winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zastang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

11.3. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace w/w wymogdéw beda usuwane z placu budowy
na polecenie Zamawiajacego (na koszt Wykonawcy).

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do wjazdu
na drogi publiczne $rodkdéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé za-
nieczyszczenie drog.

W przypadku powstania zanieczyszczen j.w. spowodowanych pojazdami na drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwac je na biezaco na wlasny koszt.

Rury PE moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy
je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dlugo$¢ rur jest wigksza niz dlugosé
pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé si¢ na
spodzie. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub dzwigu z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na belce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych
i tancuchéw. Nie wolno rur rzucaé, wlec, toczy¢ i wykonywaé czynnosci niezgodnych z ich
przeznaczeniem.
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Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne zabezpieczajace rury.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodki transportowe ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow ,nie zmienig sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i obnizenia
temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywaé si¢ dowolnymi srodkami transportu kotowego, zabezpieczajac je
przed nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem. W trakcie transportu nie dopusci¢ do pylenia
kruszywa.

11.3.1. Transport rur

Rury wodociagowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone Ww pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

I1.4. WYKONANIE ROBOT
11.4.1. Roboty wstepne i przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej. W
granicach terenu budowy wodociggu winny znajdowaé si¢ statle punkty niwelacyjne o rzednych
podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy powinien
dokona¢ wytyczenia osi trasy przewoddéw i obiektow zgodnie z Dokumentacjg Projektows
i STWIORB oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomoca kotkow z gwozdziem. Po wbiciu kotkow
osiowych nalezy wbi¢ kotki, $wiadki jednostronnie lub dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanalu po rozpoczeciu robét ziemnych. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich elementéw sieci
odpowiada Wykonawca i wszelkie nieprawidtowosci poprawione bgda przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, STWIORB a takze

w normach i wytycznych.

Dokumentacja Projektowa nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac¢ wszystkich szczegdtow
projektéw i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty

czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. W przypadku niejednoznacznosci lub
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkéw, Wykonawca winien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie w celu otrzymania niezbgdnych wyjasnien. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej i STWIORB do zmiany terminu
zakonczenia robot oraz zmiany ceny ryczattowej, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Ewentualne zmiany trasy rurociggéw proponowane przez Wykonawce muszg uzyskaé akceptacje
projektanta i Zamawiajacego, zaakceptowana zmiana nie wptynie na warunki umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego na pismie o wszelkich dodatkowych rysunkach Iub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, ktore moglyby okaza¢ si¢ niezbedne do przeprowadzenia
robo6t lub innych czynnosci objetych umowsa.
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11.4.2. Roboty ziemne —wykopy

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych istniejgce bitumiczne warstwy nawierzchni nalezy usung¢
za pomocyg frezowania. Uzyskany destrukt nalezy zlozy¢ w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Wykopy pod ciagi wodociggowe wykona¢ nalezy jako wykopy waskoprzestrzenne /liniowe/ o
$cianach pionowych umocnionych lub na rozkop. Wykonanie wykopow /mechanicznie lub recznie/
uzaleznione jest od glebokosci, warunkow geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz miejsca
ich wykonywania. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu i
glebokosciag wykopdw, powinna by¢ zgodna z PN-EN 805:2002/Ap1.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Projektowej
i STWiORB. Wyrownanie dna wykopu wykonaé nalezy recznie z zachowaniem struktury gruntu
rodzimego.

Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem oraz
podsypka, obsypka i zasypka wykopow winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggdéw oraz wymaganiom okreslonym przez
producenta rur. Przygotowanie podtoza pod uktadanie rur PE polega na wykonaniu podsypki na
wyréwnanym dnie wykopu i odebraniem przez Zamawiajacego.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 25 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych wykopy, w szczegdlnosci
dno, zabezpieczy¢ przed namoknieciem.

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niz w/w podloze, nalezy wykonac tawe piaskowo -
zwirowa zabezpieczong geowtokning.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika - kolektora
zbiorczego i prowadzi¢c w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy Sieci
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Nadmiar ziemi pozostatej po zasypaniu wykopow nalezy odwiez¢ samochodami samowytadowczymi.
Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda
stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich musi by¢ dopasowane.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawié laty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy
montowaé¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Powinny
mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie zaprojektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje zgodnie z warunkami okre$lonymi przez ich
gestorow.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach giebszych niz 1 m

od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig¢ terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz
przebywanie osob postronnych.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci

1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowa wysokosci 0,15 m, poprzeczke na wysokosci 0,6 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
powinien zapewnic staty dozor.

Przej$cia dla pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé

co najmniej 1,2 m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,1 m

i deska krawgznikowa o wysokosci 0,15m oraz poprzeczka na wysokosci 0,6 m.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ Swiattami.

Instalacje nadziemne i podziemne.

Informacje odnos$nie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej

i STWiORB. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiazku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiggnie
informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych

i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czeSci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanalow S$ciekowych, magistrali wodnej i rur
przesytu gazu, paliw oraz innych urzadzen na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejagcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napigcia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie
takiej informacji przez wladze lokalne nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wlasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb,
dokladnego rozmieszczenia istniejacych podziemnych kabli, linii wysokiego napigcia i innych
urzadzen. Wszelkie przekopy Kkontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca
uwzgledni w cenie robot i nie bedzie oczekiwal za nie dodatkowej zaptaty.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediow, nalezy na pismie przedstawi¢ zezwolenie
wydane przez wlasciwe wladze. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad

i podziemnych winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci

i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejace w tym zakresie przepisy.

W  przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejagcych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezb¢dna wymiana
przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan wilasciwych gestoréw sieci i pod ich
nadzorem.

Regulacja pionowa wszelkich elementow armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie
prowadzonych robot powinna by¢ wykonywana przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni.
Przed przystapieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajacej regulacji

oraz wymagang wysoko$¢ ustawienia elementow. Zakres robdt powinien obejmowaé wszystkie
armatury ktdre sg usytuowane na trasie prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nastapi jakiekolwiek uszkodzenie elementow
armatury, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

Awarie

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje,
pod ktorych administrowaniem lub zarzadem znajduje si¢ uszkodzony obiekt oraz Zamawiajacego.
Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogow wynikajacych z uzgodnien branzowych oraz ZUD w
Mikotowie. Adresy Instytucji, ktore nalezy powiadomié¢ o zaistnialej awarii sa wymienione w
protokole ZUD (powiadamiaé tylko te¢ jednostke, pod ktdérej administrowaniem lub zarzadzaniem
znajduje si¢ uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor urzadzenia usunie awari¢ na Koszt
Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o jej usunieciu.
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11.4.3. Roboty instalacyjno - montazowe
I1.4.3.1. Ukladanie rurociagow

Rurociagi uktada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB, ktora szczegdélowo
okresla, srednice rurociaggow, ich zaglebienia, sposob rozwigzania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym , sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkod terenowych.

Grubo$¢ warstwy podsypki dla rur powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Podtoza pod
rurocigg wyprofilowaé¢ pod katem opasania 90°. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez
producentéw rur i potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajacego.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, przy pomocy wielokrazkow i dzwigdéw zgodnie
z instrukcja montazu.

Nie dopuszcza si¢ odchytki osi ulozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajacy
w uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgod¢ na odchytke na podstawie pisemnego wniosku
Wykonawcy. Spadki kanatéw powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Uktadanie rurociaggéw w poblizu czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw nalezy wykonaé
po uprzednim uzgodnieniu tych robot z uzytkownikiem tych urzadzen.

Szczegdtowy sposob wykonania robdt, zastosowane materialy 1 urzgdzenia opisany jest
w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, do ktorych nalezy si¢ stosowaé przy wykonywaniu
robot.

Na catej dlugosci rurociagu na wysokosci okoto 30 cm powyzej obsypki gornej utozy¢ tasme
ostrzegawczg z wtopiong tasmag metalizowang, ktorej konce zamocowaé¢ do obudowy zasuwy i do
wezta wodomierzowego.

Rury ochronne (oslonowe) stalowe

Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w specyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym. L.aczenie tych rur nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Rury ochronne nalezy zainstalowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do ulozenia
wrurze przejSciowej nalezy poddaé probie szczelnosci zlgczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem do rury ochronnej. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
zamawiajacego. Po odbiorze proby szczelnosci i po odbiorze zamontowanych ptdéz na rurociggu
mozna go wprowadzi¢ w rure¢ ochronna.

11.4.3.2. Zabezpieczenie wodociggu przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zabezpieczenie wylotu.

11.4.4. Roboty ziemne - wykopy - Zasyp wykopu i zageszczenie gruntu

Po dokonaniu odbioru przedmiotowego odcinka sieci przez Zamawiajgcego mozna przystapic
do zasypu wykopu.

11.4.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone 1 oczyszczone 2z pozostalosci
po instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposob zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu, obiektow na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Sposob
zasypania wykopoéw musi by¢ odpowiedni do rodzaju gruntu, grubosci warstw oraz zgodny z
STWiORB i Dokumentacja Projektowa. Uzyty sprzg¢t musi gwarantowa¢ poprawno$¢ wykonania.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz odpowiadajacy Wymogom zarzadcow
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poszczegdlnych drog. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ gruntdw zbrylonych, gruzu
i odpadoéw. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony
material wypelniajacy wykop w gruntach ma wigkszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty
lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ przed
wyptukiwaniem materialu wzdhuz rurociagu.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na podtozu zageszczonym zgodnie z PN-B-06050:1999, nalezy boki
rur wraz z pachwinami podbi¢ ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Proby szczelnosci —
miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane do chwili pozytywnego odbioru proby szczelnosci.
W obszarze drog zasypke wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegodlnych
zarzadcoéw drég. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia (Is) 1,00, a poza drogami do wartosci 0,97. Stopien zageszczenia potwierdzi¢ badaniami
zgodnie z PN i zglosi¢ do odbioru Zamawiajagcemu w celu dokonania protokolarnego odbioru robot
zanikowych na poszczegolnych etapach, tj. podsypka, obsypka zasadnicza, obsypka goérna i zasypka.
Badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy wykonac:

- dla wodociagéw nie mniej niz jedno badanie na ~ 60 mb,

lub w przypadku watpliwo$ci na kazde zagdanie Zamawiajacego.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

11.4.6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na rekonstrukcji nawierzchni, ktorg nalezy wykonaé
zgodnie z STWiORB, Dokumentacja Projektowa i w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

I1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
11.5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatlow, ulozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje,
zabezpieczenia przewodu, zabezpieczenia armatury i pozostatych prac zwigzanych z przedmiotem
zamoOwienia.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoSci
na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badanie materiatbw uzytych do budowy wodociaggu nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wybudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci i
srednicy, badanie utozenia przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur
I prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnic
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badanie szczelnosci
Zmontowane przewody wodociggowe przed wiaczeniem do czynnej sieci wodociagowej nalezy
podda¢ probie hydraulicznej zgodnie z normg PN-EN 805:2002. Probe cisnieniowa nalezy wykonaé
bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodéw w wykopie na podsypce piaskowej i
wykonaniu blokéw oporowych oraz po czegsciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem
odkrytych potaczen.
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Po pozytywnej probie szczelno$ci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ ptukanie sieci.
Przewody pluka¢ z predkoscia v > 1,0m/s przez okres 24 h. Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem
Uzytkownika. Miejsce odprowadzenia wody po plukaniu nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Po ptukaniu przeprowadzi¢ badanie na obecnos¢ bakterii chorobotworczych w
Sanepidzie. Badania (po =zakonczonych robotach budowlanych a przed przepigciem sieci
wodociagowych) w zakresie jako$ci wody z sieci wodociagowych nalezy wykonywaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) oraz naszymi wewnetrznymi wymaganiami i badaniami i
powinien obejmowa¢ swoim zakresem badania w zakresie: Eschericha coli, Bakterie grupy coli,
Ogolna liczba mikroorganizmow w temp. 22°C, Barwa, Metnos¢, Smak, Zapach, Stezenie jondéw
wodoru (pH), Przewodno$¢ elektryczna, Twardo$é, Chlor wolny, Mangan, Zelazo, Glin, Azotany,
Azotyny.

W przypadku negatywnego wyniku badania przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw podchlorynem
sodu o stgzeniu 250mg/l, a nastepnie ponownie przewody podda¢ intensywnemu ptukaniu. Badania
na obecno$¢ bakterii chorobotwérczych powtarza¢ do czasu uzyskania wyniku umozliwiajacego
dopuszczenie do uzytkowania (spozycia).
Po wykonaniu przetaczenia nalezy przed zasypka sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen z przewodem
wodociggowym sieci poprzez ogledziny pod cisnieniem sieciowym.
Kontrola, pomiary i badania.
Wszelakie badania i pomiary nalezy zleci¢ specjalistycznym laboratoriom.
- Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu,
zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjnie.
- Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.
Wykonawca jest zobowiazany do statej i Systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Zamawiajacego.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych;

b) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki;

d) badanie odchylenia osi kolektora;

e) sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;

f) sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje i infiltracje;

g) badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu — minimum 1 badanie na

odcinek pomiedzy studniami w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
W razie watpliwosci wskaze miejsca Wykonania kolejnych badan.
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III.1. MATERIALY

III.1.1. Piasek na warstwe odcinajaca

Piasek na warstwe odcinajacg powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004.
Materiat stosowany przy wykonaniu warstwy odcinajacej musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

- wskaznik piaskowy WP > 35
- warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnoscei ,,k” > 8 m/dobe
- kapilarno$¢ bierna Hkb <1 m
- szczelnosci: <5

- zageszczalnoSci:

gdzie:

U= =5

U — wskaznik réznoziarnistosci

D15 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,

d85 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza,

d60 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 60% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,
d10 - wymiary sita, przez ktore przechodzi 10% ziaren kruszywa na warstwe odcinajaca,

III.1.2. Kruszywo naturalne, lamane i Zuzel wielkopiecowy.

Krzywa uziarnienia kruszywa i zuzla wielkopiecowego okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3]
powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa -
Lp. | Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
Whasciwoscei Podbudowa wedtug
zasad- | pomo |zasad- |pomo |zasad-|pomoc-
nicza |c- nicza |c- nicza |nicza
nicza nicza
1 | Zawarto$é ziaren|od 2|od 2|od2dojod 2|{od 2|od 2|PN-B-06714
mniejszych niz 0,075|do 10 |do 12 |10 do12 |do10 |[do12 |-15[3]
mm, % (m/m)
2 Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej > 10 > 10 > 10 -15[3]
niz
3 Zawarto$¢ ziaren PN-B-06714
nieforemnych 3 45 3 40 i i -16 [4]
%(m/m), nie wigcej
niz
4 Zawarto$¢
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych,
%(m/m), nie wiegcej
niz
5 |Wskaznik piaskowy |y 59104 30|0d  30|0d 30 BN-64/8931
po  pigcio-krotnym| 402014570 [do70 |do70 |© | 01 [26]
zageszczeniu  metoda
I lub 1II' wg PN-B-
04481, %
6 Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralnosc
catkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie|35 45 35 50 40 50
wigcej niz PN-B-06714
b) $cieralnos¢ -42 [12]
czesciowa po 1/5(30 40 30 35 30 35
peinej liczby obrotow,
nie wiecej niz
7 | Nasigkliwosé, PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej 25 4 3 > 6 8 -18 [6]
niz
8 | Mrozoodpornosé, PN-B-06714
ubytek masy po 25|5 10 5 10 5 10 -19 [7]
cyklach zamraza-
nia, %(m/m), nie
wigcej niz
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9 Rozpad krzemianowy ?3I\I7-I[3i-00]6714
i zela- N P PN-B-06714
zawy lacznie, % -39 [11]
(m/m), nie wigcej niz

10 |Zawarto$¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu| 1 1 1 1 2 4 ZNB_E_]OWM
na SOs;, %(m/m), nie
wiecej niz

11 |Wskaznik  nos$nosci
Wros mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu|120 |- 120 - 120 |- [21]
Is>1,00
b) przy zageszczeniu
Is>1,03

111.1.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zamulania lub zaggszczania nawierzchni moze by¢ studzienna lub
Z wodociggow, bez specjalnych wymagan.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 13139:2003

111.1.4. Kostka brukowa betonowa

kostek rowne i proste, wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 3 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Do nawierzchni nalezy stosowac kostke brukowa betonowa grubosci

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci = 3 mm
na szerokosci + 3 mm
na grubos$ci = 5 mm

8cm, ktora posiada
deklaracj¢ zgodnosci i oznakowanie znakiem CE lub ma Aprobat¢ Techniczng IBDiM i speknia
wymagania STWIORB oraz normy PN-EN 1338:2005[1]. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez
rys, peknieé, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p Cechy Wartos¢
1 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
e drednia z szesciu kostek 60
e najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-EN 206-1:2003/Ap1, % nie wigcej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN 206-
1:2003/Apl
e peckniecia probki brak
e strata masy, % nie wiecej niz S
e obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do |20
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4
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I11.1.5. Beton asfaltowy

Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej

o uziarnieniu 0/31,5mm zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 zgodnie z normg PN-EN 13108-
1:2006.

Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
e Kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13043:2004
Grys 1 zwir kruszony zgodnie z normg PN-EN 13043:2004
Piasek wg normy PN-EN 13043:2004
Wypehiacz mineralny podstawowy wg normy PN-EN 13043:2004
Asfalt drogowy D70/D50 wg normy PN-EN 12591

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna by¢ zgodna

z OST D-04.07.01 pkt. 5 dla ruchu KR3

Wilasciwos$ci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13108-1:2006
Przed przystgpieniem do robot receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe podbudowy
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej
Warstwe wyrownawczg nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 i1 KR2 zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2006.
Rodzaje materialéw w warstwie wyréwnawczej z asfaltobetonu
o Kiruszywo famane granulowane wg normy PN-EN 13043:2004
e  Grys i zwir kruszony zgodnie z norma PN-EN 13043:2004
o  Wypehiacz mineralny — wymagania jak dla wypelniacza podstawowego
wg normy PN-EN 13043:2004
e Asfalt drogowy D 50 wg normy PN-EN 12591

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-16mm orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,5-9%
zgodnie z norma PN-EN 13108-1:2006

Wskaznik zaggszczenia - > 98,0%

Wtasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 13108-1:2006 dla
ruchu KR3 i KR2

Przed przystapieniem do robodt receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwe wyréwnawcza
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej
Warstwe $cieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR3 i KR2 zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2006.
Rodzaje materiatow w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
e Kruszywo tamane granulowane wg normy PN-EN 13043:2004
e  QGrys i zwir kruszony wg normy PN-EN 13043:2004
o  Wypeliacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy
PN-EN 13043:2004
e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-EN 12591

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-12,8 mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 4,8-6,5%
zgodnie z normg PN-EN 13108-1:2006

Wrtasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 13108-1:2006 dla
ruchu KR3 i KR2

Przed przystapieniem do robot receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe Scieralng
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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111.1.6. Emulsja do skropienia

Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy stosowac:
— do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego:

kationowe emulsje wolnorozpadowe K3 wg WT. EmA-1999.
— do skropienia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego:

kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-50 lub K1-60 wg WT.EmA-1999.

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i wolnorozpadowej
do wykonania skropienia warstw nawierzchni
Wymagania
Lp. | Wyszczegélnienie wlasciwosci szybkorozpadowa wolnorozpadowa
KI-60 KI-50 K3
1 Zawarto$¢ asfaltu, % 58 - 62 45 -55 54 - 66
2 Lepkos¢ wg Englera, °E 3-15 <3 >3
3 Jednorodnos¢ & 0,063 mm, % <0,10 < 0,10 < 0,10
4 Jednorodno$¢ & 0,016 mm, % < 0,25 < 0,25 < 0,25
5 Lepkos¢ BTA &4 mm, s - - <15
6 Sedymentacja, % <5.0 <8.0 <5.0
7 Przyczepno$¢ do kruszywa, % >85 >85 >85
8 Indeks rozpadu, g/100g <90 <90 > 120

HI.1.7. Krawezniki

Nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe o wymiarach 100(50)x15x30cm prostokatne $cigte
oraz najazdowe o wymiarach 100x15x22cm - rodzaj ,,a”, typ U (uliczne) gatunku 1 — go, ktore
powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30. Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
BN-80/6775-03/04, oraz posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta dla kazdej dostarczonej na
budowe partii kraweznikow.
Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetniaé nastepujace warunki:
- nasigkliwos$¢ < 5%,
- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodpornos¢, F150.

Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ gladkie, bez rowkdw, pekniec i rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gtebokos¢ nie przekracza

5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow
montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchyltki wymiaréow kraweznikow:

- na dlugosci i szerokosci £ 8 mm,

- na wysokosci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy skladowaé¢ w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweznikow powinno

byé takie, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem
szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

I11.1.8. Obrzeza

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, 6x20x100 cm, gatunku I, powinny by¢
wykonane z betonu klasy B30 i spelnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasigkliwoscig < 5%
oraz mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003/A2:2006.
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy:
- nadlugosci = 8 mm,
- na szerokosci i wysokosci £ 3 mm.
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) —
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji budowania.

Skladowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chroniacy material przed jego

uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow

zewnetrznych.

I11.1.9. Scieki z elementow prefabrykowanych.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekow,
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy

co najmniej B 25.

- Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 5%.

- Mrozoodpornos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F-150.

- Wodoszczelno$é nie powinna by¢ mniejsza niz W 8.

- Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu,

o fakturze zatartej.

Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne 1 proste. Wklestos¢ Iub wypuktosé powierzchni elementow
nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugosci + 10 mm,
- na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podlozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym

111.1.10. Cement
Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N,
wg PN-EN 197-1:2002.

111.1.11. Beton
Beton na lawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien
by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

IIL.2. SPRZET

I11.2.1. Sprzet do wykonania konstrukcji nawierzchni
Wykonaweca przystepujacy do wykonania konstrukcji nawierzchni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym,
— spycharek, rowniarek, koparek,

— frezarek do nawierzchni bitumicznych,

— walcdw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

— walcoéw ogumionych,,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,

— skrapiarek,

— plyt wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw na wodg,
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— przycinarek i szlifierek z tarczg,

111.3. TRANSPORT

I11.3.1. Transport materialow

Kruszywa famane, tluczen, piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu W warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Krawezniki betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Nalezy je
przewozi¢ na paletach w pozycji poziomej, w dwoch warstwach rozdzielonych drewnianymi listwami,
spicte tasmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.

Kostki brukowe betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Beton asfaltowy nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi W pokrowce
brezentowe. W czasie transportu beton asfaltowy powinien by¢ przykryty pokrowcem. Czas transportu
od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termosow z podwojnymi
$cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

IIL.4. WYKONANIE ROBOT

II1.4.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ materialem niewysadzinowym. Nalezy go zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zggszczenia nie mniej niz Is = 1,00 i wtérnym module odksztatcenia 100MPa.
Materiat ten stanowi podtoze dla warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

111.4.2. Korytowanie

Korytowanie obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza.

Do profilowania podloza mozna przystapi¢ bezposrednio przed utozeniem warstwy odcinajace;j.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego

od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla drog
KR1 - KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

INa glebokosci od 20 do 50 cm od
owierzchni podtoza

Strefa korpusu

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic -
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej
Z tolerancja od -20% do +10%.

111.4.3 Podloze z gruntu stabilizowane cementem.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem nie mozna wykonywa¢ gdy podtoze jest zmarznigte

i podczas deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5° C lub wystgpienia opadow

w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze pod stabilizacje gruntu cementem powinno by¢ przygotowane zgodnie z punktem 111.4.2.
Stabilizacje gruntu nalezy wykona¢ metoda mieszania na miejscu przy uzyciu specjalistycznych
mieszarek lub maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu
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i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajgce, np. wapno
lub popioty lotne, w ilosci okre$lonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane

W tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloéci ustalonej

w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢é dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajacy jednorodno$¢ na okre§long
glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo$¢ wody i mieszanke
ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotnos$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznic si¢

od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien
by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyrowna¢ i wyprofilowaé, a przed
utozeniem nastgpnych warstw uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

Operacj¢ zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem Sgodzin

od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu.
Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast
naprawiane przez wymian¢ mieszanki na pelng gleboko$¢, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity

wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zaggszczenia mieszanki 1s>1,00
i Rm = 1,5 Mpa. Badanie wskaznika zaggszczenia prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu
zaggszczania.
Wykonawca powinien przygotowaé recepte laboratoryjng na sktad mieszanki dla kazdego odcinka
ktoéra przedstawi zamawiajacemu do akceptacji przy nastepujacych zatozeniach:
- zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% w stosunku
do masy suchego gruntu.
- wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
z tolerancjg + 10% i —20%

I11.4.4. Warstwa odcinajaca z piasku

Warstwe odcinajaca nalezy ulozy¢ na szerokosci wigkszej od szerokosci rozkopu po 25cm z kazdej
strony. Kruszywo nalezy rozktada¢ warstwg o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu uzyskac projektowang grubos¢. Warstwe odcinajaca nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

II1.4.5. Podbudowa i utwardzenie poboczy z kruszywa naturalnego, lamanego

i Zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywac
w dwoch warstwach.
Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo rowniarki. Grubos$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnela grubos¢ projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego.
Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
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przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajagcymi sie¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy 0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé si¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac si¢ pasami podluznymi, cze$ciowo naktadajgcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyc
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m? Gruboéé warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego
w czasie szczotkowania.

I111.4.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 1:4. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢c 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona
i wyprofilowana. Kostke uktada si¢ na podsypce ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka ijednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

111.4.7. Podbudowa z betonu asfaltowego.

Przed ulozeniem warstwy podbudowy z asfaltobetonu nalezy podbudowe z kruszywa oczyscic
a nastgpnie skropi¢ emulsjg kationowg wolnorozpadowg K3 w ilosci okoto 0,5 + 0,7 kg/m2. Emulsjg
nalezy rowniez skropi¢ miejsca styku uktadanych nowych warstw asfaltowych z istniejgca
nawierzchnia i urzadzeniami obcymi (kratki §ciekowe, krawezniki).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
Z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna

z zaleceniami producenta asfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Ulozona warstwa wigzaca
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy

Wymagania wobec warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. [Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 3-KR6
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5
2.  Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN > 11,0
3. |Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 1,5+ 3,5
4. |Wolna  przestrzen @~w  probkach  Marshalla,

zageszczonych 2x75 uderzen, % v/v 4,0+8,0
5.  [Wypetnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, %

> 72,0

6. |Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
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‘7. ‘Wolna przestrzen w warstwie, v/v ‘4,5 +9,0 ‘

I11.4.8. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Przed ulozeniem warstwy wigzacej podbudowe nalezy oczysci¢ a nastgpnie skropi¢ emulsjg
kationowa szybkorozpadowg KI — 60 w ilosci okoto 0,3 + 0,52 kg/m2. Emulsjg nalezy roéwniez
skropi¢ miejsca styku uktadanych nowych warstw asfaltowych

z istniejaca nawierzchnig i urzadzeniami obcymi (kratki Sciekowe, krawezniki).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong W
uktadz automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Ulozona warstwa wigzaca
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2:

Tablica 2. Wymagania wobec warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. [Wiadciwosci Kategoria ruchu KR 1-KR 2
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8
2.  |Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN > 8,0
3.  |Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0+5,0
4.  Wolna przestrzen w  probkach Marshalla,

zaggszczonych 2x75 uderzen, % v/v 4,0+ 8,0
5. [Wypelnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, %

65,0 + 80,0

6. |Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
7. Wolna przestrzen w warstwie, v/v 45 +9,0

II1.4.9. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego

Przed ulozeniem warstwy $cieralnej warstwe wiazaca nalezy oCzys$ci¢ a nastepnie skropi¢ emulsja
kationowg szybkorozpadowa w ilo$ci okoto 0,4 + 1,2 kg/m2. Emulsja nalezy rowniez skropi¢ miejsca
styku uktadanych nowych warstw asfaltowych z istniejaca nawierzchnig i urzadzeniami obcymi
(kratki sciekowe, krawezniki).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad
Z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej ustalonej w recepcie laboratoryjnej.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta asfaltu.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Utozona warstwa $cieralna
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3:

Tablica 3. Wymagania wobec warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. [Wiasciwosci Kategoria ruchu KR 1-KR 2
1. Uziarnienie mieszanki, mm 0/8,0
2.  |Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60° C, kN >55
3. |Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 2,0+5,0
4. |Wolna  przestrzen ~w  probkach  Marshalla,

zageszczonych 2x75 uderzen, % v/v 15+45
5.  [Wypetnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, %

75,0 + 90,0

6. |Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
7. \Wolna przestrzen w warstwie, v/v 15+5,0
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111.4.10. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego.

Destrukt nalezy rozlozy¢ warstwg o takiej grubosci, aby po zakonczeniu watowania uzyskac
projektowang grubos¢ .

Roztozony destrukt zaggszcza¢ walcem statycznym lub wibracyjnym a w miejscach trudno dostepnych -
plyta wibracyjng az do uzyskania dobrego uszczelnienia destruktu i jednorodnej i rdwnej powierzchni
wykonanej warstwy.

111.4.11. Krawezniki betonowe

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251:1963, przy czym nalezy stosowaé co 50m szczeliny
dylatacyjne wypetione bitumiczng masa zalewowa.

Odtworzenie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubo$ci Scm po zaggszezeniu. Swiatlo kraweznika (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od
jezdni) powinno by¢ odtworzone zgodnie ze stanem istniejacym. Krawezniki nalezy uktadaé na styk.
Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm.

II1.4.12. Obrzeza betonowe

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiadac
wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznika
zageszczenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia Si¢ obrzeza 20x6 na podsypce piaskowej, obsypujac
zewnetrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekraczaé¢ 1 cm.

I11.4.13. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

Scieki wykonaé zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych odpowiednio
wedtug kart 01.03, 01.13, 01.37 oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Roboty przewiduja:

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy z pospotki,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 z cementu CEM | klasy 32.5 i piasku
srednioziarnistego. Podsypke wyprofilowac i zagescic,

n

- prefabrykaty uktadane "na styk" z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zaprawe
cementowo-piaskowa wykona¢ z cementu CEM I klasy 32.5 i piasku $rednioziarnistego w ilo$ci
300 kg cementu / 1m?3 piasku,

- ustawienie prefabrykatow na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w Dokumentacji Projektowej. Ustawianie
prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna $cieku.

- spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. spoiny
prefabrykatow ukladanych na tawie z pospotki nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢, co
50 m spoiny wypeione bitumiczng masg zalewow3.
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IIL.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
III.5.1. Badania w czasie Robdt
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania peinego zakresu badan okreslonych w normach

wymaganych w STWiORB dotyczacych robdt budowlanych objetych niniejsza Specyfikacia.

Kontrola jakos$ci materialow

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakos$¢ podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wyniki badan jakos$ci poszczegdlnych sktadnikow

masy betonu asfaltowego.

Kontrola jakosci produkcji mieszanki betonu asfaltowego

a)

Zamawiajgcego

b) stabilnosc¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09

c)

sprawdzenie warunkow atmosferycznych

sktad masy betonu asfaltowego i zgodnos¢ z receptura zatwierdzona przez

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji
Kontrola jakos$ci ulozonej nawierzchni

a) sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zaggszczania;
b) wskaznik zaggszczenia wg PN-67/S-04001;

C) objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001;

d) szeroko$¢ warstwy —tasma ;

e) grubo$¢ warstwy — tasma, suwmiarka;

f) réwnos$¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa ;
g) rowno$¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04;
h) spadek poprzeczny — tata profilowa;

i) sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora;

j) ocenawizualng;

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza
.Wysz?zegolnlenle badan Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow Dopuszc.zalne
i pomiarow odchylki
Szerokos$¢ koryta co 100 m lub raz na dziatce roboczej +10cm, -5 cm
Rownos¢ podiuzna co 20 m lub raz na dzialce roboczej <20 mm
Roéwnos$¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m <20 mm
Spadki poprzeczne €0 100 m lub raz na dzialce roboczej +5%

— rzegdne na prostej co 20m +1lcm, -2 cm
Rzedne wysokosciowe — rzedne na odcinkach
krzywoliniowych co 10m
. . |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, |Is = 1,00
Zageszczenie gruntu podtoza - S _
. lecz nie rzadziej niz raz Is=0,97
na 20 cmi 50 cm
na 600m2

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow dla warstw nawierzchni

L 'Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ Dopuszczalne
i pomiarow badan i pomiaréow odchylki
1  [Szerokos$¢ warstwy co 100m lub raz na dzialce roboczej i Scm
2 |Rownos¢ podluzna warstwy co 20m lub raz na dzialce roboczej lcm
3 |Réwnos$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm lcm
4 |Spadki poprzeczne warstwy co 100m lub raz na dzialce roboczej  H 0,5%
5  |Grubo$¢ warstwy co 100m lub raz na dzialce roboczej i lem
— rzgdne na prostej co 20m L lem
6 [Rzedne wysokosciowe warstwy | rzedne na odcinkach
krzywoliniowych co 10m
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7  |Zlacza podluzne i poprzeczne na calej dltugosci ztacza -
8 |Wyglad warstwy cata powierzchnia -
W 2 punktach na dziennej dziatce .
, . . . A zgodnie z  PN-S-
9  [Wolna przestrzen w warstwie roboczej, lecz nie rzadziej niz raz )
04001:1967
na 600m2
— dla warstw Z
w 2 punktach na dziennej dziatce kruszywa: .
. . . SR wg PN-5-06102:1997
10 [Zageszczenie warstwy roboczej, lecz nie rzadziej niz raz _dla warstw z betonu
na 600m2 )
asfalt.:
wg PN-5-96025:2000

Zakres badan ustawienia kraweznikow ,Sciekéw z elementow betonowych
i obrzezy betonowych

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja

dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2cm. Zaggszczenie podtoza powinno wynosi¢ Is = 1,00.

Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1cm na kazde 100m fawy.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:

— dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,

— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Rownosé gérnej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100m
lawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy

i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ lcm.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2cm na kazde
100m wykonanej tawy.

Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow, §ciekow i obrzezy w poziomie od linii projektowanej,

nie moze przekracza¢ + 1cm na kazde 100m ustawionego elementu.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny elementéw od niwelety projektowanej, ktore
wynosi = 1cm na kazde 100m ustawionych elementow.

Rownosé gornej powierzchni elementow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100m elementdw, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia elementu

i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ lcm,

Doktadno$¢ wypetnienia spoin z elementow betonowych bada si¢ co 10metréw. Spoiny muszg by¢
wypehione catkowicie na peilna glebokosc.

Zakres badan nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na:
- stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
niniejszej Specyfikacji:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przejety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

Pomiary no$nos$ci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykona¢ ptytg o srednicy 30 cm, zgodnie z
BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m? lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru. Nawierzchnia thuczniowa powinna spetnia¢é wymagania dotyczace nosnosci
podane w tablicy5.

Wymagana no$nos¢ nawierzchni thuczniowej
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Kategoria ruchu

MPa

Minimalny modutl odksztalcenia
mierzony przy uzyciu plyty o
Srednicy 30cm

pierwotny

wtorny

Ruch bardzo lekki i lekki 60

120

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznac za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtornego
modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy

30 cm, jest nie wigkszy od 2,2 (Mg ; Mg <22)”.

II.6. OBMIAR ROBOT

111.6.1. Jednostka obmiarowa

m? (metr kwadratowy) jest jednostka obmiarowa dla:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

wykonania koryta,

wykonania warstwy odcinajacej,

oczyszczonej i skropionej powierzchni,
podbudowy stabilizowanej mechanicznie,
podbudowa z betonu asfaltowego

stabilizacji podtoza cementem,

wykonania warstwy wigzacej,

wykonania warstwy $cieralne;j,

wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego,
wykonanie nawierzchni ttuczniowe;,

m (metr biezacy) jest jednostka obmiarowa dla:

a)
b)

c)

ustawionego krawegznika,
ustawienie obrzezy,
ustawienie §ciekow z elementéw betonowych.

I11.7. ODBIOR ROBOT

I11.7.1. Sposéb odbioru Robot
Roboty uznaje si¢ za poprawnie wykonane, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

38



