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Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z Opinia geotechniczng:
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1. WSTEP

1.1. Inwestor: Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotéw

1.2. Zleceniodawca: Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0.

ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotow

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Mali-
nowej w migjscowosci Mikotéw. Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu pra-
widtowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowe] inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: nie uwzgledniajgc warunkow geologiczno-gérniczych warunki gruntowe
przyjmuje sie za proste. Niemniej jednak ze wzgledu na potozenie terenu badan na obszarze Gor-
noslaskiego Zagtebia Weglowego zaleca sie uzyskaé informacje o warunkach geologiczno-
gorniczych u odpowiednich organdw gorniczych, a nastepnie zweryfikowa¢ warunki gruntowe
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budow-
lanych”. W razie koniecznosci warunki geologiczno-gornicze nalezy opisa¢ w odrebnej dokumen-
tacji np. Opinii geologiczno-gérniczej lub Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykonanej zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033). Dodatkowo
autor opracowania wskazuje na koniecznos¢ zabezpieczenia przedmiotowej inwestycji przed
ewentualnym wptywem eksploatacji gérniczej.

- kategoria geotechniczna: decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nale-
zy do projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiona w opracowaniu charakterystyke terenu
badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntdw, warunki geologiczno-gdrnicze, zatozenia pro-
jektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwdr badawczy zostat wyznaczony w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan sy-
tuacyjny w skali 1:500. Otwdr wyznaczono za pomoca tasmy mierniczej dowigzujgc punkt do ist-
niejgcych elementdw terenowych.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologiczne], warunkdw hydrogeoclogicznych oraz geotechnicznych
podfoza wykonano zgodnie ze zleceniem 1 otwor badawczy do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
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Wiercenie wykonano sondg penetracyjna reczng. W trakcie wiercenia otworu przeprowa-
dzono analizg makroskopowa gruntow oraz pobrano proby gruntéw dla wykonania badars labora-
toryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowe;.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wierceri proby gruntéw wytypowano do wykonania badar laboratoryjnych.
W ramach badar laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowsg gruntdw,
- badanie wilgotnosci naturalnej,
- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntéw spoistych.

2.4, Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizg i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczna, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem wiasnosci fizyko - mechanicznych
gruntow.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wiasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajac warstwy, okre$lono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw
metody ,B”, czyli oznaczajgc na podstawie badar polowych wartosci parametréw wiodacych,
a nastgpnie uzupetniajac je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren potozony jest w Mikotowie, w centralnej czesci wojewddztwa $lgskiego. Geo-
morfologicznie obszar badar potozony jest w obrebie Wyzyny Katowickiej. Hydrologicznie doku-
mentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Na podstawie wykonanych otworow badawczych stwierdza sie, ze podioze dokumentowa-
nego terenu budujg utwory czwartorzedowe, wyksztatcone przypowierzchniowo w postaci osadéw
piaszczystych — piaskdw drobnych. Giebiej zalegajg utwory spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste.

Utwory spoiste wystepujg w podtozu w stanie plastycznym, natomiast osady piaszczyste sa
srednio zageszczone.

Teren badarni przykrywa warstwa nasypu ztozonego z osadéw piaszczystych z domieszka okru-
chéw skalnych oraz humusu, o migzszosci ok. 0,4 m.

Profil wykonanego otworu badawczego zostat dotgczony do niniejszego opracowania jako
zafacznik nr 3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania w obrgbie wykonanego otworu nie stwierdzo-
no. Niemniej jednak w okresie intensywnych opaddw atmosferycznych oraz w czasie roztopowym
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w gruncie mogg pojawiac sie saczenia infiltrujgce w gtebsze podtoze. Moie réwniez dochodzié do
nawodnienia osaddw piaszczystych.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorac pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wiasnodci gruntéw, wydzielono
w podtozu trzy warstwy geotechniczne.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B cytowa-
nej powyzej normy).
Cechy gruntdw zaliczanych do poszczegdinych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 5
»T1abela parametréw geotechnicznych”,
Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopieri plastycznosci
gruntéw I.. Parametry mechaniczne gruntoéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedtug krzywe;
C dla gruntdw spoistych nieskonsolidowanych.
Dla warstwy utwordw niespoistych (piaszczystych) za ceche wiodgcg przyjeto oznaczony w terenie
stopieni zageszczenia lp, a pozostate parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korela-
cyjnych z normy PN-81/B-03020 wedtug odpowiednich krzywych.

Wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:
Pakiet warstw nr | — budujg grunty nasypowe:

Warstwa nr | — warstwe ta stanowia nasypy ztozone z osaddw piaszczystych z domieszkg
okruchéw skalnych oraz humusu. Parametréw tych gruntéw nie okreélono, gdyz nie sta-
nowig one warstwy geotechnicznej podioza rodzimego. Oceniono jedynie ich migzszoé¢,
ktora na dokumentowanym terenie wynosi ok. 0,4 m, sktad granulometryczny oraz zblizo-
ny stopien zaggszczenia lub konsolidacji, co szczegétowo obrazujg dotgczone do niniejsze]
Opinii profile wykananych otwordw (zatgcznik nr 3).

Wedlug PN-68/B- 06050 utwory te nalezg do I11/V kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr |l — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztalcone
w postaci piaskéw drobnych. Sg to utwory srednio zageszczone, dla ktérych przyjmuje sie
usredniony stopieri zageszczenia 1p=0,40. Jest to warstwa gruntéw mato $cisliwych, no-
snych, stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza do Il kategorii urabialnosci gruntu

Pakiet warstw nr li] obejmuje rodzime utwory spoiste (krzywa konsolidaciji C):

Warstwa nr lll - warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci glin pylastych. Utwory te wystepuja w podtozu w stanie plastycznym i charakte-
ryzujg si¢ usrednionym stopniem plastycznosci 1.=0,35. Jest to warstwa gruntéw wilgot-
nych, scisliwych, érednio nosnych, stwarzajacych mato korzystne warunki geotechniczne.
Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Ill kategorii urabialnosci gruntu.
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7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1 Na podstawie wykonanych otwordw badawczych stwierdza sig, ze podioze dokumentowane-

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.4.

go terenu budujg utwory czwartorzedowe, wyksztatcone przypowierzchniowo w postaci osa-
dow piaszczystych — piaskdw drobnych. Gtebiej zalegajg utwory spoiste wyksztatcone jako gliny
pylaste. Utwory spoiste wystepuja w podfozu w stanie plastycznym, natomiast osady piaszczy-
ste sg srednio zageszczone. Teren badan przykrywa warstwa nasypu ztozonego z osaddw piasz-
czystych z domieszka okruchdw skalnych oraz humusu, o miazszosci ok. 0,4 m.

Wody gruntowej do gfebokosci rozpoznania w obrebie wykonanego otworu nie stwierdzono.
Niemniej jednak w okresie intensywnych opaddéw atmosferycznych oraz w czasie roztopo-
wym w gruncie moga pojawiac sie saczenia infiltrujace w gtebsze podtoze. Moze réwniez do-
chodzi¢ do nawodnienia osadow piaszczystych. W zwiazku z powyzszym wszelkie elementy
podziemne narazone na agresywne dziatanie wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie.

Z uwagi na mozliwy wptyw eksploatacji gorniczej, zaleca sig odpowiednio zabezpieczyc pro-
jektowang inwestycje.

Ze wzgledu na potfozenie terenu badani na obszarze Gérnoslgskiego Zagtebia Weglowego zale-
ca sie uzyskaé informacje o warunkach geologiczno-gdrniczych u odpowiednich organdw gor-
niczych, a nastepnie zweryfikowac warunki gruntowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. W razie koniecznosci
warunki geologiczno-gérnicze nalezy opisa¢ w odrebnej dokumentacji np. Opinii geologiczno-
gdrniczej lub Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykonanej zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033). Dodatkowo autor opraco-
wania wskazuje na koniecznos¢ zabezpieczenia przedmiotowej inwestycji przed ewentual-
nym wptywem eksploatacji gorniczej.

Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez opaddw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.

Podczas prac ziemnych nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage aby zrealizowane wykopy nie byt za-
lewane przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy rowniez pozostawia¢ wykopéw na
dtuzszy okres przed wykonaniem prac ziemnych, Ponadto, bezposrednio po zrealizowaniu,
instalacje nalezy obsypac¢ do powierzchni przylegtego terenu gruntem, zageszczonym war-
stwami do uzyskania wskaznika zageszczenia |s = 0,98.

Projektujac realizacje niniejszej inwestycji zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-03020 na-
lezy korzysta¢ z wartosci parametréw geotechnicznych zacytowanych na zat. nr 5 ,Tabela pa-
rametréw geotechnicznych” niniejszej Opinii.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.

8.1.

Ustawa Prawo geologiczne i gdrnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;

Dz.U.z 2017 r., poz. 2126, z pdzniejszymi zmianami.
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8.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii; Dz. U. z 2016 r., poz. 425.

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. z 2017 r., poz. 2075.

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntdéw.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdw palowych.
PN-EN 206-1- Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
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System wiercenia: reczny

Powiat: mikolowski Wiercenie: GEOLOGIA Schneider s
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[ O
a8 = = = @ I
A T = = ‘5 = c
o| €8 _| & Profil Przelot 2 é s g 58|58 | 88
2] 8 ; : i . 5 c © o o N Z2c
c| Bog| B litologiczny Opis litologiczny i 5 =) 2 E 2N land BL
8 @ E g 2 = o c =8 208 &, 5o
5 © E s 3 € | P52 | =3
= = > w z ® ﬁ @
= [[mpptl| @ [ [m] [m] Z =4 &
1 2 3 4 5 6 7 2] 9 10 1" 12 13 14
BE N nasyp niekontrolowany (piasek drobny,
Ak humus, domieszki skal), czarmny nN In I
=z
0.40| piasek drobny z domieszka pyiu, brazowy
Pd(+TT)
?é» E» 1.40| piasek drobny, oty w 529 £40 I
o| o
8 o Pd
2.40 glina pylasta, brazowo-zota
Gn pl 33 0.35 1l
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




¥ du ‘ez

LLwL-1iA Ju S adn
giGL-A U SW udn

rapiauyos pufizingy Zul 16

/u.
woq\ﬂw@w

w* | 6LE | T6L | ¥2T [ FEL | 2LL | L0 08t 0s'le
“4 160 |60 |60 [60]60]60 6'0 1l SE0( - 3 ug 1 ejsejid eul|b
w* | G'6E [ ez | 8'pZ [ BVl | ¥2L [6'LL 00'2 00'62 mv
' i . . o
wX [ 245 [ Loy | L'er | ¥'ve | 6'o2 P 0921 7
X160 |60 | 60 | 60 | 60 | - 60 V'l | o | - Pd I Augaup yased £
lw* Jv'vo |15 [82r [e'ee [66e 5.'L 00’9k
BUSOUCHE}S ‘aml|$10$ BiUIaILIOUMOJBIU - Buzojuabodonue Ajunic NU ] Auemopngaiu dAseu :
edi | edn | edaw | eaw a e Lun %
] ow 3 o3 | "® "3 d M 1l i 2 4
3 =5 2
= | B o = = |3 g szl =
z dm = m m & £ m o - 5 z AuzoyeiBhiens-ouzadipusl -ouzaBojoy sido €3 =
8 e =3 < B8 ¢ o 3 B = 2
E H 2 5 g » E g 821 8% ]¢g D8YT0-8/98-Nd Bra mpuni6 joquits m <31 5
= s | % & z & g z g e>1] %8 2 2
- 3 2 3 a 2 & & 8 S
- & g E b
HISOMISIOS BIUSIRIZSHPO w m 21 .mh
inpou npo S E 8 munbuerg | F ANZIID0T039 VINIINSYIE0
AuzoAnauwopy 1RO e

Auojupomeu EEm..

UaAmojod gnifl YoAUIKIDIEI0q8] UEPE] BPOJaL DUDISING |

OTOL0-B/65-Nd ! 0Z0E0-8/1-Nd B4

IANZIOINHII 1039 AMLIWVHYD

% BMOIUIZIIQO 250UeMw

) Amojeusiew NiuuAzojodsm)

% euzofisfiapiereyo Jsouem

"3IMOJONIPN M Tomouliely “In alucfel M #MQ [emolely 3ZPoIp M [BMODEDOPOM [091S BMOPNGezZld EWa

japisuyoselbojoaty N




OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL.

Nasypowe

Opis skal litych

1

0 o N A kW N

O e
Bw N = O

- 2
@

Opis gruntéw wg PN-86 B-02480

Mineralne rodzime

-‘_p::”m piaskowiec
__ai_dm_ piaskowiec drobnoziarnisty

per piaskowiec gruboziarnisty
ic-1H ilowiec - tupek ilasty
mc mutowiec
te tupek weglowy
ck wegiel kamienny
cb wegiel brunatny
w wapien
wd wapien daolomityczny
wm wapien marglisty
m margiel
d dolomit

17 KW . | zwietrzelina kamienista
2
18 Kwg '2 zwietrzelina gliniasta
19 KR ag rumosz
R
20 KRg % *| rumosz gliniasty
21 KO & | otoczaki
22 z lg | Zwir
23 Po :g pospdtka
24 | Zg %% &| zwir gliniasty
25 Pog “ | pospéika gliniasta
26 Pr % piasek gruby
27 Ps 'Ef—l piasek sredni
S
28 Pd f'g"' piasek drobny
29 Pr piasek pylasty
30 Pg . | piasek gliniasty
S ;
N p Eg pyt piaszczysty
32 T pyt
33 Gp os glina piaszczysta
34 G £/ dlina
35 GT glina pylasta
36 Gpz i, glina piaszczysta zwiezta
a8
37 Gz %% glina zwigzla
38 Gnz glina pylasta zwiezta
39 Ip % | it piaszezysty
40 | 23|y
41 I il pylasty
42 ...(makr) grunt makroporowy
runt ze $ladami czesci
43 | ) grganiczn ch "
44 g do poz. 26-29 minimalnie
zagliniony
Organiczne rodzime
45 H gleba
46 H do poz. 22-41grunt préchniczy
s S np. PdH, GH
47 | Nm namut spoisty
48 Nmp namut piaszczysty
49 T torf

50
51
52
53
54
]
56

57

nB (o)

N (...)

(c)

(b)

(B)

)

(Ht ...)

| (sm)

I

nasyp budowlany (rodzaj)

nasyp niekantrolowany (rodzaj)
gruz ceglany

gruz betonowy - beton

drewno

2uzel

zwaly kopalniane (halda - rodzaj

skai ptonych)
wysypiska $mieci i odpadow
réznych

domieszki {(ewentualny %)
pogranicze innego gruntu
np. PgiGp
przewarstwienia

N S| kierunek przekroju
22002 nr otworu / rok wiercenia
+267,80 rzedna wylotu otworu
rzut budynku z iloscig kondygnacji
A -bezposredni B - posredni

Stopien plastycznosci (I) badany:

A - na prébce NW

( L
( )PP

« )

B - na prébce NNS
( ) L-Ilaboratoryjnie

( )} PP -penetrometrem
ttoczkowym

( ) SPT - sonda cylindryczng

Stopieni zageszczenia (I) oznaczony:
( )SL -sondalekka

(  )SC -sondgciezkg

() SPT -sondg cylindryczng

Linie podzialu technicznego gruntow

—_—

\.\

granice warstw geotechnicznych

Ila

nr warstwy

Stan gruntéw

RYSLMEK OTWORU
1 wotau
2050 rzécna oworu
OPROBOMANE CTWORU
gurl suchy prtitn o et wigoiroomi (WY
Ioul prebm onaturaing sz (NNS)
ety 1 @
ow! I CINACZENEWODY
1 @]
ot | e
;;'; 257 iwabexiny poziam wody gruniossy Vo
urt Ay ussony tam vody gunions °
foiey ®
Im
gund 40  nswemony pozomvendy grurions] B

luzny (In)
sredniozageszezony (szg)
zaggszezony (z2g)
potzwarty (zw)

zwarty (pzw)
twardoplastyczny (tpl)
plastyczny (pl)
migkkoplastyczny (mpl)

Zat. NR 5




