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I. CZESC OPISOWA
A. PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Zakres projektu
Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowe] realizowana
w ramach inwestycji pn. ,budowa sieci wodociggowe] w drodze krajowej DK44
w rejonie ul. Malinowej w Mikotowie”.

2. Podstawa opracowania
- plan sytuacyjno-wysokosciowy;
- wizja i pomiary w terenie;
- Wypis 1 wyrys z imiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- dokumentacja geologiczna
- protokét z narady koordynacyjne;j
- katalog sprzgtu 1 armatury;
- uzgodnienia z wlascicielami gruntdw,
- obowigzujgce normy i przepisy.

3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Inwestycja  realizowana jest na obszarze objetym  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Miejskie] Mikotowa nr XXVII1/417/2004
z dnia 30.11.2004r. w sprawie ucbwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikolowa.

Zgodnme z  wyze) wymlenionymi miejscowymi planami  zagospodarowania
przestrzennego, obszar na ktorym planowana jest inwestycja pn. Budowa sieci wodociggowejf
w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowa w Mikolowie, nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej.

4, Dane dotyczace ochrony na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami ochrony wynikajacymi z ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Warunki geotechniczne

Teren objety projektem charakteryzuje si¢ wystepowaniem prostych warunkdw
gruntowych. Projektowany teren zalicza si¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej.
Szezegdtowy opis warunkow geotechnicznych znajduje sig¢ w oddzielnym opracowaniu pn.
Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng.

6. Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowany jest pomigdzy ul. Malinowa,
a ul. Réwnolegla i przebiega przez droge krajowa ul. Gliwicka DK44 w Mikotowie.



Inwestycja zlokalizowana jest w wiekszodci w pasie jezdni asfaltowe| ul. Gliwickiej
oraz. w parkingu z kostlki brukowej 1 fragmencie zagospodarowanym zielenig.
[stniejace uzbrojenic terenu to sie¢ wodociggowa DN 300 mun z rur stalowych, DN 160 mm
z rur PE, DN300 z rur zeliwnych, kanalizacia sanitarna i deszczowa, sied pazowa, siec
teletechniczna i elektroenergetyczna.

7. Projektowane zagospodarowanie ferenu

W zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcej
funkcji terenu. Budowa sieci wodociggowe] jako inwestycja liniowa nie powoduje
koniecznoscl zmiany uksztaltowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu i
zieleni,

8. Warunki goérnicze

Zgodnie z pismem Polskie] Grupy Gérnicze) Odziat KWK Ruda (pismo rr 72/D/DT-
B/TMG-BP/MGSG/IM/1059/19 7z dnia 11.01.2019r) na terenie projektowane] sieci
wodoclggowej prognozuje sie wystepowanie drugiej kategorii terenu gérniczego.

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowe] (zgodnie z zatacznikiem nr 5 do
Regulaminu Zaktadu Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z dnia 16.01.2018r.) sg przewidziane do
111 kategorii szkod gérniczych wiacznie.

9. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.

W zwiazku z tym, ze nie ma jednoznacznie okreslonych przepiséw prawa, ustaw
1 rozporzadzen, w oparciu o ktére nalezy dokonac okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
jakim jest sie¢ wodociagowa, przy jego wyznaczeniu Kierowano sie wewnetrznymi
przepisami gestordw siect okredlajacymi minimalne odleglosct pomigdzy poszezegélnymi
sieciami jak i innymi obielktami budowlanymi oraz doswiadczeniem 1 wiedza techniczna.

W zwigzku z powyzszym wyznaczono pas 1,5 m osiowo od projektowane] sieci
wodociggowe] jako obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowane] sieci wodociggowe] miesci sie w catoéei na
dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana.




B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Sie¢ wodociagowa - rozwiazania projektowe

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie wzdluz trasy istniejace] sieci
wodociggowej stalowej DN 300 mm, zlokalizowane] w drodze krajowe) DK44. Wiaczenia
projektowanej sieci beda w drogach gminnych ul. Malinowej 1 Réwnolegte). Trase sieci
przedstawiono na zatgezonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych uprawniony geodeta wytyczy trase przebiegu
sieci wodociagowe]. Rurocigg prowadzony bedzie w ul. Gliwickiej, prostopadle do drogi.
Przejscie pod drogg (w pasie drogowym ulicy Gliwickiej) zostanie wykonane bezwykopowo
metodg przewiertu, rurg osfonowg stalowa DN60Omm, prostopadle do drogi ul. Gliwickiej,
a nastgpnie w nigj zostanie zamontowana rura przewodowa z materialu PE TS o $rednicy
DN355mm.  Witaczenie  projektowane] sieci  wodociggowe]  zostanie  wykonane
w ul. Malinowej i ul. Réwnolegte) w otwartym wykopie za ktory postuza komory: startowa
1 odbiorcza. Roboty bedg wykonywane mechanicznie, a w miejscach potencjalnych
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ je sposobem recznym pod nadzorem gestorow sieci, Rury
przewodowe PE w rurociggu ostonowym nalezy montowaé poprzez zastosowanie $lizgéw
dystansowych odpowiednio dobranych w odstgpach co ok. Im. Po zamontowaniu rury
przewodowej w rurze ochronnej jej konce nalezy zakonczy¢ manszetami uszczelniajgcymi.
Fragment sieci poza zakresem technologii przewiertowe] nalezy utozyé w odwodnionym
wykopie na zageszczone] podsypee piaskowej o grubosci 20 cm oraz w obsypce piaskowe)
o wysokoéci 30 cim ponad gorna krawedz rury przewodowe]. Wykop zasypywacé warstwowo
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, zageszczajac kazda warstwe, natomiast wezty
wodociagowe nalezy obsypaé piaskiem.

Wodociag projektuje sig z rur PE TS 8DR11 Dz 355x21.1 mm o [gcznej diugosci
ok. 33 m. Rure ostonowa projektuje si¢ jako stalowa o srednicy DN60OBmm. Rurociag
zabudowany zostanie na gleboko$ci min. 1,70 m pomiedzy gora krawedzia rury ostonowej,
a niwelety jezdni.

Przed wykonaniem przewiertu w wezle W1 za istniejgcym tréjnikiem DN300/150
nalezy zabudowaé zasuwe koinierzowg DN300mm (kat. 4000E1) z obudowg teleskopowg
i skrzynkg uliczng. Za zabudowang zasuwg nalezy zastosowaé Zeliwny kotnierzowy tgcznik
Synoflex (kat. 7994) za pomocg ktorego bedzie mozliwe potaczenie zasuwy z nowo
wybudowanym odeinkiem wodociggu. Za tgcznikiem w kierunku przejscia pod drogg
ul. Gliwickg nalezy polaczy¢ odeinek od wezta W1 do wezta W2 rurg PE TS DN355mm po
wezesniejszym wykonaniu przecisku, W wezle W2 nalezy zamontowaé tuk 90° PEI0O
SDRI11. Zaraz za wezlem W2 nalezy przewidzieé poczatek vury ostonowej stalowej DN450,
ktéra zostanie metodg przecisku zamontowana pod drogg ul. Gliwicka.

Komory przewiertowe nadawczg nalezy zlokalizowaé bedzie na terenie parkingu
z kostki brukowe] przy restauracji VALDI+ oraz w terenie zielonym, komora nadawcza
zostauie zlokalizowana poza pasem drogi krajowej ul. Gliwickiej. Komora odbiorcza
zlokalizowana bedzie na pograniczu pasa drogowego drogi krajowe) ul. Gliwickiej z droga
gminng ul. Malinowg. Komora przewiertowa bedzie zlokalizowana poza tarcza skrzyzowania.
Rure ostonowa nalezy zabudowaé na glebokosci min. 1,70 m, metodg bezwykopows bez
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naruszania nawlerzchni jezdni. W rurze ochronnej zostanie zabudowana rura przewodowa
Zz tworzywa.

W wezie W3 zlokalizowany jest nowy istniejacy juz wezet wodociggowy z zeliwa
z trzema zasuwami zeliwnymi DN300mm, ktéry znajduje sie w jezdni asfaltowei drogi
ominnej ul. Réwnolegte]. Nowoprojektowany odcinek sieci z rury PE TS DN355mm nalezy
potaczy¢ z istn. zasuwa kolnierzows z zeliwa DN300mm, za pomocy zeliwnego facznika
Synoflex (kat. 7994).

Armature, wezly oraz zalamania na sieci wodociggowe] nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuni¢eiem poprzez zabudowe betonowych murkdw oporowych.

Na wysokosci 50 cm nad wodociggiem utozyé tasme informacyjng w kolorze
niebieskim z wktadka metalows, ktdrg nalezy potaczyé z istniejaca tasmg. Przed zasypaniem
wodocigg podda¢ probie szczelnosci zgodnie z norma PN-B-10725. Dla sprawdzenia
szczelnoscl rur, przede wszystkim w miejscach igczenia, nalezy przeprowadzié probe
cignieniowo — hydrauliczng na ci$nienie nie nizsze niz 1 MPa w obecnosci przedstawiciela
inwestora.

2. Skrzyzowania i kolizje.

W miejscach krzyzowania si¢ projeklowane] siect wodociggowej z istniejacymi
przewodami teletechnicznymi zastosowaé na kablach rure ochronng dwudzielng typu Arot,
dt. min 1,5 m.

3. Plukanie i dezynfekeja wodociagu.

Po uznaniu wodociggu za szczelny rurociag nalezy podda¢ phlukaniu  wodg
wodociagowa. Predkosé przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszezen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Po ptukaniu nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ¢zasie 48 h w nastepuigcych
proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po przeptukaniu przewodu nalezy
pobra¢ préby wody oraz zleci¢ analize fizyko-chemiczng [ bakteriologiczng pobranej wody do
laboratorium posiadajacego akredytacje lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda musi
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.
(Dz. U. Nr 61, poz.417, 2007r. z pdéZniejszymi zmianami) w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
Po wuzyskaniu pozytywnych wynikow préby  szczelnosel rurociagu, nalezy zlecid
uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawcze] wybudowane] sieci
wodociggowe],

4. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonanych robotach budowlanych teren dziatek prywatnych doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, natomiast odtworzenie nawierzehni drogowych, wszystkich elementdow pasow
drogowych oraz poboczy wykonaé zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zarzgdey:

- Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad - Decyzja nr 36/U/10 =z dnia
21.02.2019r. (dot. drogi krajowej DK44 ul. Gliwickiej);



- Burmistrza Miasta Mikotdw - Decvzia z dnia 10.12.2018r, nr BGIK3.7230.3.610.2018
{dot. ul. Malinowej i Rownolegtej).

Zgodnie z wydang Decyzja Burmistrza Miasta Miketow odtwoerzenie nawierzenni
ul. Malinowe] 1 ul. Réwnolegte] ma uwzgledniaé nastepujace parametry konsirukeyjne:

- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 em;
pedbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm;
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 7 cim;

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 em.;
Nawierzchnie drogi odtworzy¢, wykonujge wymienione warstwy konstrukcyjne na podiozu
doprowadzonym do grupy nosnosci G1 o module sprezystosei (wtdrnym) nie mnigjszym niz
100 Mpa. Nastepnie, do odbioru kohcowego pasa drogowego, nalezy przekaza¢ zarzadey
drogi protokét z przeprowadzonego badania nosnoscel.
Odtworzenie nawierzchni chodnika przy ul. Réwnolegle) ma uwzgledniajgc nastgpujace
parametry konstrukcyjne:

- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 em;

- podsypka piaskowo-cementowa grubosé 3 cm;

- kostlka betonowa typu ,,Behaton™ grubosci 8 cm;
po uprzednim badaniu zageszczenia podloza 1 uzyskania wyuniku min. 0,97, Nastepnie, do
odbioru koncowego pasa drogowego, nalezy przekaza¢ zarzadcy drogy protokot
z przeprowadzonego badania.

5. Materialy dla sieci wodociggowej
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowe] muszg by¢ zgodne z
zatgeznikiem nr 5 do Regulaminu Zaktadu Inzynierii Miejskie) Sp. z 0.0. z dnia 16.01.2018r,

5.1. Material rur i ksztaltek

Sieci wodociggowe i przylaeza z rur (SDR11)TS PE.

a) rura musi posiadaé¢ mozliwos¢ zgrzewania 1 faczenia bez koniecznosei zdejmowania
warstw ochronnych (pomigdzy poszczegdlnymi warstwami wystepujg potaczenia
molekularne uniemozliwiajgce mechaniczne rozigczenie);

b) warstwa ochronna zewnetrzna i wewnetrzna rury z materiatu XSC50, a warstwa
srodkowa z materiatu PE 100 RC;

¢) uzyty do produkeji rury wylacznie surowiec pierwotny , nie dopuszcza sig¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.

Wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszezeniu do ukladania na terenach objetych
dziataniem szkod gdrniczych.

Parametry rur musza by¢ udokumentowane w serii badann wykonanych przez niezalezne
instytuty badawcze.

Wymagane wyniki w testach:
a) test karbu metody badan zgodne z PN-EN [SO 13479-8760 godzin;
b) test FNCT metoda badan zgodua z 1ISO 16770.3-8760 godzin,
¢} test nacisku punktowego wedtug dr Hessela -8760 godzin.



Wymagane $wiadectwo odbioru dla kazde; partii rur  zgodnie z PN-LN 10204-3.1
z wynikiem testu FNCT surowca minimum 3000 godzin —certyfikat jakosei surowca:

Ksztaitki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci wodociggowe] winny byc
wykonane z materiatu odpowiedniege do rur cisnieniowych:

Do przewiertdw sterowanych stosowad rury PE100 RC z plaszczem ochronnym z mineralnie
wzmochionym pelipropylenem z aluminiowymi tasmami przewodzacymii.
Ksztaltki 1 miry wodociggowe winny posiada¢ atesty 1 aprobaty:

a) atest higieniczny PZH;

b) aprobata techniczna 1TB;

¢) certyfikat upowazniajgcy do oznaczenia wyrcbu znaliem bezpieczenstwa B;

Do polaczen kolnierzowyvch zastosowaé tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP-Stal lub ze
stali nierdzewnej.

Wszystkie potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywaé poprzez zgrzewaiie doczolowe
zgrzewarka.

Wszystkie polgczenia skvgcane realizowad przy pomocy srub, podktadek i nakrgtek ze stali
nierdzewnej klasy A2. Sruby winny byé smarowane smarem wysokotemperaturowym na
bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad 1 kwasdw, nie tracacych swoich wiasciwosdci
w temperaturze od -40°C do + 1200°C.

Wszystkie ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosei systemu powinny pochodzié od
jednego producenta.

Sieci wodociggowe z zeliwa sferoidalnego.
a) rodzaj zeliwa — sferoidalne GGG 40.
b} kiasa rur DN80G-300 C40 (maksymalne ci$nienie robocze dla poszycia rur 40bar;
¢) klasa rur DN 350-400 C30 (maksymalne cisnienie robocze dla poszycia rur 30bar;
d) rodzaje polaczen kielichowych:
© polaczenia nieprzenoszgce sit wzdtuznych (niekotwione) — dla DN 80 — 400 - STD
z mozliwoseig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosei dla: DN
80 —300— 5% DN 350400 - 4°

- polaczenia przenoszace sity wzdhuzne (kotwione) — dla DN 80 — 400 - STD Vi
z mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosei dla: DN
80 - 150 — 5% DN 200 — 300 — 4% DN 350 - 3%, DN 400 - 2°.

e) Rodzaje powlok zewnetrznych dla rur - powloka aktywna zawierajaca mieszaning
cynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilosci min 400g/m?* naldadana w fuku
elektrycznym + powloka zabezpieczajgca z zywicy epoksydowej. Zabezpieczenie
takimi powlckami winno by¢ na cate] powierzehni zewnetrznej rury, kielichy
wewngtrz cynkowane 200g/m?.

Uwaga: Nie dopuszcza sie powlok aktywnych (cynkowych wewnatrz kielichéw i

cynkowo — glinowych na zewnetrznej §ciance) nakladanych metodami innymi niz
w tuku elektrycznym.



) Rodzaje powtok wewnetrznych dla rur.
Dopuszeza sie jedynie powlolke wykonang z cementu wielkopiecowego o grubosel
minimalnej 4 mm, naktadang metodg wirowg wg PN-LN 545,

g) Wymagane atesty [ certyfikaty

Atest Higieniczny PZH;

Certyfikat  Zgodnosci  wydany przez niezalezng akredytowang instytucje
potwierdzajacy zgodnos$¢ wszystkich produktow z wszystkimi wymoganmi normy
PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowac badania organizacji produkeji, etapy
kontroli posredniej, procesy produkeyjne, dokumentacje i zapisy produkcyjne oraz
konicowy produkt pod kgtem wymagan normy PN-EN 545,

Pozytywna opinia GIG o dopuszezeniu do ukfadania na terenach objetych
dziataniem szkéd gorniczych.

Wszystkie potgczenia skrecane realizowaé przy pomocy srub, podktadek i nakretek ze
stali  nierdzewne] klasy A2. Sruby winny by¢é smarowane  smarem
wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i
kwasdw, nie tracacych swoich whasciwosel w temperaturze od -40°C do +1200°C.

Kszialtki kielichowe i kolnierzowe DN 80 — 400 mm.

a) Rodzaj zeliwa — sferoidaine GGG 40.
b) Rodzaje potaczen kielichowych:

potaezenia nieprzenoszgce sit wzdtuznych (niekotwione) — dla DN 80 — 400 - STD
z mozliwoscig odchylen kgtowych rur w kielichach bez utraty szezelnosci dla: DN
80 - 300 — 5% DN 350 — 400 — 4%

potaczenia przenoszace sity wzdiuzne (kotwione} — dla DN 80 — 400 - STD Vi z
mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosci dla: DN
80 ~ 150 — 5% DN 200 — 300 — 4°, DN 350 - 3%, DN 400 - 2°,

c) Rodzaje powtok zewnegtrznych/wewnetrznych - zywica epoksydowa nakiadana w

procesie kataforezy o grubosei min, 70 pm.
d) Wymagane atesty i certylfikaty:

Atest Higieniczny PZH,

Certyfikat Zgodnodei wydany przez niezalezng akredytowang instytucie
potwierdzajacy zgodnoé¢ wszystkich produktow z wszystkimi wymogami normy
PN-EN 545. Certyfikat ten winien obgjmowaé badania organizacji produkcii,
etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje 1 zapisy
produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545,

Uwaga: We wszystkich powyzszych polgczeniach funkeje¢ uszezelnienia moga pelnié
jedynie oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD)
7. powodu kluczowej funkeji uszczelek, wszystkie uszezelki winny posiadaé naniesione na

trwate

w procesie wulkanizacji nastgpujace oznaczenia:
a) logo lub nazwe producenta;
b) profil uszezelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD;
¢) materiat uszezelki EPDM;
d} srednice;
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¢) dane dotyczace daty wykonania i serii produkeji.
f) Cisnienia robocze:
- polaczenia STD — DN 80 — 300 - co naymnie] PN 40 bar, DN 350 — 400 - co
najmni¢j PN 30 bar;,
- polgczenia STD Vi — DN 80 — 400 — co najmnigj PN 16 bar.

Wszystkie ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

£.2. Armatura

Zasuwy kolnierzowe
Cechy techniczne armatury:

a) cinienic nominalne PN16;

b) gtadki przelot bez gniazda;

¢) migkko uszczelniajacy klin pokiyty elastomerem, dopuszezony do kontaktu z woda
pitng;

d) korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;

e) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,

) uszczelnienie wrzeciona uszezelkami typu O-ring;

g) zewnetrzne uszezelnienie wrzeciona-uszezelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy wykonane z c¢lastomeru, zapewniajace bardzo dokladne uszczelnienie
Wrzeciona;

h) $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewows;

1) nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;

1) kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

k) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanic zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalna grubosé warstwy
250 um, przyczepnosé min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000
V, zgodnie z zaleceniami jakosci 1 odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662.

Hydranty podziemne wolnoprzelotowe z przylaczem kolnierzowym DNS80.
Cechy techniczne armatury:

a) cisnienie nominalne do 16 bar;

b) wolny przelot gwarantujacy wydajno$é min. 160 m*/h (przy Ap=1 bar) - kolumna
wykonana ze stali nierdzewnej;

¢) plyta odcinajaca oraz przektadnia plyty odeinajgcej ze stali nierdzewne;j;

d) wrzeciono ze stali nierdzewnej;

) krancowe ograniczaiki ruchu przy otwieraniu i zanmykaniu,

) uchwyt klowy, korpus przekladni i cokdl z zeliwa  sferoidalnego GGG 400,
zabezpieczone antykorozyjne (wewngtrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej zapewniajacej minimalna grubosé powloki
250 wm, przyczepno$é min. 12 N/mm?, odpornodé na przebicie metodg iskrowa
3000 Vv,

g) mozliwoi¢ skrdcenia na miejscu budowy;
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h} catkowite odwodnienie w stanie zamknictym - ilo$¢ wody pozostate] ..zero” wg
DIN 3321,

1) odwodnienie zabezpieczone przed cisnientowym wyplywem wody zgodnie z DIN
3221,

1) gigbokosé zabudowy — zgodnie z arkuszem ofertowym.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwéjnym zamknigeiem
Cechy techniczne armatury:

a) cisnienie nominalne do 16 bar,

b} kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniwe -+ zewnetrzna
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,

¢) glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydows + zewnetrzna powloka proszkowa na bazie poliestrowe] (odporna na
promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym

d) stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg
epoksydowg

e) trzpied ze stali nierdzewnej,

f) ttok uszczelniajgey z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtoka elastomerows,

g) wrzeciono ze stali nierdzewne]

h) wszystkie pozostate czesel (nie wymienione wyzej)wykonane z materiatlow odpornych
na korozje

1) luzny kolnierz oraz zintegrowana uszezelka plaska

j) catkowite odwadnianie

k) posiada dodatkowe zamkniecie kulowe

Ksztaltki zeliwne.

a) materiat: zeliwo sferoidalne;

b) zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz | zewnatrz zywica epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej;

¢) grubosé warstwy zabezpieczajgeej 250 pum;

d) owiercenia kotnierzy PN-EN1092-2;

¢) uszezelki plaskie ze stabilng wkiadka stalowg ulatwiajacg montaz, wykonane z
elastomeru.

Wszystkie polaczenia skrecane realizowaé przy pomocy srub, podkiadek 1 nakrgtek ze stali
nierdzewnej klasy A2. Sruby winny by¢ smarowane smarem wysokotemperaturowym na
bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasdéw, nie tracgcych swoich
whasciwoscl w temperaturze od -40°C do +1200°C. Natomiast wszelkie komnierze uzywane do
potgczen musza by¢ pokryte polipropylenem lub byé¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
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. Uwagi:

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, z uwagi na wystepowanie kolizji projekiowane]
sieci  wodociagowe] z  istnigjagcym  uzbrojeniem terenu ). siecia gazowa, siccig
kanalizacyjna oraz siecig teletechniczng, nalezy dokonaé przekopy kontrolne na trasie
projektowanego rurociggu, celem wyznaczenia miejsc zblizen do istniejgcego uzbrojenia
oraz dokonania weryfikacji rzednych posadowienia ww. sieci.

Przystgpienie do robot zglosic u wlasciciel uzbrojenia.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wlascicieli innych urzadzen.

Przed zasypaniem wykopéw wykonac¢ inwentaryvzacje geodezyjng wykonanepo uzbrojenia.

Nad catoscig inwestycji zlecony zostanie nadzor Inspektora Nadzosu.
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C.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Wstep

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:
1) strone tytutows,

2) czesc opisows,
3) czes¢ rysunkows, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robat

budowlanvch wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczednie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub
pracochtonnosé wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robét budowlanych:

- ktérvch charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzykoe powstania zagrozenia bezpieczefstwa 1 zdrowia ludzi, a w szezegdlnose
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci,

- przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpicczenstwu i zdrowiu ludzi,

- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

- prowadzonych w  poblizu  linii  wysokiego napigeia  lub  czynnych  linii
komunikacyjnych,

- stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

- prowadzonych w studniach, pod ziemig 1 w tunelach.

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

- wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza,

- wymagajacych uzycia materialdw wybuchowych,

- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdw prefabrykowanych.

2. Zakres roh6t oraz kolejnos¢ realizacji poszezegdlnych obiektow
Zakres robdt objetych ninigjszym opracowaniem obejmuje  budowe  sieci
wodociggowe] w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikotowie.

W ramach zadania zaprojektowano:
- sie¢ wodoclagowa.
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Przewiduje si¢ nastepujacg kolejnosé realizacyi robot:

przygotowanie placu budowy,

oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy,
wytyezenie trasy projektowane) sieci,

roboty rozbidrkowe istniejgeych nawierzehni,
wylkonanie wykopow,

zabezpieczenie wykonanych wykopdw przed zasypaniem,
odwodnieme wykopdw,

wylkonanie przewiertu,

roboty montazowe instalacji wraz z uzbrojeniem,
proba szezelnoscl przewodow,

dezynfekeja przewodow,

odbiory robdt montazowych,

zasypanie wykopdw,

uporzgdkowanie terenu,

prace wykonczeniowe - porzgdkowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym pod realizacje inwestycji wystepuja nastgpujace obiekty
budowlane:

istnicjace  steci:  wodociggowa, kanalizacja deszezowa, elektroenergetyczna,
teletechniczna.

drogi publiczne.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad

SJI

zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementdw nalezy zaliczyc.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odleglosci liczonej poziomo od skrajuych przewoddw, mniejsze] niz:

- 3m - dla Jinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kV.

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszezaniem gruntu,

roboty rozbidrkowe.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wyst¢powania

Rodzaj zagrozenia Czas wystgpowania

W okresie wykonywania wykopdw przy

Whpadniecie d kopu. o .. .
padnieete €0 wykopd uktadaniu instalacji podziemnych.

Wykonywania wykopow wasko

Zasypanie ziemig w wykopie. . . ,
P 4 YROp przestrzennych i uktadanie przewodaw.




)

Potkniecie sie na tym samyni

 poziomie,
i ‘ Poslizgniecieni si¢ na ‘[yni samym
| poziomie.
. ' Kontakt z przedmiotami bedacymi w
' ruchu. |
6 Rozerwanie sie czescl narzedzi Przez caly okres budowy.
recznych.
Najechanie przez srodki transportu
/ drogowego.
g Uderzenie przez cze¢sel ruchome i
wirujace.
9 Uderzenie o nieruchome przedmioty.
Przez caty okres budowy oraz szczegolnie w
10 | Porazenie pradem. czasie prowadzenia robdt w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi.
W czasie wykonywania wykopdw,
11 | Hat betonowania, zageszczania gruntu oraz
aas. mieszanki betonowej, przy robotach
rozbiérkowych, pracy sprezarki.
W okresie wykonywania wykopdw i
12 | Upadek z wysokosei. zasypywania ich, montaiulelementéw |
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkdéw, istniejacych obiektow.
. : W czasie zatadunku i roztadunku oraz
13 | Spadajace przedmioty. . . .
przemieszezania materiatow.
14 | Kontakt z przedmiotami ostrymi, w CZ&}Sie v‘vyk(-)n.yw.ania ,I.Obé[ Zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich.
15 | Kontakt z przedmiotami szorstkimi. W czasie wykonywania robot ciesielskich.
16 | Zachlapanie oczu. W czasie betonowania, malowania.
L, i W czasie rozkuwania betonu, w czasie cigcia
17 | Zaprdszenie oczu.
drewna.
18 | Wdychanie substanc)i szkodliwych. Roboty izolacyjne, malarskie.
W czasie robdt rozbidrkowych nawierzchni
19 | Wibracje. drogowej 1 wjazdc")w przy uZyc.iu narzedzi
pneumatyeznych 1 zageszezanie gruntu oraz
mieszanki betonowe;.
20 | Poparzenie .
Promieniowanie podczerwone i : : :
21 - W czasie wykenywania prac spawalniczych.
nadfioletowe.
22 | Wybuch gazu.
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0. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktaiu pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Celem instruktazu jest teoretyczne 1 praktyezne zapoznanie pracownikow z
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie przebiegu robodt. Polega ona na
praktycznym i pogladowym omodwieniu istniejgeych lub mogacyeh wystapic zagrozen, a
takze wskazaniu metod i srodkdw zapobiegawezych.

Instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosei:

- imienny podziat pracy,

- kolejnosé wykonywania zadar,

- wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszezegdlnveh czynnoseiach i
stanowiskach pracy,

- przeanalizowanie wspéinie z pracownikami istniejgce warunki 1 zagrozenia na
stanowisku pracy,

- omdwienie najezesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw 1 zasad BHP
przez pracownikdw 1 ich zwiazek z wypadkami przy pracy,

Do zagadnien, ktdre nalezy omowic w ramach instruktazy nalezy:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

- ogdlne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikow po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

- zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

- wytyczne prawidtowe] organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i
konserwacji narzedzi,

- kultura migjsca pracy,

- rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej,

- obowigzek zploszenia uszkodzen ciata i1 korzystania z pierwszej] pomocy,

- zawiadomicnie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia cigzardw,

- ochrona przeciwpozarowa,

- prawa 1 obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy,
gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno byé

potwierdzone podpisem pracownika.

7. Wskazanie  $rodkéw  technicznych  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgeych z wykonania robdt budowlanych w strefach
szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

a) Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualuej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- Pracownicy wykonujacy roboty zobowigzani sg do stosowania odpowiedniej odziezy
ochronnej oraz rekawic ochronnych.
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b)

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i w poblizu ciggow
komunikacyjnych zobowigzani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzeganych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastapié uderzenie przez
ruchome badZz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie,
betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych, rusztowan), zobowiazani sa do
uzywania kaskdw ochronnych.

Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci
technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczng z wyposazeniem
materialdw opatrunkowych 1 pierwszej pomocy.

(kreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie wystgpuja nast¢pujace materiafy niebezpieczne:

preparaty do izolacji — przechowywane bedg w opakowaniach fabrycznych,

gazy techniczne propan-butan, nalezy przechowywa¢ w pomieszezeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda
chronione pized uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice,
rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukeji stalowej nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych w osobnym posiadajgeym wentylacje grawitacyjna
magazynie.

Na budowie wyst¢puja nastepujgce odpady:

grunt z wykopow — wydobywany na odkiad, wywozony ostatecznie w migjsce
wskazane przez inwestora.

puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na
wysypisko.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
przestrzegad przepisow i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdcié uwagg na prawidiowe wykonywanie umocnien
wykopdw wasko przestrzennych i innych roboét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢  specjalistyczne
uprawnienia.

Naterenie budowy powinna by¢ apteczka podrgczna.

Nalezy dopilnowaé stasowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzac stan
podrecznego sprzetu i sprzetu cigzkiego.

Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym. Teren powinien byé oznakowany tak aby zwracal uwage
uczestnikow  komunikacji na plac budowy [ wynikajgce z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz skianiat ich do ostroznego zachowania. Wjazd 1 wyjazd z
placu budowy nie moze powodowac zalktdcen w ruchu.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na
wysokosci.
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d)

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmami PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytaczeniu
spod napiecia 1 sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci
mniejsze) niz 2m oraz z odlegtosci Sm od linii napowietrznych $rednicgo napigeia,
nalezy wykonywac tyllko recznie lub przy wylgezonym napieciu.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzié pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia 1 ze szczegolng ostroznoscia.

W zakyesie zabezpicezenia ppoz. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Sposoby ochrony

Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu:
Sposoby ochrony:

barierki ochronne o wysokosci:

- I barierka o wysokosei 1,10 m,

- IT barierka o wysokosci 0,55 m oraz kraweznik ochronny 0,15 m,

wyznaczenie klina odtamu gruntu i nie obcigzanie go urobkiem, materiatami
budowlanymi.

Zagrozenia Zwigzanego z zasypaniem:
Sposoby ochrony:

¢)

zastosowania odpowiedniego deskowania $cian wykopu lub klatek ochronnych do
pelnej glebokoscl prowadzenia wykopdw.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzgadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robot.
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D. ZALACZNIKI FORMALNE




Michal Majnusz
nrewid. 461/02
SLK/IS/8970/03

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z dnia 08.03.2016r. ) niniejszym oswiadczam, ze projekt dot. Budowy sieci
wodociggowel w drodze krajowe) DK 44 w rejonie ul. Malinowey w Mikolowie, sporzgdzony
w maju 2019r. zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujagcymi normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.
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. 3 A ey £ A Katowice, 9 grudnia 2002 r,
[YLY - ] ‘. AT
WOJEWODA SLASKI RR-AGVIZOT131-2/461/02

DECYZJA NR 461/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jednofity
Dz.UNr 106 z 2000 r. poz.1128), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Majnusz na podstawie dokumentow stwierdzajgcych
wymagane wyksztaicenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, 2e:

Pan mgr inz. Michat Majnusz
ur. dnia 23 grudnia 1872 r. w Tychach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLAME
bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urzadzen:
wodoczqgowych I kanahzacyjnych cneplnych Wentyiacyjnych fgazowych

) - —;;Ji..__,';g_ Uzasadmen:e T 7m

W zwnqz.m z pohmerdzemem przez KO[THSJQ egzammacy CE] powo%anq przez WOJeWOdQ
Slasklego Zarzqdzenlem ar 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadanid przez Pana Michata -
Majnusz wymaganege prawem wykszta!cema na Polltechmce Slaskiej Wydziat Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria { ochrona $rodowiska oraz praktyki zawodowe;
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje cdwolanie do Gfownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem Wojewody Slaskiegoe w terminie 14 dni
od daty ofrzymania decyzji.

Otrzymuja;
1. Pan Michal Majnusz
ul. Pszczynska 17, 43-190 Mikotow -
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budow[anego y
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa ) :

3. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyrm:

SLK-Z1T-JVU-8JF *

Pan Michat Majnusz 0 numerze ewidencyjnym SLK/15/8970/03

adres zamieszkania ul. Pszczyniska 17, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-39.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnago kwalifikewanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnage zaswiadczenia na

stronie Polskiej [zby Inkynierow Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasclwe] Qkregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

Peane jest o oy




Pawet Szpytma
MAP/0255/PWOS/10

OSWIADCZENIE
sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnta 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016t. poz. 290 z dnia 08.03.2016r. ) niniejszym oswiadczam, ze projekt dot. Budowy sieci
wodociggowef w drodze krajowej DK 44 w rejonie ul. Malinowej w Mikolowie, sporzgdzony w
maju 2019 r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi normami 1 wytycznymi oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.
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Maiopolska Okregowa Komisja Kwalifi

st lerdza. ze

kacvjna

Pun mgr inz. Pawel Rafal Szpyima

uradzony dnia 28.05.1079 1w Gorlicach
uzvskai

UPRAWNIEANIA BUDOWLANE
numer ew ideneyjny MAP/OISI/PWOS/10

do projektowania i kicrowania robotami budewlanvini bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentyvlacyjn ch. gazowyeh, wodociygowyveh i kanalizacyjnyceh.

LZASADNIENIE
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Zaswiadczenie

o numarze weryfikacyinym:

MAP-PB6-WJS-8LE *

Pan Pawet Szpytma o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0452/10

adres zamieszkania ul. Krasinskiego 17/43, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-20 roku przez:

Miraostaw Boryczko, Przewadniczacy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlziciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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_ GENERALNY DYREKTOR s

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTBAD{., .. & |
0.KA.Z-3.4341,61.2019.2.jp100 o ' Katowice, dnia Z,/.02.2019r,

DECYZJA NR:L.JUJ19

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o0 drogach publicznych
(tekst jednelity: Dz, U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14,06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018r.
poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2018r. (wplyw do GDDKIiA
w dniu 23.11,2018r.) uzupetnionego przy pismie z dnia 10.01.2019r. Pani Justyny
Hildebrandt reprezentujacej Inwestora: Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. w Mikotowie
w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 44 (ul, Gliwicka) w Mikotowie,

zezwalam

spbice: Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0. w Mikolowie na lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 {ul. Gliwicka) w Mikotowie - jedno
skrzyzowanie z drogg krajowa nr 44 (ul. Gliwicka) w rejonie skrzyzowania drogi krajowej
z ul. Malinowa i ul. Rownolegty.

Warunki techniczno-lokalizacyjne:

» przekroczenie drogi krajowej nalezy wykona¢ w technologii przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej pod katem prostym lub zblizonym do prostego;

» nalezy zachowac odlegtosé min. 1,7 m pomiedzy gorng krawedzig rury ochronnej
a niweletg jezdni;

= komory przewiertowe nalezy lokalizowac poza konstrukcja jezdni drogi krajowej
(ul. Gliwicka) w ul. Malinowej (poza tarcza skrzyzowania) oraz czesciowo na
terenie istniejgcego parkingu i zielerica w rejonie istniejacej restauraciji;

» po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywrdcié do stanu
pierwotnego.

Uzasadnienie:

Uzgodniona niniejszg decyzjg lokalizacja sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 44 (ul. Gliwicka) w Mikotowie obejmuje jedno skrzyzowanie z drogg krajowa
nr 44 (ul. Gliwicka) w rejonie skrzyzowania drogi krajowej z ul. Malinowg
i ul. Rownolegta. W celu ochrony pasa drogowego Inwestor zostat zobowigzany do
wykonania przekroczenia drogi krajowej w technologii przewiertu sterowanego oraz
lokalizacji komor przewiertowych czesciowo na terenie istniejgcego parkingu i zielenca w
rejonie istniejacej restauracji oraz w ul. Malinowej poza tarczg skrzyzowania z DK44,
Wymiana wynika ze ztego stanu wodociggu i koniecznosci likwidacji istniejacego
podejscia sieci jak réwniez zabudowy zasuwy liniowej w wezle ,W1”, ktéra ma zapewnié
bezpieczenstwo w trakcie eksploatacji wodociagu.

Powyzsze stanowi przestanke do zastosowania art. 39 ust 3 ustawy o drogach
publicznych, zezwalajgcego na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania ruchem drogowym.,

Majac powyzsze na uwadze nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

* Niniejsza decyzja nie uprawnia wykonawcy do podjecia robdt w pasie drogowym drogi
krajowej nr 44

» Nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia projekt budowlany (zawierajgce m.in. plan
sytuacyjny obejmujacymi swym zakresem pas drogowy drogi Krajowej z naniesiong
lokalizacjg sieci oraz komor przewiertowych, rysunek przekroju poprzecznego w miejscu
skrzyzowania z pasem drogowym DK44 oraz opis techniczny - w tym opis odtworzenia
konstrukcji jezdni ut. Malinowej w miejscu lokalizacji komory przewiertowej).



a

Zgodnie z art, 39 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

informujemy, ze przed przystapieniem do prac inwestor zobowigzany jest do uzyskania

pozwolenia na budowe / zgloszenia budowy lub robot budowlanych w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych za zajecie pasa
drogowegc pobiera sie optate;

Przed przystgpieniem do robdét inwestor jest zobowigzany do uzyskania

w GDDKIA O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg {ul. Dregowcow 6, tel. (32) 764-39-24)

decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowegc drogi krajowej, zgodnie z art. 40

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

Do wniosku nalezy przediozyé dokumenty wskazane w §1 Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreglania warunkow

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2016r. poz. 1264),
w szczegolnosci:.

— Kopie niniejszej decyzji;

~ harmonogram robot;

~ opieczetowany przez GDDKIA projekt budowlany o ktorym mowa w niniejszej
decyzji,

- projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego
zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewodzka Policji - Wydziat Ruchu
Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 | zatwierdzony przez GDDKIA QOddziat
w Katowicach ul. Myéliwska 5.

Zajecie pasa drogowego bez uzyskania odrebnej decyzji, o ktérej mowa wyzej, skutkuje
natozeniem kary na podstawie art. 40 ust., 12 ustawy o drogach publicznych;

Zgodnie z art. 3% ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
utrzymanie urzadzenia/obiektu nalezy do jego posiadacza;

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dregach publicznych, jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, lecz strona niezadowolona z decyzji moze
ztozyé wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 K.p.a. do
Generalnego Dyrektora ©Ordg Krajowych i Autestrad (na adres GDDKiA (Oddziat
w Katowicach ul, Mysliwska 5, 40-017 Katowice) w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Do wniosku o poncwne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 K.p.a. stosuje
sie odpowiednio przepisy dotyczace odwotan od decyzji.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie prawa do
wniesienia odwotania ma taki skutek, Zze decyzji nie bedzie mozna zaskarzyé do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja pedlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgcdna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa do zwrdcenia sie do organu, ktéry wydat
decyzje, z wnioskiem © ponowne rozpatrzenie sprawy, strona moZe wnies¢ do
Wojewoddzkiego Sadu  Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje bez
skorzystania z tego prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postepowaniu przed sadami administracyjinymi; tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1369; dalej ,p.p.s.a.”). Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia
doreczenia decyzji stronie, Skarge wnosi sie za posrednictwemn Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad (na adres GDDKIA Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5,
40-017 Katowice).

Od skargi wszczynajacej postepowanie przed sgdem administracyjnym w danej instancji
pobiera sie wpis stosunkowy lub staty (art. 230 § 1 p.p.s.a.)}. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2
Rozperzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokosci oraz
szczegotowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi
(Dz. U. 2003 Nr 221 poz. 2193 z pdézn. zm.) wpis staty dotyczacy skarg na akty lub
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czynnosci z zakresu administracji publicznej dotyczace uprawnien lub obowigzkow
wynikajacych z przepisow prawa wynosi 200 zt,

Wpis mozna uiscié w kasie Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie
(00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4) lub na nastepujgace konto bankowe tego Sadu:
96 1010 1010 0078 1022 3100 0000. Przy uiszczaniu wpisu - zaréwno gotdwka do kasy
wiasciwego sadu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sadu - nalezy
wskazad tytut wptaty, rodzaj pisma, od ktdrego wpis jest uiszczany, oraz sygnature akt
sadowych (jesli zostata nadana).

QOrgan poucza o mozliwosci ubiegania sie przez strone o zwolnienie od kosztéw albo
przyznanie prawa pomocy. Nie ma obowigzku uiszczenia kosztow sadowych strona,
ktérej przyznane zostato prawo do pomocy w postgpowaniu przed sadem
administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie okreslonym w prawomocnym
postanowieniu o przyznaniu tege prawa-{art. 239 § 1 pkt 4 p.p.s.a). Prawo pomocy
moze byé przyznane stronie na jej wniosek ztozony przed wszczeciem postgpowania lub
w toku postepowania. Wniosek ten wolny jest od optat sadowych (art. 243 § 1 p.p.s.a.).
Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztow sadowych oraz ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego Iub rzecznika patentowego (art. 244 § 1

p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o ophacne 5karbowe] {Dz. U. Nr 225 poz. 1635) nie podlega
optacie skarbowej dokonanie czynnodcl urzedowej, wydanie zaéwmdczema oraz zezwolenia na lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych [ub urzgdzen niézwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego (cz. III pkt 44 "2 9 zalacziika do ustawy jw.)

trzymuije:
(1 '} Pani Justyna Hildebrandt - peinomocnik Inwestora
Zaklad Inzynierii Miejskiej

Sp. z 0.0. w Mikotowie
Ul. Kelejowa 4
43-190 Mikotow

Do wiadomosci:
1. Rejon Wysoki Brzeg
2 aja

Sprawe prowadzi;

mgr inz. Jarostaw Pieciukiewicz
&/ (32) 258-62-81 (wew. 544)
=] jpieciukiewiczi@gddkia.gav.pl
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43-190 Mikolow

Dot.: Uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowej w pasie drogowyrn drogi
krajowej nr 44 (ul. Gliwicka) w Mikotowie,

W nawigzaniu do wniosku z dnia 08.04.2019r. (wptyw do GDDKIA w dniu 10.04.2019r.) Pani
Justyny Hitdebrandt reprezentuigcej Inwestora: Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. w Mikotowie w
sprawie projektu budowlanego sieci wodociggowe] w pasie drogowym drogi krajowej nr 44
{ul. Gliwicka) w Mikotowie, majac na wzgledzie decyzje GDDKIA z dnia 21.02.2019r. nr 36/U/19
sygn. 0.KA.Z-3.4341.61.201%9.2.5p100, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad O/Katowice
niniejszym pismem:

¢« Uzgadnia projekt pt.: ,Przebudowa sieci wodociggowej w drodze krajowej DK44 w rejonie
ul. Malinowej w Mikotowie” - projektant: mgr inz. Michal Majnusz upr. SLK/IS/8970/03,

o Zezwala na czasowe dysponowanie terenem Skarbu Panstwa w zarzadzie GDDKIA Oddziat
w Katowicach, dziatki nr 434/122 stanowigce pas drogowy drogi krajowej nr 44
w  Mikotlowie w  zakresie niezbednym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji
w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust 4 pkt. 2.

Nalezy zachowac pozostate ustalenia decyzji GDDKIA z dnia 21.02.2019r. nr 36/U/19 sygn. O.KA.Z-
3.4341.61.2019.2.jp100.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwdch lat od daty jego wydania. Jezeli inwestycja
w granicach pasa drogowego nie zostanie zrealizowana w powyzszym terminie, nalezy wystapié
do GDDKIA o ponowne uzgednienie projektu.

———
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Zatgeznik: {
« 1 egz. projektu o ktdrym mowa w niniejszym pismie 3

O}trzymu]‘e:
(U adresat

Do wiadomosci:
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ZAKELAD INZYNIERII MIEJSKIE] Sp. z 0.0. w Mikolowie

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: Przebudowa sieci wodociggowe] w drodze krajowej DK 44
w rejonie ul. Malinowej w Mikotowie.

Jednostka ewidencyjna: Mikotow
Obreb ewidencyjny: 4
Dziatlca nr: 430/75, 434/122, 629/72

Inwestor: Zaktad Inzynierii Miejskie] Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotow

Zaprojektowat: Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0,
ul. Kolejowa 4

43-190 Mikotow - M f/ /,7/; uf
2019 -06- 73

Projektant: mgr inz. Michat Majnusz
specjalnosé: instalacying w zakresie sieci,
instalac/i i wzgdzen: wodociggowych
i kanalizacyinych, cieplnych, wentvlacyjnych
i gazowych.
upr.bud. nr 461702, nr ewid, SLE/1S/8970/03

Mikotow, luty 2019 r,

Zakdad Inzynierii Misjskie] 5p. z 0.0 Sekrelariat tel: 032 218-05-51 KRS rr 0000149936 MBS Mikolow
43-180 Mikoldw ul Kolejowa 4 032 218-05-32 Sad Rejonowy w Kalowicach 33 8436 0003 0000 000 7982 000§
NP 835-10-06-267 REGON 272754420 fax: 032 218-05-53 Wydz, Gosp. KRS NG Bank Slashi ofsikelow

e-mail; sekrelarisl@azin. com.pi Kapilat Zaktadowy* 87277 00C,00 2} G9 036 1624 1000 0022 0678 131
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Jednoslka swidencyjna: 240802 1 Mikolow
Chreb: 240802_1.0004 Borowa Wies
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Odpowiadajac na wniosek z dnia 22 listopada 2018y, znak: DIR.4211.11.2018, (data
wpltywu 28 listopada 2018tr.), w sprawie okredlenia warunkoéw geologiczno-gérniczych dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa sieci wodociggowe] w drodze DK44 w rejonie
ul. Malinowej w Mikofowie”,

informuje,

ze Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w  Gliwicach nie posiada materiatdw
umozliwiajgcych  pelne okreslenic  wplywéw  dokonanej, biezacej oraz planowanej
eksploatacji gérniczej dla tego rejonu i nie mozna ustali¢ organu administracji, w posiadaniu,
ktérego zadane informacje sie znajduja.

Jednoczednie informuje, ze materialy niezbedne do udzielenia wnioskowanej
informacji, znajduja sie w posiadaniu Polskiej Grupy Goémiczej S.A. Oddziat KWK Ruda
w Rudzie Slgskiej, Ruch Bielszowice oraz Spéiki Restrukturyzacji Kopala S.A. w Bytomiu,
Oddziat w Zabrzu, Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Makoszowy” z siedzibg w Zabrzu.

Otrzymuja:
|. Adresat.

2. QUG a/a.
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, POLSKA GRUPA
GORNICZA
QODDZIAL KWK Ruda
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Informacja o warunkach geologiczno — gorniczych nr 209/2018

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2018 r., w nawigzaniu do pisma JSW S.A, KWK ,Budryk”

z dnia 20,12,2018r. ( data wptywu 03.01.2019r.) craz SRK S.A. O/KWK ,Makoszowy” z dnia
17.12.2018 r. (data wptywu 27.12.2018r.) w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gérniczych dla inwestycji: , Przebudowa sieci wodociggowej w drodze krajowej DK44 w
rejonie ul. Malinowej w Mikofowie”

informuje ze:

1. Planowana inwestycja potoZona jest na terenie gorniczym SRK S.A. O/KWK ,Makoszowy”
w rejonie przygranicznym z JISW S.A. KWK ,Budryk” oraz KWK Ruda ruch Bielszowice,
w rejonie w ktérym do 2041 roku KWK Ruda ruch Bielszowice planuje prowadzenie
podziemnej eksploatacji gdrniczej poktaddw wegla kamiennego oddziatujacej na teren
pianowanej inwestycji.

2. W wyniku dotychczasowe]j eksploatacji gérniczej nie wystepujg zagrozenia dla projektowanej
nwestycji.

3. W okresie do 2041 roku prognozuje sie  wystapienie nastgepujacych wplywéw od
projektowane] dziatalnosci gorniczej na powierzchnie terenu w miejscu planowanej inwestycj
budowlanej:

ze wzgledu na wskazniki deformacji Emax € 3,8 mm/m, Tnxx € 50 mm/m,
Rmin 2 12,0 km, prognozuje sie wystapienie drugiej kategorii terenu gérniczego® ,

- prognozowane obnizenia terenu moga wynies¢ Wia = 0,8 m,

~ istnieje mozliwoéé wystapienia wstrzaséw pochodzenia goérniczego®?  wywotujacych
przyspieszenia drgan powierzchni o intensywnosci drgan odpowiadajacych IT stopniowi w
Gérniczej Skali Intensywnoéci Drgan  GSlezwew - 2012% - przy  maksymalnym
prognozowanym przyspieszeniu drgafh poziomych gruntu do 400 mm/s?,

- stosunki wodne ulegng zmianie - istnieje mozliwos¢ podniesienia zwierciadta waod
gruntowych,
- nie wystapig inne czynniki stanownqce zaqrozenle dia rozpjtrvwane1 mwestvcu
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W rejonie rozpatrywanej inwestycji wystepuijq ztoza innych kopalin: metan.

Niniejsza informacija, wydana wedtug stanu wiedzy na dzien 11.01.2019 r., nie zastepuje
uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

ISW S.A. KWK Budryk informuje, ze:

- prognozowane wartosci parametrow deformacji terenu zwiazanych z planowang
eksploatacjg gorniczg do 2044r,, tj. do konica okresu obowiazywania przysztej koncesji JSW
S.A. KWK Budryk przedstawiono na zatgczniku mapowym,

— prognozowane wpltywy eksploatacji gorniczej projektowanej w ww. okresie nie przekroczg
drugiej kategorii,

— projektowana eksploatacja gérnicza moze powodowad okresowe zmiany warunkow
wodnych,

~ istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzaséw gorniczych zwiazanych z  prowadzong
eksploatacjg, ktére moga wywotaé predkosci drgan powierzchni o  intensywnosci
sejsmicznej odpowiadajacej I stopniowi w gérniczej skali intensywnosci sejsmicznej GSIS-
2017 przy maksymalnej prognozowanej predkosci drgan gruntu do 10 mm/s oraz
maksymalnym prognozowanym przy$pieszeniu drgan gruntu do 300 mm/s?,

- JSW S.A. KWK Budryk posiada udokumentowane, w rejonie planowanej inwestycji, zasoby
wegla, ktorych eksploatacja jest mozliwa w przysztosci, §j. po 2044r. i moze spowodowad
wystapienie dalszych deformacji powierzchni terenu.

— wypowiedzi udzielono wg stanu wiedzy na dzien 20.12.2018 r.

SRK S.A. O/KWK ,Makoszowy” informuje, ze:

- KWK ,Makoszowy” na podstawie Uchwaty nr 1/121/2016/2/VI Zarzadu Spotki
Restrukturyzacji Kopalh S.A. z dnia 19.12.2016r. w sprawie likwidacji Kopaini
Wegla Kamiennego ,Makoszowy” oraz decyzji Komisji Europejskiej z dnia
18.11.2016r, nr SA.41161 (2015/IN) zakonczyla z dniem 31.12.2016r. eksplo-
atacje gérnicza. KWK ,Makoszowy” nie prowadzi i nie planuje prowadzenia
eksploatacji gdrniczej.

- wg opracowania z maja 2018r. pt. , Wyznaczenie obszarow na OG Makoszowy II na
ktorych istnieje moZiiwos¢ wystapienia deformacji nieciaglych’ — w rejonie
rozpatrywanej nieruchomosci wystepuje 6 progow terenowych (spekan). Ponadto
rozpatrywana nieruchomos¢ znajduje sie w strefie zagrozenia deformacjami nieciggtymi
Z uwagi na wystepowanie wychodni uskokdw tektonicznych.

~ Istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gdrniczego od eksploatacii KWK
~Makoszowy”, wywotujacych przyépieszenia drgan powierzchni o wartosci a< 120 mm/s?,
ktore zgodnie ze skalg GSI-GZW beda oddziatywaly na zabudowe w ,,0” stopniu.
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— W rejonie mogacym oddziatywac na przedmiotowa nieruchomos¢  wystepuig
udokumentowane bilansowe zasoby wegdla kamiennego KWK ,Makoszowy”, mozliwe do
zagospodarowania.

- wypowiedzi udzielono wg stanu wiedzy na dzien 17.12.2018 r,

Informacja zachowuje waznosc przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Mierniczy Gorniczy Geolog Gorniczy
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MEERQUWNIK RUCHU ZAKEADU-GORNICZEGE
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Zalecenie

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytulu zwrotu uzasadnionych nakladow poniesionych w zwiazku z koniecznosdeia
wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanege przed wplywami eksploatacji gérniczej wynikajacych z ninigjsze)
informacji zaleca si¢, aby inwestor powiadomil przedsigbioreg o fakeie rozpoczgeia inwestycji budowtanej, celem uzgodnienia zasad
dokumentowania i dokonywania odbiorow robdt zwigzanych z zabezpieczeniem obicktu. Zaleca sie réwniez uzgodnienie zakresu
zabezpieczen obiektu budowlanego na etapie jego projektowania.

[nformacija dodatkowa:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gémiczymi odpowiadajacymi okrelone]j kategorii terenu gomiczego polega
na zabezpieczeniu konstrukeji obiektu przed wystapieniem w przysztosci stanu zagrazajacego bezpieczenstwu konstrukcji obiektu,
Zabezpieczenie nie zapewni eatkowitej ochrony przed uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gérmiczych (zw. szkodami

ghmiczymi).
Pouczenie:

Warunkiem ubiegania si¢ o zwrot uzasadnionych nakiaddw poniesionych w zwigzku z zabezpieczeniem obiektu budowlanego bedzie
przediozenie przedsigbiorey nasiepujacych dokumentdw:

1y decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe lub kopii zgloszenia budowy,

2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (fesli ~ostata wydanal lub udzielonej przez przedsiebioreg informacji o warunkach
geologiczno — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazujgcego na
koniecznos$¢ wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,

1) projektu technicznego obicktu budowlanego/czgsci projektu dotyczacej profilaktycznego zabezpieczenia obiekiu przed
szkodami gorniczymi,

4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robdt zwigzanych z
zaberpieczeniem obiektu zgodnie z projektemn,
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5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabespieczenia obiektu budowlanego przed wplywem eksploatacji gérniczej,
ujmujacego kosziy robocizny, materialow i sprzgtu.

Objasnienia pojed (wystepujacych w Informacji):

1) dla terendw gdmiczych (tj. przestrzeni objgtych przewidywanymi szkodliwymi wplywami robdt gémiczych) ustata sig 5-cio
stopniowg, klasyfikacig terendw — im wigksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gdrniczego.

2)  wstrzgsy pochodzenia goémiczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gdrniczym wystgpujacc w
pewnych warunkach geologiczno — gérniczych; nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, migjsca i czasu wystgpienia
WSLrZasu.

3)  Gomicza Skala Intensywnosei Drgan GSlgzwiw — 2012 — empiryczna skala makrosejsmiczna opracowana dla kopaln Polskiej
Grupy Gomiczej sp. z 0.0., kategoryzujaca drgania gruntu wywolane wstrzasem podziemnym wg pigciu stopni intensywnoscei
drgan (od 0 do IV}. PoszczegdInym stopniom przypisane sa okreslone skutki oddzialywan drgan na obiekty budowlane i ludzi
— im wyzszy stopien intensywnoéci drgar, tym powaznigjszych skutkéw mozna oczekiwaé. Dla budynkdw o konstrukeji
tradycyjnej, murowe), szkieletowo-murowej, szkieletowej, wiclkoblokowej, wielkopiytowe] nie przekraczajacych 12
kondygnacji, znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym, drgania ¢ intensywnoscei do 11l stopnia wlacznie sg catkowicie
nieszkodliwe dla elementdw konstrukeyjnych budynkéw. W przypadku tego samego rodzaju budynkdw, lecz bedacych w zlym
stanie technicznym lub wykazujacych duzy stopief naturalnego zuzycia, catkowicie nieszkodliwe dla elementdw
konstrukcyjnych sg drgania o intensywnosci ponizej 11 stopnia wigcznie. Ludzie moga odczuwaé drgania zaliczane nawet <o
zerowego stopnia intensywnosci wg Skali GSI1.

4)  Strefa wychodni uskoku tektonicznego — miejsce, w ktérym uskok w warstwach karbonskich dochodzi do warstw nadktadu,
czyli warstw przykrywajacych zloze kopaliny. Uskok tektoniczny (zaburzenie polegajace na rozerwaniu i przesunigciu warstw
skalnych wzglgdem siebie) moze sprzyjat nieréwnomiernosciom deformacji powierzchni terenu {tj. obniZen terenu w formie
niccek, o zasiggu wykraczajacym poza kontury pol eksploatacyjnych), a nawet powstawaniu deformacji nieciaglych.

5) zroby gémicze — wyrcbiska (przestrzen) pozostata po zakonczeniu robot gdmiczych: plytko zalegajace zroby moga byé

przyczyng powstawania na powierzchni terenu deformacji nieciaglych nawct po wplywie kilkudziesigeiu i wigeej lat od
zakonczenia robdt gdmiczych.

6) deformacje nieciagle — powstajace zazwyczaj w sposdb nagly zniekszialcenia przypowierzchniowe] warstwy gruntu w postaci:
zapadlisk, lejow, progdw lub szezelin, ktorych miejsca, rozmiardw i czasu wystapienia nie mozna dokladnie okresli¢. Zrodtem
zagrozenia moga by¢ plytko zalegajace pustki poeksploatacyjne lub skumuilowanie krawedzi frontdw eksploatacyjnych w
wiclu pokladach.

Do wiadomosci:

Jastrzebska Spétka Weglowa S.A.
KWK Budryk

ul. Zamkowa 10

43-178 Omontowice

Spdtka Restrukturyzacji Kopalh S.A.
KWK Makoszowy

ul. Makoszowska 24

41-800 Zabrze

Zataczniki:
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Polska Grupa Gornicza 5.A.

Biurc Gospodarki Ztozem | Ekologit

INFORMACIA DLA INVWESTOROW

DOTYCZACA PODSTAWOWYCH ZASAD SPORZADZANIA KOSZTORYSOW ROZNICOWYCH
USTALAJACYCH WYSOKOSC ODSZKODOWAN Z TYTULU ZWROTU KOSZTOW ZABEZPIECZEN
PRZED WPLYWAM) EKSPLOATACI GORNICZE)

Zgodnie z zapisami art. 148 i 150 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze” inwestorowi przystuguje
wobec przedsigbiorcy gorniczego roszczenie o zwrot nakladow poniesionych na zabezpieczenie
wzniesionego cobiektu. Przedsiebiorca zobowiazany jest do zwrotu wytscznie nakiadéw

uzasadnionych czyli takich, ktdrych poniesienie w danych warunkach geclogiczno-gérniczych byto
niezbedne, adekwatne do wielkosci prognozowanych oddziatywan gdrniczych | nie wynikafo
z zadnych innych uwarunkowan, np. geotechnicznych.

Odszkodowanie z tytufu zwrotu dodatkowych i koniecznych nakiadéw ponoszonych przez
inwestora przy realizacji obiektu budowlanego na ierenie gbrniczym jest wyliczane jako roznica
pomiadzy kosztern wybudowania identyeznego obiektu na terenie gérniczym i poza tym terenem.

Dziatajgc w kierunku unilkniecia nieporozumiert i sporow pomiedzy inwestorami i przedsigbiorca
gorniczym o wietkoS¢ wyptacanych odszkodowan, Poiska Grupa Gornicza S.A. informuje
o podstawowych zasadach, ktore naleiy uwzgledniac przy sporzadzaniu kosztoryséw rgznicowych
okrestajacych wysokos¢ odszkodowania z tytutu kosztdw zabezpieczenia obiektow budowlanych
przed wptywami elisploatacji gorniczej.

-

. ROBOTY ZIEMNE.

1} Do kalkulacji kosztdw dodatkowych robdt ziemnych zwigzanych z  koniecznoscia
zabezpieczenia oblektu przedsiebiorca gérniczy uwzglednia kosziy mechanicznego
wykonywania robot. Reczne wykonywanie robot wymaga uzasadnienia technicznego
i stosownego udokumentowania przez inwestora.

2} Giehokos¢ wykopdw zwigzanych z wykonaniem dodatkowych elementdw zabezpieczajgcych
nalezy przyjmowac od poziomu uwzgledniajgcego koniecznosc usuniecia warstw humusu lub
kaniecznosé wykonania warstw posadzki na gruncie.

3) W przypadku gdy inwestor poniost dodatkowe naklady zwigzane z wywozem nadrniaru mas
ziemnych z nieruchomosdci, powstatych na skutek zabudowania w gruncie elementow
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu przed wplywami eksploatacyi gorniczej, koszt
skiadewania mas ziemnych z wylkopow na skfadowisku odpaddw jest uwzgledniany wylacznie
na podstawie posiadanych przez inwestora doumentdw (rachunid, faktury).

4) Wymiana gruntu z powodu wystepowanta w rejonie inwestycji gruntéw nasypowych lub
innych, nie odpowiadajgcych wymogom budowlanym, nie jest uznawana za dodatkowy
naktad zwiazany z zabezpieczeniem budynku przed wptywami gérniczymi.

ko



I. PODKEADY BETONOWE NA PODLOZU GRUNTOWYM.

Frzedsigbiorea gorniczy nie zalicza do dodatkowych naktaddw zwigzanych z zabezpizczeniem obiektu
przed wphrwami  gdrniczymi kosztow  wykonania  podikfadu  betonowego pod elementami
podstawowymi fundamentu, czyli takimi ktdre bylyby realizowane niezaleinie od warunkdw
gorniczych.

"1, LAWY ZELBETOWE.

1) Wykonanie  elementdw  dodatkowych  rusztu  fundamentowego  nalezy  przyimowac
z uwzglednieniem wzajemnego przenikania sie tych elemeniow i taw podstawowych budynku.

2) Do kosztow zabezpieczenia zalicza sig dozbrojenie 1aw zasadniczych ohiektu, tj. réznice pomiedzy
zhrojeniem wynikajacym 2 adaptacji projektu  do warunkdw gorniczych, a zbrojeniem
podstawowym uwidocznionym w projekcie typowym. W przypadku braku projektu typowego,
zastosowane zbrojenie na terenie gérniczym nalezy pomniejszyé © minimaine podtuzne
i poprzeczne zhrojenie konstrukcyjne faw.

3) Do kosztow zabezpieczenia przedsiebiorca gérniczy nie zalicza kosztow zwiazanych ze zmiang
wymiardw przekroju faw fundamentowych, jezeli przyjete wymiary wynikajg z obcigzen innych niz
obcigzenia powodowane czynnikami gérniczymi,

V. PLYTA ZELBETOWA.

Zgodnie z pkt. 5.1.3 instrukcji Nr 416/2006 Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Projektowanie
budynkéw na terenach goérniczych”, posadowienie na piycie fundamentowej zaleca sie stosowaé
tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy wymagajg tego warunki gruntowe.

Przez warunki gruntowe, majace zwiazek z ruchem zakiadu gdrniczego, uzasadniajace zastosowanie

ohyty fundamentowej przedsiebiorca gdérniczy uwaza wystepowanie na nieruchomoscj deformacii
nieciggiych, zrobow pivtkich eksploatacii, szybow, szvhikdw, aktywnych stref uskokowych.

1} W przypadkach gdy zastosowanie piyty zelbetowe] nie wynika 2z warunkow gruntowych

majacych zwigzek z ruchem zakfadu gérniczego, do kosztow zabezpieczenia przedsiebiorca

zalicza wytgcznie roznice w kosztach wykonania plyty naterenie gérniczym i poza tym
terenem lub koszty zabezpieczenia ustalone na podstawie uproszczonego projektu
zamiennego posadowienia budynku (np. ruszt fundamentowy iub przepena zelhetowa na
tawach fundamentowych).

2} W przypadku gdy zastosowanie plyty zelbetowe] wynika z warunkdw gruntowych majacych
zwiazek z ruchem zakfadu gorniczego, do kosztdw zabezpieczenia obiektu przedsigbiorca
zalicza:

a) plyta zelbetowa ponize] strefy przemarzania gruntu - budynek niegodpiwniczony:
» roinice pomiedzy kosztami wykonania piyty Zelbetowej 7 warstwami podkiadowyni,
a kosztami wykonania standardowe]j konstrukcji fundamentéw obiekty,
b) piyta zelbetowa ponize] strefy przemarzania gruntu - budynek pedpiwniczony:
# rdinice pomiedzy kosztami wykonania ptyty zelbetowej z warstwami podkiadowymi,
a kosztami wykonania standardowe| konstrukcji fundamentow, z uwzglednieniem

warstw posadzki piwnic na gruncie, Iktore byiyvby wykonywane gdyby pivty
fundamentowe] nie zastosowana.

A



V.

Vi

cznice pomiedzy kosztami wykonania plyty zelbetowej 2 warstwami podidadoweym:
a Kosrtami wykonanta konstrukcjt standardowych fundamentow tawowych, sciar
fundamentowych | warstw posadzki na gruncie {podsypka piaskowa, podilad

betanowy), ktdre bylyby wykonywane gdyby phyty fundamentowe| nie zastasowano

RDZENIE ZELBETOWE.

W preypadku gdy 2 uwagl na warunki gémicze w obiekcie zostaty zastosowane rdzenie
iethetowe, koszi dodatkowego zabezpieczenia winien obejmowad réinice pomiedzy kosztem
wylkonania rdzeni. a kosziem wykonania w tym miejscu dcian, ktore wystepowatyby gdyby
rdzenie nie zostaly zastosowane.

WIEMCE ZELBETOWE.

Zgodnie z zasadarni sztuki budowlane) wience ielbetowe sg standardowym elementem
budyrikéw. Do kosztdw zabezpieczenia obiektu na wphywy eksploatacji gdrniczej
przedsiebiorca goérniczy zalicza:

e roznice pomiedzy konstrukcja wierca na terenie gorniczym, a konstrukejg wiedica ktérg
nalezatoby wykonaé gdyby obiekt realizowano poza tym tarenem,
= w przypadku, gdy z uwagi na warunki geologiczno - gornicze zastosowano dodatkowe
 wiefice w obiekcie, do kosztu zabezpieczenia nalety uwzgledniaé rdinice pomigdzy
kosztem wykonania dodatkowego wierica zelbetowego, a kosztem wykenania w tym
migjscu Sciany kenstrukcyjnej, ktora wystepowalaby gdyby wieniec nie zostat
zastosowany.

DYLATACIE.

Do kosztow dodatkowego zabezpieczenia obiektu przedsigbiorca gorniczy zalicza wylgcznie
dodatkowe dylatacie konstrukcyine, wynikajgce z warunkéw geologiczno-gérniczych. Nie sa
uwzgledniane koszty dylatacji, ktorych wykornanie wynika 7 ogéinych zasad sztuki budowlanej,
w tym m.in. dylatacji:

e« pomiedzy obiektami juz istniejacymi | nowo wzngszonymi,

¢ pomiedzy obiekiami o duzych réinicach w obcigzeniach,

e wynikajacych ze zmiany sposobu posadowienia czesci budynkéw tub zmiany
konstrukgcji budynkow,

e wynikajgcych ze  zriennych warunkdw gruntowych wystepujacych w  reionie
posadowienia,

e wynikajacych z oddziatywan tersnicznych.

Viii.  PODATEK VAT.

1) Przy ustalaniu wartoscl odszkodowania, w przypadku gdy inwestor realizowal budowe
systemermn gaspodarczym, jesi nia jest on podatnikiem podatku VAT, w cenach materialow
uwzglednia sie odpowiednig stawkeg podatku VAT,

2) eéli inwestor wykaze (okaze faktury), ze roboty budowlane na jego zlecenie reafizowal

podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie budownictwa i bedacy podatnikiern podatky VAT,

4



ateriaio i
33 W przypadku gdy inwestor jest podatnikiem podatku VAT, a zrealizowany obiekt ma
mwigzek 7 prowadzong prze: niego  dzialalnosciy  gospodarcia, wowczas  wartnsd

dszkodowania ustala sie wg cen netto, bez uwzglednienia podathu VAT,

WERYFIKACIA ZAKRESLU RZECZIOWEGO ZABEZPIECZEN W PRI¥XPADKACH
ZASTOSOWARNIA ZAEEEPEECZEF] MIEADEKWATNYCH Do PROGNOZOWANYCH
WPLYWOW GORNICZYCH.

W przypadku stwierdzenia, Zze zastosowane zabezpieczenia obiekiu budowlanego oraz koszty
ich wykonania sg nieadekwatne do prognozowanych wielkosci wptywow ekspleatacji gornicze].
przedsiebiorca gorniczy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania przedfozenia obliczert uzasadniajacych przyjete przez projektanta rozwigzania
konstrukcyjne,

2) sporzadzenia, przez osobe posizdajgca  stosowne  uprawniania  budowlane
do projekiowania, opinii budowlanej zawierajgce] m.in.:

e oceng zasadnosci i poprawnosci zastosowanych rozwigzadh projektowych w aspekcie
zabezpieczenta obiektu na prognozowane wpfywy eksploatacji gornicze] wraz
r weryfikacja przyjetych przez projektanta rozwigzan konstrukcyinych,

s w przypadku negatywnej oceny zastosowanego zakresu zabezpiecze, wskazanie
rozwigzania technicznego zabezpieczen, adekwatnego do prognozowanych wietkosci
wptywéw gdrniczych na nieruchomodd, popartego sporzadzeniem uproszczonego
projektu posadowienia budynkuy,

s wycene 4zasadnionych dodatkowych nakfadow poniesionych przez inwestordw
w zwigzku z rabezpieczeniem chiektu na wptywy eksploatacji gornicze], wyliczonych
na podstawie uproszczonego projektu.
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Dotyczy: informagcji o terenie gérmiczym polozonym w Mikolowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2018r, (data wplywu 05,12.2018r.), dotyczace informacji w zakresic

kafegerii terenu gérniczego dla inwestycji pod nazwa: . Przebudowa sicei wodociagowej w drodze krajowej DK 44”7,
zlokalizowanej w Mikolowie, w rejonic ul. Malinowej, wedlug oznaczenia na dostarczonym materiale graficznym,
informujemy:

planowana inwestycia zlokalizowana jest w granicach terenu gémiczcgo SRK S.A. w Bytomiu Oddzial
KWK , Makoszowy™, w rejonie przygranicznyin z JSW S.A. KWK , Budryk™ oraz PGG 5.A. Oddziat KWK "Ruda”,
prognozowane warloei parametréw deformacii  terenn zwigzanych =z planowang ecksploatacja goémicza
do 2043r., j. do kofca okresu obowigzywania przyszie] koncesji JSW S.A. KWK ,Budryk™ przedstawiono na
zatgezniku mapowym,
prognozowane wplywy eksploatacji gdrniezej projektowanej w ww. ckresie nie przekrocza 11 (drugiej) kategorii,
projektowana eksploatacja gomicza ISW S.A. KWK ,Budryk” moze powodowaé okresowe zmiany warunkdw
wodnych,
istnieje mozliwosé wystapienia wstrzasdw gomlczych zZwigzanych z prowadzonq eksploatacjg w JSW S.A. KWK
H»Budryk”, ktére moga wywola¢ prgdkodei drgan powierzchni ¢ intensywnosei scjsmiczne] odpowiadajgeej ,[”
stopniowi w gorniczej skali intensywnosci sejsmiczne] GSI1S-2017, przy maksymalnej prognozowane) predkosei drgan
gruntu do 10 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspicszeniu drgai gruntu do 300 mmy/s?.

Ponadte ISW 5.A, KWK ,Budryk” informuje, Zze posiada udokumentowane, w rcjonie planowangj inwestycji,

zasoby wegla kamiennego, ktdrych eksploatacia jest mozliwa w przysziodel, tj. po 2043r. | moze spowodowaé wystapienie
dalszych deformacji powierzchni terenu.

Wypowiedzi udzielono wediug stanu wiedzy na dzicn sporzadzenia.
Informacja zachowuje waznosé przez okres 1 (jednego) roku od daty jej sporzadzenia.

Zalacznik:
Mapa powierzchni z prognozg wplywdw eksploatacji gémicze) projektowanej do 2043c., tj. do konca okresu obowigzywania przyszlgj

konces)i ISW S.A. KWK, Budryk” w skali 1:5000 - 1 egz.
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Egz. nr 2, Infermacje zawarte w niniejszym pismie stanowia tajemmnice przedsigbiorstwa JISW S.A.

U:.lav\a z dma 16 kwmlma 1993r. o zwaluamu nieuczciwej konkurencp (D7 U nr 153, poz. 130? z pdin. zm.).

KRS: 0000072083, Sad Rejonowy Wydziat X Gospodarczy KRS, Gliwice, ul. Powstancow Warszawy 23
Kapitat zaktadowy JSW S.A.: 587.057.980,00 zl, Kapital wplacony JSW 5.A_: 587.057.980,00 zi
NIP 633-000-51-10, REGON 271747631-00093
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Wojewadziwe - Slaskie

b Powiat : Mikolowski

Jednosika ewidencyjna : 240802 _1

(nazwa organu wydajacego dokument)

Ni kancelaryiny | GEK.6621.2.1478.2018

Mikolow

Qoreb : 0004 Borowa Wies

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z gnia: 22.06.2018

Jednostka rejestrowa : G.1036

Lp  Podmiot ewidencyjny Charlakter Udziat
wiasnosci / wiadania
1 SKARE PANSTWA Wihasnosd i
2 DROGI PUBLICZNE Uzytkowanie 1M
o T . Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku . ) ' .

' pis Uzy uzytkow i | uagtku | dzialki dokument
konturow [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

434122 3 drogi dr 2.9060 2.8060 [Kw
id dziatki: 240802_1.0004 AR_3.434/122 Wartos¢ gruntow:
Rejon slatystyczny: 272120
2.9060 ha

Razem powiarzchnia dziatek :
Slownie : dwa ha. dziewiec tysiecy szesddziesiat m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu ha dziesd :  22.05.2018

Sporzadzit : Dagmara Lempart

22.05.2018 ... kbt AT o D

(irmie | nazwisko osoby reprezentujacej organ

Strona: 30

b
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Mikotow, dnia 28.11.2018r,

Zaktad Inzynierii Miejskiej

ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotow

W odpowiedzi na wniosek nr 712/2018 z dnia 22-11-2018 w sprawie wydania
wypisu ifiub wyrysu przekazuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla n/w dziatek potozonych w rejonie ul. Gliwickie] i Malinowej :

Uchwata Nr XXVI11/417/2004 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 30.11.2004r.
{Dziennik Urzedowy woj. Slaskiego Nr 6, poz. 103 z dnia 13.01.2005r.).

Dziatka 430/75 oznaczona jest symbolami :

K1G1/2, K6aD, K6L1/2, 47RP/ZC, 35ZE, 48MN, 20ZL, 41ZE, 31ZE.

Fragment w/w dziatki od strony wschodniej nie objety jest
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikotowa.

Dziatka 434/122 oznaczona jest symbolem : K1G1/2.

Dziatka 629/72 oznaczona jest symbolami : 88UH, K1G1/2, K14L1/2.

UWAGA : Dla terenu, ktdrego dotyczy wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu,
nie wyznaczono obszaru zdegradowanego, ani obszaru rewitalizacji, na podstawie
Ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji — (t.]. Dziennik Ustaw z 2018, poz.1398).

Nie pobiera sie optaty skarbowej.
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Mikolowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust, 1, art, 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990+t. o
samotzgdzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 1. z péZniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.). Dz. U. nr 15, poz. 139 7z 1999
r.)iart. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarcwaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80, poz. 717 22003 r. z pdZn. zm.),

Rada Miejska w Mikotowie uchwala:

§1.

Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikctowa i przyjmuje ustalenia planu
jake przepisy gminne,

§ 2.
Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczenych: ul. Buczka - ul. Gliwicka - ul. Przelotowg - potokiem

Jasienica - granicg miasta (obszar ckreslony w uchwale nr XX11/289/200¢ Rady Miejskiej Mikotowa z dn.
18 stycznia 2000 r.} Granice terenu objgtege opracowaniem okresla rysunek planu w skali 1 :5 000,
stanowigey integralng czesc uchwaly.

§ 3.
llekroé¢ w przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o ustaleniu okreslonego przeznaczenia terenu, oznacza

to zakaz realizacji innege przeznaczenia terenu.

§4.
Hekroé w przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o:

1. planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia dotyczace obszaru okreslonego §2 niniejszej uchwaty,

2. rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowiacy zatacznik
do niniejszej uchwaty,

3. przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumied przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajace z prawomocnych decyzji

administracyjnych,

4. uzytkowaniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ ustalony w planie rodzaj uzytkowania terendw w
obrebie obszaru wyznaczonege liniami rozgraniczajgeymi, ktéremu winny by¢ podporzqdkowane inne

rodzaje uzytkowania okreslone jako dopuszczalne, = £ i

N

!
5. uzytkowaniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ ustalony Wp]Ltﬁ ‘Ffin'diaj uzytkowania, ktéry

uzupetnia uzytkowanie podstawowe lub moze z nim wspétistnie¢ na warunkach okre$lonych w planie,

9



Celem ustalen planu jest:
I. okredlenie przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o rdéznych funkcjach,

2. okreslenie linii rozgraniczajacych ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urzadzeniami pomocniczymi,

a takze tereny niezbedne do wytyczenia $ciezek rowerowych,

3. okreslenie terenow przeznaczonych dla realizacji celéw publicznych oraz linii rozgraniczajacych te

tereny,

4. okreslenie zasad obstugl infrastruktury technicznej oraz terenéw przeznaczonych dla obstugi
infrastruktury technicznej 1 linii rozgraniczajgcych te tereny,

5. okreslenie terendw podlegajacych ochronie,

6. szczegolne warunki zagospodarowania terenow, w tym zakaz zabudowy, wynikajgce z potrzeb ochrony
$rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidlowego gospodarowania zasobami

przyrody oraz ochrony gruntéw roinych i lesnych.

§6.

1. Rozwiazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa sa
regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowigcymi tre$¢ niniejsze] uchwaty, ktdre zawierajg zakazy,
nakazy a takze zalecenia 1 warunki dopuszczenia odstepstw od zakazdw 1 nakazéw zwigzanych z
przeznaczeniem terenu, wraz zatgcznikami i rysunkiem planu bedacym zatgeznikiem graficznym do
uchwaty.

2. Realizacja nowych obiektéw, a takze zmiana zagospodarowania i sposobu uzytkowania terenu i
obiektéw, nie moze naruszac:

a. praw wiascicieli, uzytkownikéw i wladajacych sasiadujacymi terenami,

b. aktualnie obowigzujacych norm technicznych, sanitammych i przeciwpozarowych,

c. wymagan ochrony srodowiska,

d. wymagan ochrony konserwatorskie] (jesli teren podlega takowej ochronie),

e. innych wymagan, a w szczegdlnosci zwigzanych z gospodarks wodnag 1 geologia.

§7.
1. Dla prawidtowego funkcjonowania obszaru objetego planem wyznaczono tereny dla realizacji dziatan

publicznych, finansowanych w catosei lub czgsci z budZzetu panstwa lub miasta.

2. Ustalenie ustgpu 1 nie narusza stanu istniejgcych terendw o funkejach publicznych, co w szezegdlnoscl
dotyczy drog 1 ulic gléwnych.

3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obslugi komunikacyjnej terenu objetego planem sa:

\
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- drogi zbioreze, oznaczenie K7,

- drogi lokalne, oznaczenie KL,

- drogi dojazdowe. oznaczenie KD,

- wezly komunikacyjne, oznaczenie KW,

b. tereny przeznaczone dla realizacji sciezek rowerowych.

4. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenig izolacyjng stanowig drogi
gtéwne oznaczone symbolem K G, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL
oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz wezly komunikacyjne oznaczone symbolem KW z

wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi.

§ 8.
1. Na terenie objetym niniejszym planem wystepuja wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej.

Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochrone, utrzymanie 1 zachowanie
najwarto$ciowszych elementow zabytkowych i kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia
nowej funkeji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakze z zachowaniem wymogow
konserwatorskich, w sposob harmonijny 1 zgodny z charakterem zabytkowe) zabudowy.

Strefa B - posredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementow zabytkowych. Podlega rygorom
w zakresie utrzymania zasadniczych elementdw rozplanowania istniejgcej substancji zabytkowej oraz
dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona:

- strefa wyznaczona jest w bezposrednim sasiedztwie skrzyzowania ul. Przelotowej, ul. Wolnodei 1 ul.
Darwina (wg rys. planu).

Na terenie strefy wszystkie projekty wymagajace w §wietle prawa budowlanego decyzji WZiZT nalezy
uzgodnié¢ i zatwierdzié u Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje caty opracowywany teren:

- inwestycje prowadzone na terenach, w obrebie ktérych zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny
by¢ poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeelogicznych
znajduje si¢ w zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowigcego jej integralng czgsc,

- w zwigzku z mozliwoscig wystapienia materialow archeologicznych, wszelkie wigksze prace ziemne
prowadzone na tym terenie powinny mie¢ zabezpieczone nadzory archeclogiczne, pod tym okresleniem
rozumie si¢ prace ziemne zwigzane z realizacjg siecl wodociggowe], gazowniczej, cieptownicze], wykopy
pod fundamenty duzych budynkéw o charakterze ushigowym (supermarkety, hipermarkety), zakladéw
produkeyjnych oraz prace zwigzane z budowg autostrad i drég szybkiego ruchu.

2. Na terenie objetym planem znajduje si¢ obiekt wpisany do rejestru zabytkow. Charakterystyka tego
obiektu znajduje si¢ w zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowigcego jej integralna czesé. Obiekt
nalezy chroni¢ wedtug zasad, ktérym podlegaja zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
doébr kultury (Dz. U. nr 10, poz. 48, z pdZniejszymi zmianami).

3. Na terenie objetym planem znajdujg si¢ obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru
zabytkow. Lista tych obiektow znajduje si¢ w zalgczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowiacego jej
integralng czes¢. Odnosnie tych obiektéwzachodzi koniecznosé uzgadniania wszelkich prac z nimi

zwigzanych ze Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.
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integralng czesé. Odnosdnie tych obiektow uzgadnianie zmian modemizacyjnych i remontowych pozostawia

sig w gestii administraci lokalnej, jezeli obiekty te znajduja sie poza strefami ochrony konserwatorskiz],

Dodatlowo nalezy uzyskac opinig Slaskicgo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Przy opiniowaniu tych obiektdw na szezeblu administracji lokalnej nalezy uwzglednié nastepujace

zalecenia;

- zaleca si¢ zachowanie istniejgeych spadkéw dachdow (dopuszeza sie doswietlenie poddaszy w formie
facjat i okien potaciowych), ksztaltu 1 podziatu stolarki okiennej 1 drzwiowej, wystroju architektonicznego
obicktow oraz stosowanie tradycyjnych materiatdéw (kamien, drewno, dachéwka, cegta klinkierowa nie

powinna by¢ malowana),

- w wyzszych obiektach dopuszcza sig zmiany parterow 1 przystosowanie ich na potrzeby
handlowo-ustugowe. Projektowane witryny powinny zachowywac podzialy i osie pozostale]j stolarki w
obiekcie (chyba, ze materialy Zrodtowe dokumentuja inny wyglad parteru, a przebudowa dazy do powrotu
do stanu plerwotnego).

W trakcie przebuddw, remontéw 1 modemizacji nalezy dazy¢ do maksymalnego utrzymania
warto§ciowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

5. Na terenie objetym planem znajduja si¢ uktady zieleni parkowej oraz lokalne uktady starodrzewu, ktére
przedstawiajg walory zabytkowe. Wymagajg one zachowania, a wszelkie prace z nimi zwiazane podlegaja
uzgodnieniu ze Slaskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

§9. -
1. Na terenie objetym planem wystepuja obickty uznane za pomniki przyrody, podlegajace ochronie

prawne]. Lista tych obiektow znajdije si¢ w zalgczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowiacego jej
integralng czgé¢. Odnosnie tych obiektéw zaleca si¢ $ciste przestrzeganie przepiséw okreslajacych sposéb

ochrony pomnikéw przyrody.

2. Adaptuje si¢ istniejaca zielen, zalecajac regularne stosowanie:

a. cig¢ pielegnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,

b. cig¢ technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrozen dla ludzi i mienia (w energetyce i
telekomunikacii, w budownictwie, wzdtuz ciagéw komunikacyjnych).

3. W uzasadnionych przypadkach, ustala si¢ wymiang istniejgcych drzew, powodujacych zacienienie,
zagrazajgcych bezpieczefistwu ludzi oraz zniszezeniu podziemnych urzadzen technicznych a takze przy
pracach niwelacyjnych, na zielefi o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na

wplywy zanieczyszczenia powietrza i gleby.

4. Ustala si¢ obowiazek zabezpieczenia zieleni na placach budéw zgodnie z wymogami obowigzujgcych

przepisow,

5. Wprowadza si¢ koniecznosé ochrony wszystkich uje¢ wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie
mozna lokalizowad obiektéw i urzadzen, powodujgcych zagrozenie dla funkcjonowania i czystosci ujed
wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §59 ust. 3 ustawy Prawo wodne.
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rranicach okreslonych w §2 uchwaly ustala sie nastepujace rodzaje prreznac?
MM - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (brutio),
MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 uslugowej (brufto).
MNU - tereny mieszkaniowo-ustugowe (brutto) o niskiej intensywnosci zabudowy,
MR - tereny zabudowy mieszkaniowe] o niskie] intensywnosci (brutto),
UK - tereny ustug kultury (brutto).
UZ - tereny ushug zdrowia (brutto),
UR - tereny ustug rzemiosta (brutto),
UR/P - tereny dziatalnosci ustugowo-wytworeze) (brutto),
UH - tereny ustug handlu (brutto).
UC - tereny ustug centrotworezych (brutto),
UO - tereny ushug oswiaty (brutto},
PU - tereny przemystowo-ustugowe (brutto),
7L - tereny lasow,
ZP - tereny parkéw 1 zielencdw,
ZPk - tereny zieleni urzadzonej,
ZL - tereny zicleni tegowej, taki, pastwiska,
ZC - tereny cmentarzy,
W - tereny wod otwartych,
Wx - tereny wod otwartych; zbiorniki, ktore mogg zmieni¢ swoj zasieg 1 poziom,
RP - tereny upraw rolniczych i1 sadow bez mozliwoscei zabudowy,
RPO - tereny hodowli i produkeji zwierzgce),
RO - tereny produkeii rolnej z mozliwoscia zabudowy,
RO/MN - tereny produkcji rolne] z mozliwosécig zabudowy,
KS - tereny urzadzen komunikacji samochodowej,
NO - tereny urzadzen odprowadzania 1 usuwania $ciekow,
KG - tereny drég glownych
KZ - tereny drog zbiorezych,
KL - tereny drog lokalnych,
KD - tereny drég dojazdowych,
KW - tereny weztéw komunikacyjnych.

§11.
W granicach okre$lonych w §2 uchwaty ustala si¢ przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny

o réznych funkcjach i zasadach zagospoedarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

. Symbol: [4MN 18MN 30MN 48MN 50(2)MN SIMN 52MN 54MN** S7TMN S8MN 59MN 64MN
66MN 72MN 75MN** 78MN 82MN 8SMN 93MN 97MN 100MN 102MN 103MN 104MN 106MN
109MN 111MN 123MN 128MN 130MN 132MN 133(a)MN 134(a)MN 150MN 159MN 160MN 168MN
17IMN 172MN 176MN 179MN 183MN 210MN

Przeznaczenie terentt: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej
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wrzgledu na wymagana strefe ochronng; ** - dla zaznaczonych jednostek obowigzujg zakazy okresione w
opisie strefy cmentarzy (ZC)

dopuszezalne: drogt dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obslugujace funkcejg podstawowa,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojgee max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szezytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki altykowej; dziatalnosc
zwigzana z podstawowymi ustugami bytowymi: handlu, gastronomii 1 nieucigzliwego rzemiosta oraz inne
nieucigzliwe rodzaje dziatalnodci gospodarczej nie zaliczane do dziatalnodci wytwéreze] lub magazynowej,
prowadzone w obrebie budynku mieszkalnego; zakaz budowy oddzielnych obiektéw kubaturowych dla
prowadzonej dziatalnosei gospodarcze] 1 koniecznos¢ zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych
klientdw w obrebie inwestowanych dziatek; ** - dla zaznaczonych jednostek obowigzuja zakazy okreslone

w opisie strefy cmentarzy (ZC)

2. Symbol: 133MN [34MN

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja 1 projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskie]
intensywnosci; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu
scianki attykowej; dla jednostek, przez ktére przebiegajg gtéwne przewody sieciowe infrastruktury
technicznej (wg rysunku planu) ustala si¢ koniecznos$¢ przeprowadzenia szezegdtowych uzgodnien ze
wzgledu na wymagang strefg ochronna;

dopuszczalne: drogi dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkeje podstawows,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szezytu scianki attykowej; dziatalnosé
zwigzana z podstawowymi ustugami bytowymi: handlu, gastronomii i nieucigzliwego rzemiosta oraz inne
nieucigzliwe rodzaje dziatalnodci gospodarczej nie zaliczane do dziatalnosci wytwérczej lub magazynowej,
prowadzone w obrebie budynku mieszkalnego; zakaz budowy oddzielnych obiektéw kubaturowych dla
prowadzone] dziatalnosei gospodarczej i konieczno$é zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych
klientéw w obrebie inwestowanych dziatek

3. Symbol: 10MU 16MU 26MU 53MU 55SMU 56MU 60MU 63MU 65MU 67MU 76MU** 83MU 87MU
92MU 98MU 108MU 113MU 119MU 120MU 125MU 162MU 173MU 185MU

Przeznaczenie terenu: tereny mieszkaniowo-ustugowe {brutto) o niskiej intensywnosdci zabudowy
Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej
intensywnosci wraz z podstawowymi ustugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i
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alenicy dachu lub szezviu seianki attykowe): dia jednostek, przez ktore przebiegaja gtdowne przewody
infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala si¢ koniecznosé przeprowadzenia szezegdlowych

vzgodnien ze wzgledu na wymagana strefe ochronna sieci; ustala sig koniecznosé zapewnienia miejse
parkingowych dla potencjalnych kiieutéw w obrebie inwestowanych dziatek; ** - dia zaznaczonej
jednostki obowigzujg zakazy okreslone w opisie strely cmentarzy (ZC}

dopuszezalne: drogi dojazdowe, urzgdzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa,
strefy parkimgowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojgce max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szezytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 1m od poziomu gruntu rodzimego dokalenicy dachu lub szezytu cianki attykowej ** - dla
zaznaczone] jednostki obowiazuja zakazy okreslone w opisie strefy cmentarzy (ZC}

4. Symbol: 142MNU 144MNU 145MNU 147MNU 165MNU 178MNU 207MNU
Przeznaczenie terenu: tereny ustugowo-mieszkaniowe

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej
intensywnosci wraz z podstawowymi ustugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosta
oraz inne nieuciazliwe rodzaje dzialalnodci gospodarczej nie zaliczane do dziatalnosei wytwoérczej lub
magazynowej; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu tub szczytu
scianki attykowej: dla jednostek, przez ktore przebiegaja gtéwne przewody infrastruktury technicznej (wg
rysunku planu) ustala si¢ koniecznoéé przeprowadzenia szezegélowych uzgodnien ze wzgledu na
wymagana strefe ochronna sieci; ustala sig konieczno$é zapewnienia miejsc parkingowych dla
potencjalnych klientéw w obrgbie inwestowanych dziatek;

dopuszczalne: drogi dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujgce funkceje podstawowa,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu Scianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu Scianki attykowe]

5. Symbol: 175MNU 204MNU
Przeznaczenie terenu: tereny ustugowo-mieszkaniowe

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja 1 projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej
intensywnos$ci wraz z podstawowymi ustugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosta
oraz inne njeucigzliwe rodzaje dziatalnosci gospodarczej nie zaliczane do dziatalnosci wytwéreze lub
magazynowej, max. wys. zabudowy - 9 m od poziemu gruntu rodzimego do kalenicy dachu Jub szezytu
$cianki attykowej; dla jednostek, przez ktére przebiegaja gtowne przewody infrastruktury technicznej (wg
rysunku planu) ustala si¢ koniecznos¢ przeprowadzenia szczegotowych uzgodnien ze wzgledu na
wymagana strefe ochronna sieci; ustala si¢ koniecznos¢ zapewnienia miejsc parkingowych dla
potencjalnych klientow w obrebie inwestowanych dziatek;
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strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojgce max. wys. zabudowy: - dla buc
vospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szezytu scianki ativkowej - dla

garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szezytu dcianki attvkowe;j

6. Symbol: IMR 5MR 28MR 149MR 154MR 163MR 192MR 193MR
Przeznaczente terenu: tereny zabudowy zagrodowej (brutto)

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej obowiazuje dotychczasowa obsluga
komunikacyjna i infrastruktury technicznej ustala si¢ koniecznos¢ zapewnienia migjsc parkingowych w
obrgbie inwestowanych dziatek dla potencjalnych klientéw i dla sprzgtu wykorzystywanego do upraw i
hodowli;

dopuszezalne: dziatalno$¢ ustugowa zwigzana z uprawami rolnymi oraz chowem 1 hodowlag zwierzat, drogi
dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury techniczne;

obstugujgce funkcje podstawowa

7. Symbol: 7MR 8(a)MR 8(b)MR [1MR 13MR 15MR 21MR 27MR 29MR 33MR 7IMR 77MR 85MR
99MR 105MR 110MR 116MR 117MR 121MR 122MR 124MR 127MR 135MR 137MR 138MR 143MR
157MR 161MR 166MR 167MR 181MR 184MR 186MR

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej {brutto)

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja i projektowanie zabudowy mieszkaniowej, max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu
gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej; dla jednostek, przez ktére przebiegajg
gltowne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala sig koniecznod¢ przeprowadzenia
szezegdtowych uzgodnien ze wzgledu na wymagang strefe ochronng sieci; ustala sie koniecznogé
zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie inwestowanych dziatek dla potencjalnych klientéw 1 dla
sprzetu wykorzystywanego do upraw i hodowli

dopuszczalne: dziatalno$¢ ustugowa zwigzana z uprawami rolnymi oraz drogi dojazdowe, place
manewrowe 1 strefy do parkowania, obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje
podstawowa; strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojagce max. wys. zabudowy: - dla
bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej -
dla garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu Scianki attykowej

8. Symbol: 24(a)ZD
Przeznaczenie terenu: tereny zieleni dziatkowe;j
Uzytkowanie terenu:

podstawowe: projektowana strefa zieleni dziatkowej, wprowadzanie zabudowy altanowe]; zakaz
wprowadzania zabudowy o charakterze statym
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9. Symbol: 3(a)ZE 3(b)ZE 43ZE 155ZE
Przeznaczenie terenu: tereny zieleni fggowey, faki, pastwiska, bez mozliwoscl zabudowy kubaturowe]

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja trwatych uzytkow zielonych 1 lednych, zadrzewienia i zakrzewienia, taki,
pastwiska, strefa walow przeciwpowodziowych dla rzela Promny, szczegolnie chroniona zielen doliny
rzeki Promny; uzytki lesne uzytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem

dopuszezalne: sady, uprawy rolne i polowe, urzagdzenia infrastruktury techniczne;

10. Symbol: 140ZE 151ZE 152ZE
Przeznaczenie terenu: tereny zieleni fggowej, taki, pastwiska

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: zakrzewienia, faki i pastwiska jako rezerwa pod planowang droge, bezwzgledny zakaz
dziatan budowlanych o charakterze stalym i tymczasowym

dopuszczalpe: uprawy rolne 1 polowe, taki

11. Symbol: 127F 19ZE 227E 25ZE 31ZE 347ZE 35ZE** 41ZE 90ZE 1077E 1397E 156ZE 1647E [96ZE

198ZE 2087ZE
Przeznaczenic terenu: tereny zieleni legowej, taki, pastwiska, bez mozliwosci zabudowy

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja trwalych uzytkow zielonych i lesnych, zadrzewienia i zakizewienia, 1aki,
pastwiska, zielen fggowa; uzytki lesne uzytkowane zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem ** - dla
zaznaczonych jednostek obowiazujg zakazy okreslone w opisie strefy cmentarzy (ZC)

:iopu&;zc‘zél-he: sady, uprawy rolne i polowe, urzadzenia infrastruktury technicznej

12. Symbol; 32ZE
Przeznaczenie terenu: tereny zieleni tegowej, taki, pastwiska, bez mozliwosci zabudowy

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja trwatych uzytkéw zielonych, zadrzewienia i zakrzewienia, faki, pastwiska, zielen
tegowa,mozliwe podtopienia ze wzgledu na prowadzong dziatalnosé gérniczg

dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urzadzenia infrastruktury technicznej

13. Symbol: 271 471 621 17ZL 20ZL 40(a)Z1. 4271 7971, 13671 187ZL 18871 190ZL 1917ZL 195ZL
19771 203ZL

Yo



Uzvikowanie terenu:

podstawowe: adaptacja zieleni lesnej 1 zadrzewienia, brak mozliwosci zabudowy

dopuszezalne: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obslugujgee funkeje podstawowa

14. Symbol: 23ZLd
Przeznaczenie terenu: tereny zadrzewien, bez mozliwosci zabudowy kubaturowe;

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: zadrzewienia

dopuszczalne: funkcje rekreacyjno-sportowe, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace
funkcje podstawowa 1 dopuszezalng

15. Symbol: 9ZL
Przeznaczenie terenu: tereny lasoéw i zadrzewien, bez mozliwoscei zabudowy

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: istniejgca hatda, adaptacja obowigzujacego procesu rekultywacii i zalesiania

dopuszczalne: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkeje podstawowa
16. Symbol: 627ZP 687P**

Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzadzone;j

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja istniejacej zieleni, zakaz zabudowy stalej; ** - dla zaznaczonej jednostki

obowiazujg zakazy okreslone w opisie strefy cmentarzy (ZC)

dopuszczalne: urzadzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci

17. Symbol: 81ZPk

Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzgdzone;

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: projektowana strefa zieleni urzadzone) towarzyszacej obicktom sakralnym, zakaz zabudowy

stale]

dopuszcezalne: drogi dojazdowe, parkingi, urzgdzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla

dzieci
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Uzytkowanie teren:
podstawowe: adaptacja istnigjgorze cmentarza; na terenie 5O m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej
zabudowy mieszkaniowe], studni dla celéw kensumpeyjnych, zakladéw produke)i Zywnosci,zaktadow

gastronomicznych

dopuszczalne: zielet uporzadkowana, drebne obiekty sakralne oraz stuzace obstudze cmentarza

16. Symbol: 24RP 36RP 40RP** 44RP 40RP 70RP 73RP 74RP** §4RP 86RP 94RP 95RP 101RP 112RP
115RP 118RP 129RP 141RP 146RP 148RP 153RP 158RP 177RP L89RP 199RP 200RP 201RP 205RP

Przeznaczenie terenu: tereny upraw rolniczych i sadéw bez mozliwosci zabudowy

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja obszaréw upraw rolnych, warzywnictwo, ogrodnictwo; ** - dla zaznaczonych
jednostek obowiazuja zakazy okresione w opisie strefy cmentarzy (ZC)

dopuszczalne: drogi dojazdowe do p6l, zadrzewienia 1 zakrzewienia $roédpolne, urzadzenia infrastruktury
techniczne;

20. Symbol: 47RP/ZC
Przeznaczenie terenu: tereny upraw relniczych i sadéw bez mozliwosci zabudowy

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: rezerwa terenu pod powickszenie cmentarza 69Z2C z uwarunkowaniami jak dla jednostek Z.C;
do czasu powigkszenia cmentarza uprawy rolne, warzywnictwe, ogrodnictwo - obowiazujg zakazy
okreslone w opisie strefy cmentarzy (ZC),

dopuszezalne: jak dla jednostek ZC; do czasu powigkszenia cmentarza drogi dojazdowe do pol,
zadrzewienia 1 zakrzewienia srédpolne, urzadzenia infrasiruktury technicznej

21. Symbol: 194RPU
Przeznaczenie terenu: teren osrodka produkeji zwierzgce]

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja istniejgcego osrodka hodowli 1 produkeji zwierzgeej; dla obszaru {(wg rysunku
planu) wymagane sg szczegotowe uzgodnienia ze wzgledu na wystepowanie urzgdzen infrastruktury
technicznej, wymagajacvch strefy ochronnej;ustala sig konieczno$¢ zapewnienia miejsc parkingowych w
obrebie inwestowanej dziatki dla potencjalnych klientow i dla sprzgtu wykorzystywanego do hodowli i

produkeji zwierzeee)

dopuszczalne: dziatalnosé ustugowa zwigzana z hodowla i produkcja zwierzecg oraz z uprawami rolnymi,



Przeznaczenie teremu tereny uptaw ogrodniczych z mozliwoscia zabudowy

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: uprawy ogrodnicze, uprawy rolnicze

dopuszezalne: zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywnosci w zakresie obshugi terenu z
uwarunkowaniami jak dla stref MN, obiekty gospodarcze 1 magazynowe, obiekty i urzagdzenia
infrastruktury technicznej obstugujgce funkcjg¢ podstawowa, zieled urzgdzona

23. Symbol: 174RO/MN
Przeznaczenie terenu: tereny upraw ogrodniczych z mozliwoscig zabudowy

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja terenu upraw ogrodniczych, uprawy rolnicze

dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywnosci w zakresie obshugi terenu z
uwarunkowaniami jak dla stref MN, obiekty gospodarcze i magazynowe, obiekty 1 urzgdzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa, zielen urzgdzona

24, Symbol: 209UR
Przeznaczenie terenu: tereny ustug rzemieslniczych

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja strefy ustug rzemie$lniczych; dla obszaru (wg rysunku planu) wymagane sg
szezegodlowe uzgodnienia ze wzgledu na wystgpowanie urzadzen infrastruktury technicznej, wymagajacych
strefy ochronnej; ustala sie konieczno$¢ zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie inwestowane] dziatki
dla potencjalnych klientow 1 dla sprzgtu wykorzysty wanego do prowadzenia dziatalnosci gospodarcze]

dopuszczalne: place manewrowe, parkingi, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej obshugujace

funkeje podstawowa
25. Symbol; 182UR/P

Przeznaczenie terenu: tereny dzialalnosci ustugowo-wytworczej

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adaptacja strefy terenow dzialalnosci ustugowo-wytworezej o ucigzliwosci nie
przekraczajgcej granic lokalizacji; ustala sig¢ koniecznos¢ zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie
inwestowanej dziatki dla potencjalnych klientdw 1 dla sprzetu wykorzystywanego do prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej



podstawowsg 1 mugszkaniows, zielen urzadzon

26. Svmbol; 206P1J

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy produkeyjno-ushigowe) (brutto)

Uzytkowanie terenu:

podstawowe: adapiacja strefy zabudowy produkeyjno-ustugowej do wysokoscl 3 kondygnacji, jednak nie
wyzej niz 11,0 m od poziomu terenu; ustala si¢ konieczno$é zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie
inwestowane] dziatki dla potencjalnych klientdw i dla sprzetu wykorzystywanego do prowadzenia
dzialalnosci gospodareze]

dopuszczalne: place manewrowe, parkingi, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace
funkcje podstawowa

27. Symbol: 88UH"
Przeznaczenie terenu; tereny ustug handlu

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja istnicjacej strefy ustug handlu

dopuszezalne: ushugi o charakterze centrotwoérezym, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
obstugujgce funkeje podstawows, parkingi, zielen zorganizowana

28. Symbol: 126UC
Przeznaczenie terenu: tereny ushug centrotworczych

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja istniejgce] strefy ustug centrotwérczych - handel, gastronomia, kultura i

administracja

dopuszczalne: inne usiugi o charakterze centrotworczym, obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j
obshigujgce funkeje podstawowa, parkingi, zielen zorganizowana

29. Symbol; 61UZ
Przeznaczenie terenu: tereny ushug zdrowia i opieki spoleczne;

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja terenu Osrodka dla Niepetnosprawnych

dopuszezalne: obiekty rekreacji, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje

podstawowa, zielen urzadzona, parkingi
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Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja tsrenu szkoty, zielen urzgdzona

dopuszczalne: obiekty ustug sporiu, rekreac)i, obiekty i1 urzadzenia infrastruktury technicznej obsiugujace

funkcj¢ podstawowg
31. Symbol: 80UK

Przeznaczenie terenu: tereny ustug kultury

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja obiektdw o charakterze sakralnym, zielen uporzadkowana

dopuszezalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obstugujgce funkcje podstawowa
32. Symbol: 50(b)K.S

Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen komunikac)i samochodowej

Uzytkowanie terenu;

podstawowe: projektowana strefa parkingowa dla Osrodka dla Niepelnosprawnych i terenu

mieszkaniowego

dopuszczalne: -

33. Symbol; 169KS 170KS
Przeznaczenie terenu: tereny urzgdzen komunikacji samochodowe]

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: adaptacja terenéw obstugi komunikacji samochodowej: stacje paliw

dopuszczalne: obstuga i naprawy pojazdow mechanicznych, drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty
i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkeje podstawowa '

34. Symbol: 37TNO

Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen odprowadzania i usuwania sciekdw {(brutto)

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: projektowana oczyszczalnia sciekow

dopuszczalne: zielen izolacyjna, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujgce funkcje

podstawowg



Uzytikowanie terenu:
podstawowe: zbiorniki wodne dla wéd opadowych z terenu zlewni

36. Symbol: Wx

Przeznaczenie terenu: tereny wod otwartych

Uzytkowanie terenu:
podstawowe: zbiorniki wodne dla wod opadowych z terenu zlewni, moggce zmieni¢ swoj zasigg i poziom

w wyniku eksploatacji gémicze]

1. Klasa ulicy: K
[) Symbol: K1G1/2

Przeznaczenie ferenu:odcinek drogi glownej - DK 44 Lokalizacje obiektow przy drodze oraz
wiaczenia komunikacyjne nalezy kazdorazowo uzgadniaé z oddziatem GDDP w Katowicach

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 45 m min. odleglos¢ proj. zabudowy mieszkaniowej od

krawedzi jezdni 25 m

2. Klasa ulicy: KZ
1) Symbol: K271/2

Przeznaczenie terenu: odcinek drogi zbiorcze] - DK 925
Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 35 m min. odlegtos¢ proj. zabudowy mieszkaniowej od

krawedzi jezdni 20 m
2) Symbol: K371/2

Przeznaczenie terenu: odcinek drogi zbiorczej - DK 925

Szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 35 m mun. odlegto$é proj. zabudowy mieszkaniowej od

krawedzi jezdni 20 m
3) Symbol: K1821/2

Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza

Szeroko$§¢ w liniach rozgraniczajgcych: 25 m

4) minimalna odlegtosé projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni (tylko dla drogi K1821/2):
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystgpowania pojedynczych zabudowan - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelne) linii zabudowy - w tinii zabudowy, jednak nie blize] niz 8 m

be



1) Symbol: K4L1/2

Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokaina (wg przebiegu istnizjgce] w dotychezasowym

planie rezerwy terenu pod drogg lokalng o szer. 25 m)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m

2) Symbol; K3L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowe]

Szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: 15 m

3) Symbol: K6L1/2
Przeznaczenie terenu; droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowe]

Szerokos¢ w liniach rozgrahiczajgcych: 15 m

4) Symbol: K71.1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej

Szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 15 m

5) Symbol: K8L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokaina, zaadaptowana z drogi dojazdowe;j

Szerokod$¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m

6) Symbol: K9L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej

Szerokosd¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m

7) Symbol: K10L1/2
Przeznaczenie terenu: droga Jokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowe;

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m

8) Symbol: K11L1/2

Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej



9) Symbol: K12
Pizeznaczenie terenu: droga lokalna, adaptowana

Gzerolcosd w linlach rozgraniczajacych: 15 m

10) Symbol: K13L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowe;j

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 15 m

11y Symbel: K14L.1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m

12) Symbol: K15L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowe]

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m

13) Symbol: K16L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowej

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m

14) Symbol: K17L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, zaadaptowana z drogi dojazdowe;j

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m

15) minimalna odleglo$¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystepowania pojedynczych zabudowan - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie blizej niz 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie blizej niz 7 m

4, Klasa ulicy: KD
1) Symbol: K6aD



2} Symbol: K195

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czgsci adaptowane istniejaece odeinki drég

polnych)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

3) Symbol: K20D

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czgsci adaptowane istnigjgce odeinki drog

polnych)

Szerokesé w liniach rozgraniczajacych: 10 m

4) Symbol: K21D

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czesci adaptowane istniejgce odeinki drog

polnych)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

5) Symbol: K23D
Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa, adaptowana

Szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

6) Symbol: K24D

Przeznaczenie terenw: projektowana droga dojazdowa (w czgsci adaptowane istniejace odcinki drog

polnych)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

7) Symbol: K25D

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czgéci adaptowane istnigjgee odeinki drog

polnych)

Szerokodé w liniach rozgraniczajacych: 10 m

8) Symbol: K26D

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czesci adaptowane istniejgce odeinki drog

polnych)
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Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czedel adaptowane istniejgce odeinki drog

polnych)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

10) Symbol: K28D

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czgsci adaptowane istniejace odcinki drog
polnych)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

11) Symbol: K29D

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa {w czesci adaptowane istniejace odcinki drog
polnych)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

12) Symbol: K30D

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czgsci adaptowane istnigjgce odcinki drog
polnych)

Szeroko$c¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

13) Symbol: K31D
Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa, adaptowana

Szerokos$é w liniach rozgraniczajacych: 10 m

14y Symbol: K32D
Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa, adaptowana

Szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

15) Symbol: K33D
Przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa, adaptowana

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgeych: [0 m

16} Symbol: K34D
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Szerokosd w liniach rozgraniczajacych: 10 m

17) Symbol: K35D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czgsci adaptowane istniejace odcinki drog
polnych)
Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgeych: 10 m

18) Symbol: K36D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czg$ci adaptowane istniejace odcinki drog
polnych)
Szercoko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

19) minimalna odleglos¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystgpowania pojedynczych zabudowan
- 8 m - na obszarze zabudowanym o czytelnej lini1 zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie blizej
niz 4 m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelne) linii zabudowy - nie blizej niz 5 m

5, Klasa ulicy: KW
1) Symbol: KW10

Przeznaczenie terenu: teren wezta DK44 z ul. Buczka i ul. Staromiejska

2) Symbol: KW11

Przeznaczenie terenu: teren wezda DK44 z ul. Przelotowa i Oswiecimska

- w przypadku ulic 1 drég adaptowanych linie rozgraniczajace o odpowiedniej szerokosci prowadzone sa
zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejacego $ladu jezdni,

- w przypadku ulic i drég projektowanych of jezdni nalezy prowadzi¢ zgodnie z osig linii
rozgraniczajgcych.

§12.
Na terenach o ktorych mowa w §11 ustala si¢ nastepujace lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

1. Dopuszcza si¢ adaptacje istniejgcych obiektow kubaturowych 1 liniowych.
2. Zmiany adaptowanego obicktu muszg by¢ dokonane zgodnie z obowigzujacymi przepisaini.

3. Umozliwia si¢ podzial, scalanie oraz wtdrny podziat dzialek budowlanych:
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prostopadle lub réwnolegle do linii rozgraniczajges

- w inny sposob, w przypadku sporzadzania planu realizacyjnego dia wickszego zamierzenia (np. osiedla

domow jednorodzinnvel).

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowane] dziatalnodel inwestycyjne|
nalezy dokonac scalenia 1 podziatu nieruchomosci wg zasad ustalonychw rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 v o
gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z pdZniejszymi zmianami).

5.

1. Linie zabudowy i odlegltosci projektowanych obiektdw od granic dzialek zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa Budowlanego i z uwzglednieniem zapisu w pkt. 5.2.

2. Dopuszcza si¢ budowe w granicy dziatki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody wlasciciela dzialki.

6. Wymienione w pkt. 5 odlegtosei priorytetowo dostosowaé do warunkéw podanych w zasadach
zagospodarowania i obstugi dla elementéw obstugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z
zachowaniem zasad i warunkdéw okreslonych w przepisach szczegblnych (minimalna odlegtosé od
krawedzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).

7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszg nawiazywac skala i usytuowaniem
na dziatce (w przypadku dachéw wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektéw bezposrednio
sastadujacych z planowana inwestycjg. W zakresie projektowanych uzupetnien zabudowy nalezy
dostosowac sie do istniejgcej zabudowy, zachowujgc ten sam charakter oraz utrzymujac istniejgce linie
zabudowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odstgpstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§ 13.
Obstuge obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala si¢ nastepujaco:

1. Na terenie objetym planem adaptuje si¢ istniejace sieci | urzadzenia infrastruktury technicznej naziemne;
1 podziemnej, obstugujacej przedmiotowy teren i tereny sasiednie. Zapewnia sie mozliwos¢ dokonywania
ich remontow 1 przebudowy.

2. Zaopatrzenic w wode obszaru opracowania w oparciu o ujecie studzienne w Smitowicach. Awaryjnie
dostawa wody dla odbiorcéw z magistrali & 1 400 zb. Mikotdw - zb. Czarny Las, kro¢cem & 400 w rejonie
ul. Jesionowej. Rozprowadzenie istniejaca i projektowang siecig rozdzielcza o $rednicach & 300 - & 80.

3. Ustala si¢ zasade prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.

1. Ustala si¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych:

- z rejonu wezta ul. Przelotowej 1 ul. Darwina - poprzez sie¢ kanatdéw do projektowanej oczyszcezalni
KATY,

- z pozostatego obszaru objgtego niniejsza uchwala - poprzez sie¢ kanatéw do projektowanej ekologicznej
oczyszezalni w Borowej Wsi.

2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie stosowanie szezelnych zbiornikow
bezodptywowych do gromadzenia nieczystosci lub lokalnych urzadzen biologicznego ich oczyszezania.

-
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tworzy¢ fragmenty kanalizacji deszezowe] wprowadzane do ciekow J.w.

4. Ustala sie zaopatrzenie obiektdw i terenu w energie elektryczna z istniejacych linii napowietrznych i
kablowych poprzez istnigjace projektowane stacje transformatorowena warunkach okresionych przez
gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 110 kV - 20 m od osi, 20kV - 7,5 m

od osl.

5. Przez fragment przedmiotowego obszaru przebiega magistrala gazowa srednioprezna relacji Szopienice -
Wyry o $rednicy @ 400, Dla gazociagu okresla sie strefe ochronng w odlegtodei 5,0 m od jego
zewnetrznego obrysu. Na terenie objetym niniejsza uchwalg nie odbywa sig pobdr gazu. Istnieje mozliwosé

przylaczenia sotectwa po uzgednieniu warunkdw z gestorem sieci 1 urzadzen.

6. Ustala si¢ zaopatrzenie w cieplo dia przygotowania cieptej wody 1 dla celéw grzewcezych poprzez
wykorzystanie alternatywnie:

- istniejace] sieci energetyczne),

- zastosowanie lokalnych, proekclogicznych urzadzen cieplowniczych.

7. Ustala si¢ koniecznos¢ dostosowania projektdw 1 inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt
zatozen do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng 1 paliwa gazowe na obszarze
gminy Miketdw" wykonanego przez Energoekspert sp. z 0.0. w lutym 2001 roku, pozostajgcego w zgodzie
z Prawem Energetycznym.

§ 14.
1. Teren opracowania lezy w zasi¢gu trzech terendéw goérniczych:

a. KWK "Bielszowice" obejmuje wigkszo$¢é terendéw Borowej Wi,
b. KWK "Makoszowy" obejmuje pn-zach obszar Borowej Wsi,
¢. KWK "Budryk" obejmuje pd-zach czeé¢ opracowania: rejon ul. Katy - Darwina - rzeki Promny.

2. Na obszarze opracowania ustala si¢ prowadzenie eksploatacjt gérniczej tak, aby na terenach zwarte]
zabudowy wplywy nie przekraczaly kategorii okreslonej koncesja a poza ww. terenami kategorie wptywdw
nie mogg przekroczy¢ kategorii odpornosci obiektow.

3. Ze wzgledu na eksploatacje z16z wegla kamiennego, w przypadku podejmowania konkretnych
inwestycji obowigzuja przepisy prawa budowlanego odnosnie posadowienia 1 realizacji inwestycji na
terenach podlegajacym skutkom eksploatacji gdrniczej - wymaga zaopiniowania inwestycji na etapie
pozwolenia na budowe przez Okregowy Urzad Gorniczy.

4, Ustala sie objecie szczegdlna ochrong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa obiektow
zabytkowych.

5. Ustala si¢ zakaz sktadowania na powierzchni odpadéw gérniczych w granicach niniejszego planu,
sktadowanie odpadéw ma si¢ odbywaé zgodne z zobowiazujacymi przepisami prawa.
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7. W przypadku spowoedowania zagrozen byvdrotechnicznych przedsicbiorca gdrniczy zobowigzany jesi

niezwlocznie do usuniecia szkdd zgodnie z cbowiazujacymi przepisami prawa.
: @ LEU]aC] Prici ;

P
‘;.;' LJ,
Ustalenia niniejszego planu sg zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w

“Studivm uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Mikolow".

§ 16.
1. Na obszarze planu stawke¢ procentowg do okreslenia wymiaru jednorazowe] optaty wzrostu wartosci

nieruchomosdei (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)
ustala si¢ w wymiarze 20%.

2. W odniesieniu do gruntéw bedacych wlasnoscig gminy jednorazowa oplata w przypadku zbycia
nieruchomosci nie b¢dzie pobierana.

§17.
7 dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly tracg moc dotychezasowe ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotowa i jego zmian zawarte w uchwatach:

nr XXX/161/92 RM w Mikolowie z dn. 21.01.92 (Dz. Urz. Woj. Kat. or 4 z dn. 27.04.92),
nr XLVI/280/93 RM w Mikotowie z dn. 10.08.93 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 13 z dn. 29.10.93),
nr V1/43/94 RM w Mikolowie z dn. 22.11.94 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15 zdn. 16.12.94),

nr 1X/73/99 RM Mikolowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),

nr IX/76/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99,

nr 1X/87/99 RM Mikolowa z dn. 6.04.99,
nr IX/91/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99,
nr IX/92/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99,
wr IX/96/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99,
nr XXVI/353/2000 RM Mikotowa z dn. 16.05.2000,
nr XXV1/354/2000 RM Mikotowa z dn. 16.05.2000,
nr XXXI1/402/2000 RM Mikotowa z dn. 29.08.2000.

§ 18. )
Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego i na tablicy Urzedu Miasta

Mikotowa.

§ 19,
Wykonanie uchwaly powierza sie burmistrzowi miasta Mikotowa.

§ 20.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa

Slaskiego.



Numer uchwaty; XXVIH/417 /2004 z dnia 30.11.2004
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Numer uchwaly: XXVIII/417/2004 z dnia 30.11.2004
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Mikotéw dn 19.03.2019r

STAROSTA MIKOLOWSIKI

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczgey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Znak sprawy : GEQ .6630.1.75.2019

2. Dane Whnioskodawcy :
Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp.z 0.0,

43-190 MIKOLOW
Kolejowa 4

3. Przewodniczgey narady keordynacyjnej :  Andrzej Haniszel - Geodeta Powiatowy
4. Opis przedmiotu narady : sie¢ wodociggowa
5. Lokalizacjz oblektu : Mikotdw - Borowa Wies ul. Malinowa, ul, Gliwicka dz. 829/72 i inne

§. Sposoh przeprowadzenia narady : spotkanie
7. Termin i migjsce przeprowadzenia narady : 18.03.2019r i 19.03.2019r godz. 8:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikolowie
Mikotow 43-190 ul. Zwirki i Wigury 4a
7a. Informacje o preebiegu narady !
- nalezy zastosowac warunki i uwagi opisane w punktach nr 1, 4, 8 koordynat

Wiadomos¢ przekazana droaa mailowa w dniu 19.03.2019r przez Pana Piotra Staino

Kierownika Wydziatu Szkdd Gorniczych - Gidwneqo Specialisty N/P - JSW §.A. - Kopalnia

Wegla Kamiennego "Budryk' - " W odpowiedzi na przeslane tematy posiedzenia ZUD w dniu
18.03.2019r. informuje:

-nr ZUD GEOQ.6630.1.74.2019 - do realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy uzyskaé warunki gérnicze
JSW 5. A KWK ,, Budryk”

-nr ZUD GEQ.6630.1.75.2019 - do realizacji przedmiotowej inwestycii nalezy uzyskaé warunki gérnicze
JSEW S A KWK . Budryk”

- do pozostafych tematéw nie wnosi sig uwag "

- (wiadomos¢ w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikolowie - a/a)

8. Informacje o pedmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w nich :

- Powiaionny inspekior Nadeoru Budowlanego w Mikolowie

- Orange Polska Hurt - Wyd=, Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrasirukivrze Katowice
- Zarzgd Didg Wojewddzkich w Katowicach

- Generalna Dyrekeja Drog Krajowyeh § Autostrad Qddzial Poludniowy

- POLKOMTEL S A. Region 2 Karowice

- Polska Telefonia Cyvfrowa Sp. 7 0.0, Biuro Regionalne w Kuilenvicuch

- Panstwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie Nadzar Wodmy Rybnik - RZGH Gliwice
- CALOR Enenrgetvka Cieplng

9. Lista 0s0b oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentulg, wraz ze stanowiskiemn
merytorycznym uczestnilkdw narady oraz ich podpisami - patrz kclejne strony
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Przejscie przetvierlem w rurze cchronnej

stal DNGOO. LF 22,99 m

239.09| wigczenie de ist. sieci wodociagowej DN30O zeliwe sferoidalne

237.24 | 239.38 | wigczenie do isl. sieci wodociagowe) poprzez tréjnik DN300/150
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