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I. CZESC OPISOWA
A. PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres projektu
Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociagowej realizowana w
ramach inwestycji pn. ,,budowa sieci wodociggowej w drodze krajowej DK44 w rejonie

ul. Jesionowej w Mikolowie”.

2. Podstawa opracowania
- plan sytuacyjno-wysokosciowy;
- wizja i pomiary w terenie;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- dokumentacja geologiczna
- protokdt z narady koordynacyjne;j
- katalog sprzgtu i armatury;
- uzgodnienia z whascicielami gruntéw;
- obowigzujgce normy 1 przepisy.

3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

Inwestycja  realizowana jest na obszarze objetym miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwala Rady Miejskiej Mikotowa nr XXIX/336/2004
z dnia 28.12.2004r., Uchwata Rady Miejskiej Mikotowa nr XXV/351/2004
z dnia 31.08.2004r., Uchwata Rady Miejskiej Mikotowa nr XXV/345/2004
z dnia 31.08.2004r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa.

Na terenie planowanej inwestycja pn. Budowa sieci wodociggowej w drodze krajowej
DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikolowie, znajduje si¢ obiekty o charakterze zabytkowym
nie wpisane do rejestru zabytkow.

4. Dane dotyczace ochrony na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z wyzej wymienionymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, obszar na ktérym planowana jest inwestycja pn. Budowa sieci wodociggowej
w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikotowie, znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji znajduje si¢ w Strefie B czyli posredniej ochrony
konserwatorskiej.

5. Warunki geotechniczne

Teren objety projektem charakteryzuje sig wystepowaniem prostych warunkow
gruntowych. Projektowany teren zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Szczegdlowy opis warunkéw geotechnicznych znajduje si¢ w oddzielnym opracowaniu pn.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna.



6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowany jest pomig¢dzy ul. Jesionowa,
a ul. Gérnoslgska i przebiega przez droge krajowsg ul. Gliwicka DK44 w Mikotowie.
Inwestycja zlokalizowana jest w wiekszosci w pasie drogowym jezdni asfaltowe]
ul. Gliwickiej oraz w parkingu z nawierzchnig asfaltowa i w terenie zielonym. Na terenie
objetym opracowaniem wystepuje réw wzdtuz chodnika przy ul. Gliwickiej.
Istniejace uzbrojenie terenu to sie¢ wodociggowa DN 400 mm z rur stalowych, DN300 z rur
zeliwnych, kanalizacja deszczowa, sie teletechniczna.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje si¢ zmiany istniejacej
funkcji terenu. Budowa sieci wodociggowe] jako inwestycja liniowa nie powoduje
koniecznosci zmiany uksztaltowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu i
zieleni.

8. Warunki gornicze

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Gorniczej Odziat KWK Ruda (pismo nr 72/TMG-
H/MGM-H/MaPy/1473 z dnia 21.01.2019r.) na terenie projektowane| sieci wodociggowe]
prognozuje sie wystepowanie drugiej kategorii terenu gorniczego.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej (zgodnie z zatacznikiem nr 5 do
Regulaminu Zaktadu Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z dnia 16.01.2018r.) sg przewidziane do
I1I kategorii szkod gorniczych wiacznie.

9. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.

W zwigzku z tym, ze nie ma jednoznacznie okreslonych przepiséw prawa, ustaw
1 rozporzadzen, w oparciu o ktore nalezy dokona¢ okreslenia obszaru oddzialywania obiektu
jakim jest sie¢ wodociggowa, przy jego wyznaczeniu kierowano si¢ wewnetrznymi
przepisami gestordw sieci okreslajagcymi minimalne odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
sieciami jak 1 innymi obiektami budowlanymi oraz do§wiadczeniem 1 wiedzg techniczng.

W zwigzku z powyzszym wyznaczono pas 1,5 m osiowo od projektowanej sieci
wodociggowej jako obszar oddziatywania obieltu.

Obszar oddziatywania projektowane] sieci wodociggowej miesci sie w cato$ci na

dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana. mgr inz. MICHAE, MAJNUSZ
UPRAWNIENIA [ IDOWLANEK%U PROJEKTOWANIA
| KIEROWASNA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. ANICZER AV SPECJALNOSCH
CHANED W 24 l.!_’tf:%’E SIECI INSTALACH




B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Sie¢ wodociggowa - rozwigzania projektowe

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie wzdluz trasy istniejgcej siect
wodociggowej stalowej DN 400 mm, zlokalizowanej w drodze krajowej DK44. Wiaczenia
projektowanej sieci beda w parkingu gminnym przy ul. Jesionowej, oraz drugie wigczenie na
terenie prywatnym. Trase sieci przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500.

Przed przystapieniem do robét ziemnych uprawniony geodeta wytyczy tras¢ przebiegu
sieci wodociggowej. Rurocigg prowadzony bedzie w ul. Gliwickiej, prostopadle do drogi.
Przejscie pod droga (w pasie drogowym ulicy Gliwickiej) zostanie wykonane bezwykopowo
metodg przewiertu, rurg ostonowsa stalowg bezszwowg DN600mni, prostopadle do drogi
ul. Gliwickiej, a nastepnie w niej zostanie zamontowana rura przewodowa z zeliwa
sferoidalnego o $rednicy DN400Omm. Wtaczenie projektowanej sieci wodociggowej zostanie
wykonane w otwartym wykopie za ktdry postuzg komory: startowa 1 odbiorcza. Roboty beda
wykonywane mechanicznie a w miejscach potencjalnych skrzyzowan nalezy prowadzié je
sposobem recznym pod nadzorem gestordw sieci. Rury przewodowe zeliwne w rurociaggu
ostonowym nalezy montowaé poprzez zastosowanie $lizgéw dystansowych odpowiednio
dobranych w odst¢pach co ok. Im. Po zamontowaniu rury przewodowej w rurze ochronnej jej
konce nalezy zakonczy¢ i zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi. Fragment sieci poza
zakresem technologii przewiertowej nalezy utozy¢ w odwodnionym wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowej o grabosci 20 cm oraz w obsypce piaskowej o wysokosci 30 cm ponad
gorng krawedz rury przewodowej. Wykop zasypywaé warstwowo gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, zageszczajac kazda warstwe, natomiast wezly wodociggowe nalezy
obsypac piaskien.

Wodocigg projektuje si¢ z zeliwa sferoidalnego Dz 400 mm o tgcznej diugosci ok. 32
m. Rure¢ ostonowsg projektuje sie jako stalowa o $rednicy DN600mm. Rurociag zabudowany
zostanie na glebokosci min. 1,70 m pomiedzy goérng krawedzig rury ostonowej, a niweleta
jezdni.

Roboty budowlane nalezy rozpoczgé od zabudowy rury ostonowej pod drogg krajowsa
DK44 ul. Gliwicka. Komory przewiertowe nadawcza nalezy zlokalizowaé w parkingu
gminnym z nawierzchni asfaltowe] w rejonie drogi gminnej i odbiorcza w ul. Jesionowej
w prywatnej posesji, w terenie zielonym. Komory przewiertowe zostang zlokalizowane poza
pasem drogi krajowej ul. Gliwickiej. Rure ostonowa nalezy zabudowal na glebokosci
min. 1,70 m, metoda bezwykopowa bez naruszania nawierzchni jezdni. W rurze ochronnej
zostanie zabudowana rura przewodowa z zeliwa sferoidalnego.

W wezle W1 nalezy zabudowa¢ nowa zasuwe liniowg DN400 (kat. 4000E2) z obudowg
teleskopows 1 skrzynka uliczng. Zaréwno za zasuwg na potgczeniu z istniejgcg siecig
wodociggowa DN400 stal jak i na pofgczeniu z nowo projektowang siecia wodociggowa
zeliwna DN400 nalezy zastosowa¢ zeliwny kolnierzowy lgcznik Synoflex (kat. 7994) za
pomocg ktérego bedzie mozliwe pofaczenie zasuwy z obu stron z wodociagiem.



W wezle W2 zlokalizowany jest nowy istniejacy juz wezel wodociggowy
z trzema zasuwami zeliwnymi, ktéry znajduje si¢ w terenie zielonym. Nowoprojektowany
odcinek sieci nalezy potaczy¢ z istniejacg zasuwg kolnierzowag zeliwng DN300mm, za -
pomocg zeliwnego tacznika Synoflex (kat. 7994). Za weztem W2 w kierunku przejscia pod
droga projektuje sic dwa tuki z zeliwa sferoidalnego (tuki kielichowe o kacie 45%). Ksztattki
musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem za pomoca uszczelek kotwiacych
1 zabezpieczone murkami oporowymi.

Armature, wezty oraz zatamania na sieci wodociggowej nalezy zabezpieczyé przed
przesunigciem poprzez zabudowe betonowych murkéw oporowych.

Na wysokoéci 50 cm nad wodociggiem utozy¢ taséme informacyjng w kolorze
niebieskim z wktadka metalowa, ktérg nalezy potgczy¢ z istniejgcg tasma. Przed zasypaniem
wodocigg poddaé probie szczelno$ei zgodnie z normg PN-B-10725. Dla sprawdzenia
szczelnodei rur, przede wszystkim w miejscach laczenia, nalezy przeprowadzic prébe
ci$nieniowo — hydrauliczng na cisnienie nie nizsze niz 1 MPa w obecnodci przedstawiciela
inwestora.

Po wykonanych robotach budowlanych teren dziatek prywatnych 1 nawierzchni
asfaltowej parkingu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, natomiast odtworzenie wszystkich
clementoéw pasa drogowych oraz pobocza ul. Gliwickiej wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
i wytycznymi Zarzadcy (Decyzja nr 8/U/19 z dnia 07.01.2019r. Generalnej Dyrekeji Drog
Krajowych i Autostrad w Katowicach).

2. Skrzyzowania i kolizje.

W miejscach krzyzowania si¢ projektowanej sieci wodociggowe] z istniejgcymi
przewodami teletechnicznymi zastosowac na kablach rur¢ ochronng dwudzielna typu Arot, dt.
min 1,5 m.

3. Plukanie i dezynfekcja wodociagu.

Po wuznaniu wodociggu za szczelny rurocigg nalezy poddaé plukaniu woda
wodociggowa. Predko$é przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po ptukaniu nalezy
wykonaé dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w czasie 48 h w nastepujacych
proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po przephukaniu przewodu nalezy
pobrac proby wody oraz zleci¢ analizg fizyko-chemiczng i bakteriologiczng pobranej wody do
laboratorium posiadajgcego akredytacje lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda musi
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.
(Dz. U. Nr 61, poz.417, 2007r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosei rurociggu, nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie dokonanie Inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej sieci
wodociggowe;.



4. Materialy dla sieci wodociagowej
Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowe] muszg byé zgodne z
zalgeznikiem nr 5 do Regulaminu Zaktadu Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z dnia 16.01.2018r.

4.1. Material rur i ksztaltek

Sieci wodociggowe i przylacza z rur (SDR11)TS PE.

a) rura musi posiada¢ mozliwos$é zgrzewania 1 1aczenia bez koniecznosci zdejmowania
warstw ochronnych (pomiedzy poszczegolnymi warstwami wystepujg polaczenia
molekularne uniemozliwiajgce mechaniczne roztaczenie);

b) warstwa ochronna zewnetrzna i wewngtrzna rury z materialu XSC50, a warstwa
srodkowa z materiatu PE 100 RC;

¢) uzyty do produkeji rury wytgeznie surowiec pierwotny , nie dopuszeza si¢ stosowania
surowca z odzysku — regranulatu.

Wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do ukiadania na terenach objetych
dziataniem szkod gorniczych.

Parametry rur musza by¢ udokumentowane w serii badan wykonanych przez niezalezne
instytuty badawcze.

Wymagane wyniki w testach:
a) test karbu metody badan zgodne z PN-EN ISO 13479-8760 godzin;
b) test FNCT metoda badan zgodna z ISO 16770.3-8760 godzin;
¢) test nacisku punktowego wedtug dr Hessela -8760 godzin.

Wymagane $wiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1
z wynikiem testu FNCT surowca minimum 3000 godzin —certyfikat jakosci surowca;

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych sieci wodociggowe] winny by¢
wykonane z materiatu odpowiedniego do rur cisnieniowych;

Do przewiertow sterowanych stosowaé rury PE100 RC z ptaszczem ochronnym z mineralnie
wzmocnionym polipropylenem z aluminiowymi tasmami przewodzacymi.
Ksztattki 1 rury wodociggowe winny posiadaé atesty 1 aprobaty:

a) atest higieniczny PZH;

b) aprobata techniczna ITB;

c) certyfikat upowazniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa B;

Do polaczen kotnierzowych zastosowac tuleje PE z kotierzem dociskowym PP-Stal lub ze
stali nierdzewne;.

Wszystkie potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie doczolowe
zgrzewarka.

Wszystkie potaczenia skrecane realizowaé przy pomocy srub, podktadek i nakregtek ze stali
nierdzewnej klasy A2. Sruby winny by¢ smarowane smarem wysokotemperaturowym na
bazie miedzi odpornym na dzialanie wody, zasad i kwaséw, nie tracacych swoich whasciwosci
w temperaturze od -40°C do + 1200°C.



Wszystkie ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnoéci systemu powinny pochodzié od
jednego producenta.

Sieci wodociggowe z zeliwa sferoidalnego.

a)
b)

c)
d)

e)

g

rodzaj zeliwa — sferoidalne GGG 40.
klasa rur DN80-300 C40 (maksymalne ci$nienie robocze dla poszycia rur 40bar;
klasa rur DN 350-400 C30 (maksymalne cisnienie robocze dla poszycia rur 30bar;
rodzaje potagczen kielichowych:
"~ polgczenia nieprzenoszace sit wzdhuznych (niekotwione) — dla DN 80 — 400 - STD
z mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosei dla: DN
80 —300 — 5°, DN 350 — 400 - 4°
potgczenia przenoszace sity wzdluzne (kotwione) — dla DN 80 — 400 - STD Vi
z mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnodei dla: DN
80 — 150 — 5% DN 200 — 300 — 49, DN 350 - 3%, DN 400 - 2°.
Rodzaje powlok zewnetrznych dla rur - powloka aktywna zawierajaca mieszaning
cynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilo$ci min 400g/m? nakladana w tuku
elektrycznym + powloka zabezpieczajgca z zywicy epoksydowej. Zabezpieczenie
takimi powlokami winno by¢ na calej powierzchni zewnetrznej rury, kielichy
wewnatrz cynkowane 200g/m?.

Uwaga: Nie dopuszcza si¢ powlok aktywnych (cynkowych wewngtrz kielichow i
cynkowo — glinowych na zewng¢trznej Sciance) nakladanych metodami innymi niz
w luku elektrycznym.

Rodzaje powtok wewngtrznych dla rur.

Dopuszcza si¢ jedynie powtoke wykonang z cementu wielkopiecowego o grubosci

minimalnej 4 mm, naktadang metodg wirowg wg PN-EN 545.

Wymagane atesty 1 certyfikaty

- Atest Higieniczny PZH,

- Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje
potwierdzajgcy zgodnosé wszystkich produktéow z wszystkimi wymogami normy
PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowac badania organizacji produkcji, etapy
kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy produkeyjne oraz
koficowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545.

- Pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do ukladania na terenach objetych
dziataniem szkod gomiczych.

Wszystkie polgczenia skrecane realizowaé przy pomocy srub, podkiadek i nakretek ze

stali nierdzewnej klasy A2. Sruby winny byé smarowane  Smarem

wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i

kwasow, nie tracgcych swoich wtasciwosci w temperaturze od -40°C do +1200°C.

Ksztaltki kielichowe i kolnierzowe DN 80 — 400 mm.

a) Rodzaj zeliwa — sferoidalne GGG 40.
b) Rodzaje polgczen kielichowych:



polaczenia nieprzenoszace sit wzdtuznych (niekotwione) — dla DN 80 — 400 - STD
z mozliwoscia odchylent katowych rur w kielichach bez utraty szezelnosci dla: DN
80 —300 — 5° DN 350 — 400 — 4°;

potaczenia przenoszace sity wzdhuzne (kotwione) — dla DN 80 — 400 - STD Vi z
mozliwoscig odchylen katowych rur w kielichach bez utraty szczelnosei dia: DN
80— 150 — 5% DN 200 — 300 — 4% DN 350 - 3%, DN 400 - 2°.

c) Rodzaje powlok zewnetrznych/wewnetrznych - zywica epoksydowa naktadana w
procesie kataforezy o grubosci min. 70 pm.
d) Wymagane atesty i certyfikaty:

Atest Higieniczny PZH,

Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje
potwierdzajgcy zgodnosé wszystkich produktéw z wszystkimi wymogami normy
PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowaé badania organizacji produkcii,
etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje 1 zapisy
produkcyjne oraz koncowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545.

Uwaga: We wszystkich powyzszych polgczeniach funkecje uszezelnienia mogg pehnié
jedynie oryginalne uszczelki o profilu Standard (STD)
Z powodu kluczowej funkcji uszezelek, wszystkie uszczelki winny posiada¢ naniesione na

trwate

w procesie wulkanizacji nastepujgce oznaczenia:

logo lub nazwe producenta;

profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury: STD;
material uszczelki EPDM;

$rednice;

dane dotyczgce daty wykonania 1 serii produkeji.

Ciénienia robocze:

a)
b)
©)
d)
e)
f)

potaczenia STD — DN 80 — 300 - co najmniej PN 40 bar, DN 350 — 400 - co
najmniej PN 30 bar;
potagczenia STD Vi— DN 80 — 400 — co najmniej PN 16 bar.

Wszystkie ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od

jednego producenta.

4.2. Armatura

Zasuwy kolnierzowe
Cechy techniczne armatury:
a) cisnienie nominalne PN16;
b) gtadki przelot bez gniazda;
¢) miekko uszczelniajgey klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg
pitng;
d) korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;
e) wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem;
f) uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring;
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g) zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszezelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo dokiadne uszczelnienie
wrzeciona; ‘

h) sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewows;

1) nakretka klina wykonana z metalu kolorowego;

j) kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

k) zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnairz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydows w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé warstwy
250 pum, przyczepno$é min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowg 3000
V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakos$ci RAL 662.

Hydranty podziemne wolnoprzelotowe z przylagczem kolierzowym DNS8O.
I Cechy techniczne armatury:
a) ci$nienie nominalne do 16 bar;
I b) wolny przelot gwarantujagcy wydajno$é min. 160 m*h (przy Ap=1 bar) - kolumna
wykonana ze stali nierdzewnej;
¢) ptyta odcinajgca oraz przektadnia ptyty odcinajacej ze stali nierdzewnej;
l d) wrzeciono ze stali nierdzewnej;
e) krancowe ograniczniki ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

I f) uchwyt kiowy, korpus przekladni i cokol z Zeliwa  sferoidalnego GGG 400,
zabezpieczone antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie Zzywicg
epoksydowsg w technologii fluidyzacyjnej zapewniajgcej minimalng grubos¢ powtoki

l 250 um, przyczepno$é min. 12 N/mm?, odpormno$é na przebicie metodsg iskrowg
3000 V;

l g) mozliwo$é skrocenia na miejscu budowy:;

h) catkowite odwodnienie w stanie zamknictym - ilo§¢ wody pozostalej ,,zero” wg
DIN 3321;
' 1) odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody zgodnie z DIN
3221;
I j) gtebokos¢ zabudowy — zgodnie z arkuszem ofertowym.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwéjnym zamknieciem
Cechy techniczne armatury:

a) cisnienie nominalne do 16 bar,

b) kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniwo + zewngtrzna
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,

¢) gtowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg
epoksydowa + zewngtrzna powloka proszkowa na bazie poliestrowe] (odporna na
promieniowanie UV) w kolorze ognistoczerwonym

d) stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa

e) trzpien ze stali nierdzewngj,

f) ttok uszezelniajacy z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtoka elastomerowa,

g) wrzeciono ze stali nierdzewnej
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h) wszystkie pozostate czesci (nie wymienione wyzej)wykonane z materiatéw odpornych
na korozje

i) luzny kotnierz oraz zintegrowana uszczelka ptaska

j) catkowite odwadnianie

k) posiada dodatkowe zamkniecie kulowe

Ksztaltki zeliwne.

a) materiat: zeliwo sferoidalne;

b) zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywicg epoksydows w technologii
fluidyzacyjnej;

¢) grubos¢ warstwy zabezpieczajace] 250 pum;

d) owiercenia kotnierzy PN-EN1092-2;

e) uszczelki ptaskie ze stabilng wkiadkg stalowg ufatwia)acg montaz, wykonane z
elastomeru.

Wszystkie potaczenia skrecane realizowaé przy pomocy srub, podkiadek i nakretek ze stali
nierdzewnej klasy A2. Sruby winny by¢ smarowane smarem wysokotemperaturowym na
bazie miedzi odpornym na dzialanie wody, zasad i kwasow, nie tracacych swoich
wiasciwosci w temperaturze od -40°C do +1200°C. Natomiast wszelkie kolnierze uzywane do
potaczen musza by¢ pokryte polipropylenem lub by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

s Przed przystapieniem do robot ziemnych, z uwagi na wystepowanie kolizji projektowane]
sieci wodociggowej z istniejagcym uzbrojeniem terenu tj. siecig teletechniczng, nalezy
dokonaé przekopéw kontrolnych na trasie projektowanego rurociagu, celem wyznaczenia
miejsc zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz dokonania weryfikacji rzgdnych ww. sieci.

* Przystapienie do robdt zglosié u whascicieli uzbrojenia.
» Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiadcicieli innych urzadzen.
* Przed zasypaniem wykopoéw wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanego uzbrojenia.

» Nad catoscig inwestycji zlecony zostanie nadzér Inspektora Nadzoru.

mgr inz. MICHAL MAJNUSZ
UPRAWNIENIA BADOWLANGIO PROJEKTOWANIA
| KIEROWAWA ROBUTAA BUDOWLANYMI

BEZ OGHEANICZEN/V SPECJALNOSC
INSTALACY JAC 4/ 1E SIER g i ACH
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C.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Wstep

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:
1) strone tytutowa,

2) czesé opisowa,
3) czgs$¢ rysunkowsg, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot

budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw Iub
pracochtonnos$¢ wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nast¢pujgcych rodzajow robét budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokoscl,

- przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi,

- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,

- stwarzajacych ryzyko utoni¢cia pracownikow,

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

- wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

- prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementdéw prefabrykowanych.

2. Zakres robot oraz kelejno$é realizacji poszczegélnych obiektow
Zakres rob6t objetych niniejszym opracowaniem obejmuje budowe sieci
wodociggowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikotowie.

W ramach zadania zaprojektowano:
- sie¢ wodociggows.
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Przewiduje si¢ nastepujgca kolejnosé realizaciji robét:

|

przygotowanie placu budowy,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
wytyczenie trasy projektowanej sieci,

roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni,
wykonanie wylkopdéw,

zabezpieczenie wykonanych wykopdw przed zasypaniem,
odwodnienie wykopow,

wykonanie przewiertu,

roboty montazowe instalacji wraz z uzbrojeniem,
proba szczelnosei przewodow,

dezynfekcja przewoddw,

odbiory robot montazowych,

zasypanie wykopow,

uporzadkowanie terenu,

prace wykonczeniowe - porzadkowe.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie przewidzianym pod realizacj¢ inwestycji wystepujg nastepujace obiekty
budowlane:

istnigjace  sieci: wodociggowa, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna,
teletechniczna.

drogi publiczne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w

odlegtoscei liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym
15kV.

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

roboty rozbidrkowe.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podcezas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wyst¢powania

L.p. |Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

. W okresie wykonywania wykopdw przy
: Wpadniecie do wykopu. ukfadaniu instalacji podziemnych.
L . Wykonywania wykopoéw wasko
2 Zasypanie ziemig w wykopie. przestrzennych i uktadanie przewodow.
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3 Potkniecie si¢ na tym samym
poziomie.
4 Poslizgnigciem sie na tym samym
poziomie.
5 Kontakt z przedmiotami bgdacymi w
ruchu.
6 Rozerwanie si¢ czgsci narzedzi Przez caly okres budowy.
recznych.
7 Najechanie przez srodki transportu
drogowego.
? Uderzenie przez czgsci ruchome 1
wirujace.
9 Uderzenie o nieruchome przedmioty.
Przez caty okres budowy oraz szczegblnie w
10 | Porazenie pradem. czasie prowadzenia rob6t w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi.
W czasie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania gruntu oraz
11 |Hatas. . . .
mieszanki betonowej, przy robotach
rozbidrkowych, pracy sprezarki.
W okresie wykonywania wykopow i
, . zas ania ich, montazu elementéw
12 [ Upadek z wysokosct. pre%lfbiwylmwanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkéw, istniejacych obiektow.
: . W czasie zatadunku 1 roztadunku oraz
13 | Spadajace przedmioty. . . -y
rzemieszczania materiatdw.
. . . W czasie wykonywania robdt zbrojarskich,
14 | Kontakt z przedmiotami ostrymi. betoniarslzivgh : ci}reV;/ielsldclm. .
15 |Kontakt z przedmiotami szorstkimi. W czasie wykonywania robét ciesielskich.
16 | Zachlapanie oczu. W czasie betonowania, malowania.
. . W czasie rozkuwania betonu, w czasie cigcia
17 | Zaprészenie oczu. )
drewna.
18 | Wdychanie substancji szkodliwych. Roboty izolacyjne, malarskie.
W czasie robdt rozbidrkowych nawierzchni
19 | Wibracje. drogowej i Wjazdc.ﬁw przy uZyQiu narzedzi
pneumatycznych i zaggszczanie gruntu oraz
mieszanki betonowe].
20 | Poparzenie .
21 Promienigwanie podczerwone 1 W ie wykonywania prac spawalniczych
nadfioletowe. czasie wykony prac sp yen.
22 | Wybuch gazu.
6. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie przebiegu robodt. Polega ona na
praktycznym 1 pogladowym oméwieniu istniejacych lub moggcych wystapi¢ zagrozen, a
takze wskazaniu metod i srodkdéw zapobiegawczych.
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Instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegdlnosel:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadar,

wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach i
stanowiskach pracy,

przeanalizowanie wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,

omdwienie najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP
przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

Do zagadnien, ktore nalezy omowié w ramach instruktazy nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikéw po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczgce uzywania i
konserwacji narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzgtu ochrony osobiste], odziezy ochronnej
i roboczej,

obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzgdzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia ci¢zarow,

ochrona przeciwpozarowa,

prawa i obowigzki pracownikdw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy,
gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno bycé

potwierdzone podpisem pracownika.

Wskazanie  Srodkéw  technicznych  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy wykonujacy roboty zobowiazani sg do stosowania odpowiedniej odziezy
ochronnej oraz rekawic ochronnych.

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i w poblizu ciggéw
komunikacyjnych zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzeganych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez
ruchome badz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie,
betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan), zobowigzani sg do
uzywania kaskow ochronnych.
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b)

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci
techniczne;j.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem
materiatéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie wystepuja nastepujace materiaty niebezpieczne:

preparaty do izolacji — przechowywane bedg w opakowaniach fabrycznych,

gazy techniczne propan-butan, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych bedg przemieszczane na wodzku dwukolowym, a zawory beda
chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.
rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukeji stalowej nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych w osobnym posiadajgcym wentylacje grawitacyjna
magazynie.

Na budowie wystepujg nastepujace odpady:

grunt z wykopéw — wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie w miejsce
wskazane przez inwestora.

puste opakowania po zamontowanych materialach wywozone ostatecznie na
wysypisko.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzegaé przepiséw i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrocié uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien
wykopow wasko przestrzennych 1 innych rob6ét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne
uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.

Nalezy dopilnowaé stasowania kaskéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan
podrecznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.

Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak aby zwracal uwage
uczestnikéw komunikacji na plac budowy 1 wynikajace z tego powodu
niebezpieczenstwa oraz skfaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z
placu budowy nie moze powodowa¢ zaktécen w ruchu.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na
wysokosci.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmami PE.

Prace na czynnych urzgdzeniach energetycznych nalezy prowadzié po ich wytaczeniu
spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.
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d)

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci
mniejszej niz 2m oraz z odlegtosci Sm od linii napowietrznych sredniego napigcia,
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napieciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojemia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia i ze szczegdlng ostroznoscia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. Nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Sposoby ochrony

Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu:
Sposoby ochrony:

barierki ochronne o wysokosci:

- I barierka o wysokosci 1,10 m,

- [T barierka o wysokosci 0,55 m oraz kraweznik ochronny 0,15 m,

wyznaczenie klina odlamu gruntu i1 nie obcigzanie go urobkiem, materiatami
budowlanymi.

Zagrozenia zwigzanego z zasypaniem:
Sposoby ochrony:

e)

zastosowania odpowiedniego deskowania scian wykopu lub klatek ochronnych do
pelnej glebokoscl prowadzenia wykopow.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbe¢dnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robot.
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Michat Majnusz
nrewid. 461/02
SLK/1S/8970/03

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
2 2016r. poz. 290 z dnia 08.03.2016r. ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt dot. Budowy sieci
wodociggowej w drodze krajowej DK 44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikotowie, sporzadzony
w lutym 2019r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi normami 1 wytycznymi oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

mgr inz. MICHAL MAJNUSZ
UPRAWNIE{;\J JOWLANE TOWANIA
L i
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: 2 Katowice, 2 grudnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AGMIZO/7131-2/46 1/02

DECYZJA NR 461/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.UNr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Majnusz na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodowg oraz na podstawie pozytywne] oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Michat Majnusz
ur. dnia 23 grudnia 1972 r. w Tychach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanyml
w specgalnosc; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodoqugowych | kanahzacyjnych cxeplnych wentylacyjnychigazowych

[}
|
X

)

o A':-—Q% Uzasadnienie

W sza_zku z potwnerdzemem przez Kom|5JQ egzammacyjnq powo%anq przez Wo;ewod@
SIaLsklego Zarzadzéniem ar 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez -Pana Michata -
MaJnusz wymaganego prawem wykszta}oema na Politechnice Slaskiej Wydzial Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki zawodowej
konieczne] do uzyskania uprawnienr budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja; CREL A
1. Pan Michat Majnusz B

ul. Pszczyriska 17, 43-190 Mikotow . -
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budow!a»nego

3. a/a



@ P OLSKA
I B A
IHZYNIERO W

CBUBOWHICTW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z1T-JVU-8JF *

Pan Michat Majnusz o numerze ewidencyjnym SLK/15/8970/03

adres zamieszkania ul. Pszczynska 17, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

“ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej (zby [niynierdw
Budownictwa.
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IH2YNIEROW

L BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z1T-JVU-8JF *

Pan Michat Majnusz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8970/03

adres zamieszkania ul. Pszczynska 17, 43-190 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w paostacl
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Pawet Szpytma
MAP/0255/PWOS/10

OSWIADCZENIE
sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z dnia 08.03.2016r. ) niniejszym oswiadczam, ze projekt dot. Budowy sieci
wodociggowej w drodze krajowej DK 44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikolowie, sporzadzony
w lutym 2019 r. zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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MALOPOLSKA Krahdnw. dnia 2} czerwea 2000,
OKREGOWA
17178 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OB KK 0034-0288 10

BDECYZJA

Na podstan ie art. 24 st | pRe 2 ustawy z dada LS grudiia 2000 1o samaorzadach zawodow d ch architehtow. inzynieron

budownictwa oraz urbanistdéw (Do 102 200) 1 N 5 poz 4202 podn, 2. art 12 08t | pkt =30 art 12 use 2ot 13

WSt b 34 a1 ust | pked ostaws 7 dnda T lipea 1994 1 Prave budoselane feist jednoline: Dz Lz 2006 » Ne 156
pozc LHIN = pécn zmon $ THust 3 opke 1§ 151§ 23wt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielny ch tunkcii techniczny ch w budownictwie Dz L0z 2006 7. Ny 83 poz 578
Zpazn zmo oraz art. 104 ustawy 7 dnia 1 czerwcea 1960 1. Kodeks postepowania administracy inego wekst jednolin:

Dz L2 2060y, Ny ON. prz 10712 poing zmo.

Matopolska Okregowa Komisja Kswalifikacyjna

stwierdza. ze

Pan mer inz. Pawel Rafal Szpytma
urodzony dinta 28.03.1979 v, w Gorlicuch
uzvskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAP/0235/PWOS/10

do projektowania i kicrowania robotami budowlanyimi bez ograniczen
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sicel, instalacji i urzadzen
cicplnyeh, wentvlacyjnyeh, gazowyeh. wodociggony ch i kanalizacyjnych.

LZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalitihacs jna Malopelskicy Okeegowej [zby [n2y nierow Budownictwa w Krakowie ng podstaw e
protokoldw z postepowania kwalifikacy jnego vraz z przeprovadzonego eezaminu. stwizrdzila. ze Pan Pawe! Szpyania
posiada wymagane prawem Wi ksstateenic ipraktske zanwodowa konieczng do uzy shania uprawnien budowlam ch
W zej wimienionej specialiosci i uzy shal pozy s way wanik egzaminu na upravonienia budow lane,

Szezegdtowy zakres nadanyeh uprawnien budowlany ch wikazano na odwrocie decy zii.

(RN i

Wi a2 posrediein ey

Od minieyezef dect zin slugy odwakante do Krapow ey Nomesp Kv el
Mabopobshiel Ohreganes 1zoy Izt merow Bodownictwas w R rahoavz woier o 12000

SO AN I

L Przewodniezaey ORregone Keauss Rwalistcactine
J iy, Zy smont Raw ek

2 Cztorek Shndn Orzehsineese
iz Ntk Chrobak

3 Urloneh Skladu Otzehagaceon
wmat 7 Vana Duma

LErzy nwry

1 Pan Pavel Szpaimy

ul Krdstishoego 1743

AN-30n Gorlice

Oloawiny lispehier Nadeoru Budadanezn
24

Ay

1h



® POLSKA
L1 7 B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Bl N BN EE B =
>

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-PB6-WJS-8LE *

Pan Pawet Szpytma o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0452/10

adres zamieszkania ul. Krasinskiego 17/43, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniv mozna sprawdzi¢ 2z pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej (zby Inzynieréw Budawnictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sig z bivrem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Katowice, dnia Qmstyczma/ﬂowr

DECYZJA NR. .....,./U/19

Na podstawie art. 39 ust. la, 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz, 2068 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14.06.1960r Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku 28.11.2018r. (wptyw do GDDKIiA w
dniu 29.11.2018r.) spotki Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. reprezentowanej przez
Panig Justyne Hildebrandt w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 w Mikotowie

zezwalam

Inwestorowi: spotce Zakitad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. w Mikotowie na lokalizacje
w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 w Mikotowie - jedno skrzyzowanie z drogg
krajowa nr 44 w rejonie skrzyzowania ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Jesionows.

Warunki techniczno-lokalizacyjne:

» przekroczenie drogi krajowej nalezy wykonal w technologii przewiertu
sterowanego w rurze ochronnej pod katem prostym Ilub zblizonym do
prostego;

= nalezy zachowad odlegtos¢ min. 1,7 m pomiedzy gérng krawedzia rury
ochronnej a niweletg jezdni oraz min 1,0 m pomiedzy gérng krawedzia rury
ochronnej a dnem rowu/chodnikiem;

= komory przewiertowe nalezy lokalizowaé poza pasem drogowym drogi
krajowej;

= catoéé prac nalezy prowadzi¢ bez naruszania konstrukcji jezdnl drogi krajowej,
chodnika oraz pozostatych elementow pasa drogowego dregi krajowej nr 44;

= po zakoniczeniu teren nalezy uporzadkowac i przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie:

Uzgodniona niniejszg decyzjg lokalizacja sieci wodociaggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 44 w m. Mikotdw obejmuje jedno skrzyzowanie z drogg krajowa nr 44
w rejonie skrzyzowania ul, Gliwickiej (DK44) z ul. Jesionowa.

Inwestor zostat zobowigzany do realizacji ww. skrzyzowania w technologii przewiertu
sterowanego bez naruszania konstrukcji jezdni drogi krajowej, chodnika oraz pozostatych
elementéw pasa drogowego drogi krajowej nr 44 jak réwniez lokalizacji komor
przewiertowych poza pasem drogowym drogi krajowej.

Powyzsze stanowi przestanke do zastosowania art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach
publicznych zezwalajacego na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego
Z potrzebami zarzadzania ruchem drogowym.

Majac powyzsze na uwadze nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

» Niniejsza decyzja uzgadnia lokalizacje sieci wylacznie w pasie
drogowym drogi krajowej nr 44 w Mikotowie.

¢ Niniejsza decyzja nie uprawnia wykonawcy do podjecia robét w pasie
drogowym DK44.

e Nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia projekt budowlany (zawierajacy m.in.:
plan sytuacyjny obejmujacy swym zakresem pas drogowy drogi krajowej
nr 44 z naniesiong lokalizacjg sieci wodociggowej oraz komor przewiertowych,
rysunek profilu dla skrzyzowania oraz opis prac przewidzianych do realizacji
w pasie drogowym) - wykonany zgodnie z warunkami niniejszej decyzji.
Komplet dokumentéw stanowit bedzie podstawe do wydania zgody na czasowe
dysponowanie gruntem stanowigcym pas drogowy.

¢ Zgodnie z art. 39 ust. 3a p. 1 informujemy, Ze przed przystapieniem do prac
inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonywania robdét budowlanych w trybie i na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

o Przed przystgpieniem do robét inwestor jest zobowigzany do uzyskania
w GDDKIA O/Katowice Rejon Wysoki Brzeg (ul. Drogowcow 6, tel. (32) 764-

Stronalz3
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39-24) decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego drogi krajowej,
zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
Do wniosku nalezy przediozy¢ dokumenty wskazane w §1 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkdéw
udzielania zezwolern na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2016r. poz. 1264),
w szczegolnosci:
— kopie niniejszej decyzji;
- kopig uzgodnionego przez GDDKIA projektu o ktorym mowa wyzej;
- kopie zgtoszenia robot lub pozwolenia na budowe;
- projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa
drogowego zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewoddzka Policji
- Wydziat Ruchu Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 i zatwierdzony przez
GDDKIA Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5.
Zajecie pasa drogowego bez uzyskania odrebnej decyzji, o ktérej mowa wyzej,
skutkuje natozeniem kary na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych.
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
za zajecie pasa drogowego pobiera sie optate.
Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
utrzymanie urzgdzenia/obiektu nalezy do jego posiadacza.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzgdzenia lub obiektu, o ktorym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia
ponosi jego wiasciciel.
Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, lecz strona niezadowolona z decyzji
moze zlozy¢ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art, 127 § 3
K.p.a. do Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (na adres
GDDKIA Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5, 40-017 Katowice) w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
w trybie art. 127 § 3 K.p.a. stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace
odwofan od decyzji.
Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawoimocna. Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania ma taki skutek,
ze decyzji nie bedzie mozna zaskarzy¢ do Wojewoddzkiego Sadu
Administracyjnego. Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
whniesienia odwotania.
Jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa do zwrdécenia sie do organu, ktéry
wydat decyzje, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona moze
wnieé¢ do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na
decyzje bez skorzystania z tego prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi; tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 1369 dalej ,p.p.s.a.”). Termin do wniesienia skargi
wynosi 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad (na adres
GDDKIA Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5, 40-017 Katowice).
0Od skargi wszczynajacej postepowanie przed sadem administracyjnym
w danej instanc}i pobiera sie wpis stosunkowy lub staty (art. 230 § 1 p.p.s.a.).
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdélowych zasad pobierania wpisu w
postepowaniu przedsadami administracyjnymi (Dz. U. 2003 Nr 221 poz. 2193
z po6zn. zm.) wpis staly dotyczacy skarg na akty lub czynnosci z zakresu
administracji publicznej dotyczace uprawnien lub obowigzkéw wynikajacych
z przepusow prawa wynosi 200 zt.
Wpis mozna uiscic w kasie Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie (00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4) lub na nastepujgce konto
bankowe tego Sadu: 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000. Przy uiszczaniu
wpisu - zaréwno gotéwka do kasy wiasciwego sadu administracyjnego, jak i
na rachunek bankowy tego sadu - nalezy wskazac tytut wptaty, rodzaj pisma,
od ktérego wpis jest uiszczany, oraz sygnature akt sadowych (jedli zostata
nadana).
Organ poucza o mozliwosci ubiegania sie przez strone o zwolnienie od kosztéw
albo przyznanie prawa pomocy. Nie ma obowigzku uiszczenia kosztéw
sadowych strona, ktérej przyznane zostato prawo do pomocy w postepowaniu
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przed sadem administracyjinym (prawo pomocy), w zakresie okreslonym
W prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa (art. 239 § 1 pkt 4
p.p.s.a). Prawo pomocy moze by¢ przyznane stronie na jej wniosek ztozony
przed wszczeciem postepowania lub w toku postepowania. Wniosek ten wolny
jest od optat sadowych (art. .243 § 1 p.p.s.a.). Prawo pomocy obejmuje
zwolnienie od kosztéw_ sqdowy?:h oraz ustanowienie adwokata, radcy
prawnego doradcy poda€kowego Nub rzeczntka patentowego (art. 244 § 1

; te 2aswuadczen|a oraz zezwolenla na lokalizowanie w
adzen niezwnﬁfza{wch z potrzebami zarzadzania drogami lub

pasie drogowym obiektéw budowiz nyclln Fqb, ;
9 z'latznlka to. u§ awy jw.)

potrzebami ruchu drogowego (cz. III pkt*44 2

Otrzymuie:

LJ’ Zakiad Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0. w Mikolowie
Ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotow

Do wiadomosci:
2. Rejon Wysoki Brzeg
3. a/a

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Pieciukiewicz

® (+48-32) 20-86-232
& jpieciukiewicz@gddkia.gov.p!
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Zaktad Inzynierii Miejskiej
Sp. 2 0.0. w Mikolowie

Ul. Kolejowa 4

43-190 Mikotéw

Dot.: Uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 44 w Mikotowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2019r. (wplyw do GDDKIA w dniu 21.02.2019r.) spotki
Zaktad Inzynierii Migjskiej Sp. z 0.0. reprezentowanej przez Panig Justyne Hildebrandt w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowe] w pasie drogowym drogi krajowej nr 44
w Mikotowie, majac na wzgledzie decyzje GDDKIA z dnia 07.01.2019r. nr 8/U/19 sygn. O.KA.Z-
3.4341.9,2018-2019.2.jp2994, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad O/Katowice
niniejszym pismem:

s Uzgadnia projekt pt.: ,Przebudowa sieci wodociagowej w drodze krajowej DK44 w re{onie

ul, Jesionowej w Mikotowie” - projektant: mgr inz. Michat Majnrusz upr. bud. nr 461/02,
nr ewid. SLK/IS/8970/03.

s Zezwala na czasowe dysponowanie terenem Skarbu Parfstwa w zarzadzie GDDKIA Oddziat
w Katowicach, dziatka nr 34/1 stanowigca pas drogowy drogi krajowej nr 44
w Mikotowie w zakresie niezbednym dla potrzeb przedmliotowej inwestycji w rozumieniu
prawa budowlanego art. 32 ust 4 pkt. 2.

Nalezy zachowac pozostate ustalenia decyzji GDDKIA z dnia 07.01.2019r. nr 8/U/19 sygn. O.KA.Z-
3.4341.9.2018-2019,2.jp2994.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwdch lat od daty jego wydania. Jezeli inwestycja
w granicach pasa drogowego nie zostanie zrealizowana w powyzszym terminie, nalezy wystapié

do GDDKIA o ponowne uzgodnienie projektu,

b
1
Zatacznik: 4
s 1 egz. projektu o ktérym mowa w ninigjszym pismie \k

Otrzymuje:
( 1.5 adresat - petnomocnik Inwestora

Do wiadomosci:
2. aja

200 lat
‘f'?'n 5010 ! Adsinistracii
1270-2819 J R 1")1'-‘.;n\*.'|-_"

/

N 0(3
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ZAKLAD INZYNIERII MIEJSKIEJ Sp Z0.0. W Mnko%ow&e

e ———

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: Przebudowa sieci wodociggowej w drodze krajowej DK44 w
rejonie ul. Jesionowe] w Mikotowie

Jednostka ewidencyjna: Mikotéw
Obreb ewidencyjny: 36 Smitowice
Dziatki nr: 63, 34/1, 124/16.

Inwestor: Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotow

Zaprojektowat: Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotéw

Projektant: mgr inz. Michal Majnusz
specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urz=gdzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.
upr.bud. nr 461/02, nr ewid. SLK/IS/8970/03

Mikotéw, grudzien 2018 r.
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Zaklad (nzynieril Miajskiej Sp. z 0.0. Sekretariat tel: 032 218-05-51 KRS nr 0000149836 MBS Mikoléw
43-190 Miko!éw ul. Kotejowa 4 032 218-05-52 Sad Rejonowy w Kalowicach 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
NIP 635-10-08-267 REGON 272754320 fax: 032 218-05-53 Wydz. Gasp. KRS TNG Bank Slyski o/Mikolow
e-mail: sekretarigi@zim.com.pl Kapital Zakladowy: B7.277.000,00 2 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
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| % g ' Wojewoddzid Urzqd Ochrony Zabytkéw w Katowicach
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

0 tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

www.wkz.katowice.pl
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i Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
’\\\ ! w Mikolowie
e e ul. Kolejowa 4
D / /| 43-190 Mikotow
WG v

dotyczy: wzgodnienia projektu budowy odcinka sieci wodociggowej w ul. drodze krajowej DK44 w
rejonie ul. Jesionowej w Mikolfowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2018 r. (data wplywu 3.12.2018 r.) sygn.
DIR.4211.12.2018, 2982/2018, Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach nie wnosi
uwag do zakresu oraz sposobu realizacji przedmiotowego zamierzenia.

Z-cy Staskisgo Wojewddzkiego
Konserwatopa Zabytkdw
w Katowicach
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ktérego zgdane informacje sie znajduja.

w Rudzie Slaskie;.

Otrzymujg:

1. Adresat.

2. OUG a/a. i L%E@jv G bach

7,
waralir ‘l rabowscd

o o ROKREOOWY URIAD GORNICY

Gliwice, dnia 1O grudnia 2018t

Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.
w Mikolowie

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikolow

Odpowiadajac na wniosek z dnia 28 listopada 2018r. (data wptywu S grudnia 2018r.),
w sprawie wydania opinii geologiczno-gorniczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
,,Przebudowa sieci wodociggowej w drodze DK 44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikotowie”,

informuje,

ze Dyrektor Okrg¢gowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach nie posiada materialéw
umozliwiajgcych pelne okreslenie wplywéw dokonanej, biezacej oraz planowanej
eksploatacji gémiczej dla tego rejonu i nie mozna ustali¢ organu administracji, w posiadaniu,

Jednoczednie informuje, ze materiaty niezb¢dne do udzielenia wnioskowanej
informacji, znajdujg si¢ w posiadaniu Polskiej Grupy Goérniczej S.A. Oddziat KWK Ruda

" =
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Dz AR 5 TSP

W Qg

mg.rj,:./z, Rosnan

Nie podlega opfacie skarbowe;j
 Ollwicash nea padstawie art. 2 ust. 1 pkt 2

A3:170 Bllwigu. wl. Jasna 318 ustawy 2dn. 16.13.2008 1. 0 uplecie skarbowe]
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% POLSKA GRUPA
GORNICZA
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72/TMG-H/MGM-H/Mapy, /1 /e Fald Fogpis . Mm—ll styczen 2019r. 00/

CLOZIAE KWK Ruda

Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikotow

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno — gérniczych.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2019r. w sprawie informacji o warunkach geologiczno -
gorniczych dla inwestycji zlokalizowanej Mikotowie — w rejonie skrzyzowania ulic Gliwickiej i Jesionowej

informujemy:
1. opiniowana dziatka znajduje sie poza Obszarem i Terenem Goérniczym KWK Ruda

2. w rejonie obejmujacym przedmiotowg (inwestycje, nieruchomosé) wystepuja udokumentowane zasoby
bilansowe wegla kamiennego®, a kopalnia KWK Ruda Ruch Halemba przeprowadza procedury
formalno prawne zwigzane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopaliny ze zloza ,Smitowice";
prognozuje sie, ze eksploatacja w przysztosci, w oparciu o obecne warunki techniczno — ekonomiczne
spowoduje wystagpienie ITI kategorii terenu gorniczego ( przy maksymalnych obnizeniach 0,5m ).

3. niniejsza informacja nie zastepuje uzgodnienia w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi
zmianami).

4. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzien 21.01.2019r.

Informacia dodatkowa:.
Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wptywami gorniczymi odpowiadajagcymi okreslonej

kategorii terenu goérniczego stanowi¢ bedzie zabezpieczenie konstrukcji obiektu przed stanem
zagrazajacym bezpieczenstwu jego uzytkowania, nie zapewni natomiast catkowitej ochrony przed
uszkodzeniami obiektu wskutek oddziatywan gdérniczych. Informacja dotyczaca podstawowych zasad
sporzadzania kosztorysow roznicowych ustalajacych wysokosé odszkodowan z tytutu zwrotu kosztéw
zabezpieczen przed wplywami eksploatacji gorniczej stanowi zalacznik do niniejszej informacji o
warunkach gorniczo-geologicznych.

Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwo$¢ zmiany prognozy oddziatywan eksploatacji gorniczej na powierzchnie terenu
wskutek nieprzewidzianej zmiany warunkdéw gorniczych zaleca sie aby wykonawca projektu
budowlanego, bezposrednio przed przystgpieniem do projektowania, zwrdcit sie do przedsiebiorcy
gomiczego o weryfikacje udzielonej wczesniej informacji o warunkach geologicznych i gérniczych, o ile
od daty jej wydania uptyneto 12 miesiecy.

2) Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytutu zwrotu uzasadnionych naktadéw poniesionych
w zwigzku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed
wplywami eksploatacji gérniczej inwestor zobowigzany jest powiadomié Przedsiebiorce o fakcie
rozpoczecia inwestycji  budowlanej, celem uzyskania szczegdtowej informacji o zasadach
dokumentowania i dokonywania przez Przedsiebiorce odbioréw robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
obiektu.

Polsla Grupa Gormicza spoile akoyine @ 40-039 Katowre, ul. Powstanciw 30 zarﬂnsmowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd
w Katowicach Wydziat VI Gospoctarczy _)Od numaram KRS J¢ )-"l)ﬂ‘f“ s MNP A 7&3 47-28 » REGON: 360615984

>T 46 3275722 1L e = + 48 32 255 54 ! 3 ~§c apmh. zakiadowego, calkowide wiiacor2go:
391571820000 2 » »\\M PUD | ) DO0014704

OddIZIa} KWK Ruda :

717 3000, +332 2

I
3 1 143 37
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POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAL KWK Ruda

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot naktadow bedzie przediozenie przedsigbiorcy nastepujacych
dokumentow:
1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgloszenia budowy,
2) decyzji okreélajgcej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce
informacji 0 warunkach geologiczni ~ gorniczych, wzglednie wypisu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazujagcego na koniecznosé
wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego,
3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego
zabezpieczenia obiektu przed szkodami gorniczymi,
4) dziennika budowy/wyciagu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajacymi wykonanie robot
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem,
5) kosztorysu okreslajacego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem
eksploatacji gorniczej, ujimujgcego koszty robocizny, materiatdw i sprzet,
6) zwrotne odwiadczenie Inwestora o zapoznaniu sie z zapisem o koniecznosci powiadomienia
Przedsiebiorce o fakcie rozpoczecia inwestycji budowlanej oraz kazdorazowym odbiorze robot
Zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu budowlanego.

Geolog Gérniczy Mierniczy Ggrmczy Klé'ﬁjﬂ%& ! ikﬁé@.?a i G!é’?g??galvctgfeodﬁgn
‘ Stai '"‘y i fericzy Gomi nego
STARGIY GENLAG T VA Upra“m.‘ /%Comf;/f Gtowny Inzgzlce}:m r i |criobGeoiog|czny

o Con s Qophicz
UDrambﬁf iiﬂ? bt nezy Mﬂj Pyry UDf'awnlemy‘G»
Y A | ! j": ...... 3 APUES Waf gora

[ Polska Grupa C‘srmcza S.A.
Kiecownik: RuchULZat#adu Ggfﬁlaego
PE"f\'f\ifmu\m\~ ; R ‘
DYREKFOR ¥
KIERO\"\JI\H' RUCHI ZAK: /\.

Otrzymuia:
1.Adresat + zat.

2. TMG-H a/a.

Objaénienia pojec:
1) dla terenéw gdrniczych (4. przestrzeni objetych przewidywanymi szkodliwymi wplywami rob6t gémiczych) ustala sie 5-cio
stopniowg klasyfikacje terendw — im wieksze deformacije powierzchni tym wyZsza kategoria terenu gérniczego.

2) wstrzasy pochodzenia gémiczego — zjawisko o charakterze losowym, towarzyszace robotom gdrniczym wystepujace
w pewnych warunkach geologiczno — gérniczych; nie jest mozliwe doktadne przewidzenie energii, miejsca i czasu wystapienia

wstrzasu.

3) wychodnia uskoku tektonicznego — miejsce, w ktérym uskok w warstwach karborskich dochodzi do warstw nadkfadu, czyli
warstw przykrywajacych ztoze kopaliny; uskok tektoniczny moze sprzyja¢ nieréwnomiernosci deformacji ciagtych (4. obnizen
terenu w formie niecek, o zasiegu wykraczajagcym poza kontury pdl eksploatacyjnych) oraz powstawaniu deformacji

nieciggtych.

4) zroby gdmicze — wyrobiska (przestrzen) pozostala po zakonczeniu robét gdrniczych; plytko zalegajace zroby moga byé
przyczyng powstawania na powlerzchni terenu deformacji nieciaglych nawet po uptywie kilkudziesieclu i wiecej lat od
zakonczenia robdt gémiczych.

5) deformacje nieciagle — powstajace zazwyczaj w sposéb nagly znieksztalcenia przypowierzchniowej warstwy gruntu
w postaci: zapadlisk, lejéw, progdw lub szczelin, ktérych miejsca, rozmiaréw i czasu wystapienia nie mozna dokiadnie okreslié.

6) zasoby bilansowe — cze$¢ zasobéw geologicznych spelniajgca ustalone kryteria bilansowosci, ktdra ze wzgledu na ilosé,
jakos¢ i budowe ztoza moze by¢ wykorzystana przy obecnym i przewidywanym stanie techniki.
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A\ROSTA MIKOL

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GEK.6621.2.1478.2018

OWSKI

Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo : Slaskie

Powiat : Mikolowski

240802_1 Mikolow

Obreb : 0036 Smitowice

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdnia: 22.05.2018

Jednostka rejestrowa : G.,129
Lp  Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter . Udziat
wlasnosci / whadania
1 SKARB PANSTWA Wiasno&é 17
2 STAROSTA MIKOLOWSK| Gospodarowanie 171
ZWIRK! § WIGURY 4; 43-190 MIKOLOW, zasobem
nieruchomoséci Skarbu
Paristwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewddzkimi
I T - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Nr dzial . dziatk Opis uzytku X . ' ' v
r dziatki | Ark Polozenie dziatki pis uzy' uzytké\f\n ugythu dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
34/1 3 MIKOLOW; GLIWICKA drogi dr 3.5690 3.5690 |KATM/00077040/6
Id dziatki: 240802_1.0036.AR_3.34/1 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 272160
3.5690 ha

Razem powierzchnia dzialek :

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :

Sporzadzit :

Slownie ;

Dagmara Lempart

22.05.2018

Strona: 27

trzy ha. pieé tysiecy szeséset dziewiecdziesigt m. kwadr.

22.05.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
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TELEFON 0048 32 32 48 500 .

e +3232 48500 URZAD MIASTA MIKOLOW
SEKRETARIAT 323248505 |4 Rynek 16
WWw: jm@mikolow.cu PL - 43-190 MIKOLOW

Mikotow, dnia 06.12.2018r.

4 (- ! B ‘0” D
Znak sprawy: BMU.6727.2279.735.2018.GK fj} it 1 ha %:i (

Zaklad Inzynierii Miejskiej
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikolow

W odpowiedzi na wniosek nr 735/2018 z dnia 29-11-2018 w sprawie wydania
wypisu i/lub wyrysu przekazuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla n/w dziatek potozonych w rejonie ul. Gliwickiej i Jesionowe; :

Uchwata Nr XXIX/436/2004 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 28.12.2004r.
(Dziennik Urzedowy woj. Slaskiego Nr 16, poz. 426 z dnia 07.02.2005r.).

Dziatka 124/16 oznaczona jest symbolami : 7UO, K1G1/2, KSL1/2.
Dziatka 34/1 oznaczona jest symbolem : K1G1/2.

Uchwata Nr XXV/351/2004 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 31.08.2004r.
(Dziennik Urzedowy woj. Slaskiego Nr 99, poz. 2813 z dnia 20.10.2004r.).

Dziatka 63 oznaczona jest symbolami : 97MN, K1G1/2.
Dziatka 34/1 oznaczona jest symbolami : K1G1/2, KW09.

Uchwata Nr XXV/345/2004 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 31.08.2004.
(Dziennik Urzedowy woj. Slaskiego Nr 99, poz. 2811 z dnia 20.10.2004r.).

Dziatka 34/1 oznaczona jest symbolem : K1G1/2.

UWAGA : Dla terenu, ktérego dotyczy wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu,
hie wyznaczono obszaru zdegradowanego, ani obszaru rewitalizacji, na podstawie
Ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji — (t.j. Dziennik Ustaw z 2018, poz.1398).

Nie pobiera sie optaty skarbowej.
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UCHWALA NR XXIX/436/2004
RADY MIEJSKIEJ W MIKOLOWIE

z dnia 28 grudnia 2004 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Mikolowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o
samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z péZniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999
r.)1art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80, poz. 717 z 2003 1. z p6zn. zm.),

Rada Miejska w Mikotowie uchwala:

§1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikolowa 1 przyjmuje ustalenia planu
jako przepisy gminne.

§ 2.
Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: DK 81 - torami PKP - potokiem Jamna - granicg miasta

- ul. Jesionowg - ul. Gliwicka (obszar okreslony w uchwale nr XX11/286/2000 Rady Miejskie] Mikotowa z
dnia 18 stycznia 2000 r.) Granice terenu objetego opracowaniem okresla rysunek planu w skali 1 : 5 000,
stanowiacy integralng cz¢$¢ uchwaty.

§ 3.
lekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o ustaleniu okre$lonego przeznaczenia terenu, oznacza

to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§ 4.

llekroé w przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o:
1. planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia dotyczace obszaru okreslonego §2 niniejszej uchwaty,

2. rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowigcy zalgcznik
do niniejszej uchwaty,

3. przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumied przepisy ustaw wraz z aktami wykonawcezymi,
normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajace z prawomocnych decyzji
administracyjnych,

4. uzytkowaniu podstawowymn - nalezy przez to rozumie¢ ustalony w planie rodzaj uzytkowania terenéw w
obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi, ktéremu winny by¢ podporzadkowane inne
rodzaje uzytkowania okreslone jako dopuszczalne,

5. uzytkowaniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé ustalony w planie rodzaj uzytkowania, ktéry
uzupelnia uzytkowanie podstawowe,
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6. terenach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ wydzielone gruuty pod drogi publiczne, wodne oraz
urzadzenia 1 sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny ustugowe o charakterze publicznym.

§5.

Celem ustalen planu jest:
1. okre$lenie przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznych funkcjach,

2. okreslenie linii rozgraniczajacych ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
a takze tereny niezbedne do wytyczenia Sciezek rowerowych,

3. okreslenie terendéw przeznaczonych dla realizacji celow publicznych oraz linii rozgraniczajacych te
tereny,

4, okreslenie zasad obstugi infrastruktury technicznej oraz terenéw przeznaczonych dla obshugi
infrastruktury technicznej 1 linii rozgraniczajacych te tereny,

5. okres$lenie terendéw podlegajacych ochronie,6. szczegdlne warunki zagospodarowania terendw, w tym
zakaz zabudowy, wynikajace z potrzeb ochrony $§rodowiska przyrodniczego, kulturowego 1 zdrowia ludzi,
prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntéw rolnych i lesnych

§6.

1. Rozwigzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa sg
regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowigcymi tre$¢ niniejszej uchwaty, ktére zawierajg zakazy,
nakazy a takze zalecenia 1 warunki dopuszczenia odstepstw od zakazow i1 nakazéw zwigzanych z
przeznaczeniem terenu, wraz zatacznikami i rysunkiem planu bedacym zatgcznikiem graficznym do
uchwaty.

2. Realizacja nowych obiektéw, a takze zmiana zagospodarowania i sposobu uzytkowania terenu i
obiektoéw, nie moze naruszac:

a, praw wiascicieli, uzytkownikéw i wladajacych sasiadujacymt terenami,

b. aktualnie obowigzujacych norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych,

c. wymagan ochrony $rodowiska,

d. wymagan ochrony konserwatorskiej (jesli teren podlega takowej ochronie),

e. innych wymagan, a w szczeg6Inosci zwigzanych z gospodarka wodna 1 geologig.

§7.
1. Dla prawidlowego funkcjonowania obszaru objetego planem wyznaczono tereny dla realizacji dziatan

publicznych, finansowanych w catodci lub czgsci z budzetu panstwa lub miasta.

2. Ustalenie ustgpu 1 nie narusza stanu istniejacych terenéw o funkcjach publicznych, co w szczegdlnosci
dotyczy drog i ulic gtéwnych.

3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obstugi komunikacyjnej terenu objetego planem sa:
a. tereny przeznaczone dla realizacji drog, ulic | placéw:

- drogi gtéwne przyspieszone, oznaczenie KGP,

- drogi gtéwne, oznaczenie KG,
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- drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,

- drogi lokalne, oznaczenie KL,

- drogi dojazdowe, oznaczenie KD,

- wezty komunikacyjne, oznaczenie KW,

b. tereny przeznaczone dla realizacji $ciezek rowerowych.

4. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenig izolacyjng stanowia drogi
gtowne przyspieszone oznaczone symbolem KGP, gtéwne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone
symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz wezty
komunikacyjne oznaczone symbolem KW z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi.

1. Na terenie obj¢tym niniejszym planem wystepuja \%«')%zielone strefy ochrony konserwatorskiej.
Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochrong, utrzymanie i zachowanie
najwarto$ciowszych elementéw zabytkowych 1 kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia
nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakze z zachowaniem wymogoéw
konserwatorskich, w sposéb harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

Strefa B - posredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementéw zabytkowych. Podlega rygorom
w zakresie utrzymania zasadniczych elementow rozplanowania istniejacej substancji zabytkowej oraz
dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona teren w bezpodrednim sgsiedztwie
skrzyzowania ul. Jesionowej 1 ul. Gliwickiej (wg rys. planu).

Na terenie strefy wszystkie projekty wymagajace w swietle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na
budowe nalezy uzgodni¢ i zatwierdzié u Slaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje caty opracowywany teren:

- inwestycje prowadzone na terenach, w obrebie ktorych zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny
by¢ poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych
znajduje si¢ w zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowigcego jej integralng czes¢,

- w zwigzku z mozliwoscig wystapienia materialéw archeologicznych, wszelkie wigksze prace ziemne
prowadzone na tym terenie powinny mie¢ zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym okre$leniem
rozumie si¢ prace ziemne zwigzane z realizacja sieci wodociaggowej, gazowniczej, cieptowniczej, wykopy
pod fundamenty duzych budynkéw o charakterze ushugowym (supermarkety, hipermarkety), zaktadow
produkeyjnych oraz prace zwigzane z budows autostrad i drég szybkiego ruchu.

2. Na terenie objetym planem znajdujg si¢ obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru
zabytkow. Lista tych obiektow znajduje si¢ w zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaty, stanowigcego jej
integralng czgéé. Odnosnie tych obiektow zachodzi koniecznos$é uzgadniania wszelkich prac z nimi
zwiazanych ze Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

3. Na terenie objg¢tym planem wyznaczono takze obiekty o warto$ciach kulturowych, reprezentujace walory
regionalne. Lista tych obiektéw znajduje sie w zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaty, stanowigcego jej
integralng cze$¢. Odnosnie tych obiektdw uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia
sie w gestii administracjt lokalnej, jezeli obiekty te znajdujg sie poza strefami ochrony konserwatorskie;.
Dodatkowo nalezy uzyska¢ opinig Slaskiego WojewddzkiegoKonserwatora Zabytkow w Katowicach. Przy
opiniowaniu tych obiektéw na szczeblu administracji lokalnej nalezy uwzglednié nastepujace zalecenia: -
zaleca sig zachowanie istniejacych spadkéw dachow (dopuszcza sie do$wietlenie poddaszy w formie facjat
i okien potaciowych), ksztaltu i podzialu stolarki okiennej 1 drzwiowej, wystroju architektonicznego
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obiektow oraz stosowanie tradycyjnych materiatéw (kamien, drewno, dachéwka, cegta klinkierowa nie
powinna by¢ malowana),

- w wyzszych obiektach dopuszcza si¢ zmiany parterdw 1 przystosowanie ich na potrzeby
handlowo-ustugowe. Projektowane witryny powinny zachowywacé podzialy i osie pozostalej stolarki w
obiekcie (chyba, ze materiaty zrodlowe dokumentujg inny wyglad parteru, a przebudowa dazy do powrotu
do stanu pierwotnego).

W trakcie przebuddw, remontéw i modernizacji nalezy dazy¢ do maksymalnego utrzymania
warto$ciowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

§9.

1. Adaptuje si¢ istniejacy zielen, zalecajac regularne stosowanie:

a. cie¢ pielegnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,

b. cieé technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrozen dla ludzi i mienia (w energetyce i
telekomunikacji, w budownictwie, wzdhiz ciggdw komunikacyjnych).

2. W uzasadnionych przypadkach, ustala si¢ wymiane istniejgcych drzew, powodujacych zacienienie,
zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urzadzen technicznych a takze przy
pracach niwelacyjnych, na zielen o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na
wplywy zanieczyszczenia powietrza 1 gleby.

3. Ustala si¢ obowigzek zabezpieczenia zieleni na placach budéw zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepisow. '

4. Wprowadza si¢ konieczno$¢ ochrony wszystkich uj¢¢ wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie
mozna lokalizowaé obiektéw 1 urzadzen, powodujacych zagrozenie dla funkcjonowania i czystosci ujgé
wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §60 ustawy Prawo wodne.

§ 10.
W granicach okre§lonych w §2 uchwaty ustala si¢ nastgpujace rodzaje przeznaczenia terendéw:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),

MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej (brutto),
MNU - tereny mieszkaniowo-ustugowe (brutto) o niskiej intensywnosci zabudowy,
MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosct (brutto),
MW - tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej (brutto),

UK - tereny ustug kultury (brutto),

UZ - tereny ustug zdrowia (brutto),

UL - tereny ustug facznosci (brutto),

Ul - tereny ustug innych (brutto),

UA - tereny ushug administracji (brutto),

UH - tereny ustug handlu (brutto),

UO - tereny ushig o$wiaty (brutto),

PBS - tereny przemystowo-ustugowe (brutto),

ZL - tereny lasow,

Z1d - tereny przeznaczone do zadrzewienia,

ZP - tereny parkow i zielencow,

ZD - tereny zieleni dziatkowe;,
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ZE - tereny zieleni fegowe], 1gki, pastwiska,

7Y - tereny zadrzewien nadrzecznych, zielef tggowa,

ZC - tereny cmentarzy,

US - tereny ustug sportu,

W - tereny wod otwartych,

RP - tereny upraw rolniczych i sadéw bez mozliwosci zabudowy,
KS - tereny urzadzen komunikacji samochodowe,

NO - tereny urzgdzen odprowadzania i usuwania §ciekow,
EE - tereny urzadzen elektroenergetycznych,

KK - tereny komunikacji kolejowej,

KGP - tereny drog gtéwnych przyspieszonych,

KG - tereny drog gtownych

KZ - tereny drég zbiorczych,

KL - tereny drég lokalnych,

KD - tereny drég dojazdowych,

KW - tereny weztow komunikacyjnych.

§11.
W granicach okreslonych w §2 uchwaty ustala sie przeznaczenie terendéw oraz linie rozgraniczajace tereny

o réznych funkcjach 1 zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

1. Symbol: 8MN SMN 10MN** 14MN 20MN 24MN 27(2)MN 28(b)MN 32(b)MN 34MN 43MN 45MN
49MN 53MN 57MN 58MN 62MN 65MN 70MN 71MN 72MN 73MN 76MN 76(a)MN 81 MN 84MN
85MN 87MN 92MN 94MN 95MN 100MN 105MN 106MN 114(a)MN 115MN 119MN 120MN
126(a)MN 126(b)MN 128MN

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskie;
intensywnosci; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu
scianki attykowej; dla jednostek, przez ktore przebiegaja glowne przewody sieciowe infrastruktury
technicznej (wg rysunku planu) ustala si¢ koniecznosé przeprowadzenia szczegdtowych uzgodnien ze
wzgledu na wymagang strefe ochronng ** - dla zaznaczonej jednostki obowigzujg zakazy okreslone w
opisie strefy cmentarzy (ZC)

dopuszczalne: drogi dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace, max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowe;j; dziatalnoéé
zwigzana z podstawowymi ustugami bytowymi: handlu, gastronomii i nieuciazliwego rzemiosta oraz inne
nieucigzliwe rodzaje dziatalnoéci gospodarczej nie zaliczane do dzialalnoéci wytwérczej lub magazynowej,
prowadzone w obrgbie budynku mieszkalnego; zakaz budowy oddzielnych obiektéw kubaturowych dla
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej 1 konieczno$¢ zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych
klientéw w obrebie inwestowanych dzialek; ** - dla zaznaczonej jednostki obowigzuja zakazy okre§lone w
opisie strefy cmentarzy (ZC)
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2. Symbol: 29(a)MN 32(a)MN 77MN 80MN 93MN 113MN
Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej
intensywnosci; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu
scianki attykowej; dla jednostek, w poblizu ktorych przebiegajg gtéwne przewody sieciowe infrastruktury
technicznej (wg rysunku planu) ustala sie konieczno$¢ przeprowadzenia szczegdtowych uzgodnien ze
wzgledu na wymagang strefe ochronng; strefa zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej - §12 pkt. 5

dopuszczalne: drogi dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcjg podstawowa,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace, max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki aﬁykoWej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej; dziatalno§é
zwigzana z podstawowymi ustugami bytowymi: handlu, gastronomii i nieucigzliwego rzemiosta oraz inne
nieuciazliwe rodzaje dziatalnosci gospodarczej nie zaliczane do dzialalnoséci wytworczej lub magazynowe;,
prowadzone w obrebie budynku mieszkalnego; zakaz budowy oddzielnych obiektéw kubaturowych dla
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej 1 konieczno$§¢ zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych
klientdéw w obrebie inwestowanych dziatek;

3. Symbol: 44MU 79MU 89MU 107MU 121MU 131MU

Przeznaczenie terenu: tereny mieszkaniowo-ustugowe (brutto) o niskiej intensywnos$ci zabudowy

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

podstawowe: adaptacja 1 projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej
mtensywnosci wraz z podstawowymi ustugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii 1
nieucigzliwego rzemiosta oraz inne nieuciazliwe rodzaje dziatalnosci gospodarczej nie zaliczane do
dziatalno$ci wytworczej lub magazynowej; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do
kalenicy dachu Tub szczytu $cianki attykowej; dla jednostek, przez ktére przebiegajg gléwne przewody
infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala si¢ konieczno$¢ przeprowadzenia szczegbtowych
uzgodnien ze wzgledu na wymagang strefe ochronng sieci; ustala si¢ koniecznosé zapewnienia miejsc
parkingowych dla potencjalnych klientéw w obrebie inwestowanych dziatek;

dopuszczalne: drogi dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace, max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej

4. Symbol: 78MNU 52MNU 82MNU 83MNU 116MNU 117MNU

Przeznaczenie terenu: tereny ustugowo-mieszkaniowe
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskie;
intensywnoéci wraz z podstawowymni usfugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i rzemiosla
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oraz inne nieucigzliwe rodzaje dzialalnosci gospodarczej nie zaliczane do dzialalnosci wytwércezej lub
magazynowej; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu
sciankiattykowej; dla jednostek, przez ktore przebiegajg glowne przewody infrastruktury technicznej (wg
rysunku planu) ustala si¢ koniecznos$¢ przeprowadzenia szczegdétowych uzgodnien ze wzgledu na
wymagang strefe ochronng sieci; ustala si¢ konieczno$¢ zapewnienia miejsc parkingowych dla
potencjalnych klientdw w obrebie inwestowanych dziatek;

dopuszczalne: drogi dojazdowe, urzgdzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace, max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu fub szczytu $cianki attykowe;j - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu §cianki attykowe;

5. Symbol: 84(a)MNU

Przeznaczenie terenu: tereny ustugowo-mieszkaniowe

Zasady zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej
intensywnosci wraz z podstawowymi ustugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i1 rzemiosla
oraz inne nieucigzliwe rodzaje dziatalno$ci gospodarczej nie zaliczane do dzialalnosci wytwoérczej Jub
magazynowej; obiekty 1 urzadzenia zabaw dla dzieci; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu
rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej; ustala si¢ koniecznos¢ zapewnienia miejsc
parkingowych dla potencjalnych klientéw w obrébié Inwestowanych dziatek;

dopuszczalne: drogi dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace, max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowe;j

6. Symbol: 31MR 37MR 42MR 50MR

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej (brutto)

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja i projektowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, max. wys. zabudowy - 9
m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej;

dopuszczalne: dziatalno$§¢ zwigzana z podstawowymi ustugami bytowymi: handlu, gastronomii i
nieucigzliwego rzemiosta oraz inne nieucigzliwe rodzaje dzialalno$ci gospodarczej takze ustugi zwigzana z
uprawami rolnymi oraz chowem 1 hodowla zwierzat, drogi dojazdowe, place manewrowe i strefy do
parkowania, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawows;

7. Symbol: 2IMR 38MR 46MR S5IMR

Przeznaczenie tereriu: tereny zabudowy mieszkaniowej (brutto)

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej bez mozliwoéci rozbudowy; obowiazuje
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dotychczasowa obstuga komunikacyjna i infrastruktury technicznej - bez prawa rozbudowy, ustala sig
konieczno$é zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie inwestowanych dziatek dla potencjalnych
klientow i dla sprzetu wykorzystywanego do upraw i hodowli;

dopuszczalne: dziatalno§é ushugowa zwiazana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowla zwierzat, drogi
dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;
obshigujace funkcje podstawows

8. Symbol: 39MR 48MR

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej (brutto)

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej; zabudowa znajduje si¢ w strefie
zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej rozbudowa mozliwa po wykonaniu planu szczegoélowego dla
calej strefy zorganizowanej dziatalno$ci inwestycyjnej; do czasu wykonania planu szczegétowego
obowigzuje dotychczasowa obstuga komunikacyjna i infrastruktury technicznej - bez prawa rozbudowy;
ustala sie konieczno$¢ zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie inwestowanych dzialek dla
potencjalnych klientow 1 dla sprzetu wykorzystywanego do upraw 1 hodowli;

dopuszczalne: dziatalno$¢ ushugowa zwigzana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlg zwierzat, drogi
dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
obstugujace funkcjepodstawows

9. Symbol: 114MW 127MW

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto)

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, przedszkola, ztobki; dla jednostek, przez ktore
przebiegajg gldwne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala si¢ konieczno$é
przeprowadzenia szezegétowych uzgodnien ze wzgledu na wymagang strefe ochronng siect;

dopuszczalne: zabudowa jednorodzinna, obiekty handlu, gastronomii i rzemiosta, kultury 1 rozrywki,
instytucji finansowych 1 ubezpieczeniowych, administracji i inne rodzaje dziatalnosci gospodarczej nie
zaliczane do dziatalnosci wytworczej lub magazynowej, obiekty kultury sakralnej w tym obiekty kultu
religijnego, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa; garaze
wolnostojgce i w uktadzie szeregowym o wysokoéci nie wigkszej niz 3,5 m

10. Symbol: 1(a)RP 17RP 29(2)RP 30(a)RP 30(b)RP 33RP 34(a)RP 47RP 55RP 60RP 61RP 62(a)RP
67RP 69RP 91RP 103RP 104RP

Przeznaczenie terenu: tereny upraw rolniczych i saddw bez mozliwosci zabudowy
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

podstawowe: adaptacja obszardéw upraw rolnych, warzywnictwo, ogrodnictwo; ** - dla zaznaczonej
jednostki obowiazujg zakazy okre$lone w opisie strefy cmentarzy (ZC)



dopuszezalne: drogi dojazdowe do pol, zadrzewienia i zakrzewienia $rodpolne, urzgdzenia mfrastruktury

techniczne;
11, Symbol: 2ZL** 4ZL 19ZL 26(b)ZL 41ZL

Przeznaczenie terenu: tereny laséw i zadrzewien bez mozliwosci zabudowy

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja zieleni le$nej i zadrzewienia; ** - dla zaznaczonej jednostki obowigzuja zakazy

okreélone w opisie strefy cmentarzy (ZC)

dopuszczalne: funkcje rekreacyjno-sportowe, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace

funkcje podstawowsg
12. Symbol: 23ZLd

Przeznaczenie terenu: tereny zadrzewien bez mozliwosci zabudowy

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
podstawowe: projektowana strefa przeznaczona do zadrzewienia

dopuszczalne: funkcje rekreacyjno-sportowe, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujgce

funkcje podstawowa
13. Symbol: 3ZY 5ZF 18ZL 35ZL** 597} **

Przeznaczenie terenu: tereny zadrzewien nadrzecznych, zielen tegowa, bez mozliwoséci zabudowy

Zasady zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

podstawowe: adaptacja trwatych uzytkéw lesnych w strefie ochronnej ciekéw wodnych; zadrzewienia i
zakrzewienia, zielen tegowa, taki, pastwiska, szczegdlnie chroniona zielen dolin ciekéw wodnych; ** - dla
zaznaczonych jednostek obowigzujg zakazy okreélone w opisie strefy cmentarzy (ZC)

dopuszczalne: sady, uprawy polowe, urzadzenia infrastruktury technicznej
14. Symbol: 1ZE** 13ZE 22ZE 25ZE 56ZE 68ZE 74ZE 88ZE

Przeznaczenie terenu: zielen tegowa, faki, pastwiska, bez mozliwoéci zabudowy

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja trwatych uzytkdw zielonych, zadrzewienia i zakrzewienia, {aki, pastwiska, strefa
ochronna dolin cickéw wodnych; ** - dla zaznaczonej jednostki obowigzuja zakazy okre$lone w opisie

strefy cmentarzy (ZC)

dopuszczalne: sady, uprawy rolne 1 polowe, urzgdzenia infrastruktury technicznej
15. Symbol: 75ZP 96ZP 118ZP 122ZP

Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzgdzonej, bez mozliwosci zabudowy
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Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: podstawowe: adaptacja istniejacej zieleni, zakaz zabudowy
state;

dopuszczalne: urzadzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawows i tereny przylegte
[6. Symbol: 26(a)ZD 28(a)ZD 29(b)ZD 54ZD 98ZD

Przeznaczenie terenu: tereny zieleni dziatkowe;j

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: projektowana strefa zieleni dziatkowej, wprowadzanie zabudowy altanowej, zakaz
wprowadzania zabudowy o charakterze statym

dopuszczalne: urzadzanie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych i stref zabaw dla dzieci, obiekty 1 urzadzenia
infrastruktury technicznej obshigujace funkcje podstawowsg
17. Symbol: 6ZC 63ZC

Przeznaczenie terenu: tereny cmentarzy

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja istniejgcych stref przeznaczonych na funkcje cmentarza; na terenie 50 m od
cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej, studni dla celéw konsumpcyjnych, zaktadow

produkeji zywno$ci, zaktadéw gastronomicznych

dopuszczalne: zielen uporzgdkowana, drobne obiekty sakralne oraz stuzace obstudze cmentarza
18. Symbol: 130UK

Przeznaczenie terenu: tereny ustug kultury

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja obiektéw o charakterze sakralnym, zielen uporzadkowana

dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje

podstawowa
19. Symbol: 129UZ, UL, UK,KS

Przeznaczenie terenu: tereny ustug zdrowia, tacznosei, kultury

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

podstawowe: projektowana strefa ustug zdrowia (przychodnia dziecieca), ustug facznosei (urzad
pocztowy), ustug kultury (klub osiedlowy); zabudowa nie wyzsza niz 9 m od poziomu gruntu rodzimego

do kalenicy dachu lub szczytu §cianki attykowe;j

dopuszczalne: obiekty 1 urzgdzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcj¢ podstawowa, parkingi,
zielen zorganizowana
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20. Symbol: 7UO
Przeznaczenie terenus tereny ushig oéwiaty

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
bpdstanwf,: adaptacja terenu szkoty, zieleh urzadzona

dopuszczalie: obiekty ustug sportu, rekreacji, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace
Tunkcje podstawowg
21. Symbol: 12UH,UG, MN

Przeznaczenie terenu: tereny ustug handlu, gastronomii, rzemiosta, zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej o niskiej intensywnosci

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja istniejacej rezerwy terenu na ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta; wprowadzenie
mozliwosci zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci na zasadach jak dla stref MN, po uprzednim

uwzglednieniu zapiséw zawartych w §12 pkt. 5

dopuszczalne: ustugi o charakterze centrotwoérczym, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury techniczne;j
obstugujace funkcje podstawowa, parkingi, zielen zorganizowana
22. Symbol: 66UH,KS

Przeznaczenie terenu: tereny ustug handlu i1 urzadzen komunikacji i obstugi samochodowej

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja istniejgcej strefy ushug handlu i urzadzen komunikacji samochodowej ze stacja

paliw

dopuszczalne: ustugi o charakterze centrotwdrczym, obstuga i naprawy pojazdéw mechanicznych, drobny
handel 1 gastronomia, obiekty t urzadzenia infrastruktury technicznej obshugujace funkcje podstawows,

parkingi, ziele zorganizowana
23. Symbol: 123 KS

Przeznaczenie terenu: tereny obstugi komunikacji samochodowe;j

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: tereny przeznaczone pod budowe podziemnego przejscia pieszego pod drogg krajows

dopuszczalne: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa, zielen

zorganizowana
24. Symbol: 90UA,UI 99UA,UI

Przeznaczenie terenu: tereny ushug administracyjno-biurowych i innych
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Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja strefy zabudowy administracyjno-biurowej i rzemieslniczo-ustugowej; obiekty

zwigzane z dziatalnoscia rzemieslnicza, ustugows

dopuszczalne: place manewrowe, parkingi, ustugi o charakterze centrotworczym, obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej obshugujace funkcj¢ podstawows
25. Symbol: 86PBS 97PBS

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy produkcyjno-ustugowe;j (brutto)

Zasady zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja strefy zabudowy produkecyjno-ustugowej; obickty zwiagzane z dziatalnoscia
wytworczg, przetworczg, rzemieslnicza, ustugowa

dopuszczalne: sktady, magazyny, place manewrowe, parkingi, obiekty 1 urzgdzenia infrastruktury
technicznej obstugujace funkcje podstawowsg
26. Symbol: 36NO

Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen odprowadzania 1 usuwania $ciekéw (brutto)

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja istniejgcej oczyszczalni Sciekow

dopuszczalne: zielen izolacyjna, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje

podstawows
27. Symbol: 64NO

Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen odprowadzania i usuwania $ciekow (brutto)

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: projektowana oczyszczalnia Sciekéw

dopuszczalne: zielen izolacyjna, obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej obshigujgce funkcje
podstawows; dla jednostki obowigzujg zakazy okreslone w opisie strefy cmentarzy (ZC)
28. Symbol: 110EE

Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen elektroenergetycznych (brutto)

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja istniejacego GZP "Reta"; urzgdzenia elektroenergetyczne

dopuszezalne: zielen izolacyjna, obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje

podstawowg
29. Symbol: 132KK
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Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji kolejowe;j

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: tereny linii kolejowej. Wymagana strefa wolna od zabudowy: 20 m od skrajnego toru

dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obshugujace funkcje podstawowa
30. Symbol: 108 MN/UR

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
podstawowe: adaptacja 1 projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiej

intensywnosci zabudowy wraz z podstawowymi ushigami bytowymi

dopuszczalne: ushugi z zakresu rzemiosta , drobnej wytwoérczosci, drogi dojazdowe, urzadzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa, strefy parkingowe, budynki gospodarcze,
garaze wolnostojgce, max. wys. zabudowy: - dla bud. gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego
do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej - dla garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do
kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej
31. Klasa ulicy: KG

1) Symbol: K1G1/2]

Przeznaczenie terenu: odcinek drogi gtéwnej - DK 44 Lokalizacje obiektéw przy drodze oraz
wilaczenia komunikacyjne nalezy kazdorazowo uzgadniaé z oddziatem GDDP w Katowicach

Szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: 45 m min. odlegtoéé proj. zabudowy mieszkaniowej od

krawedzi jezdni 25 m
2) Symbol: K2Gp2/2

Przeznaczenie terenu: odcinek drogi gtownej przyspieszonej - DK 81. Lokalizacje obiektéw przy
drodze oraz wlgczenia komunikacyjne nalezy kazdorazowo uzgadniaé z oddzialem GDDP w

Katowicach

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 45 m min. odlegtosc proj. zabudowy mieszkaniowej od
krawedzi jezdni 25 m
32. Klasa ulicy: KZ
1) Symbol: K3Z1/2

Przeznaczenie terenu: projektowana droga zbiorcza (czeSciowo wg przebiegu istniejacej w
dotychczasowym planie rezerwy terenu pod drogg zbiorczg obszarows o szer. 35 m)

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 25 m min. odlegto$é proj. zabudowy mieszkaniowej od
krawedzi jezdni 20 m

2) Symbol: K4Z1/2




Przeznaczenie terenu: projektowana droga zbiorcza (czgsciowo wg przebiegu istniejgcej] w
dotychczasowym planie rezerwy terenu pod droge zbiorczg obszarows o szer. 35 m)

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 25 m min. odlegtod¢ proj. zabudowy mieszkaniowej od
krawedzi jezdni 10 m

3) Symbol: K5721/2
Przeznaczenie terenu: projektowana droga zbiorcza

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m

4) minimalna odleglo$¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni (tylko dla drogi K5Z1/2):
- na obszarze niezabudowanym fub w przypadku wystepowania pojedynczych zabudowan - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie blizej niz 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie blizej niz 10 m

33. Klasa ulicy: KL
1) Symbol: K6L1/2

Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna, cz¢sciowo zaadaptowana z drogi dojazdowe;j

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 15 m

2) Symbol: K7L1/2

Przeznaczenie terenu: droga lokalna, adaptowane fragmenty istniejgcych drog dojazdowych i odcinki
projektowane; po zrealizowaniu K8L1/2 odcinek migdzy K8L1/2 a K1G1/2 zostanie zlikwidowany

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m

3) Symbol: K8L1/2

Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna; po zrealizowaniu drogi odcinek K7L1/2 zawarty
mi¢dzy K8L1/2 a K1G1/2 zostanie zlikwidowany

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 20 m

4) Symbol: K9L1/2
Przeznaczenie terenu: adaptowana droga lokalna

Szeroko$§¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m

5) Symbol: K10L1/2

Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna, cze$ciowo zaadaptowana z drogi dojazdowej i
drogi polnej



Szeroko$¢é w liniach rozgraniczajgcych: 15 m

6) Symbol: K11L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, adaptowana

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m

7) Symbol: K12L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, adaptowana

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m

8) Symbol: K131.1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, adaptowana

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m

9) Symbol: K14L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, adaptowana

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m

10) Symbol: K15L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna, adaptowana

Szeroko$¢ w lintach rozgraniczajacych: 20 m

11) minimalna odleglo$¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystepowania pojedynczych zabudowan - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie blizej niz 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linit zabudowy - nie blizej niz 7 m

34, Klasa ulicy: KD
1) Symbol: K16D

Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

2) Symbol: K17D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 10 m
)



3) Symbol: K18D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szeroko§¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

4) Symbol: K19D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

5) Symbol: K20D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

6) Symbol: K21D

Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czgéci adaptowane istiejgce odeinki drég

dojazdowych)

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

7) Symbol: K22D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokosé¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

8) Symbol: K23D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

9) Symbol: K24D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

10) Symbol: K25D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

11) Symbol: K26D



Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokosé¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

12) Symbol: K27D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

13) Symbol: K28D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

14) Symbol: K29D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

15) Symbol: K30D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szeroko§¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

16) Symbol: K31D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

17) Symbol: K32D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

18) Symbol: K33D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

19) Symbol: K35D

Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana



Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

20) Symbol: K36D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

21) Symbol: K38D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

22) Symbol: K39D
Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa, adaptowana

Szerokod¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m

23) Symbol: K40D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m

24) minimalna odleglo$¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystgpowania pojedynczych zabudowan - § m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie blizej niz 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie blizej niz 5 m

35. Klasa ulicy: KW
1) Symbol: KW02

Przeznaczenie terenu: teren wielopoziomowego wezta DK81 z DK44 1 ul. Wyzwolenia

2) Symbol: KWO03

Przeznaczenie terenu: teren wezta DK44 z projektowang drogg zbiorczg obszarows i ul. Laczna
- w przypadku ulic i drég adaptowanych linie rozgraniczajace o odpowiedniej szerokos$ci prowadzone sg
zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejacego $ladu jezdni,
- w przypadku ulic 1 drog projektowanych oS jezdni nalezy prowadzié zgodnie z osig linii
rozgraniczajgcych.

§12.
Na terenach o ktérych mowa w §11 ustala sie nastepujace lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

Ul
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1. Dopuszcza si¢ adaptacje istniejacych obiektéw kubaturowych i liniowych.
2. Zmiany adaptowanego obiektu muszg by¢ dokonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Umozliwia si¢ podzial, scalanie oraz wtorny podziat dziatek budowlanych:

- zgodnie z liniami podziatu na dziatki budowlane,

- prostopadle lub rownolegle do linii rozgraniczajacych,

- w inny sposob, w przypadku sporzgdzania planu realizacyjnego dla wigkszego zamierzenia (np. osiedla
doméw jednorodzinnych).

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej
nalezy dokona¢ scalenia i podziatu nieruchomos$ci wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 1. o
gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 z pdzniejszymi zmianami).

5.

1. Linie zabudowy i odlegloéci projektowanych obiektow od granic dzialek zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego i z uwzglednieniem zapisu w pkt. 5.2.

2. Dopuszcza si¢ budowe w granicy dziatki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody wiasciciela dziatki.

6. Wymienione w pkt. 5 odleglodci priorytetowo dostosowaé do warunkéw podanych w zasadach

zagospodarowania 1 obstugi dla elementéw obshugi komunikacyjnej 1 infrastruktury technicznej, z
zachowaniem zasad 1 warunkéw okreslonych w przepisach szczegdélnych (minimalna odlegloéé¢ od
krawedzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).

7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszg nawigzywac skalg i usytuowaniem
na dzialce (w przypadku dachéw wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektéw bezposrednio
sasiadujacych z planowang inwestycjg. W zakresieprojektowanych uzupeinien zabudowy nalezy
dostosowac¢ sie do istniejacej zabudowy, zachowujac ten sam charakter oraz utrzymujac istniejace linie

zabudowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odstgpstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

§ 13.
Obstuge obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala sie nastepujaco:

1. Na terenie objetym planem adaptuje si¢ istniejace sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej naziemne;
i podziemnej, obstugujacej przedmiotowy teren i tereny s3siednie. Zapewnia sie mozliwo$¢ dokonywania
ich remontéw i przebudowy.

2. Zaopatrzenie w wodg obszaru opracowania w oparciu o system wodociggdw grupowych Gérnoélgskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw w Katowicach. Dostawa wody dla odbiorcow z magistrali @ 1 400 zb.
Mikotéw - zb. Czarny Las, z kréécem @ 400 w rejonie ul. Zielonej oraz z przewodu wodociggowego stal.
@ 300 mm w ul. Gliwickiej i z przewodu wodociggowego PE & 160 w ul. Warynskiego (doprowadzenie
wody do strefy przemystowo-ustugowe;j). Rozprowadzenie istniejaes i projektowang siecia rozdzieleza o
srednicach @ 400 - @ 80.



3. Ustala sig zasade prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.

1. Ustala si¢ odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z catego przedmiotowego obszaru - poprzez siec
istniejacych i projektowanych kanatéw do oczyszczalni "Reta" na przedtuzeniu ul. Dziendziela.

2. Do czasu wybudowania na catym terenie systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig stosowanie
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych do gromadzenia nieczystosci lub lokalnych urzadzen
biologicznego ich oczyszczania.

3. Wody opadowe powinny byé kierowane do istniejacych otwartych ciekéw wodnych, ktore nalezy
odbudowac.

4. W miejscach o utrudnionym lub uniemozliwionym dostepie do otwartych ciekéw wodnych nalezy
tworzy¢ fragmenty kanalizacji deszczowe] wprowadzane do ciekdw j.w.

4. Ustala sie zaopatrzenie obiektow 1 terenu w energi¢ elekiryczng z istniejgcych linii napowietrznych i
kablowych poprzez istniejgce projektowane stacje transformatorowe na warunkach okreslonych przez
gestora sieci z zachowaniem stref ochronnych od linii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20
m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.

5. Przez fragment przedmiotowego obszaru przebiega przewdd sieci gazowej Sredniopreznej o Srednicy @
300. Dla gazociggu okreéla sig strefe ochronng w odleglosci 5,0 m od jego zewngtrznego obrysu. Na

terenie objetym niniejszg uchwatg pobdr gazu odbywa si¢ na niewielkim obszarze w strefie ul. Skalnej. Gaz
dostarczany jest siecig niskoprezng zasilang w stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Skalnej. Przewiduje
si¢ mozliwo$¢ rozbudowy systemu sieci gazowej niskopreznej na terenie objetym niniejsza uchwata.

6. Ustala si¢ zaopatrzenie w cieplo dla przygotowania cieplej wody i dla celow grzewczych poprzez
wykorzystanie alternatywnie:

- 1stniejgcej na niewielkim fragmencie obszaru sieci cieptowniczej,

- istniejgce] sieci energetycznej,

- zastosowanie lokalnych, proekologicznych urzadzen cieplowniczych.

7. Ustala si¢ konieczno$¢ dostosowania projektow 1 inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt
zalozen do planu i projekt planu zaopatrzenia w cieplo, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe na obszarze
gminy Mikotow" wykonanego przez Energoekspert sp. z 0.0. w lutym 2001 roku, pozostajacego w zgodzie
z Prawem Energetycznym.

§ 14.
1. Obszar opracowania planu w péinocnej czgsci pokrytej lasami lezy w granicach terenu goémiczego KWK

"Halemba", w strefie I 1 IT kategorii wpltywow eksploatacji gorniczej.

2. Czgs¢ zachodnia obszaru opracowania wzdtuz ulicy Gliwickiej do cieku w rejonie ul. Jesionowej
potozona jest na terenie gorniczym KWK "Bolestaw Smiaty" poza zasiegiem wplywow eksploatacji
gornicze;j.

3. Wigksza cze$¢ opracowania znajduj¢ sie poza terenami gérniczymi.

4. Ustala si¢ zakaz sktadowania na powierzchni odpadéw gorniczych w granicach niniejszego planu,
skladowanie odpadow ma si¢ odbywaé zgodne z zobowigzujgcymi przepisami prawa.



5. Usuwanie szkod powstatych w zwiazku z prowadzong wezesniej dziatalnosécig gornicza przez
przedsiebiorce gorniczego odbywad si¢ bedzie na podstawie obowigzujagcych przepiséw prawa.

§ 15.
Ustalenia niniejszego planu sg zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w

"Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotow".

§ 16.
1. Na obszarze planu stawke procentowg do okreélenia wymiaru jednorazowej oplaty wzrostu warto$ci

nieruchomosci (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennyn)
ustala si¢ w wymiarze 25%.

2. W odniesieniu do gruntéw bedacych wlasnoscig gminy jednorazowa oplata w przypadku zbycia
nieruchomofdci nie bgdzie pobierana.

§ 17.
Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaty tracg moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotowa 1 jego zmian zawarte w uchwatach:
nr XXX/161/92 RM w Mikotowie z dn. 21.01.92,

nr XL VI/280/93 RM w Mikotowie z dn. 10.08.93,

nr V1/43/94 RM w Mikotowie z dn. 22.11.94,

nr 1X/71/99 RM w Mikotowie z dn. 6.04.99,

nr IX/73/99 RM w Mikolowie z dn. 6.04.99.

§ 18. )
Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego i na tablicy Urzedu Miasta

Mikotowa.

§ 19.
Wykonanie uchwaty powierza si¢ burmistrzowi miasta Mikotowa.

§ 20.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz¢gdowym Wojewodztwa

Slaskiego.



Wyrys z: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa

Numer uchwaty: XXiX/436/2004 z dnia 28.12.2004
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4. uzytkowaniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ ustalony w planfey

UCHWALA NR XXV/351/2004
RADY MIEJSKIEJ W MIKOY.OWIE

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Mikolowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o
samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999
r.) 1 art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80, poz. 717 z 2003 r.),

Rada Miejska w Mikotowie uchwala:

§ 1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikolowa i przyjmuje ustalenia planu
jako przepisy gminne.

§ 2.
Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych: potokiem Jasienica - ul. Przelotowsa - ul. Gliwickg - ul.

Buczka - granicg miasta - ul. Jesionowa - ul. Gliwicka - ul. £.3czng - ul. Wojska Polskiego - ul. Zamkowg -
ul. 15 Grudnia - ul. Mokierska (obszar oheélony w uchwale nr XX11/288/2000 Rady Miejskiej Mikolowa z
dn.18 stycznia 2000 r.). Granice terenu objetego opracowaniem okresla rysunek planu w skali 1 : 5 000,
stanowigcy integralng cze$¢ uchwaty.

§3.
Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o ustaleniu okreslonego przeznaczenia terenu, oznacza

to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§ 4.

llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o:
1. planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia dotyczace obszaru okreslonego §2 niniejszej uchwaty,

2. rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali 1 : 5 000 stanowigcy zalagcznik
do niniejszej uchwaly,

3. przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami wykonawezymi,
normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajgce z prawomocnych decyzji
administracyjnych, b B R

4 Uizytkowania terenéw w
obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, ktdremu winny byé podporzgdkowane inne
rodzaje uzytkowania okre$lone jako dopuszczalne,

S. uzytkowaniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumied ustalony w planie rodzaj uzytkowania, ktéry

)



uzupetnia uzytkowanie podstawowe,

6. terenach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ wydzielone grunty pod drogi publiczne, wodne oraz
urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny ustugowe o charakterze publicznym.

§5.

Celem ustalen planu jest:
1. okreslenie przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznych funkcjach,

2. okreslenie linii rozgraniczajacych ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urzadzeniami pomocniczymi,
a takze tereny niezbedne do wytyczenia $ciezek rowerowych,

3. okreslenie terenéw przeznaczonych dla realizacji celéw publicznych oraz linii rozgraniczajacych te

tereny,

4. okreslenie zasad obstugi infrastruktury technicznej oraz terenéw przeznaczonych dla obshugi
infrastruktury technicznej 1 linii rozgraniczajacych te tereny,

5. okreslenie terendéw podlegajacych ochronie,

6. szczegolne warunki zagospodarowania terenéw, w tym zakaz zabudowy, wynikajgce z potrzeb ochrony
srodowiska przyrodniczego, kulturowego 1 zdrowia ludzi, prawidlowego gospodarowania zasobami
przyrody oraz ochrony gruntéw rolnych 1 lesnych.

§ 6.

1. Rozwigzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa sa
regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowigcymi tres$¢ niniejszej uchwaly, ktére zawieraja zakazy,
nakazy a takze zalecenia i warunki dopuszczenia odstepstw od zakazéw 1 nakazow zwiazanych z
przeznaczeniem terenu, wraz zatacznikami i rysunkiem planu bedacym zatacznikiem graficznym do
uchwaty.

2. Realizacja nowych obiektow, a takze zmiana zagospodarowania i sposobu uzytkowania terenu i
obiektow, nie moze naruszac:

a. praw wiadcicieli, uzytkownikow i wiadajacych sasiadujgcymi terenami,

b. aktualnie obowiazujgcych norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych,

c. wymagan ochrony $rodowiska,

d. wymagan ochrony konserwatorskiej (jesli teren podlega takowej ochronie),

e. innych wymagan, a w szczegélnosci zwigzanych z gospodarka wodng i geologia.

§7.
1. Dla prawidlowego funkcjonowania obszaru objgtego planem wyznaczono tereny dla realizacji dziatan
publicznych, finansowanych w catosci lub czgsci z budzetu panstwa lub miasta.

2. Ustalenie ustepu 1 nie narusza stanu istniejaeych terenéw o funkcjach publicznych, co w szezegblnodcei
dotyczy drég i ulic gldwnych.
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3. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obstugi komunikacyjnej terenu objetego planem sa:
a. tereny przeznaczone dla realizacji drdg, ulic i placéw:

- drogi gléwne, oznaczenie KG,

- drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,

- drogi lokalne, oznaczenie KL,

- drogi dojazdowe, oznaczenie KD,

- wezly komunikacyjne, oznaczenie KW,

b. tereny przeznaczone dla realizacji $ciezek rowerowych.

4. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie komunikacji wraz z zielenig izolacyjna stanowia drogi
glowne oznaczone symbolem KG, zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne oznaczone symbolem KL
oraz dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz wezty komunikacyjne oznaczone symbolem KW z
wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi.

§8.
1. Na terenie objetym niniejszym planem wystepuja wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej.

Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochrong, utrzymanie 1 zachowanie
najwartosciowszych elementdw zabytkowych 1 kulturowo-krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia
nowej funkcji, nowej zabudowy lub modernizacji starej, jednakze z zachowaniem wymogow
konserwatorskich, w sposdb harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

Strefa A - pelnej ochrony konserwatorskiej - bezwzgledny priorytet wymogdw konserwatorskich -
obejmuje: ' |

- Mokre - rejon pozostalosci dawnego parku podworskiego oraz rejon zabudowy ul. Zamkowej - wg
oznaczen na rysunku planu, z wylgczeniem cmentarza rzymskokatolickiego (wg rys. planu).

Na terentie strefy wszystkie projekty wymagajgce w $wietle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na
budowe nalezy uzgodnié i zatwierdzié u Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

Strefa B - posredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementéw zabytkowych. Podlega rygorom
w zakresie utrzymania zasadniczych elementéw rozplanowania istniejacej substancji zabytkowej oraz
dostosowania do niej charakteru i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona:

- Mokre - rejon cmentarza rzymskokatolickiego usytuowanego na zachdd od kosciota parafialnego pw. sw.
Wawrzynica w Mokrem. Granica strefy obejmuje cmentarz w ramach ogrodzenia (wg rys. planu),

- Paniowy - rejon ulicy Wolnodci od linii folwarku po ulicg Staromiejska (wg rys. planu),

- Paniowy - rejon parku i dworku w obrebie folwarku (wg rys. planu),

- Smitowice - rejon ul. Kawalca - od ul. Gliwickiej do folwarku (wg rys. planu).

Na terenie strefy wszystkie projekty wymagajace w swietle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na
budowe nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ u Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Strefa E - strefa ekspozycji.

- Mokre - strefe ekspozycji wyznacza si¢ na potudnie i potudniowy wschéd od kosciota parafialnego pw.
$w. Wawrzynica oraz w rejonie na zachdd i potudniowy zachdd od terenu parku patacowego (wg rys.
planu). Zakaz zabudowy w tym rejonie, w przypadku koniecznosci wprowadzenia nowej zabudowy, nalezy
wykonaé studia widokowe na kosciét i ukiad zieleni parkowej oraz cmentarne;.

- Paniowy - wyznaczono od potudnia i potudniowego wschodu w kierunku parku w Paniowach (wg rys.
planu). Zakaz zabudoWy w tym rejonie, w przypadku koniecznosci wprowadzenia nowej zabudowy, nalezy
wykona¢ studia widokowe na park zabytkowy w obrebie folwarku.

Na terenie strefy wszystkie projekty wymagajace w swietle prawa budowlanego decyzji pozwolenia na
budowe nalezy uzgodnié i zatwierdzi¢ u Slaskiego W ojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje caty opracowywany teren:

- iInwestycje prowadzone na terenach, w obrebie ktérych zlokalizowano stanowiska archeologiczne winny
by¢ poprzedzone archeologicznymi badaniami ratowniczymi; zestawienie stanowisk archeologicznych
znajduje sie w zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowigcego jej integralng czesc,

- w zwigzku z mozliwoscig wystapienia materialdw archeologicznych, wszelkie wigksze prace ziemne
prowadzone na tym terenie powinny mie¢ zabezpieczone nadzory archeologiczne, pod tym okresleniem
rozumie si¢ prace ziemne zwiazane z realizacjg sieci wodociagowej, gazownicze], cieplowniczej, wykopy
pod fundamenty duzych budynkéw o charakterze ustugowym (supermarkety, hipermarkety), zaktadow
produkeyjnych oraz prace zwigzane z budowg autostrad i drog szybkiego ruchu.

2. Na terenie objetym planem znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkéw. Lista tych obiektow
znajduje sie w zalgczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowigcego jej integralng czes¢. Obiekty te nalezy
chroni¢ wedtug zasad, ktérym podlegaja zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad
zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

3. Na terenie objetym planem znajduja si¢ obiekty o charakterze zabytkowym nie wpisane do rejestru
zabytkow. Lista tych obiektéw znajduje sie w zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowigcego jej
integralng czg¢é¢. Odnosnie tych obiektéw zachodzi koniecznos¢ uzgadniania wszelkich prac z nimi
zwiazanych ze Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

4. Na terenie objetym planem wyznaczono takze obiekty o warto$ciach kulturowych, reprezentujace walory
regionalne. Lista tych obiektéw znajduje si¢ w zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowigcego jej
integralng czgs¢. Odnosnie tych obiektéw uzgadnianie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia
si¢ w gestii administracji lokalnej, jezeli obiekty te znajdujg si¢ poza strefami ochrony konserwatorskiej.
Dodatkowo nalezy uzyskac opinie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

Przy opiniowaniu tych obiektéw na szczeblu administracji lokalnej nalezy uwzglednié nastepujace
zalecenia:

- zaleca sie zachowanie istniejgcych spadkdéw dachéw (dopuszcza si¢ doswietlenie poddaszy w formie
facjat i okien potaciowych), ksztattu 1 podziatu stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego
obiektéw oraz stosowanie tradycyjnych materiatéw (kamien, drewno, dachéwka, cegta klinkierowa nie
powinna by¢ malowana),

- w wyzszych obiektach dopuszcza si¢ zmiany parteréw i przystosowanie ich na potrzeby
handlowo-ustugowe. Projektowane witryny powinny zachowywac podzialy i osie pozostalej stolarki w
obiekcie (chyba, ze materialy zrodtowe dokumentujg inny wyglad parteru, a przebudowa dazy do powrotu
do stanu pierwotnego). W trakcie przebudéw, remontéw i modernizacji nalezy dazy¢ do maksymalnego
utrzymania warto$ciowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych).

5. Na terenie objetym planem znajdujg si¢ réwniez obiekty o charakterze fortyfikacyjnym. Nalezg do nich
Betonowe Schrony Bojowe, wchodzace w sktad Polskich Fortyfikacji Statych na Slasku, powstatych na
poczatku II Wojny Swiatowej. Lista tych obiektéw znajduje sie w zataczniku nr 1 do niniejszej uchwaty,

. stanowigcego jej integralng czesé. Obiekty te wymagaja zachowania, a wszelkie prace z nimi zwigzane

podlegajg uzgodnieniu ze Slaskim Wojewoédzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

6. Na terenie objetym planem znajduja si¢ uklady zieleni o walorach zabytkowych, do ktérych naleza:
zielet powigzana z folwarkami, zielei cmentarna, zielen parkowa oraz lokalne uktady starodrzewu.
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Wszystkie uklady zieleni o walorach zabytkowych znajdujg sie w obrebie stref ochrony konserwatorskiej 1
wymagaja zachowania

§9.
1. Na terenie objetym planem wystepujg obiekty uznane za pomniki przyrody, podlegajace ochronie
prawnej. Lista tych obiektow znajduje sie w zataczniku nr 1 do niniejszej uchwaly, stanowigcego jej
integralng czes$¢. Odnosénie tych obiektow zaleca si¢ Sciste przestrzeganie przepiséw okreslajacych sposob

ochrony pomnikéw przyrody.

2. Adaptuje si¢ istniejacg zielen, zalecajac regularne stosowanie:

a. ci¢é pielegnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,

b. cie¢ technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrozen dla ludzi i mienia (w energetyce i
telekomunikacji, w budownictwie, wzdhuz ciggéw komunikacyjnych).

3. W uzasadnionych przypadkach, ustala si¢ wymiang istniejacych drzew, powodujgcych zacienienie,
zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi oraz zniszezeniu podziemnych urzadzen technicznych a takze przy
pracach niwelacyjnych, na zielen o wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na

wplywy zanieczyszczenia powietrza i gleby.

4. Ustala si¢ obowigzek zabezpieczenia zieleni na placach budéw zgodnie z wymogami obowigzujacych

przepisoéw.

5. Wprowadza si¢ koniecznoé¢ ochrony wszystkich uje¢ wodnych. W obszarze ich stref ochronnych nie
mozna lokalizowaé obiektdw i urzadzen, powodujacych zagrozenie dla funkcjonowania i czystosci ujec
wody. Ustalenie stref ochronnych zgodnie z §60 ustawy Prawo wodne.

§ 10.
W granicach okreslonych w §2 uchwaty ustala si¢ nastg¢pujace rodzaje przeznaczenia terendw:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (brutto),

MNU - tereny mieszkaniowo-ustugowe (brutto) o niskiej intensywnosci zabudowy,
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto),

MR - tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci (brutto),
UK - tereny ushug kultury (brutto),

UT - tereny ustug turystycznych (brutto),

US - tereny ustug sportu (brutto), UI - tereny ustug innych (brutto),

U - tereny nieuciazliwych ustug komercyjnych,

UR - tereny ustug rzemiosta (brutto),

UZ - tereny ushug zdrowia i opieki spotecznej (brutto),

S - tereny sktadow i magazynéw (brutto),

P - tereny przemystu (brutto),

ZL - tereny laséw,

Z1.d - tereny zadrzewien,

ZI - tereny zieleni izolacyjney,

ZE - tereny zieleni fegowe;j, taki, pastwiska,

ZP - tereny parkdw i zielencow,

ZC - tereny cmentarzy,
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W - tereny wéd otwartych,

RP - tereny upraw ogrodniczych i produkeji rolnej bez mozliwosci zabudowy,
RPO - tereny chowu i hodowli drobiu,

RPU - tereny chowu i hodowli zwierzat,

UPS - tereny przetworstwa rolno-spozywczego,

RLO - tereny o$rodkéw gospodarki lesnej,

KS - tereny urzadzen komunikacji samochodowej,

N - tereny istniejacych osadnikow,

NO - tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania $cickow,
KG - tereny drég gtownych,

KZ - tereny drég zbiorczych,

KL - tereny drog lokalnych,

KD - tereny drog dojazdowych,

KW - tereny wezlow komunikacyjnych.

§11.
W granicach okreslonych w §2 uchwaly ustala sie przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny

o r6znych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu:

1. Symbol: 1ZE 5ZE 26ZE 46ZE 61ZE 74ZE 84ZE 110ZE 116ZE 150ZE 153ZE** 187(a)ZE 188ZE
Przeznaczenie terenu: tereny zieleni tegowej, 1gki, pastwiska, bez mozliwosci zabudowy

Uzytkowanie:
podstawowe: trwale uzytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, 1aki, pastwiska, zielen fegowa brak
mozliwosci zabudowy ** - dla zaznaczonych jednostek obowigzujg zakazy okreslone w opisie strefy

cmentarzy (ZC)
dopuszczalne: sady, uprawy rolne i polowe, urzadzenia infrastruktury technicznej zapis szczegélowy wg
uchwaty nr X1LVII1/595/2001 RM Mikotowa z dn. 16.10.2001 r.

2. Symbol: 181ZE/UT
Przeznaczenie terenu: tereny zieleni i turystyki

Uzytkowanie: zapis szczegétowy wg uchwaly nr X1.IX/614/2001 RM Mikotowa z dn. 20.11.2001 r.

3. Symbol: 2W
Przeznaczenie terenu: tereny wod otwartych

Uzytkowanie:
podstawowe: zbiorniki wod otwartych

dopuszczalne: -

4. Symbol: 16US 145US

Przeznaczenie terenu: tereny ustug sportu (brutto)



Uzytkowanie:
podstawowe: obiekty sportu i rekreacji, zielen urzadzona

dopuszczalne: obiekty handlu, kultury i rozrywki, obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcje
podstawowa

5. Symbol: 179US
Przeznaczenie terenu: tereny ustug sportu (brutto)

Uzytkowanie: zapis szczegdlowy wg uchwaly nr XI1.IX/614/2001 RM Mikotowa z dn. 20.11.2001 r.

6. Symbol: 3RPU
Przeznaczenie terenu: tereny chowu i hodowli zwierzat

Uzytkowanie:
podstawowe: istniejgce gospodarstwo rolno-hodowlane (tereny dawnego folwarku) - adaptacja

dopuszczalne: dziatalnoéé ustugowa zwigzana z chowem i hodowlg zwierzat oraz z uprawami rolnymi,
obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcj¢ podstawows

7. Symbol: S3RPO 55RPO 142RPO 148RPO
Przeznaczenie terenu: tereny chowu i hodowli drobiu

Uzytkowanie:
podstawowe: chéw i hodowla drobiu

dopuszczalne: chéw 1 hodowla zwierzat o podobnej (do drobiu) uciagzliwosci, dziatalnosé ustugowa
zwiazana z chowem i hodowla zwierzat oraz z uprawami rolnymi, obiekty infrastruktury technicznej
obshugujgce funkcje podstawowa

8. Symbol: 135RPU
Przeznaczenie terenu: tereny chowu i hodowli zwierzat

Uzytkowanie:
podstawowe: chdéw i hodowla zwierzat

dopuszczalne: dziatalno$¢ ustugowa zwigzana z chowem 1 hodowlg zwierzat oraz z uprawami rolnymi,

. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uwarunkowaniami jak dla jednostek MNU, obiekty i urzadzenia

infrastruktury technicznej obstugujace funkcje¢ podstawowsy
9. Symbol: 47Z1.d 6Z1.d 56ZLd 56aZLd 63ZLd 64Z1.d 65ZLd 66ZLd

Przeznaczenie terenu: tereny zadrzewien, bez mozliwosei zabudowy
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Uzytkowanie:
podstawowe: zadrzewienia, zalesienia, brak mozliwosci zabudowy

dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obshugujace funkcje podstawows

10. Symbol: 7MW
Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej (brutto)

Uzytkowanie:
podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne

dopuszczalne: przedszkola, ztobki, ustugi podstawowe (w tym obiekty zdrowia, opieki spoleczne;j,
administracji, sportu, handlu, gastronomii i rozrywki), inne o charakterze biurowym, garaze wolnostojgce i

w uktadzie szeregowym o wysokosci nie wigkszej niz 3,5 m

11. Symbol: 8MN 10MN 12MN 14MN 14(a)MN 17MN 18MN 20MN 23MN 24MN 28MN 34MN 36MN
37MN 39MN 40MN 49MN S0MN 68MN 69MN 72MN 85MN §8MN 89MN 91MN 92MN 94MN 95MN
96MN 97MN 103MN 106MN 111MN 116MN 117MN 119MN 123MN 124MN 125MN 129MN 132MN
136MN 137MN 146MN 157MN 167MN 169MN

‘Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Uzytkowanie:™
; p'ods_tawowe::rédaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej

intensywnosci; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu
$cianki attykowej; dla jednostek, przez ktére przebiegajg gldwne przewody sieciowe infrastruktury
technicznej (wg rysunku planu) ustala si¢ koniecznos$é przeprowadzenia szczegoétowych uzgodnien ze
wzgledu na wymagang strefe ochronna;

dopuszczalne; drogi dojazdowe, urzgdzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa,

strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace; max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu scianki attykowej; dzialalnosé
zwigzana z podstawowymi ustugami bytowymi: handlu, gastronomii i nieucigzliwego rzemiosta oraz inne
nieucigzliwe rodzaje dziatalnosci gospodarczej nie zaliczane do dziatalnosci wytworczej lub magazynowe;,
prowadzone w obrebie budynku mieszkalnego; zakaz budowy oddzielnych obiektéw kubaturowych dla
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej 1 koniecznos¢ zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych
klientéw w obrebie inwestowanych dziatek;

12. Symbol: 175MN 176MN 177MN 178MN
Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Uzytkowanie: zapis szczegdlowy wg uchwaty nr XLIX/614/2001 RM Mikolowa z dn. 20.11.2001 r.
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13. Symbol: 183MN 184MN 185MN 186MN
Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto)

Uzytkowanie: zapis szczegdtowy wg uchwaly nr XL VIII/595/2001 RM Mikotowa z dn. 16.10.2001 r.
14. Symbol: 101MW/US

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ogélnodostepnych terenow

sportowych (brutto)

Uzytkowanie:

podstawowe: budynki mieszkaniowe wielorodzinne z obiektami gospodarczymi - adaptacja, obiekty sportu

i rekreacji
dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawows;
garaze wolnostojace i w ukladzie szeregowym o wysokosci nie wickszej niz 3,5 m

15. Symbol: 9RP 15RP 21RP 22RP 25RP 42aRP 44RP 47RP 57RP 62RP 62(a)RP 67(a)RP 75RP 76RP
77RP 78RP 79RP 80RP 81RP 82RP 83RP 87RP 90RP 104RP 108RP 112(a)RP 114(a)RP 115RP
115(a)RP 116(a)RP 120RP 121RP 122RP 130RP 131RP 134RP 149RP 155RP 166RP 168RP

Przeznaczenie terenu: tereny upraw rolniczych i sadéw bez mozliwosci zabudowy

Uzytkowanie:
podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo

dopuszczalne: drogi dojazdowe do podl, zadrzewienia 1 zakrzewienia srddpolne, urzadzenia infrastruktury

technicznej

16. Symbol: 116(b)RP

Przeznaczenie terenu: tereny upraw rolniczych i sadow bez mozliwoéci zabudowy

Uzytkowanie:
podstawowe: tereny istniejacych, eksploatowanych zl6z piasku, uprawy rolne, warzywnictwo,
ogrodnictwo; w celu dalszej eksploataciji zt6z piasku nalezy uzyskac¢ odpowiednia dla tej dziatalnosci

koncesje

dopuszczalne: drogi dojazdowe do pol, zadrzewienia 1 zakrzewienia $rdédpolne, urzadzenia infrastruktury

technicznej

17. Symbol: 11UK 157(2)UK 170UK
Przeznaczenie terenu: tereny ustug kultury

Uzytkowanie:
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podstawowe: obiekty sakralne, zielen uporzgdkowana

dopuszczalne: drogi dojazdowe, parki’ngi, obiekty infrastruktury technicznej obshugujgce funkcje
podstawowa

18. Symbol: 13UI
Przeznaczenie terenu: tereny ustug innych

Uzytkowanie:
podstawowe: istniejgce obiekty Ochotniczej Strazy Pozamej i szkoly - adaptacja

dopuszczalne: obiekty sportu i rekreacji, obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcje
podstawowa

19. Symbol: 172ZC
Przeznaczenie terenu: tereny cmentarzy

Uzytkowanie:

podstawowe: cmentarze na terenie 50 m od cmentarza zakaz lokalizacji: nowej zabudowy mieszkaniowej,

studni dla celéw konsumpcyjnych, zakladéw produkeji zywnosci, zaktadow gastronomicznych

dopuszczalne: zielen uporzadkowana, drobne obiekty sakralne oraz stuzace obstudze cmentarza

20. Symbol: 27NO
Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen odprowadzania i usuwania $ciekéw (brutto)

Uzytkowanie:
podstawowe: osadniki

dopuszczalne: zielen izolacyjna, obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkceje podstawows
21. Symbol: 45NO 110aNO 156NO**

Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania $ciekdéw (brutto)

Uzytkowanie:
podstawowe: oczyszczalnie sciekdw

dopuszczalne: zielen izolacyjna, obiekty infrastruktury technicznej obstugujgce funkcje podstawowa

"~ 22. Symbol: 187NO

Przeznaczenie terenu: tereny urzgdzen odprowadzania i oczyszczania $ciekow (brutto)

Uzytkowanie: zapis szczeg6lowy wg uchwaty nr XLVIII/595/2001 RM Mikolowa z dn. 16.10.2001 1.
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23. Symbol: 29(a)UZ
Przeznaczenie terenu: tereny ushug zdrowia i opicki spolecznej (brutto)

Uzytkowanie:
podstawowe: adaptacja istniejacego osrodka shuzby zdrowia

dopuszczalne: zielen urzgdzona, parkingi, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace
funkcje podstawowg

24. Symbol: 29MNU 33(2)MNU 33(b)MNU 35MNU 38MNU 41MNU 52MNU 73MNU 98MNU
100MNU 102MNU 105(a)MNU 107MNU 126MNU 133MNU 147MNU 158MNU 161 MNU 163MNU

Przeznaczenie terenu: tereny mieszkaniowo-ustugowe (brutto) o niskiej intensywnosci zabudowy

Uzytkowanie:

podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskie;j
intensywnosci wraz z podstawowymi ustugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i
nieucigzliwego rzemiosta oraz inne nieucigzliwe rodzaje dziatalnosci gospodarczej nie zaliczane do
dziatalnosci wytworczej lub magazynowej; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do
kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej; dla jednostek, przez ktore przebiegajg gtowne przewody
infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala si¢ koniecznos¢ przeprowadzenia szczegdlowych
uzgodnien ze wzgledu na wymagang strefe ochronng sieci; ustala sie konieczno$¢ zapewnienia miejsc
parkingowych dla potencjalnych klientéw w obrebie inwestowanych dziatek;

dopuszczalne: drogi dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawows,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace; max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu [ub szczytu $cianki attykowej; dopuszcza
sie prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, innej niz wymieniono w uzytkowaniu podstawowym, jezeli
stanowi ona kontynuacj¢ wezesniej prowadzonej dzialalnosdci gospodarczej, oraz dziatalnosé prowadzona
jest w sposob, umozliwiajgcy zamkniecie ucigzliwosci z nig zwigzanych w granicach inwestowanych
dziatek

25. Symbol: 33MNU 48MNU 59MNU 60MNU 67MNU 128MNU 158(a)yMNU 159MNU
Przeznaczenie terenu: tereny mieszkaniowo-ustugowe (brutto) o niskiej intensywnosci zabudowy

Uzytkowanie:

podstawowe: adaptacja i projektowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej
intensywnosci wraz z podstawowymi ustugami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomii i
nieuciazliwego rzemiosta oraz inne nieucigzliwe rodzaje dzialalnoéci gospodarczej nie zaliczane do
dziatalnosci wytworcezej lub magazynowej; max. wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do
kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej; dla jednostek, przez ktére przebiegaja gléwne przewody
infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala sie koniecznoéé przeprowadzenia szczegdlowych
uzgodnien ze wzgledu na wymagang strefe ochronng sieci; ustala sie koniecznoéé zapewnienia miejsc
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parkingowych dla potencjainych klientéw w obrebie inwestowanych dziatek;

dopuszezalne: drogi dojazdowe, urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawows,
strefy parkingowe, budynki gospodarcze, garaze wolnostojace; max. wys. zabudowy: - dla bud.
gospodarczych - 5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowej - dla
garazy - 3,5 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu $cianki attykowe;j

26. Symbol: 30U/MN 54U/MN 58U/MN
Przeznaczenie terenu: tereny ustugowo-mieszkaniowe

Uzytkowanie:

podstawowe: obiekty nieucigzliwych ustug komercyjnych, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; max.
wys. zabudowy - 9 m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu scianki attykowey; dla
jednostek, przez ktdre przebiegajg glowne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala
si¢ konieczno$¢ przeprowadzenia szczegotowych uzgodnien ze wzglgdu na wymagang strefe ochronng
sieci; ustala sie konieczno$é zapewnienia miejsc parkingowych dla potencjalnych klientéw w obrebie

inwestowanych dzialek;

dopuszczalne: drogi dojazdowe, garaze wolnostojace, obiekty infrastruktury technicznej obstugujace
funkcje podstawowa

27. Symbol: 31KS 99K S 115aKS 140K S 160K S
Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen komunikacji samochodowe;j

Uzytkowanie:
podstawowe: obshiga komunikacji samochodowej: stacje paliw, motele

dopuszczalne: obstuga i naprawy pojazdéw mechanicznych, drobny handel i gastronomia, parkingi, obiekty

infrastruktury technicznej obshigujgce funkcje podstawowa
28. Symbol: 32P

Przeznaczenie terenu: tereny przemyshu (brutto)

Uzytkowanie:
podstawowe: istniejacy szyb wentylacyjny KWK "Bielszowice", obiekty towarzyszace - adaptacja

dopuszczalne: sktady, magazyny, drogi dojazdowe i place manewrowe, parkingi, obiekty infrastruktury
technicznej obstugujgce funkcje podstawowg

29. Symbol: 39aMR 70MR 7IMR 109MR 17IMR** 173MR** 174MR
Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci (brutto)

Uzytkowanie: ,
podstawowe: adaptowana i projektowana zabudowa mieszkalno-inwentarska, max. wys. zabudowy - 9 m
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od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu lub szczytu écianki attykowej; dla jednostek, przez ktore
przebiegaja gléwne przewody infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala si¢ koniecznosé
przeprowadzenia szczegdtowych uzgodnien ze wzgledu na wymagang strefe ochronng sieci; ustala sie
konieczno$é zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie inwestowanych dziatek dla potencjalnych
klientéw i dla sprzetu wykorzystywanego do upraw i hodowli;

dopuszczalne: dziatalnos$é ustugowa zwigzana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlg zwierzat, drogi
dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i1 urzadzenia infrastruktury technicznej
obstugujace funkcje podstawows;

30. Symbol: 4271 4371 138ZL 154ZL
Przeznaczenie terenu: tereny lasow, bez mozliwosci zabudowy

Uzytkowanie:

podstawowe: gospodarka lesna, brak mozliwosci zabudowy

dopuszczalne: obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa
31. Symbol: 112MR 113MR 114MR

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci (brutto)

Uzytkowanie:

podstawowe: adaptacja zabudowy mieszkalno-inwentarskiej bez mozliwodci rozbudowy; obowiazuje
dotychczasowa obstuga komunikacyjna i infrastruktury technicznej - bez prawa rozbudowy; ustala sie
koniecznos¢ zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie inwestowanych dziatek dla potencjalnych
klientow i dla sprzetu wykorzystywanego do upraw i hodowli;

dopuszczalne: dziatalno$é ushugowa zwigzana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlg zwierzat, drogi

dojazdowe, place manewrowe i strefy do parkowania, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
obshugujace funkcje podstawowg

32. Symbol: 5171
Przeznaczenie terenu: tereny zieleni izolacyjnej

Uzytkowanie:
podstawowe: zielen izolacyjna; bez prawa zabudowy kubaturowe;j

dopuszczalne: urzadzenia infrastruktury technicznej, parkingi

~ 33. Symbol: 151RLO

Przeznaczenie terenu: tereny osrodkow gospodarki lesnej

Uzytkowanie: ,
podstawowe: gospodarka lesna
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dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawows
34. Symbol: 105UR/S

Przeznaczenie terenu: tereny ushug rzemiosta, sktadow i magazynow

Uzytkowanie:
podstawowe: obiekty ustug rzemiosta i handlu, sktady, magazyny, hurtownie

dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawows

35. Symbol: 139N
Przeznaczenie terenu: tereny istniejacych osadnikéw

Uzytkowanie:
podstawowe: osadniki pytéw dymnicowych elektrowni "Halemba"

dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa, po zakoficzeniu
eksploatacji do rekultywacji

36. Symbol: 32(a)U 144U
Przeznaczenie terenu: tereny nieucigzliwych ustug komercyjnych

Uzytkowanie:
podstawowe: obiekty nieuciazliwych ustug komercyjnych

dopuszczalne: drogi dojazdowe, obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcjg podstawows
37. Symbol: 141UT 143UT

Przeznaczenie terenu: tereny ustug turystyki (brutto)

Uzytkowanie:

podstawowe: obiekty ustug hotelarskich 1 gastronomicznych, obiekty infrastruktury techniczne;j
obshugujgce funkcje podstawowa

dopuszczalne: drobne obiekty handlu, rozrywki, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz inne

rodzaje dziatalnosdci gospodarczej nie zaliczane do dziatalnosci wytwdrezej lub magazynowej, obiekty
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa

38. Symbol: 152UPS
Przeznaczenie terenu: tereny przetwérstwa rolno-spozywezego

Uzytkowanie:
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podstawowe: obiekty zwigzane z dziatalnodcig wytworcza, przetworcza warzyw i owocow,

dopuszczalne: sady, uprawy polowe, obiekty infrastruktury technicznej obstugujace funkcje podstawowa
39. Symbol: 172aZP**

Przeznaczenie terenu: tereny parkéw i zielencow

Uzytkowanie:
podstawowe: zielen parkowa ** - dla zaznaczonych jednostek obowiazujg zakazy okreslone w opisie strefy
cmentarzy (ZC)

dopuszczalne: urzadzenia sportu i rekreacji, place zabaw i gier, drobne ustugi handlu 1 gastronomii (zakaz
zabudowy obiektami kubaturowymi polgczonymi na stale z gruntem), obiekty infrastruktury techniczne;
obstugujace funkcje podstawowa

40. Symbol: 180ZP
Przeznaczenie terenu: tereny parkéw i zielencoéw, bez mozliwosci zabudowy

Uzytkowanie: zapis szczegdtowy wg uchwaty nr XLIX/614/2001 RM Mikotowa z dn. 20.11.2001 1.

41. Symbol: 182U
Przeznaczenie terenu: tereny ustug

Uzytkowanie: zapis szczegdtowy wg uchwaly nr XL.IX/614/2001 RM Mikotowa z dn. 20.11.2001 r.
42. Symbol: 189WZ

Przeznaczenie terenu: tereny urzadzen zaopatrzenia w wode (brutto)

Uzytkowanie:
podstawowe: ujecie wody podziemnej "Smitowice" wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i obshugujacymi

43. komunikacja:

Klasa Ulicy:]KG
1) Symbol:: K1G1/2:

'Przeznaczenie terenu: odcinek drogi gléwnej - DK 44. Lokalizacje obiektéw przy drodze oraz
Wl@czém'&m komunikacyjne nalezy kazdorazowo uzgadniaé z oddziatem GDDP w Katowicach

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 45 m min. odleglo$¢ proj. zabudowy mieszkaniowej od
krawedzi jezdni 25 m

44, Klasa Ulicy: KZ
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1) Symbol: K371/2
Przeznaczenie terenu: odcinek drogi zbiorczej - DK 925

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 35 m min. odlegto$é proj. zabudowy mieszkaniowej od

krawedzi jezdni 20 m
2) Symbol: K4Z7.1/2

Przeznaczenie terenu: odcinek drogi zbiorczej

Szerokos$é w liniach rozgraniczajacych: 20 m

3) Symbol: K5Z1/2
Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 25m

4) Symbol: K6Z1/2
Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 25m

5) Symbol: K7Z1/2
Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 25m

6) Symbol: K871/2
Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 25m

7) minimalna odleglo$¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni (poza drogg K371/2):
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystepowania pojedynczych zabudowan - 15 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie blizej niz 8 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie blizej niz 10 m

45. Klasa ulicy: KL
1) Symbol: Ké6(a)L1/2

Przeznaczenie terenu: droga lokalna do adaptacji

Szerokoéé w liniach rozgraniczajacych: 25m



2) Symbol:IK9L1/2

Szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 15m

3) Symbol: K10L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna do adaptacji

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 15m

4) Symbol: K11L1/2
Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna (w czgsci adaptowane istniejace odeinki)

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 15m

5) Symbol: K12L1/2
Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna (w czgéci adaptowane istniejgce odcinki)

Szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 15m

6) Symbol: K13L1/2
Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna (w cz¢sci adaptowane istniejgce odeinki)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 15m

7) Symbol: K14L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna do adaptacji

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 15m

8) Symbol: K15L1/2
Przeznaczenie terenu: droga lokalna do adaptacji

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 15m

9) Symbol: K16L.1/2
Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna (w cz¢sci adaptowane istniejgce odeinki)

Szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych: 15m

10) Symbol: K17L1/2
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Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna (w czedel adaptowane istniejace odeinki)

Szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: 15m

11) Symbol: K18L1/2

Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna (w czgsci adaptowane istniejgce odeinki)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 15m

12) Symbol: K37L1/2

Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna (w czgséci adaptowane istniejace odcinki)

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 15m

13) Symbol: K38L1/2

Przeznaczenie terenu: projektowana droga lokalna (w czesci adaptowane istniejace odcinki)

Szerokoé¢ w liniach rozgraniczajacych: 15m

14) ‘minimalna odleglto$é projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystepowania pojedynczych zabudowan - 10 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie blizej niz 5 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie blizej niz 7 m

46. Klasa ulicy: KD
1) Symbol: K19D

Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

2) Symbol: K20D
Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

3) Symbol: K21D
Przeznaczenie terenu. istniejaca droga dojazdowa

Szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: 10m

4) Symbol: K22D

Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa
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Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

5) Symbol: K23D
Przeznaczenie terenu: istniejgca droga dojazdowa

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

6) Symbol: K24D
Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

7) Symbol: K25D
Przeznaczenie terenu: istniejgca droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

8) Symbol: K26D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czesci adaptowane istniejgce odeinki)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

9) Symbol: K27D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w cz¢sci adaptowane istniejgce odeinki)

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

10) Symbol: K29D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

11) Symbol: K30D
Przeznaczenie terenu: istniejgca droga dojazdowa

Szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych: 10m

12) Symbol: K31D
Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa

Szerokoéé w liniach rozgraniczajacych: 10m



13) Symbol: K32D
Przeznaczenie terenu: istniejgca droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

14) Symbol: K34D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

15) Symbol: K35D
Przeznaczenie terenu: istniejgca droga dojazdowa

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

16) Symbol: K36D
Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

17) Symbol: K39D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10m

18) Symbol: K40D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szeroko$¢é w liniach rozgraniczajacych: 10m

19) Symbol: K41D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szerokoéé w liniach rozgraniczajgcych: 10m

20) Symbol: K42D
Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa

Szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: 10m

21) Symbol: K43D
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Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa (w czgsci adaptowane istniejace odceinki)

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

22) Symbol: K44D
Przeznaczenie terenu: projektowana droga dojazdowa

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

23) Symbol: K45D
Przeznaczenie terenu: istniejgca droga dojazdowa

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

24) Symbol: K46D
Przeznaczenie terenu: istniejgca droga dojazdowa

Szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych: 10m

25) Symbol: K46(a)D
Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m

26) Symbol: K46(b)D
Przeznaczenie terenu: istniejgca droga dojazdowa

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10m

27) Symbol: K47D
Przeznaczenie terenu: istniejaca droga dojazdowa

Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10m

28) minimalna odlegtosé projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:
- na obszarze niezabudowanym [ub w przypadku wystepowania pojedynczych zabudowan - 8 m
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie blizej niz 4 m
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie blizej niz 5 m

47. Klasa ulicy: KW
1) Symbol: KW09

Przeznaczenie terenu: teren wezla DK44 z projektowana drogg zbiorczg obszarowa i ul. Laczng

2) Symbol: KW10



Przeznaczenie terenu: teren wezla DK44 z ul. Buczka i ul. Staromiejska

3) Symbol: KW11

Przeznaczenie terenu: teren wezta DK44 z ul. Przelotowa 1 Oswiecimska

- w przypadku ulic i drég adaptowanych linie rozgraniczajgce o odpowiedniej szerokogéci prowadzone sg
zawsze symetrycznie w stosunku do osi istniejgcego $ladu jezdni

- w przypadku ulic i drog projektowanych o jezdni nalezy prowadzi¢ zgodnie z osig lmii

rozgraniczajacych.

§12.
Na terenach o ktérych mowa w §11 ustala sie nastgpujace lokalne warunki i zasady realizacji inwestycji:

1. Dopuszcza si¢ adaptacje istniejacych obiektéw kubaturowych i liniowych.
2. Zmiany adaptowanego obiektu musza by¢ dokonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Umozliwia si¢ podzial, scalanie oraz wtorny podziat dziatek budowlanych:

- zgodnie z liniami podziatu na dziatki budowlane

- prostopadle lub réwnolegle do linii rozgraniczajacych

- w inny sposdb, w przypadku sporzadzania planu realizacyjnego dla wiekszego zamierzenia (np. osiedla

doméw jednorodzinnych).

4, Na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny zorganizowanej dzialalnoscei inwestycyjnej
nalezy dokona¢ scalenia i podziatu nieruchomosci wg zasad ustalonych w rozdz. 2 ustawy z 21.08.97 r. o
gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. ur 46 z 2000 r., poz. 543 z pdéZniejszymi zmianami).

5. 1. Linie zabudowy i odlegtosci projektowanych obiektéw od granic dziatek zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa Budowlanego i z uwzglednieniem zapisu w pkt. 5.2. 2. Dopuszcza si¢ budowe w granicy
dziafki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody wiasciciela dziatki.

6. Wymienione w pkt. 5 odleglosci priorytetowo dostosowaé do warunkéw podanych w zasadach
zagospodarowania 1 obstugi dla elementéw obstugi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, z
zachowaniem zasad i warunkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych (minimalna odleglosé od

krawedzi jezdni, strefy ochronne sieci itp.).

7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe musza nawigzywaé skalg i usytuowaniem
na dziatce (w przypadku dachéw wielospadowych - kierunki kalenic) do obiektéw bezposrednio
sasiadujacych z planowang inwestycja. W zakresie projektowanych uzupeient zabudowy nalezy
dostosowaé sie do istniejgcej zabudowy, zachowujac ten sam charakter oraz utrzymujac istniejace linie

zabudowy.
8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odstepstwa od zasad wymienionych w pkt. 7.

~r oz
G L.
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Obstuge obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala sie nastepujgco:

1. Na terenie objetym planem adaptuje si¢ istniejace sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej naziemnej
1 podziemnej, obstugujgcej przedmiotowy teren i tereny sasiednie. Zapewnia si¢ mozliwos¢ dokonywania
ich remontéw i przebudowy.

2. Zaopatrzenie w wode obszaru opracowania nastepuje w oparciu o wjecie studzienne w Smitowicach.
Rozprowadzenie istniejgcy i projektowana siecig rozdzielcza o $rednicach @ 400 - & 80. Ukdad
wspomagany w razie awarii systemem wodociggu grupowego GPW kréécem @ 400 w rejonie ul.
Jesionowej (odgalezienie od magistrali @ 1 400 zbiornik Mikotéw - zbiornik Czarny Las). Ujecie w
Smitowicach przewidziane do rozbudowy. W oparciu o rozbudowane ujgcie, zasilane beda solectwa

Paniowy i Bujakow.
3. Ustala si¢ zasad¢ prowadzenia kanalizacji systemem rozdzielczym.

1. Ustala si¢ odprowadzenie Sciekdw sanitarnych:

- w rejonie ul. Kawalca, ul. Elsnera - poprzez sie¢ kanatéow do projektowanej oczyszczalni przy ul.
Jesionowej (docelowo poprzez przepompownie do oczyszezalni "Centrum",

- w rejonie ul. Lacznej - poprzez sie¢ kanaléw do oczyszczalni "Centrum",

- w rejonie ul. Staromiejskiej, f.egowej, Granicznej, Zrebowej - poprzez sie¢ kanatéw do projektowane;
oczyszczalni w Borowej Wsi,

- w rejonie ul. 15 Grudnia, ul. Podgoémej, ul. Wojska Polskiego - poprzez sie¢ kanatéw do projektowane;j
oczyszezalni w Mokrem, przy ul. Zrédlanej, (docelowo poprzez przepompownic na oczyszczalnie
"Centrum"),

- w rejonie ulicy Wolnosci - poprzez sie¢ kanaléw do projektowanej oczyszezalni "Katy".

2. Do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ stosowanie szczelnych zbiornikow
bezodptywowych do gromadzenia nieczystosci lub lokalnych urzadzen biologicznego ich oczyszczania.

3. Wody opadowe powinny by¢ kierowane do istniejacych otwartych ciekdw wodnych, ktéore nalezy
odbudowa.

4. W miejscach o utrudnionym lub uniemozliwionym dostepie do otwartych ciekéw wodnych nalezy
tworzy¢ fragmenty kanalizacji deszczowej wprowadzane do ciekéw jw.4. Ustala si¢ zaopatrzenie obiektow
i terenu w energice elektryczna z istniejacych linii napowietrznych i kablowych poprzez istniejgce
projektowane stacje transformatorowe na warunkach okre$lonych przez gestora sieci z zachowaniem stref
ochronnych odlinii energetycznych: 220 kV - 40 m od osi, 110 kV - 20 m od osi, 20 kV - 7,5 m od osi.

5. Ustala sie zaopatrzenie w gaz z istniejace] sieci §redniopreznej poprzez reduktory przydomowe oraz w
rejonie ul. Lacznej z istniejacej sieci niskopreznej zasilanej ze Stacji Redukcyjno-Pomiarowej 110 "Reta",
na podstawie warunkéw okreslonych przez administratora sieci. Nalezy zachowadé strefy ochronne
okre$lone przez operatora sieci. Przez fragment przedmiotowego obszaru przebiega magistrala gazowa
$rednioprezna o érednicy @ 400, dla ktdrej okresla sie strefe ochronng w odlegtosci 5,0 m od zewnetrznego

obrysu gazociaggu.
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6. Ustala sie zaopatrzenie w cieplo dla przygotowania cieptej wody i dla celéw grzewczych poprzez
wykorzystanie alternatywnie:o istniejace] sieci gazowej,o istniejgcej sieci energetycznej,o zastosowanie
lokalnych, proekologicznych urzadzen cieptowniczych.

7. Ustala sie konieczno$é dostosowania projektéw 1 inwestycji energetycznych do opracowania "Projekt
zafozen do planu i projekt planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng 1 paliwa gazowe na obszarze
gminy Mikolow" wykonanego przez Energoekspert Sp. z 0.0. w lutym 2001 roku, pozostajacego w zgodzie
z Prawem Energetycznym.

§ 14.
1. Obszar opracowania lezy w zasiggu czterech terendéw gérniczych:

a. KWK "Bielszowice" obejmuje rejon pomiedzy ul. Grzybowa - Staromiejska - Starokoscielng -
Przelotowsa,

b. KWK "Halemba" obejmuje rejon laséw w pn.-wsch. czgsci opracowania oraz rejon Straconej Wioski w
strefie I 1 II kategorii wplywdéw eksploatacji gémiczej,

c. KWK "Bolestaw Smiaty" obejmuje rejon na potudnie od ul. Rusinéw - Kawalca - Gliwickiej poza
zasiegiem eksploataciji,

d. KWK "Budryk" obejmuje rejon na wschod od ul. Przelotowej i na pd. od ul. Solnej,

e. pozostata cz¢$¢ obszaru opracowania znajduje si¢ poza terenami gorniczymi.

2. Na obszarze opracowania dla terenu gérniczego KWK "Bielszowice" ustala sie prowadzenie eksploatacji
zgodnie z koncesja i tak by wplywy nie przekraczaty I kategorii, z wyjatkiem terenéw okreslonych w pkt.
3. - -

3. Na obszarze opracowania ustala si¢ prowadzente eksploatacji gorniczej tak, aby na terenach zwartej
zabudowy wzdtuz ulic: Przelotowej (do zabudowy przy ul. Starokoscielnej), Wolnosci, Staromiejskiej,
Starokoscielnej, Zurawiej wplywy nie przekraczaty II kategorii.

4. Ze wzgledu na eksploatacje z16z wegla kamiennego, w przypadku podejmowania konkretnych
inwestycji obowigzujg przepisy prawa budowlanego odnosnie posadowienia i realizacji inwestycji na
terenach podlegajacym skutkom eksploatacji gérniczej - wymaga zaopiniowania inwestycji na etapie
pozwolenia na budowe przez Okregowy Urzad Gérniczy.

5. Ustala si¢ objecie szczegdlng ochrong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa:
- uje¢ wody pitnej - studni glebinowych w Rusmowie,
- obiektow zabytkowych.

6. Sktadowanie odpadoéw ma si¢ odbywac zgodne z zobowigzujacymi przepisami prawa.

7. Usuwanie szkéd powstatych w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gérnicza prowadzong przez
przedsiebiorce gorniczego odbywac sig bedzie na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa.

8. W przypadku spowodowania zagrozen hydrotechnicznych przedsiebiorca gémiczy zobowigzany jest
niezwtocznie do usuniecia szkod zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§15.
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Ustalenia niniejszego planu sg zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w
"Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotow".

§ 16.
1. Na obszarze planu stawke procentowa do okreslenia wymiaru jednorazowej optaty wzrostu wartosci

nieruchomoscei (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym)

ustala si¢ w wymiarze 20%.

2. W odniesieniu do gruntéw bedgcych wiasnoscia gminy jednorazowa oplata w przypadku zbycia
nieruchomosci nie bgdzie pobierana.

§17.
Z chwilg wejécia w zycie niniejszej uchwaty, traca moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu

ogblnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotowa i jego zmian zawarte w uchwatach:

nr XXX/161/92 RM w Mikotowie z dn. 21.01.92 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 4 z dn. 27.04.92),
nr XLV1/280/93 RM w Mikotowie z dn. 10.08.93 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 13 zdn. 29.10.93),
nr VI/43/94 RM w Mikotowie z dn. 22.11.94 (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15 z dn. 16.12.94),
nr IX/71/99 RM Mikolowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr IX/73/99 RM Mikolowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr IX/74/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr IX/76/99 RM Mikolowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr IX/78/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr IX/81/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr IX/83/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr IX/85/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr IX/94/99 RM Mikotowa z dn. 6.04.99 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 32 z dn. 20.10.99),
nr XxXXV/458/2000 RM Mikotowa z dn. 14.11.2000,

nr XXXVI/470/2000 RM Mikotowa z dn. 12.12.2000,

nr XLIV/548/2001 RM Mikotowa z dn. 26.06.2001.

§ 18.
Wykonanie uchwaty powierza si¢ burmistrzowi Mikotowa.

§ 19.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa

Slaskiego.
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Wyrys z: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa

Numer uchwaly: XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004
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Mikotow dn 18.12.2018r

STAROSTA MIKOLOWSKI

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynaciji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Znak sprawy . GE0.6630.1.374.2018

2. Dane Whnioskodawcy :
Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp.z o0.0.

43-190 MIKOLOW
Kolejowa 4

3. Przewodniczacy narady koordynacyjnej :  Andrzej Hantszel - Geodeta Powiatowy

4. Opis przedmiotu narady : sie¢ wodociggowa

5. Lokalizacja obiektu ; Mikotow - Smitowice ul. Jesionowa, Gliwicka dz. 124/16 i inne

6. Sposéb przeprowadzenia narady : spotkanie
7. Termin i miejsce przeprowadzenia narady : 17.12.2018r 1 18.12.2018r godz. 8:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikolowie

Mikotéw 43-190 ul. Zwirki i Wigury 4a

7a. Informacje o przebiegu narady :

- nalezy zastosowaé warunki i uwagi opisane w punktach nr 1, 4 koordynat

Wiadomo$é przekazana droga mailowa w dniu 14.12.2018r przez Pana Marka Siwka TK

Telekom Grupa Netia Gtéwnego Speclaliste ds. wprowadzania i weryfikacji danych Zespét ds.
Uzgodnien Branzowych i Dokumentacii Technicznej Sieci - " TK Telekom nie ma uwag do tematéw
nr: GEO.6630.1.368.2018 - GEO0.6630.1.388.2018 ktére beda uzgadniane na naradzie koordynacyjnej

w dniu 17.12.2018 r. "
- (wiadomos$é w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - a/a)

Wiadomo$é przekazana droga mailowa w dniu 14.12.2018r przez Pana Piotra Stajno

Kierownika Wydziatu Szkéd Gérniczych - Gtéwnego Specijalisty N/P - PS - JSW S.A. - Kopalnia

Wegla Kamiennego "Budryk" - “ W odpowiedzi na przestanc tematy posiedzenia ZUD w dniu

17.12.2018r, informuje:

- GEO.6630.1.368.2018 — Dla realizacji przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie warunkow
geologiczno-g6rniczych JSW S.A. KWK”Budryk”.

- GEO.6630.1.369.2018 — Dla realizacji przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie warunkéw
geologiczno-gérniczych JSW S.A. KWK”Budryk” i PGG S.A. KWK ,,Ruda”.

- GEO.6630.1.370.2018 — Dla realizacji przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie warunkéw
geologiczno-gorniczych JSW S.A. KWK”Budryk”,

- pozostale tematy — bez uwag "

- (wiadomosé w dokumentacji Starostwa Powiatowego w Mikotowie - ala)

VERTE!
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* Pomiar wysokosciowy wykonano metodami GPS RTK.

*Za wzgledu na liniowy charakter inwestycji uzytki pozostawiono bez zmian
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Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa sieci wodociggowej w drodze krajowej DK44 w rejonie

T jektu:
emat projektu ul. Jesionowe] w Mikolowjé

Irnie | Nazwiske Data: f reaf Skala

. i mgr inZ. Michaf rudzief '
Projektant: Majnusz gZ(MBr. M‘W 1 . 500

- p Nr rysunku
o " mgr inz. Mikofaj grudzien /Q{ /{t/
pracawa Wojdak 2018 / ‘ 1



3

I1. CZESC RYSUNKOWA




i 3
% {" a(?’
"y v
-~ {41]
=
\
N
B \
'
'
\
\
\
'
.
'
\
\
Kreta
o
74
3
8 n -
%
2.
<,
o
W
5
Gr (X
Uy N
e
o
%
o
ol
kS
i
S
&

&2 3 h
£,
: o \ o
Dl§ Vi Chy ﬂ
i fary $us _
) 0wy, -
% o <
@ ) :
fj Rota Spikowlckd .
(3] :
9]
EE]
E & + ﬁli?
‘: v " ,‘ [44] Kuinicka
t’)r.v:r,‘., o [33]
55 i E)" Yo "‘lo,
5.1 fhiTh g,
' Sto,
?.‘wJ-gr,:ﬂ_ )'F:“”:‘V
o o
5 iyt
Nazwa rysunku: MAPA POGLADOWA
Temat projektu: Budowa sieci wodociagowej w drodze krajowej DK44 w rejonie
' ul. Jesionowej w Mikotowie s Vi
Imie i Nazwisko Uprawnienia nr Data. I‘odpis. /7
Skala
. ) mgr inz. Michat 461/02 luty L,
Projektant: Majnusz 2019r. L -
) mgr inz. Mikolaj futy /] /"
Opracowalt: Wojdak 2019r. Y ! Nt rysunku
i mgy in2. Pawel |\ap/0255PWOS/10| U, 1
Sprawdzit: Szpytma 20195,




[ BB BN &S = B B B BE D D D B BT B D B B oOE e

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500 TAL ZATWI
é,i/(; 'lI‘J]

Jednostka ewidencyjna: 240802_1 Mikctow 2019 -07- 0 9

Obreb: 240802_1.0036, Smitowice
Obiekt: ul.Gliwicka/Jesionowa

Id zgtoszenia: GEQ.6640.1.1147.2018
uklad wspétrzednych: 2000 strefa 6
ukiad wysckosciowy: Kronsztad 86
Sporzadzit Wojciech Ludwig

Data opracowania: 23.05.2018
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* Nie badano ksigg wieczystych pod wzgledem abciazenia sluzebnosci gruntow poniewaz
charakter inwestycji budowlanej nie wplywa na sposéb zagospodarawania gruntéw objetych
mapg do celdw projektawych.

* Pomiar wysokosciowy wykonano metodami GPS RTK,

*Ze wzgledu na liniowy charakler inwestycji uzytki poxﬂ.:‘iono bez zmian
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Przejécie przewierlem w rurze achronnej
stal DN&0O, L = 2043 m
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