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                                   Załącznik nr 1 (wzór)   


FORMULARZ OFERTY
„Renowacja dróg i chodników”
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………Adres e-mail: …………………………………..………

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na renowacje dróg i chodników, oświadczam, co następuje:

1. oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za następujące ceny jednostkowe:

	Lp
	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie prac
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa [zł] netto
	Przewidy-wane ilości prac do wykonania  
	Wartość 

[zł ] netto
(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	RENOWACJE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW

	1.
	 wymiana gruntu w miejscu usuwania awarii (na kruszywo naturalne)   
	m3
	
	50 
	

	2.
	Zagęszczenie mechaniczne wymienionego gruntu, kruszywa naturalnego (na obszarze dróg gruntowych, kostki betonowej, terenów zielonych)
	m3
	
	200
	

	3.
	Stabilizacja gruntu cementem
	m3
	
	100
	

	4.
	 przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z dróg gruntowych z żużla wielkopiecowego; grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
   
	m2
	
	115
	

	5.
	 j.w. warstwa ścieralna z destruktu asfaltowego   
	m2
	
	50
	

	6.
	 przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z dróg gruntowych z kruszywa łamanego; grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

	m2
	
	50 
	

	7.
	 j.w. warstwa ścieralna z destruktu asfaltowego   
	m2
	
	10 
	

	8.
	przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg i wjazdów z kostki brukowej  betonowej o gr. 8 cm (szarej lub kolorowej, o różnych kształtach, materiał pochodzący z rozbiórki) na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	
	165
	

	9.
	 przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm (szarej lub kolorowej, o różnych kształtach) na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego; grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	
	150
	

	10
	 przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	
	10
	

	11
	 przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	
	15
	

	12
	 przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg z asfaltobetonu (4 cm warstwa wiążąca, 4 cm warstwa ścieralna)  wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm
	m2
	
	200 
	

	13
	 Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy z kruszywa łamanego
	m2
	
	100 
	

	14
	 Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ścieralnej  z asfaltobetonu
	m2
	
	50 
	

	15
	 Tymczasowe ułożenie nawierzchni  z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm (materiał Zamawiającego) na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm dotyczy robót, które ze względu na warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej 
	m2
	
	60 
	

	16
	Rozbiórka nawierzchni z kostki, a następnie ponowne jej ułożenie na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
	szt.
	
	60
	

	17
	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej i wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu (4 cm warstwa wiążąca, 4 cm warstwa ścieralna)
	mb
	
	120
	

	II
	ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG, REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PLANTOWANIE TERENU

	18
	Przestawienie krawężników betonowych o wymiarach 100x15x30 cm na ławie betonowej z oporem
	mb
	
	100
	

	19
	Przestawienie krawężników betonowych o wymiarach 100x20x6 lub 100x30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej
	mb
	
	50 
	

	20
	regulacja pionowa skrzynek zasuwowych i hydrantowych w drogach utwardzonych oraz terenie zielonym (w tym wykonanie regulacji poprzez wykorzystanie destryktu asfaltowego, ziemi urodzajnej, żużla wielkopiecowego, kruszywa naturalnego itp.)
	szt.
	
	10
	

	21
	regulacja pionowa skrzynek zasuwowych i hydrantowych w asfalcie oraz kostce brukowej ( w tym cięcie asfaltu, demontaż kostki brukowej, wykonanie regulacji poprzez pierścienie dystansowe, ułożenie kostki brukowej, asfaltowanie itp.)
	szt.
	
	30
	

	22
	regulacja pionowa włazów kanałowych w asfalcie oraz kostce brukowej ( w tym cięcie asfaltu, demontaż kostki brukowej, wykonanie regulacji poprzez pierścienie dystansowe, ułożenie kostki brukowej, asfaltowanie itp.)
	szt.
	
	15
	

	23
	regulacja pionowa włazów kanałowych w drodze utwardzonej oraz terenie zielonym (w tym wykonanie regulacji poprzez wykorzystanie destryktu asfaltowego, ziemi urodzajnej, żużla wielkopiecowego, kruszywa naturalnego itp.)
	szt.
	
	5
	

	24
	Niwelacja terenu w miejscu awarii, nawiezienie ziemi urodzajnej z jej rozplantowaniem (min. 10 cm), zasianie nasionami trawy
	m2
	
	50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	


2. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r. lub do wyczerpania kwoty- maksymalnego zobowiązania Zamawiającego- w zależności co nastąpi wcześniej.

3. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.

4. Zaangażuję do wykonania zamówienia osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. 

5. Zapoznałem się wymaganiami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 
6. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert
7. Nie wyrażamy/wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach podjętych wszystkich czynności celem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia (art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)”. 
*)niepotrzebne skreślić
……………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
