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Uczestnicy postepowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na dostawe nowych cieptomierzy.

Do Zamawiajgcego wplyneto pytanie dotyczace przedmiotowego postepowania- tres¢ w zatgczeniu.

1. Wymagania w tych punktach sa stawiane przez zamawiajgcego w zwigzku z posiadanym systemem
monitoringu wodomierzy/cieptomierzy i stacji wymiennikow opartych na komunikacji w Trybie OMS T1.
Zasadnym ekonomicznie jest dostosowanie parametrow transmisji danych z nowych cieptomierzy,
anizeli ponowna konfiguracja catego systemu monitoringu.

2. Informujemy, iz nie wszystkie nasze liczniki sg montowane u odbiorcow koncowych, tak wigc nie jest
konieczne, aby kazdy cieplomierz transmitowat dane z uzyciem szyfrowania.
3. Podane wymagania powstaly w oparciu o wieloletnie doswiadczenia podczas eksploatacii cieptomierzy.

Urzgdzenie hybrydowe w momencie uszkodzenia jest wymieniane na nowe, bgdz naprawione w czasie
krotszym niz demontaz i montaz urzadzen roztgcznych. Podczas konfiguracji urzgdzen roztgcznych
montowanych w migjsce uszkodzonych, nastepowata czasami btedna parametryzacja ilosci impulsow
na jednostke czasu co powodowato nieprawidtowe wskazania tegoz zestawu.

Ponadto dla urzgdzenia hybrydowego konieczna jest jedna legalizacja, w odroznieniu do urzgdzenia
rozlgcznego gdzie konieczne jest poniesienie kosztow dwaoch legalizacii.

4, Informujemy, iz w celu kontroli mocy, przeptywu wymagamy, aby licznik posiadat mozliwos¢
uruchomienia drugiej taryfy z okresleniem w niej maksymalnej mocy oraz przeptywu.

5: Wymagamy, aby licznik w momencie utraty zasilania/wyczerpania baterii zachowywat ostatnie
zarejestrowane wskazania, ktére w momencie uruchomienia zasilania/wymiany baterii zostang
przywrocone.

8. Nie wymagamy konkretnego typu baterii, gdyz na rynku jest wiele dostepnych rozwigzan zasilania
cieptomierzy. Natomiast w kwestii ekonomicznej, ceny réznych rodzajow baterii w przeliczeniu na ich
1Ah, sg pordwnywalne.

W zwigzku z powyzszym informujemy, ze dopuszczamy zastosowanie baterii typu D.

7. Nie, zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenia speiniaty co najmniej IP44. Cieptomierze eksploatowane
przez nasz zaktad znajdujg sie w suchych i niezapylonych miejscach.
Dopuszczamy wiec rowniez cieptomierze o stopniu ochrony IP&7.

8. Nie, zamawiajgcy nie wymaga takiej funkcjonalnosci, ale jg dopuszcza, gdyz wymieniane liczniki sa
montowane w tym samym miejscu tj. na powrocie badz zasilaniu.
9. Nie, gdyz ta funkcjonalnos¢ ma tylko zastosowanie w momencie wymiany skiadowych cieptomierza, co

zostato juz wyjashione w pkt.3.
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Szanowni Panstwo,

w zwigzku z ogtoszeniem przez Paristwa postepowania na dostawe licznikdw ciepta, przeanalizowalismy
zestawienie szczegdtowych wiasnosci funkcjonalno — uzytkowych, zawartych w pkt. 2.3 opisu zamdwienia. Z
przykroscig stwierdzamy, ze w zestawieniu znalazto sig szereg cech charakterystycznych tylko dla jednego
producenta obecnego na rynku, co poweduje Ze rzeczowe postepowanie jest ograniczone w sposob niezgodny z
zasadami uczciwej konkurencji.

Wobec powyzszego zwracamy sie z prosba o zajecie stanowiska w nastepujgcych kwestiach:

1.

W punkcie 2.3 ¢, Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane urzadzenia posiadaty mozliwoéé podtaczenia do
systemu wireless M-bus Tryb OMS T1, natomiast w punkcie 2.3 e oraz f, Zamawiajacy mowi o
parametryzacji komunikacji. Informujemy, ze norma (standard) jasno okreéla, jak ma wygladac ramka
danych. Wszystko co jest skonfigurowane inaczej niz jest opisane w normie, przestaje by¢ norma. Te dwa
punkty wzajemnie sie wykluczajg. Ponadto, zgodnie z najnowszymi wymaganiami OMS z dnia 23.11.2019
(w zatgczeniu), tryb T1 oraz T2 nie jest rekomendowany do dalszych prac rozwojowych. Ten sam
dokument wskazuje tryb C1i C2, jako wtasciwy do odczytu urzadzen zasilanych bateryjnie.

W punkcie 2.3 d, Zamawiajacy wymaga, aby oferowane urzadzenia posiadaty mozliwosé samodzielnego
wigczania lub wytaczania szyfrowania komunikacji. Informujemy, ze dane z licznikéw sa danymi
wrazliwymi, podlegajacymi ochronie na mocy przepisdw ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) i
ich wysytanie w postaci nieszyfrowanej jest ztamaniem wspomnianych przepisdéw. W naszym rozumieniu
staje sig oczywiste, ze takie wymaganie sfuzy wytgcznie ograniczeniu konkurencji w niniejszym
postepowaniu do jednego podmiotu.

W punkcie 2.3 i oraz |, Zamawiajgcy wymaga, aby oferowane urzadzenia posiadaly konstrukeje
hybrydows, w ktérych przelicznik wskazujacy i przetwornik przeptywu sa jednym urzadzeniem
pomiarowym, co wyklucza urzadzenia rozfgczne, w ktorych przetwornik przeptywu i przelicznik sg
oddzielnymi urzadzeniami pomiarowymi, posiadajacymi oddzielne certyfikaty badania typu WE,
oddzielnie okreélone btedy pomiarowe, ktére mogg wspodfpracowad z urzadzeniami réznych typow i
producentow. Takie wymaganie eliminuje w oczywisty sposéb urzadzenia bardziej zaawansowane
technologicznie, tatwiejsze w uzytkowaniu | serwisowaniu a co najwazniejsze, tafisze w eksploatacji. Dla
stuzb eksploatacyjnych takie wymaganie jest utrudnieniem w codzienne] pracy a wskazanie rozwigzania
gorszego technicznie i eksploatacyjnie nie mozna go rozumie¢ w sposdb inny niz cheé ograniczenia
konkurencji.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2010r. w sprawie szczegotowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepfo (Dz. U. Nr 194,
Po0z.1291), moc szczytowa, przeptyw szczytowy oraz temperatura zasilania powinne by¢ usredniane w
okresie doby (24 godzin), jesli nosnikiem ciepta jest woda. Czy Zamawiajacy wymaga, aby oferowany




przelicznik posiadat rejestrowat w swojej pamieci wartosci usrednionego przeptywu, mocy i temperatury
zasilania prze okres co najmniej 13 miesiecy? Brak takiej rejestracji uniemozliwia rzetelne udowodnienie
dochowania standardéw dostaw ciepta w sporach z odbiorcami nawet w przypadku regularnych
odczytéw licznika. Jest to réwniez podstawowe narzedzie wykorzystywane do rejestracji przekroczenia
mocy zamdwionej przez odbiorcg ciepta. Rezygnujac z takiego wymagania Zamawiajacy pozbawia sig
mozliwogci fatwego, szybkiego i taniego rozwigzywania sporow z odbiorcami ciepfa.

5. Czy Zamawiajacy wymaga, aby oferowany przelicznik zapewniat zapis do pamigci nieulotnej w chwili
wyczerpania wszystkich baterii 2asilajacych przelicznik? Takie rozwigzanie zapewnia, ze po odcieciu
2asilania stan licznika musi by¢ identyczny jak przed zanikiem zasilania a wskazania licznika energii nie
ulegaja cofnigciu? Ta cecha pozwala na unikniecie wielu bardzo nieprzyjemnych nieporozumied w
przypadku reklamacji ztozonej przez odbiorce ciepfa.

6. Czy Zamawiajacy wymaga, aby oferowane liczniki ciepta byty zasilane baterig litowg typu D? —Taka
bateria pozwala na prace licznika przez ponad 15 lat i w efekcie jest znacznie korzystniejsza
ekonomicznie (jedna bateria typu D jest tarisza niz dwie baterie typu C lub 2xAA, brak koniecznosci
wymiany, mniejszy koszt utylizacji) i mniej obcigzajaca srodowisko.

7. Czy Zamawiajacy wymaga aby oferowane arzetworniki przeptywu posiadaty stopieri achrony IP67?
Urzadzenia o nizszym stopniu ochrony IP s3 narazone na zalanie czego skutkiem jest zawilgocenie
clektroniki i w efekcie uszkodzenie przetwornika przeptywu.

8. Czy Zamawiajacy wymaga, aby oferowane urzadzenia posiadaty mozliwos¢ wielokrotnej zmiany miejsca
montazu z zasilania na powrot (i odwrotnie) bez koniecznodci legalizacji licznika réwniez po jego
uruchomieniu? Taka funkcjonalnos¢ znacznie skraca czas serwisu i obniza jego koszt a sposob
zabezpieczenia licznika nie pozwala na nieautoryzowane zmiany. Taka funkcjonalnoéc jest w pefni zgodna
7 obowiazujacymi w Polsce przepisami metrologicznymi.

9. Czy Zamawiajacy wymaga aby oferowane liczniki posiadaty mozliwos¢ wielokrotnej zmiany wartosci
impulsowania przetwornika przeptywu bez koniecznosci wykonywania legalizacji licznika rowniez po jego
uruchomieniu? Taka funkcjonalno$é znacznie skraca czas serwisu i obniza jego koszt a sposéb
zabezpieczenia licznika nie pozwala na nieautoryzowane zmiany. Taka funkcjonalnosé jest w petni zgodna
7 obowigzujacymi w Palsce przepisami metrologicznymi.

Podsumowujac powyzsze, we wspomnianym sestawieniu whadciwosci znalazty sie wymagania dotyczace
rozwigzan konstrukcyjnych, nie majacych wptywu na wiasciwosci eksploatacyjne, wymagania niezgodne z
obowigzujacym prawem, wymagania sprzeczne z obowiazujacymi normami. Jednoczesnie w spasdb razacy
ograniczono konkurencjg co moze prowadzi¢ do wymiernych strat finansowych dla Paristwa przedsigbiorstwa,
jak to miato miejsce w sierpniu 2019, gdzie oferta sktadana przez nasza firme byta odrzucana pomimao

saoferowania znacznie bardziej zaawansowanych urzadzen w znacznie nizszej cenie niz konkurencja.

Osoba prowadzqgca sprawe.

Rafat Wiercioch

Telefon komdrkowy +48 601 810 886

Fax +48 (12) 296 45 04;+48 (22) 57711 11
E-mail: rwi@kamstrup.com

Z powazaniem,
Rafat Wiercioch
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4.3.1 Modes and Requirements

[EN 13757-4:2019] describes different variants for wireless meter communication. They
cover all types of meter communication including mobile and stationary readout modes. The
Open Metering System scenario requires a stationary receiver and frequent transmission of
meter data to support consumer consumption feedback and variable tanffs. This document
extends [EN 13757-4:2019] to allow optional single hop relaying for radio range extension.
Multi hop relaying of these data via other (optionally battery powered) meters is not
supported by this specification.

As for the various modes described in [EN 13757-4:2019], only the modes S1. 52, 11, T2,
G1 and C2 are supported by this specification. These modes operate in duty-cycle limited
sub bands of the 868 — 870 MHz license free lrequency range. The duty cycle is not a
limiting factor tor the Open Metering System but limits the band occupation time for all
systems operating in these frequency bands.

NOTE: The modes C1 and C2 provide a more efficient NRZ channel coding, which is widely
supported by modern RF chips.
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