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1.SIECI WODOCIAGOWE

MATERIAL RUR | KSZTALTEK

Sieci i przytacza.

rury PEHD, PE100 RC SDR11 PN16,

rury min. dwuwarstwowe przystosowane do budowy sieci w gruncie rodzimym, bez stosowania
podsypki i obsypki - potwierdzone Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej / Krajowg
Oceng Techniczng,

do produkcji rury uzyty wytacznie surowiec pierwotny, nie dopuszcza sie stosowania surowca
z odzysku — regranulatu,

wymagany atest higieniczny PZH,

wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do uktadania na terenach objetych dziataniem
szkdd gdrniczych,

ksztattki do zgrzewania doczotowego wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza sie ksztattek
segmentowych,

do pofaczen kotnierzowych zastosowad tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP-Stal lub ze stali
nierdzewnej,

dla rur o $rednicach = DN90 potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywaé poprzez zgrzewanie
doczotowe,

dla rur o $rednicach od DN32 do DN63 pofaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac za
pomocg ksztattek i ztgczek ISO,

przy potaczeniach kotnierzowych stosowacd uszczelki ptaskie ze stabilng wktadkg stalowg utatwiajaca
montaz, wykonane z elastomeru,

wszystkie potgczenia skrecane realizowa¢ przy pomocy srub, podktadek i nakretek ze stali
nierdzewnej klasy minimum A2. Sruby winny byé smarowane smarem wysokotemperaturowym na

bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasow.

ARMATURA

Zasuwy kotnierzowe.

ciSnienie nominalne PN16,

gtadki przelot bez gniazda,

miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej zaslepione od gory,



wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomoca zawleczki,

korpus i pokrywa z powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych o minimalnej
grubosci 250 um,

wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek

GSK —RAL,

wymagany Atest Higieniczny PZH,

obudowa do zasuwy powinna pochodzi¢ od tego samego producenta co zasuwa.

Zasuwy do przytaczy domowych wykonane z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego.

ci$nienie nominalne PN16,

gtadki przelot bez gniazda,

miekkouszczelniajacy klin, pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zasuwa ze ztgczami ISO dla rur PE lub ztgczami gwintowanymi,

dla zasuw zeliwnych korpus i pokrywa z powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocy zawleczki lub z przytgczem
Srubowym 3/4” - 27,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

wymagany Atest Higieniczny PZH,

dla zasuw z zeliwa sferoidalnego wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
Armatury i Ksztattek GSK — RAL,

obudowa do zasuwy powinna pochodzi¢ od tego samego producenta co zasuwa.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV.

ci$nienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
o minimalnejgrubosci 250 um,

Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej minimum A2,

uszczelka wykonana z elastomeru,

z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH,

wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek

GSK — RAL.



Opaski do nawiercania dla rur zeliwnych i stalowych.

ciSnienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
o minimalnejgrubosci 250 um,

tasma, sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru,

z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH,

wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek

GSK—-RAL.

Hydranty podziemnez podwdjnym zamknieciem z przytagczem kotnierzowym DN8O.

cisnienie nominalne do 16 bar,

przytacze kotnierzowe DN8O,

korpus hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
lub emalig o minimalnej grubosci 250 um,

wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK —RAL,

catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody,

musi posiada¢ dodatkowe zamkniecie kulowe,

gtebokos$¢ zabudowy: 1.0m; 1.25m; 1.50m,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwdéjnym zamknieciem.

cisnienie nominalne do 16 bar,

przytgcze kotnierzowe DN8O,

kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego,
gtowica z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

gtowica w kolorze czerwonym, pokryta powtoka z farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250
um+ dodatkowa powtoka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek

GSK —RAL,



stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydows,
trzpien ze stali nierdzewnej,

aluminiowe nasady,

wszystkie pozostate czesci (nie wymienione wyzej)wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ksztattki zeliwne.

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 um,

wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

w uzasadnionych wypadkach ksztattki powinny posiada¢ luzne kotnierze,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ztaczki i ksztattki 1SO.

korpus z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
uszczelki EPDM,

pierscien zaciskowy POM,

pierscien wzmacniajacy stal nierdzewna,

wymagany Atest Higieniczny PZH.



2.SIECI KANALIZACYJNE

Rury i ksztattki PVC.

- rury PVCo $cianach gtadkich i litych,

- z materiatu utwardzonego (PVC-U) niezmiekczonego, minimumklasy SN8, SDR34,

- Scianki rur na catym przekroju poprzecznym powinny byé wykonane z materiatu o jednakowych
wiasciwosciach fizyko — chemicznych,

- nie dopuszcza sie zabudowania rur z rdzeniem spienionym,

- ksztattki z PVC-U klasy SN8, SDR34,

- rury kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinie GIG na stosowanie na terenach objetych
dziataniem szkdéd gérniczych,

- ksztattki i rury w celu zachowania jednorodnosci systemu powinny pochodzi¢ od jednego

producenta.

Rury i ksztattki z PE i zeliwa sferoidalnego dla kanalizacji ciSnieniowe;.
- Rury i ksztattki wykonane z PE i Zeliwa sferoidalnego powinny spetnia¢ te same wymagania co

stawiane w czesci: 1. Sieci wodociggowe materiat rur i ksztattek.

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne PEHD .

- studnie monolityczne PEHD, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i karbowanej z zewnatrz, o
sztywnosci obwodowej 8 kN/m? przystosowane do bezposredniego potaczenia z rurami
kanalizacyjnymi bez zastosowania dodatkowych elementéw posrednich w catym zakresie
stosowanych srednic,

- Dla studni narazonych na obcigzenia dynamiczne wymagane zwienczenie w postaci pierscienia
odcigzajgcego i ptyty pokrywowej adekwatnie do obcigzenia (np. pod wtaz klasy D400).
Niedopuszczenie jest przenoszenie obcigzen pionowych na studnie,

- studnie kanalizacyjne muszg posiadac¢ pozytywng opinie GIG na stosowanie na terenach objetych
dziataniem szkdéd goérniczych,

- studnie ztazowe powinny byé wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym.

Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu.

- polimerobeton jako materiat powstaty w wyniku pofaczenia kruszywa o rdéinym uziarnieniu
(maczka, piasek, zwir) z zywica poliestrowa, ktéra stanowi 10-12% mieszanki,

- produkowany poprzez napetnienie stalowych form masg polimerobetonu, zawibrowanie
a nastepnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obrébce termicznej,

- odpornos¢ chemiczna (pH w zakresie od 1-10),



odpornosc¢ termiczna (dopuszcza sie staty kontakt z temperaturg ok. 802C),

nie wymagajg konserwacji,

gtadkie i nie zawierajgce por powierzchnie,

catkowita szczelnos¢ i nienasigkliwosc,

kineta wykonana z polimerobetonu,

studnie kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinie GIG na stosowanie na terenach objetych
dziataniem szkdd gérniczych,

studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne lub pokryte tworzywem

sztucznym.

Studnie kanalizacyjne z PVCi PP.

studnie systemowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,
wszystkie elementy studni powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
studnie kanalizacyjne muszg posiadaé pozytywng opinie GIG na stosowanie na terenach objetych

dziataniem szkéd gérniczych.

Studnie kanalizacyjne z betonu.

studnie wykonane z klasy betonu minimum C35/45,

stopien wodoszczelnosci 2 W8,

nasigkliwosé < 5%,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,

na potgczeniach nalezy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zzeliwne lub pokryte tworzywem
sztucznym,

studnie kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywna opinie GIG na stosowanie na terenach objetych

dziataniem szkdéd gérniczych.

Pokrywy kanalizacyjne.

Wiazy studzienek kanalizacyjnych wykonane winny by¢ z zeliwa sferoidalnego o $rednicy rownej

i wiekszej 600mm z monolitycznie odlanym logo miasta Mikotdw (wzdr dostarczy Zamawiajacy).

W przypadku, gdy pokrywa jest zlokalizowana w jezdni, chodniku i na wjazdach nalezy zastosowac

pokrywy klasy D400 wyposazone w zawias, odlany wraz z pokrywgq zatrzask oraz wktadke kompozytowa

(kopolimer), w pozostatych przypadkach wyposazone w zawias i zatrzask oraz wktadke z PE lub

elastomeru.



