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Zatgcznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WODOMIERZY

W ZAKRESACH SREDNIC OD DN15 DO DN100

A. Wymagania dotyczgce wodomierzy:

Wymagania ogélne dla wszystkich wodomierzy:

Materiat dopuszczony do kontaktu z wodg pitng

Oznaczenie oceny zgodnosci naniesione na wodomierzu w widocznym miejscu
Gwarancja 2 lata

Korpus wodomierza wykonany z mosigdzu dla $rednic od DN15 do DN40 i zeliwa dla
Srednic od DN50 do DN100

Wodomierze muszg posiada¢ oznaczenie oceny zgodnosci nadane w roku realizacji

dostawy do Zamawiajgcego

1. Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN 15mm
o nastepujacych parametrach:

Ciggly strumien objetosci Qz=2,5m3%h

Dtugos$¢é wodomierza — 110mm

Prog rozruchu réwny 0,006ms3/h

Gwint kro¢ca wodomierzowego G %

Zakres pomiarowy: R125

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w nakfadke radiowg umozliwiajagcg jednokierunkowg
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajace w uktadzie indukcyjnym

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Atest higieniczny PZH

2, Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN 20mm
o nastepujacych parametrach:

Ciggly strumien objetosci Qz=4,0m%/h

Dtugos¢ wodomierza — 130mm

Prog rozruchu réwny 0,012ms/h

Gwint kré¢ca wodomierzowego G 1

Zakres pomiarowy: R125

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w nakfadke radiowg umozliwiajagcg jednokierunkowg

transmisje danych na czestotliwo$ci nosnej 868 MHz
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Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Tarcze do wspétpracy z naktadkg dziatajgce w ukiadzie indukcyjnym

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Atest higieniczny PZH

3. Wodomierz objetosciowy do wody zimnej o s$rednicy nominalnej DN 15mm
o nastepujacych parametrach:

Ciaggty strumien objetosci Q3=2,5m3/h

Dtugos$¢é wodomierza — 110mm

Prog rozruchu rowny 0,002m3/h

Gwint kro¢ca wodomierzowego G %

Zakres pomiarowy: R160

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w nakfadke radiowg umozliwiajgcg jednokierunkowg
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w uktadzie indukcyjnym

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Atest higieniczny PZH

4. Wodomierz objetosciowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN 20mm
o nastepujacych parametrach:

Ciaggty strumien objetosci Q3=4,0m3/h

Dtugos$é wodomierza — 130mm

Prog rozruchu rowny 0,002m3/h

Gwint kro¢ca wodomierzowego G 1

Zakres pomiarowy: R160

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w naktadke radiowg umozliwiajgcg jednokierunkowg
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w uktadzie indukcyjnym

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Atest higieniczny PZH

5. Wodomierz objetosciowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN 25mm
o nastepujacych parametrach:

Ciaggty strumien objetosci Q3=6,3m3/h
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Dtugos¢ wodomierza — 260mm

Prog rozruchu rowny 0,003m?3/h

Gwint kro¢ca wodomierzowego G 1V4

Zakres pomiarowy: R160

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w nakfadke radiowg umozliwiajgcg jednokierunkowg
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w ukfadzie indukcyjnym

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Atest higieniczny PZH

6. Wodomierz objetosciowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN 32mm
o nastepujacych parametrach:

Ciagty strumien objetosci Q3=10,0m3/h

Dtugosé wodomierza — 260mm

Prog rozruchu rowny 0,003m?3/h

Gwint kro¢ca wodomierzowego G 1%z

Zakres pomiarowy: R160

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w nakfadke radiowg umozliwiajgcg jednokierunkowg
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w ukfadzie indukcyjnym

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Atest higieniczny PZH

7. Wodomierz objetosciowy do wody zimnej o s$rednicy nominalnej DN 40mm
o nastepujacych parametrach:

Ciagty strumien objetosci Q3=16,0m3/h

Dtugos$é wodomierza — 300mm

Prog rozruchu rowny 0,003m?3/h

Gwint kro¢ca wodomierzowego G 2

Zakres pomiarowy: R160

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w nakfadke radiowg umozliwiajgcg jednokierunkowg

transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz
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e Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

e Tarcze do wspotpracy z naktadka dziatajgce w uktadzie indukcyjnym

e Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

e Atest higieniczny PZH

8. Wodomierz jednostrumieniowy kotnierzowy do wody zimnej o srednicy nominalnej

DN 50mm o nastepujacych parametrach:

e Ciggly strumien objetosci Q3=25,0m3/h

e Dtugos$¢ wodomierza — 270mm

e  Proég rozruchu mniejszy lub réwny 0,018m?3/h

e Zakres pomiarowy: R315

e Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego

e Wodomierz wyposazony w nakladke radiowg umozliwiajgcg jednokierunkowg
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

e Stopien ochrony liczydta oraz nakfadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

e Kotnierze ISO PN10 mozliwos¢ zastosowania w wodomierzu modutowych obracanych
kotnierzy

e Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

e Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w ukfadzie indukcyjnym

e Atest higieniczny PZH

9. Wodomierz jednostrumieniowy kotnierzowy do wody zimnej o $rednicy nominalnej

DN 65mm o nastepujgcych parametrach:

Ciagty strumien objetosci Q3=40,0 m3/h

Dtugos¢ wodomierza — 300mm

Prog rozruchu réwny 0,028 m3/h

Zakres pomiarowy: R315

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w naktadke radiowg umozliwiajagcg jednokierunkowg
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Kotnierze 1ISO PN10 mozliwos¢ zastosowania w wodomierzu modutowych obracanych
kotnierzy

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w ukfadzie indukcyjnym

Atest higieniczny PZH
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Wodomierz jednostrumieniowy kotnierzowy do wody zimnej o srednicy nominalnej
DN 80mm o nastepujgcych parametrach:

Ciagty strumien objetosci Q3=63,0 m3/h

Dtugos¢ wodomierza — 300mm

Prog rozruchu mniejszy lub rowny 0,031 ms/h

Zakres pomiarowy: R315

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w naktadke radiowg umozliwiajgcg jednokierunkowg
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Kotnierze 1ISO PN10 mozliwos¢ zastosowania w wodomierzu modutowych obracanych
kotnierzy

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w uktadzie indukcyjnym

Atest higieniczny PZH

Wodomierz jednostrumieniowy kotnierzowy do wody zimnej o srednicy nominalnej
DN 100mm o nastepujacych parametrach:

Ciagty strumien objetosci Qz=100,0 m3/h

Dtugosé wodomierza — 360mm

Prog rozruchu mniejszy lub rowny 0,038 m3/h

Zakres pomiarowy: R315

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego
Wodomierz wyposazony w nakfadke radiowg umozliwiajacg jednokierunkowag
transmisje danych na czestotliwosci nosnej 868 MHz

Stopien ochrony liczydta oraz nakfadki radiowej przed szkodliwymi skutkami
whnikania wody |IP68

Kotnierze ISO PN10 mozliwos¢ zastosowania w wodomierzu modutowych
obracanych kotnierzy

Odcinki proste przed i za wodomierzem nie sg wymagane

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w uktadzie indukcyjnym

Atest higieniczny PZH

Wodomierz sprzezony kotnierzowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN
50/20mm o nastepujacych parametrach:

Ciggty strumien objetosci wodomierza gtéwnego/bocznego Q3=25,0 / 4,0 m3h
Prog rozruchu réwny 0,002 m3/h

Dtugos$¢ wodomierza — 270mm

Zakres pomiarowy: R1000

Wodomierz gtéwny i boczny zabudowane w jednym korpusie
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Mozliwo$é wyposazenia wodomierza gtéwnego i wodomierza bocznego w modut
radiowy lub nadajnik impulséw

Przetgczeniowy zawér

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Wartos¢ impulsu gtéwnego/ bocznego: 10/1

Tarcze do wspotpracy z nakladkg dziatajgce w uktadzie indukcyjnym

Atest higieniczny PZH

Wodomierz sprzezony kotnierzowy do wody zimnej o srednicy nominalnej DN
80/20mm o nastepujacych parametrach:

Ciggty strumien objetosci wodomierza gtéwnego/bocznego Q3=63,0 / 4,0 m3/h

Prog rozruchu rowny 0,002m3/h

Dtugos¢ wodomierza — 300mm

Zakres pomiarowy: R2500

Wodomierz gtéwny i boczny zabudowane w jednym korpusie

Mozliwo$é wyposazenia wodomierza gtéwnego i wodomierza bocznego w modut
radiowy lub nadajnik impulsow

Przetgczeniowy zawor

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego

Stopien ochrony liczydta oraz naktadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68

Wartos¢ impulsu gtéwnego/ bocznego: 10/1

Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w uktadzie indukcyjnym

Atest higieniczny PZH

Wodomierz sprzezony kotnierzowy do wody zimnej o sSrednicy nominalnej DN
100/20mm o nastepujacych parametrach:

Ciggty strumien objetosci wodomierza gtéwnego/bocznego Q3=100,0/4,0 m3/h

Prog rozruchu mniejszy lub rowny 0,002ms3/h

Dtugos$¢ wodomierza — 360mm

Zakres pomiarowy: R4000

Wodomierz gtéwny i boczny zabudowane w jednym Korpusie

Mozliwo$¢ wyposazenia wodomierza gtéwnego i wodomierza bocznego w modut
radiowy lub nadajnik impulsow

Przetgczeniowy zawér

Zabezpieczenie przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego

Stopien ochrony liczydta oraz nakfadki radiowej przed szkodliwymi skutkami wnikania
wody IP68
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Warto$¢ impulsu gtéwnego/ bocznego: 10/1
Tarcze do wspotpracy z naktadkg dziatajgce w uktadzie indukcyjnym

Atest higieniczny PZH

B. Wymagania dla naktadek, nadajnikow i modutéw radiowych:

Wymagania ogélne dla wszystkich naktadek i nadajnikéw impulséw:

Zapewnienie nieprzerwanej pracy baterii zasilajgcej przez min. dwa okresy
legalizacyjne

Naktadki przystosowane do zamontowania bezposrednio na wodomierzu (na miejscu
zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego cechy legalizacyjnej)

Naktadki przystosowane do bezposredniego zamontowania na ostonie liczydta
wodomierza

Naktadki powinny umozliwia¢ zbieranie danych za posrednictwem m.in. — Tabletu lub
PDA

Moduty radiowe i naktadki powinny mie¢ mozliwos¢é stanowienia sktadnikow
stacjonarnej sieci radiowe;j

Zgodne z ustawg z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr
171 poz. 1800 z p6zn. zm.)

1. Naktadka radiowa dla wodomierzy od DN15 do DN100:

Zakres czestotliwosci — 868MHz

Stopien ochrony IP68

Moc transmisji — 16mWwW

Transmisja 1-kierunkowa

Odlegtos¢ odczytu: do 500 m przy odczycie radiowym jezdzonym, do 1500 m
przy odczycie radiowym stacjonarnym

Bateria litowa 3,6V

Modulacja FSK

Interwat sygnatu radiowego min. co 8 sekund, tak by umozliwi¢ odczyt wodomierzy
Z jadgcego samochodu

Moduty radiowe powinny rejestrowac i pozwala¢ na zdalne przekazywanie informac;ji
o aktualnym stanie wodomierza, stanie zapamietanym na koniec miesigca,
pozostatym czasie dziatania baterii zasilajgcej, mechanicznym naruszeniu urzadzenia,
probie zakidcenia pracy wodomierza zewnetrznym polem magnetycznym, przeptywie
wstecznym, nad-przeptywie, pod-przeptywie, zatrzymaniu wodomierza

Na korpusie modutu radiowego winien by¢ naniesiony numer fabryczny urzgdzenia.
Przystosowana do montazu na liczydtach wodomierzy od DN15 do DN100 i modutach

imitujgcych prace liczydta
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2, Nakladka radiowa z zintegrowanym rejestratorem danych dla wodomierzy od DN15
do DN100:
e Zakres czestotliwosci — 868MHz
e Stopien ochrony IP68
¢ Moc transmisji — 16mW
e Transmisja 1-kierunkowa
e Odlegtos¢ odczytu: do 500 m przy odczycie radiowym jezdzonym, do 1500 m
przy odczycie radiowym stacjonarnym
e Bateria litowa 3,6V
e Modulacja FSK
e Interwat sygnatu radiowego min. co 8 sekund, tak by umozliwi¢ odczyt wodomierzy
z jadgcego samochodu
e Moduty radiowe powinny rejestrowac i pozwalaé na zdalne przekazywanie informaciji
o aktualnym stanie wodomierza, stanie zapamietanym na koniec miesigca,
pozostatym czasie dziatania baterii zasilajgcej, mechanicznym naruszeniu urzgdzenia,
prébie zaktécenia pracy wodomierza zewnetrznym polem magnetycznym, przeptywie
wstecznym, nad-przeptywie, pod-przeptywie, zatrzymaniu wodomierza
e Na korpusie modutu radiowego winien byé naniesiony numer fabryczny urzadzenia.
e Zintegrowany rejestrator danych pozwalajacy na zapis zuzy¢ wody z programowalng
czestotliwoscig od 1 do 40 minut
e Pamie¢ modutu powinna umozliwi¢ zapis minimum 6000 indeksow historycznych
e Przystosowana do montazu na liczydtach wodomierzy od DN15 do DN100 i modutach
imitujgcych prace liczydta
3. Naktadka z wyjsciem impulsowym (nadajnik impulséw) dla wodomierzy od DN15
do DN100:
e 4-przewodowy nadajnik z 1-torowag wagg impulsu
e Wskaznik zabezpieczenia IP68
e Diugos¢ przewodu min 1,0m
e Przystosowany do bezposredniego zamontowania na ostonie liczydta wodomierza
e Szczelnosé obudowy w klasie IP68 i zasilanie wewnetrzng baterig
e Temperatura pracy od -15°C do +55°C
e Na korpusie nadajnika impulsu winien by¢ naniesiony numer fabryczny urzadzenia.
4, Modut liczydta do wspétpracy z naktadkami impulséw dla wodomierzy:

Stopien ochrony IP68

Umozliwia potgczenie z nadajnikiem impulséw przez co imituje prace liczydta
wodomierzowego

Dtugosé¢ przewodu min 2,0m

Bateria litowa 3,6V
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Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym
Pozwala na wyniesienie modutu radiowego i jego montaz w najbardziej korzystnym
miejscu umozliwiajgcym jego zdalny odczyt
Otrzymuje informacje z nadajnika impulséw i przekazuje je w trybie indukcyjnym
do modutu radiowego zamontowanego na transmiterze, poprzez symulowanie obrotu

dysku magnetycznego wodomierza

C. Uwagii wymagania ogdlne:

Wszystkie wodomierze, naktadki radiowe, impulsowe i moduly liczydta muszg
pochodzi¢ od jednego producenta oraz byé¢ fabrycznie nowe i dostepne w biezgcej
ofercie danego producenta

Dotagczenie wykazu wykonanych 2 dostaw w okresie 3 ostatnich lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie,
polegajgcych dostawie wodomierzy o wartosci co najmniej 40.000,00 zt netto kazda, z
podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi, ze dostawy te zostaty zrealizowane nalezycie.

Dostawa wodomierzy, naktadek lub wodomierzy z naktadkami odbywac sie bedzie
sukcesywnie zgodnie z jednostkowymi zamdwieniami Zamawiajgcego

Wykonawca, ktéry nie jest producentem wszystkich oferowanych urzgdzeh musi
przedstawi¢ autoryzacje producenta, ktérego produkty zamieszcza w swojej ofercie
oraz oswiadczenie producenta urzgdzen, ze w przypadku nie wywigzywania sie
z obowigzkdéw gwarancyjnych przez Wykonawce przejmie na siebie te obowigzki
Fabrycznie nowe wodomierze wraz z fabrycznie nowymi naktadkami radiowymi musza
by¢ skonfigurowane i sparowane przez producenta. Nakitadki radiowe lub naktadki
radiowe sparowane z naktadkami impulsowymi i modutami liczydta w momencie
dostarczenia wodomierzy muszg by¢ aktywne

Termin realizacji pojedynczego zaméwienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia
ztozenia zamoOwienia

Gwarancja ogélna — 24 miesigce




