
Załącznik nr 1 

Specyfikacja techniczna dot. zamówienia fabrycznie nowego 
samochodu dostawczego i jego wyposażenia dla ZIM Sp. z o.o.  

w Mikołowie: 

 

Samochód: 
 

1. Samochód 3 osobowy tzw. furgon (Van) o max DMC 3,5t, 

2. Silnik Diesla o mocy min. 170KM i pojemności skokowej min. 2 750cm3, 

3. Norma emisji spalin Euro VI-E, 

4. Manualna skrzynia biegów, 

5. Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego, 

6. Napęd przedni, 

7. Przegroda pełna za 1 rzędem siedzeń, 

8. Hak holowniczy z zaczepem kulowym przystosowany do przyczepy 3,5t, 

9. Lampa ostrzegawcza pomarańczowa LED o wysokości max. 120mm zamontowana na 

dachu w przedniej części z napisem „Pogotowie techniczne”, 

10. Kolor: odcienie niebieskiego, 

11. Termin dostawy: do 12 miesięcy od podpisania umowy, 

12. Samochód fabrycznie nowy z bieżącej produkcji, 

13. Gwarancja 24 miesiące. 

 

Wnętrze kabiny: 
 

1. Amortyzowany fotel kierowcy (3 stopnie regulacji), 

2. Ławka pasażerów stała 2-osobowa z rozkładanym stolikiem, 

3. Tapicerka materiałowa z wzmocnionymi winylowymi obrzeżami  

4. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe, 

5. Półka nad przednią szybą, 

6. Uchwyt centralny na dokumenty i smartfon/tablet 4-10 cali, 

7. Radioodtwarzacz, 



8. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, 

9. Izolacja termiczna tylnej ściany, 

10. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, 

11. Wentylacja i ogrzewanie kabiny z klimatyzacją manualną, 

 

Przestrzeń ładunkowa: 

 

1. Długość przestrzeni ładunkowej mierzona po podłodze min – 3,50m, 

2. Wysokość użyteczna przestrzeni ładunkowej – min 1,80m, 

3. Oświetlenie przestrzeni ładunkowej typu LED, 

4. Drzwi boczne po stronie pasażera, przesuwne, bez okna, 

5. Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270°, 

6. Ręczne otwieranie drzwi, 

7. Stopień tylny, 

8. Trzecie światło stop, 

9. Zabudowa serwis/warsztat z lewej strony przestrzeni ładunkowej, 

10. Podłoga zabudowana sklejką 12 mm laminowaną z odciskiem antypoślizgowym, 

11. Ściany i drzwi zabezpieczone sklejką naturalną 5 mm, 

12. Szyna umożliwiająca zabezpieczenie pasami transportowymi ładunków, mocowana na 

grodzi, 

13. Nadkola pojazdu zabezpieczone nakładkami. 

 

Dodatkowe wyposażenie: 

1. Kamera cofania, 

2. Komplet opon zimowych/letnich, 

3. Hak holowniczy z zaczepem kulowym przystosowany do przyczepy 3,5t, 

4. Pasy 3 mb. umożliwiające zabezpieczenie ładunku, 

5. Koło zapasowe w wysuwnym koszu pod tylnym zwisem pojazdu, 

6. Zabudowa serwis/warsztat z lewej strony przestrzeni ładunkowej. 

6.1 Opis zabudowy/wymiary: 

- Zabudowa w formie regałów minimum 5 poziomów, 



- Zabudowa podzielona na maksymalnie 3 słupki (sekcje), 

- Zabudowa zajmująca lewą stronę przestrzeni ładunkowej o długości max 3,40 m, 

- Wysokość max 1,80 m, 

- Głębokość max 0,40 m, 

- Zabudowa wyposażona w składany blat warsztatowy z obrotowym imadłem 125 mm, 

- Dolna część zabudowy (poziom 0) zamykana roletą lub przegrodą przynajmniej  

w dwóch słupkach (sekcjach), 

- Elementy metalowe zabudowy malowane proszkowo, 

- Zabudowa wyposażona w modułowe pojemniki i przegrody, 

- Zabudowa wyposażona w minimum 1 walizkę wysuwaną i wyjmowaną z zabudowy, 

- Maksymalna waga zabudowy nie powinna przekroczyć 180 kg, 

- Projekt zabudowy powinien zostać przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia 

przed wykonaniem zabudowy. 

 


