13/D/2025 Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Numer referencyjny postepowania: 13/D/2025

Zakup, dostawa fabrycznie nowej armatury wodociggowej i materiatow.

OPIS ARMATURY:

Zasuwy kotnierzowe:

- cisnienie nominalne PN16,

- gtadki przelot bez gniazda,

- miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- sruby pokrywy wykonane ze stali ocynkowanej zaslepione od géry masg zalewowsa,

- wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocg zawleczki,

- wrzeciono walcowane na zimno, o odpowiedniej srednicy umozliwiajgcej bezposrednie
pofaczenie z obudowg bez koniecznosci stosowania elementéw posrednich typu
adaptor, sprzegto, ztgczka itp.,

- korpus i pokrywa z powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 um,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Zasuwy do przytagczy domowych wykonane z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego:

- cisnienie nominalne PN16,

- gtadki przelot bez gniazda,

- miekkouszczelniajgcy klin, pokryty elastomerem,

- korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- zasuwa ze ztgczami ISO dla rur PE lub ztgczami gwintowanymi,

- dla zasuw zeliwnych korpus i pokrywa z powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng

z farb epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,
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- wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocy zawleczki lub
z przytgczem srubowym 3/4” — 27,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- dla zasuw z zeliwa sferoidalnego wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV:

- cisnienie nominalne PN16,

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

- Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j,

- uszczelka wykonana z elastomeru,

-z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur zeliwnych i stalowych:

- cisnienie nominalne PN16,

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

- tasma, Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

- uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru,

-z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydranty podziemne z podwdjnym zamknieciem z przytagczem kotnierzowym DNS8O:

- ci$nienie nominalne do 16 bar,
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- przytacze kotnierzowe DN8O,

- korpus hydrantu wykonany w catosci z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 lub kolumna
hydrantu wykonana z stali nierdzewnej a korpusy dolny i gérny z zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych lub emalig o minimalnej grubosci 250 pum,

- catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

- odwodnienie zabezpieczone przed ciSnieniowym wyptywem wody,

- musi posiada¢ dodatkowe zamkniecie kulowe,

- gtebokos¢ zabudowy: 1.0m; 1.25m; 1.50m,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny lub tamany, z podwdéjnym zamknieciem:

ciSnienie nominalne do 16 bar,

- przytacze kotnierzowe DN8O,

- kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, stali nierdzewnej lub Zeliwa
sferoidalnego,

- opcjonalnie kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, stali nierdzewnej lub
zeliwa sferoidalnego, z kontrolowanym miejscem tamania,

- gtowica z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- glowica w kolorze czerwonym, pokryta powtokg z farby epoksydowej o minimalnej
grubosci 250 um + dodatkowa powtoka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

- stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- aluminiowe nasady,

- wszystkie pozostate czesci (nie wymienione wyzej) wykonane z materiatow odpornych
na korozje,

- catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

- posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,
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wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK —RAL,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ksztattki zeliwne:

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

w uzasadnionych wypadkach ksztattki powinny posiadac luzne kotnierze,

wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ztaczki i ksztattki 1SO:

korpus z zywicy POM lub zZeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

uszczelki EPDM,

pierscien zaciskowy POM,

pierscien wzmacniajacy stal nierdzewna,

dla ksztattek z zeliwa sferoidalnego wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek GSK — RAL,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Kotnierze:

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng z farb epoksydowych o minimalnej
grubosci 250 pm,

wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

taczniki z zeliwa sferoidalnego do rur PE i PVC:

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,
zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej,
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- piersScien zaciskowy z brgzu lub mosigdzu,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski naprawcze do rur stalowych, zeliwnych i azbestocementowych w zakresie srednic
DN25 + DN400:

- korpus opaski ze stali nierdzewnej,

- opaska pojedynczo napinana,

- Sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej lub galwanicznie ocynkowanej dla rur
DN25-DN®65,

- mostek napinajacy nierdzewny,

- uszczelka obwodowa z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalny tacznik rura-rura do rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC:

- korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

- Sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej,

- sruby montazowe blokowane umozliwiajgce montaz jednym kluczem,

- zaciski zabezpieczajace przed przesunieciem zabezpieczone przed korozjg,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

- mozliwos¢ odchylenia osiowego w zakresie +4°,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Uniwersalny facznik rura-kotnierz do rur zeliwnych, stalowych, PE i PVC:

- korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

- Sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej,
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- Sruby montazowe blokowane umozliwiajgce montaz jednym kluczem,

- zaciski zabezpieczajace przed przesunieciem zabezpieczone przed korozjg,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

- mozliwos¢ odchylenia osiowego w zakresie +4°,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Filtry siatkowe:

- korpus z zeliwa sferoidalne min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

- filtr z bocznym lub dolnym odejsciem,

- sito ze stali nierdzewnej,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

- zodwodnieniem,

- zmozliwoscig wykonania z otworami pod manometry,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek
GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw:

- feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

- trzpien wykonany ze stali ocynkowanej,

- obudowa zabezpieczona przed przedostawaniem sie zanieczyszczen,

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

- potaczenia zasuwy z nakretkg wrzeciona za pomocg elementu (zawleczka, Sruba itp.),
wykonanego ze stali nierdzewnej

- obudowa powinna pochodzi¢ od tego samego producenta co dostarczane zasuwy aby

umozliwi¢ tatwos¢ montazu i spasowanie z zasuwa.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw E1 producenta HAWLE:
- teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego,

- trzpien wykonany ze stali ocynkowanej,
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- obudowa zabezpieczona przed przedostawaniem sie zanieczyszczen,

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

- pofaczenia zasuwy z nakretkg wrzeciona za pomoca zawleczki,

- obudowy powinny pochodzi¢ od tego samego producenta co zasuwa aby umozliwic¢

tatwos$¢é montazu i spasowanie z zasuwa.

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw domowych:

- teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego,

- trzpien wykonany ze stali ocynkowanej,

- obudowa zabezpieczone przed przedostawaniem sie zanieczyszczen,

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE,

- zintegrowany mechanizm blokujacy,

- pofaczenie nasady z wrzecionem za pomocg: zawleczki, sruby (wykonane ze stali
nierdzewnej) lub przytacze srubowe zintegrowane z rurg ochronna,

- obudowy powinny pochodzi¢ od tego samego producenta co dostarczane zasuwy

domowe aby umozliwi¢ tatwo$¢é montazu i spasowanie z zasuwg .

Skrzynki uliczne do zasuw:
- korpus z zeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,

- pokrywa z zeliwa szarego GG-20, malowana na czarno.

Skrzynki uliczne do hydrantéw podziemnych:
- korpus z zeliwa szarego GG-20 lub tworzywa sztucznego PEHD lub PA+,

- pokrywa z zeliwa szarego GG-20, malowana na czarno.

Ptyty podkitadowe z tworzywa sztucznego pod skrzynki uliczne, zasuw i hydrantéw
podziemnych:

- wykonane z PE,

pasujgce do skrzynek ulicznych zasuw lub hydrantéw,

nietamliwe i stabilne,

nieulegajgce rozktadowi.

Uszczelki ptaskie:
-z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

-z wktadka stalowg utatwiajgcg montaz,
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- wymagany Atest Higieniczny PZH.

taczniki kompensacyjne w zakresie DN50 — DN200

minimalny zakres zmiany dfugosci £25 mm,

-z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 um,

- uszczelka z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng,

- Sruby i nakretki — stal nierdzewna,

- wymagany certyfikat Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej Armatury i Ksztattek

GSK — RAL,

- wymagany Atest Higieniczny PZH.



