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Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie urzgdzen pomiarowych on-line z
oprzyrzagdowaniem: dwa zestawy pomiarowe pH(w $ciekach surowych i oczyszezonych),
dwa zestawy pomiarowe Redox (w $ciekach surowych-dwa ciggi technologiczne), cztery
pomiarowe sondy tlenowe w bioreaktorach (dwa ciggi technologiczne-strefa tlenowa)
oczyszezalni Sciekow CENTRUM w Mikolowie.

Przedmiotem zamdwienia jest :
I. Dwa zestawy pomiarowe on-line pH: - sonda pH (armatura uniwersalna  pH/mV+
+ wymienna elektroda pH
- metoda pomiarowa: potencjometryczna
przy pomocy elektrody kombinowane;]
- zakres pomiarowy armatury:0,00 ...14,00 pH;
-5...60°C
- zakres pomiarowy elektrody: 2 ... 12 pH
- zintegrowany czujnik temperatury NTC 30kQ
- zintegrowany przetwornik
analogowo-cylrowy sygnalu pomiarowego
- kabel staly o dlugosci 10m
- material obudowy sondy: stal nierdzewna
1.4571
- bez mostka solnego

2. Dwa zestawy pomiarowe on-line Redox: - sonda potencjatu Redox (armatura

uniwersalna pH/mv + wymienna
elektroda Redox)

- metoda pomiarowa: potencjometryczna
przy pomocy elektrody kombinowane]

- zakres pomiarowy armatury: -2000 ...
2000 mV: -5 ... 60°C

- zakres pomiarowy clektrody: -2000 ...
2000 mV

- zintegrowany czujnik temperatury NTC 30kQ

- zintegrowany przelwornik
analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego

- kabel wymienny, odkrgcany bezposrednio
przy sondzie, zlacze uniwersalne, [P 68,10bar

- material obudowy sondy: stal nierdzewna
1.4571

- bez mostka solnego

3. Cztery zestawy pomiarowe on-line tlenu: - sonda pomiarowa niewymagajaca kalibracji

- metoda pomiarowa: optyczna

- zakres pomiarowy: 0,00 ... 20,00 mg/10;

- zakres pomiarowy temperatury: -5 ...
s0°C

- zintegrowany czujnik temperatury NTC 30k€Q

- zintegrowany przetwornik
analogowo-cyfrowy sygnatu pomiarowego
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- kabel wymienny ,odkrgcany bezposrednio
przy sondzie, zlacze uniwersalne, [P 68,10bar

- malterial obudowy sondy: stal nierdzewna
[.4571

- glowka pomiarowa, skoséna , skalibrowana
fabrycznie, z chipem zawierajgcym wszystkie
dane kalibracyjne

4. Kontroler glowny dla ukladu pomiarowego na reaktorach : kontroler/przetwornik ma miec
mozliwos¢ zarzadzania glownymi parametrami pomiarowymi z sond, posiada¢ mozliwosé
komunikacji ze sterownikiem nadrzednym( mozliwos$¢ komunikacji przy pomocy protokotu
Modbus). Kontroler gléwny, to element systemu pomiarowego, ktory zarzadza calg
komunikacja w obrgbie sieci pomiarowej (dla pomiardw redox i tlenu) lub punktéw
pomiarowych (osobne pomiary pH) — 1 sztuka

5. Zasilacz systemu dla ukladu pomiarowego na reaktorach : caly uklad pomiarowy na
reaktorach (2 x redox, 4 x tlen) powinien by¢ zasilany centralnie z jednego wspdlnego modulu
zasilacza napigciem 230VAC.Uklady pomiarowe pH takze bedg zasilane napigciem 230VAC,
ale kazdy z osobna. System powinien umozliwi¢ instalacje dodatkowych zasilaczy(w miare
zapotrzebowania na moc przy rozbudowie uktadu pomiarowego o kolejne sondy) — 1 sztuka
6. Moduly przylaczeniowo — rozdzielajace dla sond cyfrowych : 4 gniazda rozszerzen dla
sond cyfrowych , klasa szczelnosei przynajmniej [P 66 — 3 sztuki

7. Kontroler/przetwornik  jednokanatowy dla ukladow pomiarowych pH: mozliwo$é
podlaczenia jednej sondy cyfrowej — 1 sztuka

8. Zamawiajacy dopuszcza uzycie armatury zanurzeniowej jako osobnego elementu
konstrukcyjnego, do ktorego podiaczona bedzie dana sonda (pH, redox lub tlenowa)

9. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia roznych standardow podlaczenia sond tlenowych
iredox. Sposob polaczenia z kablem sond tlenowych 1 redox ma by¢ identyczny,
umozliwiajacy pozniejsza zamiang sond/kabli pomiedzy soba. Pomiary pH jako osobne
ukfady pomiarowe maja by¢ wyposazone w sondy z kablami stalymi.

10. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zasilenia nowego ukladu pomiarowego.

I1.  Zamawiajacy wymaga wykonania  kompleksowe] ustugi  montazu, wraz
z poprowadzeniem niezbednego okablowania 1 dostawg zadaszonych konstrukeji wsporczych
z wysiegnikami i lancuszkami do powieszenia sond.

12. Przedmiot zamOwienia obejmuje:

- zakup, dostawa, montaz i uruchomienie wszystkich zestawéw pomiarowych on-line,

- przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego.

Informacj¢ o warunkach montazu mozna uzyska¢ w miejscu Zamawiajgcego {j. oczyszczalnia
sciekow CENTRUM -Mikotow 43-190 ul. Dziendziela 50

. . - . 4 0
od poniedziatku do piatku w godzinach od 7" do 15 .




