
Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu sprzedaży  

 

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż używanych n/w urządzeń 

 

1. Prasa taśmowa z podwójną taśmą i układem dozowania polielektrolitu  na oczyszczalni 

ścieków „CENTRUM” w Mikołowie, ul. Dzieńdziela  50. 

 

     Prasa taśmowa 

- producent: M.GB. S.R.L. 

  Via Lago di Iseo 3/b, 36015 SCHIO -VICENZA – Włochy 

- model: FPN 2000  

- numer fabryczny: 135/2005 

- rok produkcji: 2005 

- wymiary gabarytowe: długość – 4100 mm, wysokość – 1900 mm, szerokość – 2350 

mm, ciężar ogólny – 4200 kg 

- napęd silnikowy trójfazowy 380 V, 50 Hz 

- struktura ze stali konstrukcyjnej inox  Aisi 304 

- taśma górna ( długość x szerokość ): 11,10 m x 2,0 m 

- taśma dolna( długość x szerokość ): 12,10 m x 2,0 m 

- powierzchnia odwadniania: 17 m
3 

- prędkość taśmy: 1,20 – 6 m/min. 

- DTR urządzenia 

- deklaracja zgodności „CE” 

 

       Układ dozowania polielektrolitu 

- producent: M.GB. S.R.L. 

  Via Lago di Iseo 3/b, 36015 SCHIO -VICENZA – Włochy 

- model: DPP1800 

- numer fabryczny: 166/2006 

- rok produkcji: 2006 

- wymiary gabarytowe: długość – 2100 mm, wysokość – 1900 mm, szerokość – 1110 

mm, ciężar ogólny – 450 kg 

- napęd silnikowy trójfazowy 380 V, 50 Hz 

- moc zainstalowana: 4,5 kW 

- struktura ze stali konstrukcyjnej inox  Aisi 304 

- DTR urządzenia 

- deklaracja zgodności „CE” 

 

2. Dwa sitopiaskowniki z płuczką piasku na oczyszczalni ścieków „CENTRUM” w 

Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 50. 

Producent:  PWP Katowice Sp. z o.o., ul. Francuska 57, 40-028 Katowice  – rok produkcji 

i uruchomienia 2005. 



Sitopiaskownik typu Combi jest zespołem zintegrowanych ze sobą urządzeń z płuczką piasku 

i służy do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Sitopioaskownik składa się z ; 

- zbiornika piaskownika, 

- komory sita,  

- spiralnego przenośnika do piasku z wyrzutem, 

- spiralnego przenośnika do skratek,  

- króćca spustowego DN 50 z zaworem kulowym 

Urządzenie - płuczka piasku z przenośnikiem 

 

3. Zdemontowana stacja zlewna ścieków dowożonych FEKO o przepustowości 35 l/s – 

używana na oczyszczalni ścieków od roku 2005. 

 

Stacja wyposażona jest w: 

 szybkozłącze, umożliwiające szybkie spuszczanie ścieków dowożonych ,  

 identyfikator dostawców ścieków,  

 pomiar ilości i pH ścieków dowożonych ,  

 sito z praską do skratek. 

  

 

 

Zainteresowani mogą obejrzeć ww. urządzenia na oczyszczalni ścieków CENTRUM  

w Mikołowie, przy ul. Dzieńdziela 50, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu - 

tel. 32/3238153, 605035039.   

Sprzedający dopuszcza możliwość sprzedaży każdego urządzenia oddzielnie. Koszty 

załadunku i transportu są po stronie kupującego. Cena zakupu podana w ofercie musi 

uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do przeniesienia prawa własności zbywanych 

urządzeń. 

 


