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Ministerstwo Srodowiska

W odpowiedzi na pytanie Joanny Wojcik z dnia 18 lutego 2009 r, znak: BP-065-
112/21109/A0 oraz innych os6b zainteresowanych tym tematem, Departament Ochrony
Przyrody przekazuje nastepujaca opinie.

Prowadzenie prac remontowych i termomodernizacyjnych w budynkach zasiedlonych

przez osobniki jerzyka (Apus apus).

Jerzyk (Apus apus) objety jest ochrong gatunkowsa $cistg na mocy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 92, poz. 880, z pdzn. zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkow
dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, uszczegdtowionym
§ 7 wyzej wymienionego rozporzadzenia, zezwala sie na usuwanie od dnia 16 pazdziernika
do konca lutego gniazd ptasich z obiektow budowlanych i terendw zieleni, jezeli wymagajg
tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne. Wszelkie prace ograniczajgce dostep jerzykéw
do miejsc ich regularnego wystepowania i rozrodu nalezy traktowac jako niszczenie miejsc
legowych i schronien tego gatunku. W okresie catego roku czynnosci te sg zakazane wobec
gatunkow objetych ochrong $cistg i zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody
zezwolenie na ich przeprowadzenie wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
na obszarze swojego dziatania.

Zakaz niszczenia schronien dziko wystepujgcych ptakéw dotyczy wigc m.in. jerzyka

gniezdzgcego sie w szczelinach skalnych, dziuplach, ale przede wszystkim w stropodachach



budynkdw mieszkalnych. Z tego wzgledu prace zwigzane z termomodernizacjg budynkdw
powinny byé prowadzone w sposob uwzgledniajacy potrzeby i biologie jerzyka.

Zdaniem Departamentu Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska,
ze wzgledu na biologie jerzyka i adaptacje do specyficznych siedlisk oraz wyrazne do nich
przywiazanie, gatunek ten wymaga specyficznego traktowania. Przed rozpoczeciem prac
remontowych zarzadca budynku powinien zleci¢ dos$wiadczonemu  ornitologowi
inwentaryzacjg przyrodnicza w zakresie wystepowania ptakow gatunkow chronionych, w celu
unikniecia nieumysinego zniszczenia schronienia jerzyka podczas prac budowlanych. Jezeli
zniszczenie schronienia jerzyka podczas prac budowlanych jest konieczne, nalezy zwrocic
sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia oraz zapewnié
temu gatunkowi zastepcze miejsca legowe. Podczas remontu czy termomodernizacii
budynku zawieszac nalezy budki legowe dla tych ptakéw w miejscach, gdzie miaty one swoje

legi. Dziatania takie zapobiegng zmniejszaniu sie areatu wystepowania gatunku.
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