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M. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy pomieszczenia matej sceny wraz z widownig Biatostockiego
Teatru Lalek. Dokumentacja wskazuje istniejacy ukfad pomieszczenia oraz zwigzane z nim
wyposazenie (68 miejsc statych oraz 30 dostawianych jako nie zwigzanych trwale z widownig).
Projektowany ukfad foteli na widowni przewidziany jest do pomieszczenia 81 widzéw na fotelach
statych oraz 14 miejsc dostawianych. Widownia posiada dwa istniejgce wyjscia ewakuacyjne, oraz
osiem projektowanych rzedéw foteli (ilos¢ foteli w rzedzie waha sie od 11 do 14). Wskazuje sie
koniecznos¢ zachowania szerokosci przejscia komunikacyjnego min. 120cm. Odlegtosci miedzy
rzedami foteli po ich zlozeniu wynoszga powyzej (min.) 0,5m. Dokumentacja wyszczegoélnia
poszczegdblne elementy oraz zakres prowadzenia robét modernizacyjnych.

IV. CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO WYKONANIA:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

demontaz foteli / krzeset

demontaz istn. podestow systemowych konstrukcji szkieletowej (rama aluminiowa)

zdjecie warstwy wykoriczeniowej posadzki widowni — wyktadzina dywanowa

zdjecie desek podtogowych sceny

miejscowy demontaz (w razie koniecznosci) legarow / podkonstrukcji pod deski podt. sceny
rozbiérka podestu wykonanego z ptyt wiérkowych ( przedtuzenie widowni w kierunku sceny)
skucie poszczegdélnych stopni istn. schodéw w celu wtasciwego utozenia podestow

ROBOTY NOWE:

ewykonanie  uzupetnien wyréwnujacych posadzke widowni w celu wyréwnania ubytkéw
powstatych podczas zdejmowania wyktadziny

*wykonanie uzupetnien legaréw pod deski podiogowe sceny wraz z ewentualng regulacjg
wypoziomowania podkonstrukcji

» wykonanie nowej podtogi z desek sceny

* wykonanie uzupetnien i ubytkédw powstatych na scianach podczas prac.

» wytozenie nowej wyktadziny dywanowej widowni (komunikacja i pod podestami)

« ustawienie i przymocowanie konstrukcji (podestéw system.) do ustawienia foteli widowni

e zamocowanie oswietlenia liniowego stopni podestéw wraz z podtgczeniem do platformy
realizatoréw dzwieku / o$wietlenia

* montaz foteli widowni

* wykonanie uzupetniajgcego malowania $cian

» montaz listew przysciennych wokét nowo wykonanej podtogi z desek

» wykonanie wierzchniej warstwy wyk. podtogi z desek oraz listew przysciennych

* montaz barierki schodowej

«wykonanie klapy zaslepiajgcej wtaz do magazynu sceny




V. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

POSADZKA / PODLOGA
Posadzka widowni w czesci montazu podestow:

Projektuje sie wykonanie wierzchniej warstwy uzytkowej jako wyktadzina dywanowa klasy
obiektowej, wzmocniona wiéknem szklanym ktadziona z rolki (dtugos¢ rolki min. dtugo$é widowni
+ 2,0 m na docinki, szerokos¢ rolki min. 2,0 m z uwagi na zapewnienie jak najmniejszej ilosci
potaczen), odporna na dziatanie kétek, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, antyposlizgowa
min. R13, wodoodporna, o wysokiej trwatosci kolorow. Wyktadzina powinna przejawiac
podwyzszone wtasciwosci na absorpcje akustyczng i ttumienia odgtoséw min. 21dB. Zastosowana
wyktadzina powinna by¢ niepalna, niekapigca i nie dymigca.

Podtoga sceny:

Projektuje sie wymiane istniejacych desek podtogowych heblowanych z zachowaniem
istniejgcej podkonstrukcji ktérg nalezy odpowiednio zaimpregnowac srodkami ogniochronnymi i
przeciwgrzybicznymi, nalezy rowniez przewidzie¢ koniecznos¢é wymiany poszczegdlnych legaréw
bedacych w ztym stanie technicznym. Wilgotnos¢ drewna miedzy 8-12%. Legary powinny byc¢
zabezpieczone przed wilgocig za pomocg papy asfaltowej uktadanej na posadce konstrukcyjnej.
Projektowana podfoga powinna posiada¢ tgczenia desek na zakiad z uszczelnieniem potgczen
zapobiegajgcym skrzypieniu oraz przedostawaniu sie wody, pod deske na legarach zastosowac
przektadke z pasa gumowego gr.4mm w celu wyttumienia konstrukcji. Deska powinna byc¢
wykonana z drewna litego drzewa lisciastego np. dab, klon. grubosé deski 4cm, szerokos¢ deski
w granicach 8-10cm (w celu zminimalizowania mozliwosci odksztatcen). Po utozeniu desek i
cyklinowaniu nalezy powtdrzy¢ proces impregnaciji przeciwgrzybicznej i przeciwogniowej. Warstwa
wykanczajgca wg rozwigzan producenta z zachowaniem wykonczenia matowo czarnego gteboko
penetrujgcego wybarwienie, wierzchnia warstwa nie odbijajgca swiatta o wysokiej odpornosci na
Scieranie i wiasciwosciach antyposlizgowych.

Jako listwe wykanczajgcag zastosowa¢ materiat i wykohczenie przyjete dla deski
podtogowej. Listwa o przekroju prostokgtnym.

Jako zaslepienie wiazu do magazynu widowni wykona¢ klape maskujgcg z deski jak
podtoga sceny.

Przy wykonywaniu podtogi nalezy uwzgledni¢ miejsca pod stopy montazowe kratownicy,
ktorej montaz bedzie realizowany w nastepnym etapie zgodnie z zatgczona ekspertyzg techniczna.

PREPARAT OGNIOCHRONNY

1. nietoksyczny, bezbarwny, bezwonny, nie powodujgcy tugowania

2. zachowujacy strukture drewna, nieutrudniajgcy dostepu i przenikania powietrza

3. produkt ekologiczny, bezpieczny

4. orzeczenie o trudno zapalnosci zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008 — lub réwnowazna.
Klasa odp. Bfl — s2.

5. nie moze mie¢ wptywu na mozliwos¢ pozniejszego klejenia lub malowania

6. trudno zapalny zgodnie z normg PN -EN13501-1:2008 — lub rownowazna, klasa odpornosci
ogniowej Bfl — s2.

LAKIER

1. nawierzchniowy, dwukomponentowy, wodny, matowy

2. wysoka odpornosc¢ na Scieranie, udar i zarysowania, przeznaczony do powierzchni
drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektow uzytecznosci publiczne;

3. antyposlizgowy zgodnie z polskg norma PN-EN 14904:2009 - lub rownowazng

4. trudno zapalny

WIERZCHNIA POWLOKA MALARSKA

1. w kolorze czarnym, wykonana zgodnie z istniejgcg powtokg malarskg

2. wysoka odpornosc¢ na scieranie, udar i zarysowania, przeznaczony do powierzchni
drewnianych, intensywnie eksploatowanych, do obiektow uzytecznosci publiczne;

3. antyposlizgowy zgodnie z polskg norma PN-EN 14904:2009 — lub réwnowaznag

4. trudno zapalny zgodnie z normg PN -EN13501-1:2008 — lub rownowazna, klasa odpornosci
ogniowej Bfl —s2

Przygotowanie podtoza i lakierowanie wykonac¢ scisle wedtug technologii producenta lakieru.
Przed wykonaniem powtok lakieru i farb nalezy wykonaé prébke w celu uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.




SCIANY

W miejscach ubytkédw powstatym podczas montazu przewidzie¢ uzupetnienie masg
szpachlowg oraz malowanie ptaszczyzny $ciany farbami obiektowymi koloru czarno-matowego.

BARIERKI / PORECZE

Wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach jako systemowe rozwigzanie
dedykowane zastosowanym podestom oraz kotwione do posadzki betonowej miedzy Il / IV
rzedem. Wysokos¢ barierki 1,1m. Barierki malowane proszkowo w kolorze matowo czarnym.

PODESTY SYSTEMOWE DO USTAWIENIA FOTELI

Rozwigzane projektowe oparto na podescie systemowym PAL-3 lub rownowaznym, jako
uniwersalnym module do budowy scen i widowni. Moduty standardowe o wymiarach 2m x 1m mozliwe
do taczenia z modutami o wymiarach niestandardowych dopasowanych do istniejgcych sal tak aby
uzyskac scene o zadanych rozmiarach. Konstrukcja taka moze by¢ w tatwy sposdb zdemontowana i
zwolni¢ miejsce w sali lub przebudowana na inng aranzacje.

Podest wykonany jako blat z demontowalnymi nogami.

Blat wykonywany z ramy aluminiowej ze specjalnie zaprojektowanego profilu. Profile ramy taczone za
pomoca tacznikoéw stalowych i skrecane srubami oraz nitowane. W naroznikach ramy - stalowe okucia
pozwalajgce na zamocowanie nog podestu. Jako warstwa wykonczeniowa podestu wraz z czotami
podestéw/stopni wyktadzina dywanowa. Nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia liniowego
podestéw wraz z podtgczeniem do realizatorow.

Specjalnie zaprojektowany ksztatt gtéwnego profilu pozwala na zamontowanie poreczy bocznych i
tylnych, dodatkowo profil chroni brzeg ptyty przed wykruszaniem sie, co znacznie podniesie trwatos¢
catej konstrukcji. Podesty tylne nalezy wyposazy¢ w schody systemowe zgodnie z rysunkiem.
Porecze wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach jako systemowe rozwigzanie dedykowane
zastosowanym podestom.

Przewiduje sie zastosowanie systemowych wkiadek mocujgcych (WM) - pozwalajacych na
przymocowanie wyston przednich i bocznych oraz uchwytu spinajgcego (UM-1)- uchwyt stuzacy do
spinania podestéw stojgcych obok siebie, tak by uniemozliwi¢ im przesuwanie sie wzgledem siebie a
takze wkiadki ustalajgco spinajacej (UM-6) - pozwalajgcy na ustawienie sasiadujgcych podestow na
jednakowej wysokosci tak aby tworzyty rowna podtoge oraz spina ze sobg podesty by nie mogly sie
przemieszczac¢ wzgledem siebie.

Nogi o regulowanej wysokosci pozwalajg na budowe scen o réznej wysokosci. Nogi teleskopowe
sprzedawane sg w kilku zakresach regulacji. Wszystkie nogi posiadajg stopki z migkkiego tworzywa
zabezpieczajgce podtoge pod nimi.

Podesty przy I, II, lll (z wytlgczeniem podestow utozonych na istniejgcych schodach betonowych)
rzedzie powinny umozliwia¢ ich szybkie ztozenie badz przesuniecie przez zastosowanie wysuwanych
koétek mocowanych do ndg poszczegoinych podestow.

Dane techniczne modutu:
e wymiary 2,0 x1,0m
*  nosnos¢ 750kg/m2
» wspodtczynnik bezpieczenstwa 1,25
» ciezar elementu 39,5kg
* wysokos¢ ramy 100mm

FOTELE:

Fotel teatralny (szt. 95) sktadany z podtokietnikami, dostosowany do potrzeb widza dzieciecego z
mozliwoscig wygodnego siedzenia widza dorostego. Fotele sktadajagce sie do gtebokosci max. 26
cm, co pozwoli na dostosowanie szerokosci przejsc ewakuacyjnych do obowigzujgcych
przepiséw przeciwpozarowych.

Wymagane atesty:

- trudnopalnosci oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1 — lub réwnowaznej, oraz normy PN-
EN 1021-2 — lub réwnowaznej

- toksycznosci wg normy PN-88/B-02855 — lub rownowazne;j

- atest higieniczny oferowanych foteli (np. PZH).

- odpornosc¢ tapicerki na pilling wg PN-EN 1SO 12945-2:2002 — lub réwnowaznej, na zgodnos$¢ z
PN-EN 14465:2005 — lub réwnowazne;

- odpornosc¢ na scieranie tkaniny wg normy PN-EN ISO 12947-2:2000 — lub réwnowaznej, na
zgodnosé z PN-EN 14465:2005/A1:2007 — lub réwnowazne;




Opis ogdlny:

Krzesto zaprojektowane w celu optymalizacji przestrzeni w salach wielofunkcyjnych.
Fotele sktadane do gtebokosci max. 26 cm, co pozwali na dostosowanie szerokosci przejsé
ewakuacyjnych do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych. Fotel posiadajgcy w petni
tapicerowane oparcie, tapicerowane siedzisko z panelem drewnianym pod siedziskiem
wyposazonym w perforacje zapewniajgcg doskonate wiasciwosci akustyczne, aluminiowe
podtokietniki z naktadkami z litego drewna i z bocznymi blendami wykonanymi ze sklejki bukowe;j
fornirowanej malowanej na kolor wybrany przez Zamawiajgcego wg wzornika producenta.

Boki fotela z odlewu aluminium o wymiarach 460 x 220 x 40 mm. Specjalnie
zaprojektowany odlew aluminiowy, bedgcy czescig boku krzesta, posiadajacy trzy przettoczenia.
Jedno dla prawidtowej pracy prowadnicy sktadania nozycowego siedziska. Drugie dla prawidtowe;j
pracy prowadnicy oparcia oraz trzecie jako gniazdo dla osi sktadania siedziska. Blenda wewnetrzna
bokéw krzesta wykonana ze sklejki bukowej fornirowanej malowanej lakierem wodnym,
posiadajgca wyprofilowane wyciecia umozliwiajgce bezkolizyjng prace prowadnic oparcia i
siedziska. Krzesto wyposazone w specjalny mechanizm cichego sktadania zatopiony w piance
siedziska. Odlew posiadajacy réwniez dedykowane wyprofilowania umozliwiajgce montaz w
systemie belkowym. Elementy aluminiowe malowane proszkowo na dowolny kolor wybrany przez
Zamawiajagcego na etapie realizacji. Poditokietnik wykonany z drewna bukowego o szerokosci min.
5,5 cm i dlugosci min. 22 cm i wysokosci 2-3 cm. Mocowany od goéry do aluminiowego boku krzesta
przy uzyciu dwéch srub M6.

Krzesto montowane w systemie belkowym, wykonanym 2z profili stalowych
horyzontalnych o wymiarach 60 x 60 mm i grubo$ci 3 mm, przeznaczonych do montazu krzeset.
Do belki przyspawana noga wykonanych z profila stalowego zamknietego 60 x 60 x 3 mm, catos¢
wspiera sie na stopie wykonanej z blachy stalowej o wymiarach 150 x 150 x 10 mm. Prostokatna
stopa mocowana do podioza przez cztery dobrane do podtoza elementy ztagczne. Krzesto
mocowane do belki od spodu poprzez aluminiowy odlew o wymiarach 200 x 41 mm wyposazony
w dwa gniazda na sruby - cybant opasajacy od dotu belke, skrecanego z aluminiowym bokiem
krzesta przy uzyciu dwoch srub M8.

Oparcie i siedzisko:

Fotel o ergonomicznym uksztattowaniu siedziska i oparcia. Pianki siedziska i oparcia
wykonane metodg wtrysku pianki poliuretanowej na zimno do formy o grubosci min. 7cm. Szkielet
siedziska i oparcia wykonany z elementéw stalowych ze stali ST-37 spawanych. Oparcie bedzie
posiadato rozpiete na metalowym szkielecie z profili cztery sprezyny ptaskie zapewniajgce
niezréwnany komfort, natomiast siedzisko bedzie posiadato rozpietg na szkielecie z profili strukture
z ptaskownikédw metalowych, catos¢ zatopiona w piance o spetniajacej wytyczne normy PN-EN
1021-1 — lub rownowaznej, oraz normy PN-EN 1021-2 — lub réwnowaznej. Fotel posiadajacy cichy
system sktadania zapewniajgcy catkowicie bezawaryjng prace. System catkowicie bezobstugowy
nie wymagajgcy ponownych nastawien. Tapicerowanie tapicerkg ognioodporng. Scieralno$é
min. 100 tys. cykli wg. skali Martindale’a.

Numeracja :

Numeracja miejsc arabska, numeracja rzedow rzymska wykonana na plastikowej plakietce
umieszczonej w specjalnym elipsoidalnym zagtebianiu na zewnetrznych nogach rzedéw.

Kolor wybarwienia elementéw drewnianych, kolor tapicerki oraz szczegétowy wyglad oraz
rozmieszczenie numeracji miejsc oraz rzedéw do ustalenia na etapie realizacji w zamawiajgcym.

Dodatkowo projektuje sie fotele teatralne nie zwigzane na state z podtozem (pierwszy rzad,
szt.14) co umozliwia ich dowolne przesuwanie lub usuniecie z widowni.

INSTALACJE WEWNETRZNE:

Z uwagi na zlecony zakres opracowania nie przewiduje sie modernizacji, wymiany badz montazu
nowej niezbednej i wymaganej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej i przeciw pozarowe;.

VI. ROBOTY WYKONGCZENIOWE:

- wykonczenie $cian gtadzie gipsowe malowane farbami lateksowymi o nawierzchni matowej i
podwyzszonej odpornosci scieralnej

— wykladzina jako dywanowa wzmocniona wtdknem szklanym ktadziona z rolki (dtugos¢ rolki
min. dlugos¢ widowni + 2,0 m na docinki, szerokos¢ rolki min. 2,0 m z uwagi na zapewnienie jak
najmniejszej ilosci potaczen), odporna na dziatanie koétek, o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie, antyposlizgowa min. R13, wodoodporna, o wysokiej trwatosci kolorow. Wyktadzina




powinna przejawia¢ podwyzszone wiasciwosci na absorpcje akustyczng i ttumienia odgtoséw
min. 21dB. Zastosowana wyktadzina powinna by¢ niepalna, niekapigca i nie dymigca.

UWAGI:

¢ do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

e na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione

e przewody elekiroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych powinny
mie¢ ostone lub obudowe w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30

e okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. DOMINIKA KOZLOWSKA

mgr inz. arch. DANIEL KOZLOWSKI

Biatystok, dnia: 21/04/2017r.




