PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA PODLOGI | WIDOWNI MALEJ SCENY
BIALOSTOCKIEGO TEATRU LALEK W BIALYMSTOKU

ADRES INWESTYCJI:  15-875 BIALYSTOK

INWESTOR: BIALOSTOCKI TEATR LALEK

ADRES INWESTORA: 15-875 BIALYSTOK ul. KALINOWSKIEGO 1

WYKONAWCA: CAVEA DESING Sp.zo.0

ADRES WYKONAWCY: 30-211 KRAKOW ul. PIASTOWSKA BD lok.
3

BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
BARBARA BAKUN Upr.Bud.Nr Bt/147/82

DATA OPRACOWANIA: 21-04-2017

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Barbara Bakun



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina m2
d.1] 0818-05 | dywanowa
90,00 m2 90,000
RAZEM 90,000
2| KNK 7-28 | Rozebranie podtogi drewnianej deski podtogowe sceny m2
d.1| 0301-01
175,00 m2 175,000
RAZEM 175,000
3| KNR 4-01 | Rozebranie legarow - przyjeto 30% pow. podtogi m
d.1| 0428-04
[175 * 30%] m 52,500
RAZEM 52,500
4] KNR 4-01 | Rozebranie podnézka wykonanego z ptyt widrkowych m2
d.1| 0429-06
p.z.
7,12*0,50 m2 3,560
RAZEM 3,560
KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-01 niezbrojonych o grubosci 12 cm - skucie schodéw
1,50*2,10 * 0,14 m3 0,441
RAZEM 0,441
6| KNR 4-01 [ - usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1| 0106-04
wyktadzina | 90,00 * 0,01 m3 0,900
podtoga 141,426 * 0,05 m3 7,071
legary 20,00 * 0,10 * 0,10 m3 0,200
podnézek | 3,56 * 0,03 m3 0,107
schody 0,441 m3 0,441
podesty 44,44 *0,10 m3 4,444
RAZEM 13,163
7 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
0108-12
13,163 m3 13,163
RAZEM 13,163
2 PODLOGI | POSADZKI
8[ KNR 2-02 | Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10- | m2
d.1f 1115-01 15 mm pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
84,00 m2 84,000
RAZEM 84,000
9] KNNR7 | Skiadane podtogi-podesty aluminiowe m2
d.2| 0502-06
8,00 * 1,00 + 7,00 * 3,00 + 6,97 * 1,00 + 8,47 * 1,00 m2 44,440
RAZEM 44,440
10] KNNR 2 | Posadzki z wyktadzin DYWANOWYCH m2
d.2| 1206-01
84,00 m2 84,000
RAZEM 84,000
11 KNNR2 | Listwy do posadzek przyscienne drewniane m
d.2| 1206-06
cokoliki 60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
12[ KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu m3
d.2| 0203-10 | monolitycznego
1,50*2,10* 0,14 m3 0,441
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RAZEM 0,441
13[ TZKNBK V - | Utozenie legarow podtogowych z drewna ciosanego lub m3
d.2 079 twardego - uzupetnienie
[175*30%] * 0,14 * 0,14 m3 1,029
RAZEM 1,029
14] KNR 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.2| 1110-02
175,00 m2 175,000
RAZEM 175,000
15[ KNR 19-01 | Odgrzybianie legaréw metodg dwukrotnego opryskiwania [ m2
d.2| 0635-03 |- impregnacja grzybobojcza - przyjeto 50% pow.podiogi
175,00 * 50% m2 87,500
RAZEM 87,500
16| KNR 19-01 [ Odgrzybianie desek metodg dwukrotnego opryskiwania - | m2
d.2| 0635-03 | impregnacja grzybobdjcza
175,00 m2 175,000
RAZEM 175,000
17| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw| m2
d.2| 0631-01
175,00 m2 175,000
RAZEM 175,000
18| KNR 13-23 | Reczne cyklinowanie podtog m2
d.2| 0701-02
175,00 m2 175,000
RAZEM 175,000
19[ TZKNBK XX | Bejcowanie podiog m2
d.2| 3003-02
175,00 m2 175,000
RAZEM 175,000
20| KNKRB 2 | Lakierowanie podtog m2
d.2| 1105-09
175,00 m2 175,000
RAZEM 175,000
21 KNR 4-01 | Wymiana klapy ukrytej w podtodze - m2
d.2| 0418-01
1,85*1,00 m2 1,850,
RAZEM 1,850
3 PODEST
22 Zakup i montaz podestu z wykladzing kpl
d.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000,
RAZEM 1,000
4 WYPOSAZENIE - FOTELE
23| KNR AT-19 | Montaz foteli szt.
d.4| 0102-02
poz.zast.
14+12*2 +11*4 +13 szt. 95,000
RAZEM 95,000
24, Zakup foteli widowni szt
d.4| analiza
indywidualna
95 szt 95,000
RAZEM 95,000
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RAZEM| 12,000
5 UZUPELNIENIE MALOWANIA SCIAN
25 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.5| 1206-05 | wewnetrznych Scian z dwukrotnym szpachlowaniem - na
wysokos¢ 0,50 m od podtogi ( uszkodzenia $cian podczas
rozbidrek podtdg i wyktadzin )
[6,17+ 11,99+ 0,70 +5,30 + 1,00 + 12,25+ 1,58 * 2 + m2 32,120
0,77+4,93+ 1,60+ 12,11+ 1,80+ 1,16 + 1,30] * 0,50
RAZEM 32,120
6 BARIERKA OCHRONNA
26 KNNR7 Barierki aluminiowe - ustawione pomiedzy 3 a 4 rzedem m
d.6| 0507-03 wys.1,10 m , malowane proszkowo w kolorze czarnym
8,20 m 8,200,
RAZEM 8,200
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