Przedmiar technologii scenicznej dla Biatostockiego Teatru Lalek w Biatymstoku

Lp.

Cena
Jedn. | jednostkowa
Nazwa llo$¢ | miary netto

Wartosc netto

Wartos¢ brutto

Konstrukcja kratownicowa z kratownic aluminiowych QUADRO390. Rura
nosna 50x3, przewigzka 25x2. Kratownica w kolorze czarnym RAL 9005. W
sktad pozycji wchodzg elementy ztgczne oraz stopy montazowe. Wymiar
stopy min.0,5 x 0,5m. 1 kpl. - o

Instalacja elektryczna - DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNE! |
STERUJACEJ (DEMONTAZ OKABLOWANIA) 1 kpl. -

Instalacja elektryczna - MONTAZ DODATKOWYCH APARATOW W SZAFIE R-
SK 1 kpl. - o

Instalacja elektryczna - OKABLOWANIE, TRASY KABLOWE, GNIAZDA
ZASILAJACE, GNIAZDA SYGNAtOWE 1 kpl. - o

Instalacja elektryczna - MONTAZ OKABLOWANIA | PODLACZENIE 1 kpl. - oz

Sztankiet reczny z wciggarka korbowa. Udzwig uzytkowy 150kg. Udzwig
catkowity 190kg. Belka stalowa w kolorze RAL9005 z rury fi 48,3x4,0mm
L=7,0m. Komplet zbloczy linowych o $rednicy podziatowej min.125mm z
tworzywa sztucznego ze wspornikami oraz mocowaniem do konstrukcji
kratownicowej. 4 kpl. -

Kulisa obrotowa przejezdna. W sktad pozycji wchodzi wézek obrotowy z
mocowaniem oraz wozki do podwieszenia materiatu z rozstawem max.
20cm. Wszystkie elementy w kolorze czarnym. 16 | kpl. -z

Tor jezdny dla kulis obrotowych. Wykonany z szyny kurtynowej bez taczen.
W sktad pozycji wchodza réwniez wozki jezdne dla toru jezdnego wraz z
mocowaniami. Wszystkie elementy w kolorze czarnym. 8 kpl. -z

Szyna toru jezdnego wykonana z szyny kurtynowej. Kazdy tor jezdny nie
posiada faczen. W sktad pozycji wchodzi system mocowania do konstrukcji
kratownicowej. Max. rozstaw wspornikdw 1,75m. Wszystkie elementy w
kolorze czarnym. Dtugosci zgodne z dokumentacjg rysunkowa. 1 kpl. - o

12

Sztankiet staty. Wykonany z rury stalowej fi 48,3x4,0mm L=2,5m. Malowany
proszkowo w kolorze RAL9005. W sktad pozycji wchodzi komplet zawiesi
szybkomocujacych umozliwiajacych przewieszanie. 21 | szt. - o

13

Sztankiet staty. Wykonany z rury stalowej fi 48,3x4,0mm L=2,2m. Malowany
proszkowo w kolorze RAL9005. W sktad pozycji wchodzi komplet zawiesi
szybkomocujacych umozliwiajacych przewieszanie. 6 szt. - o

14

Sztankiet staty. Wykonany z rury stalowej fi 48,3x4,0mm L=3,0m. Malowany
proszkowo w kolorze RAL9005. W sktad pozycji wchodzi komplet zawiesi
szybkomocujacych umozliwiajacych przewieszanie. 6 szt. - o

15

Sztankiet staty. Wykonany z rury stalowe;j fi 48,3x4,0mm L=2,7m. Malowany
proszkowo w kolorze RAL9005. W sktadpozycji wchodzi komplet zawiesi
szybkomocujgcych 2 szt. -z

16

Montaz ww. elementéw mechaniki scenicznej wraz z demontazem
istniejgcych elementdéw kratownicowych. 1 kpl. -z

17

prace zwigzane z realizacjg wytycznych opinii technicznej 1 kpl. -
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