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Projekt konstrukcyjno-wykonawczy modernizacji kratownicy z osprzetem i systemem kulis na matej scenie Biatostockiego
Teatru Lalek w Biatymstoku - Instalacje Elektryczne

1 WSTEP

Niniejszy projekt powstat na podstawie wytycznych i zatozeri do projektu oraz konsultacji z uzyt-
kownikiem.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego:

* Instalacji elektrycznych i sterujgcych systemu oswietlenia scenicznego Matej Sceny

w budynku Biatostockiego Teatru Lalek w Biatymstoku.

Urzadzenia zaproponowane w projekcie umozliwiajg wszechstronna realizacje widowisk scenicz-
nych i materiaty uzyte do produkcji urzadzen wyposazenia technologicznego winne posiada¢ Ate-
sty Jakosci dostarczone przez producentdéw (certyfikaty CE). Kazde urzadzenie dostarczone na bu-
dowe, winno posiada¢ Atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jego cechy. W razie potrzeby urza-
dzenia muszg posiadad atesty, poparte wynikami badar wykonanymi przez producenta. Kopie wy-
nikdw tych badan winne by¢ dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca odpowiedzialny jest za
petna kontrole jakosci materiatéw i dostarczanych urzadzen.

2  OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE

Rejony, ktérych ma dotyczy¢ niniejsze opracowanie obejmuje catg przestrzen z punktu widzenia
instalacji technologicznej oswietlenia, ktére funkcjonujg w przestrzeni Matej Sceny z uwzglednie-
niem pomieszczen technicznych.

2.1 MAEA SCENA

Projekt zaktada demontaz istniejgcej instalacji oraz wykonanie nowej instalacji zasilajacej oraz sy-
gnatowe;j.

Bloki regulatoréw napiecia obwoddéw regulowanych oraz zasilanie obwoddw nieregulowanych zlo-
kalizowane beda w dedykowanym pomieszczeniu zascenia Matej Sceny.

* Obwody regulowane ,,R” nalezy zakoriczy¢ podwdjnym gniazdem jedno fazowym 16A
tréjprzewodowym z bolcem ochronnym, w klacie izolacji IP54.

* Obwody nieregulowane ,,N” nalezy zakoriczy¢ pojedynczym lub podwdéjnym gniazdem
jedno fazowym 16A tréjprzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie izolacji IP54.

Tab. 2.1 Zestawienie obwoddw zasilajacych Matej Sceny

Stanowisko swietlne N numery N ilos¢ R numery Rilos¢

Poziom sufitu 01-1 1 01-60 60

. . 48-60 (obwody

P dt - - -
0ziom podiog zdublowane)

1 60

Obwody regulowane zasilane bedg z istniejgcych blokdw regulatoréw. Obwody nieregulowane za-
silane beda z rozdzielnicy R-SK.

Sterowanie odbywac sie bedzie z istniejgcej konsolety oswietleniowej. Sterowanie urzadzeniami
inteligentnymi odbywac sie bedzie za pomocg DMX512. Projekt przewiduje wykonanie okablowania
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dla dwdch linii DMX: DMXo1 - linia sterujaca regulatorami napiecia, DMXo2 - linia sterujgca na kra-
townicy sceny. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ podtgczenia konsolety sterujgcej w punktach przyts-
czeniowych na poziomie podtogi. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcego splittera DMX 6
kanatéw do rozprowadzenia instalacji linii DMXo02. Urzadzenie zlokalizowane bedzie przy stanowi-
sku operatora. Ponadto przewiduje sie wykonanie potaczen Ethernet CAT6A zakoriczonych gniaz-
dami 8P8C. Linie Ethernet moga by¢ wykorzystane do sterowania oswietleniem scenicznym lub do
przesytania obrazu do projektorédw multimedialnych.

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 ZAKRES OPRACOWANIA

* Demontaz istniejgcej instalacji obwoddw regulowanych, nieregulowanych oraz DMX Ma-
tej Sceny
* Instalacja obwoddw regulowanych, nieregulowanych, sieci Ethernet i DMX512

Materiaty z demontazu przeznaczy¢ na ztom lub utylizacje.

3.2 INSTALACJA OBWODOW REGULOWANYCH, NIEREGULOWANYCH, SIECI ETHERNET I
DMX512

Nalezy wyposazy¢ rozdzielnice R-SK w aparaty elektryczne zgodnie ze schematem.

Instalacje zasilajgce gniazda obwoddw technologicznych bedg wykonane przewodami typu YDY
rozprowadzonymi w obrebie stanowisk swietlnych sali. Obwody technologiczne zakoriczone beda
gniazdkami 16A w kolorze czarnym dla obwoddw regulowanych oraz w kolorze niebieskim dla ob-
woddéw nieregulowanych. Z rozdzielnicy R-SK zostana rozprowadzone przewody do zasilania
gniazd przy uzyciu koryt kablowych. Instalacje nalezy wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi
o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbioréw. Przekroje zostaty dobrane i pokazane
w liscie kablowe;j.

Ostateczne prowadzenie tras kablowych nalezy sprawdzi¢ na budowie po procesie demontazu in-
stalacji.

Do wykonania konstrukgcji wsporczych koryt kablowych uzywaé rozwigzan systemowych produ-
centa korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku koniecznosci rozwigzan niety-
powych uzywad wytgcznie profili zimno gietych ocynkowanych.

Koryta kablowe powinny mie¢ odpowiednig szerokos¢, umozliwiajacg utozenie kabli w dwdch war-
stwach z zachowaniem 20% zapasu. Nie mogg by¢ uzywane koryta i inne elementy systemu tras
kablowych posiadajace wyrazne slady utlenienia lub innych chemicznych i mechanicznych zmian
cynkowej powtoki antykorozyjnej. Koryta kablowe zostang potaczone sztywno i zakryte pokry-
wami. Przy dostawie elementdw wsporczych nalezy wzig¢ pod uwage, ze kazdy odcinek koryta
powinien by¢ podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie dotyczy elementéw naroznych i ka-
towych). Kable w korytach powinny by¢ mocowane za pomoca opasek kablowych.
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Przed dostawg koryt i drabinek kablowych na budowe wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do
zatwierdzenia doktadne dane techniczne dotyczace elementdw, ktdre maja by¢ dostarczone i za-
montowane na budowie. Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiadajgcymi
normami

Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:

* Trasy kablowe nalezy wykonac zgodnie z tabelg kablowa, stanowigca czes¢ projektu wy-
konawczego.

* Ostateczne prowadzenie tras kablowych nalezy sprawdzi¢ na budowie po procesie de-
montazu instalacji.

* Wszystkie przepusty kablowe przechodzace przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢
certyfikowana masg uszczelniajaca o odpornosci ogniowej adekwatnej do danej prze-
grody pozarowej w sposdb zgodny z wytycznymi producenta.

* Podczas realizacji potaczen sygnatowych nalezy zostawi¢ zapasy przewodu nie mniejsze
niz 2m.

» Kazde zakonczenie kabla powinno by¢ oznaczone w sposdb trwaty i umozliwiajacy identy-
fikacje danej linii kablowe;j.

* Kable nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych lub w rurkach instalacyjnych.

* Trasy kablowe nalezy wykona¢ z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych.

* Trasy powinny zawiera¢ miejsca na ewentualne dodatkowe przewody.

* Koryta stalowe nalezy bezwzglednie uziemic.

* W przypadku réwnolegtego prowadzenia tras z obwodami oswietleniowymi/elektrycz-
nymi i sygnatowymi systemu elektroakustycznego nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy
trasami min 1 m.

* Krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody oswietleniowe z trasg zawierajgca ob-
wody sygnatowe nalezy wykonac¢ pod katem prostym.

3.3 UWAGI MONTAZOWE DOTYCZACE ROZDZIELNI

Aparaty, napiecie izolacji 1000V AC, prad zwarciowy minimum 6kA. Z uwagi na istniejgcy system
ochrony TN-S w rozdzielnicach przewiduje sie dwie osobne szyny N i PE. Przy pracach montazo-
wych uwzglednic:

* Kolorystyke przewoddéw taczeniowych — zgodna z norma

* Do potaczen wewnetrznych zastosowac typowe mostki grzebieniowe lub stosowac prze-
wdd typu LgY dokonujgc potaczer za pomocg koricdwki tulejowej rozgateznej z izolacjg i z
mozliwoscig podtaczenia do aparatu, oraz indywidualnego zacisniecia przewodu docho-
dzacego i odchodzacego, przekrdj przewodu w zaleznosci od toru pradowego

* Obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe, zastosowac listwy zaci-
skowe, oraz zaciski typu Al/Cu, wielkos¢ zaciskéw od 2,5 listwy mocowac na typowej szy-
nie TH lub ptycie

*  Wszystkie aparaty wewnatrz rozdzielnic opisa¢ na trwale zgodnie ze schematem

* Nazewnatrz rozdzielnic wykonad trwate oznaczenia nazwy rozdzielnic

*  Wszystkie obwody od aparatéw do listwy opisac przy listwie zaciskowej

3.4 SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN | UKLAD SIECI

System ochrony od porazen jest w uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie tablice elektryczne winny
by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowad od konstrukcji. Przewody PE pofaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
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konstrukcjami wsporczymi ztgczy energetycznych i tablicy, metalowymi czesciami maszyn, urza-
dzen, elementami konstrukcyjnymi oraz konstrukcji wsporczych. Przewdd PE ma miec izolacje w
kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

Dla projektowanej sieci zasilajgcej gniazda zasilanej z sieci 230/400V w UKEADZIE TN-S zastosowano
ochrone przed porazeniem przez samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez zastosowa-
nie samoczynnych wytacznikéw nad pradowych, wytgcznikdw réznicowopradowych, roztgcznikdw
bezpiecznikowych.

Przepusty instalacyjne w miejscach przejs¢ przewoddw w elementach oddzielenia przeciwpozaro-
wego maja klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach, niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co naj-
mniej El 60 lub REI 60, maja klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.
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3.5 OBLICZENIA

TRASA KABLA OBClAiENlE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE
| wiek
Nr ka- Pi ‘ Po Ib 3 ldd I, | delta s k. I, bezp.
bla | >Kad Dokad awy | 81O gy | a) Typ mm| @) | | @ | m || u Stvf‘/;:a "V‘V’;f zab. | (A) | M5y,
(%) (A) (A) bezp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 72 13 14 |15 | 16 17 18 19 | 20 21 22
1 R-SK C;:\l/;/:g;/;g\; 1,5 | 1,00 [ 0,90 | 1,5 7,2 YDY3x2,5 2,5 | 29,0 |0,90| 26,1 | 450 | 55| 1,9 | 16,0 | 16,0 | 1,45 | 232 | 37,8 | Wyt
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3.6 LISTAKABLOWA
Tab. 3.1 Obwody regulowane Mata Scena

Lp |Nr.Obw. | Skad Dokad Przewéd

1 Ro1 Istniejgcy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
2 R02 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
3 RO3 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
4 Ro4 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
5 Ros Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
6 Ro6 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
7 Ro7 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
8 Ro8 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
9 Ro9 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
10 | R10 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
11 R11 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
12 |R12 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
13 | R13 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
14 |R14 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
15 R15 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
16 | R16 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad widownig | YDY 3x2,5mm2
17 | R17 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm2
18 | R18 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm2
19 R19 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm?2
20 |R20 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm2
21 | R21 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
22 |R22 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm2
23 | R23 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
24 |R24 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm2
25 | R25 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm2
26 | R26 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
27 |R27 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm?2
28 |R28 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm2
29 |R29 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
30 |[R30 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mmz2
31 R31 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm2
32 |R32 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm2
33 |R33 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm2
34 |R34 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
35 |R35 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm2
36 |R36 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm2
37 |R37 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm2
38 |R38 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
39 |R39 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
40 |R40 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
41 R41 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm?2
42 | R42 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm2
43 |R43 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm2
44 | R44 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
45 | R45 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
46 |R46 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm?2
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Lp |Nr.Obw. | Skad Dokad Przewéd

47 | R47 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
48 |R48 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
49 |R49 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
50 |Rs50 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mmz2
51 | R51 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scena YDY 3x2,5mm2
52 |R52 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad scen3 YDY 3x2,5mm?2
53 |R53 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
54 |R54 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
55 | R55 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mmz2
56 |R56 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mmz2
57 |R57 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
58 |R58 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
59 |R59 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
60 |R60 Istniejacy Regulator Napiecia | Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2

Tab. 3.2 Obwody nieregulowane Mata Scena

Lp Nr. Obw. |Skad Dokad Przewéd

1 No1 R-SK Kratownica nad widownia YDY 3x2,5mm?2
2 No2 R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
3 No3 R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
4 No4 R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
5 Nos R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
6 No6 R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
7 No7y R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
8 No8 R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2
9 No9g R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
10 N10 R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm?2
1 N11 R-SK Kratownica nad sceng YDY 3x2,5mm2

Tab. 3.3 Obwody sygnatowe Ethernet Mata Scena

Lp | Nr.Obw. | Skad Dokad Przewéd

1 Eo1 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
2 Eo2 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
3 Eo3 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
4 Eo4 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng SIFTP cat 6A
5 Eos Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
6 Eo6 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng SIFTP cat 6A
7 Eo7 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
8 Eo8 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng SIFTP cat 6A
9 Eo9 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng SIFTP cat 6A
10 E10 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng SIFTP cat 6A
1 E11 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
12 |E1n2 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
13 E13 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
14 | E14 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng SIFTP cat 6A
15 E15 Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng S/FTP cat 6A
16 E16 Stanowisko oswietleniowca | Na stupie przy podtodze S/FTP cat 6A
17 E17 Stanowisko oswietleniowca | Na stupie przy podtodze S/FTP cat 6A
18 E18 Stanowisko oswietleniowca | Na stupie przy podtodze S/FTP cat 6A

Strona8z 10



Projekt konstrukcyjno-wykonawczy modernizacji kratownicy z osprzetem i systemem kulis na matej scenie Biatostockiego

Teatru Lalek w Biatymstoku - Instalacje Elektryczne

Tab. 3.4 Obwody sygnatowe DMX512 Mata Scena

Lp

Nr. Obw. | Skad Dokad Przewoéd

1

DMXo1 | Stanowisko oswietleniowca | Istniejgce Regulatory Napiecia LI2YCY (TP) 1x2x0,25

2

DMXo2 | Stanowisko oswietleniowca | Kratownica nad sceng i widownig | LI2YCY (TP) 1x2x0,25

4 NORMY POLSKIE, BRANZOWE | EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne.
Ogdlne wymagania.

BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymaga-
nia i badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN - IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywdw ze-
wnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw ze-
wnetrznych.

PN - IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN - IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdl-
nych charakterystyk.

PN -1EC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN -1EC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN -1EC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN - IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przez przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach sieci wyso-
kiego napigcia.

PN - IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdce-
niami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN - IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN - IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczenie izolacyjne i taczenie.

PN - IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN - 1IEC 60364-5-52:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN - IEC 60364-5-523:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN - IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN - IEC 60364-5-534:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN - IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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20. PN -1EC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze insta-
lacji informatycznych.

21. PN-1EC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze.

22. PN -1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdze-
nie. Sprawdzanie odbiorcze.

23. PN -1EC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymaga-
nia dotyczace specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemier in-
stalacji przetwarzania danych.

5  ZESTAWIENIE RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

IE-01 SCHEMAT ROZDZIELNICY R-SK; CZESC PROJEKTOWANA
IE-02 ROZMIESZCZENIE GNIAZD; TRASY KABLOWE; MAtA SCENA
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