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ZAŁĄCZNIK NR 1B


Przedmiotem zamówienia jest dostawa okotarowania, demontaż istniejącej instalacji oraz montaż konstrukcji kratownicowej, mechanizmów kulis, sztankietów i nowej instalacji.

1. Montaż

Elementy przeznaczone do montażu – konstrukcja kratownicy, mechanizmy kulis oraz sztankiety zostały dostarczone w ramach odrębnych postępowań. Opis i zestawienie ww. elementów zamieszczone jest w dokumencie: „Projekt konstrukcyjno-wykonawczy modernizacji kratownicy z osprzętem i systemem kulis na małej scenie Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku”, załączonym do dokumentacji niniejszego postępowania.
 
W ramach postępowania należy zdemontować obecną instalację elektryczna nad sceną oraz dostarczyć i zamontować nową instalację, którą należy ułożyć po zamontowaniu kratownicy. Opis instalacji również znajduje się w ww. „Projekcie ...”.

Przygotowując kalkulację kosztu montażu należy przewidzieć wszystkie niezbędne elementy złączne tj. śruby, nakrętki etc.

Po zamontowaniu sztankietów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych prób obciążeniowych zgodnie z wymogami UDT, potwierdzonych odpowiednimi protokołami oraz wstawienia poświadczenia poprawności montażu. 

Po montażu sztankietów i kulis Wykonawca zobowiązany jest wystawić deklaracje zgodności CE na całe urządzenia (sztankiety, mechanizmy kulis). 

Montaż sztankietów oraz przeprowadzenie prób powinna prowadzić osoba posiadająca uprawnienia UDT w zakresie obsługi wciągarek i wciągników. 

2. Okotarowanie

Przewidziano dostawę następujących elementów okotarowania:
- kurtyna horyzontowa - 1 szt.;
- kulisa – 16 szt.;
- paludamenty – 5 szt.;

Tkanina wykorzystana do uszycia elementów okotarowania to plusz sceniczny 100% bawełna z atestem na trudno zapalność o gramaturze ok. 415g/m2 i marszczeniu 60% (chyba, że zaznaczono inaczej). Uwaga: przed uszyciem okotarowania, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów na budowie.


a. Kurtyna horyzontowa – 1 szt.

Kurtyna dwuczęściowa z zakładem na środku min. 30 cm, u góry wszyty pas tapicerski i nabite oka, boki obszyte, na dole uszyta kieszeń umożliwiająca ewentualne dociążenie kurtyny. Tkanina zawieszona będzie do rury sztankietu horyzontowego za pośrednictwem  troków (troki w zakresie dostawy). Wykonawca po zawieszeniu kurtyny podszyje ją u dołu na miejscu dopasowując jej wysokość do rzeczywistych wymiarów sceny.

Podstawowe dane:
			Szerokość: 	ok. 14,0m;
			Wysokość: 	ok. 4,3m;
Marszczenie: 	60%, 
			

b. Kulisy - 16 szt.

Kulisy posiadają u góry wszyty pas tapicerski i nabite oka, boki i dół są obszyte. Tkanina zawieszona będzie do ramion obrotowych kulis (wg dokumentacji rysunkowej) za pośrednictwem  troków (troki w zakresie dostawy). 
Podstawowe dane:
			Szerokość: 	ok. 1,4 m;
			Wysokość: 	ok. 4,5 m;
Marszczenie: 	60%,


c. [bookmark: _GoBack]Paludamenty – 5 szt.

Uzupełnieniem okotarowania są paludamenty montowane do konstrukcji nad sceną lub belek sztankietowych za pośrednictwem troków (troki w zakresie dostawy). Posiadają u góry wszyty pas tapicerski i nabite oka, boki i dół są obszyte.

Podstawowe dane:
			Szerokość: 	ok. 7 m;
			Wysokość: 	ok. 0,8 m;
Marszczenie: 	60%,
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