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»Ekspertyza techniczna mozliwosci wykonania kratownicy do montazu
urzadzen technologii scenicznej w Bialostockim Teatrze Lalek”.

Opinia konstrukcyjna dotyczaca mozliwosci ustawienia przestrzennej ramy dla technologii
teatralnej w systemie Quadro na stropie parteru w BTL w Biatymstoku

1. Opis

Projekt technologiczny ramy z doborem elementdw systemowych i planem
obcigzenia opracowala firma specjalistyczna P.W. Go Project Tomasz KaZmierczak
ul. Porzeczkowa 10, 86-031 Osielsko .

Lokalizacje¢ przestrzennej ramy typu Quadro przedstawiono na rysunku K1 iK2.
Dla uporzagdkowania wprowadzono na rysunkach uklad osi konstrukcyjnych 1- 6 /A- C dla
fragmentu Teatru. Poszczegdlne ramy portalowe opisano symbolami R1 - R7. Kazda ram
sktada si¢ z dwdch lub trzech ndg i laczacego je gora rygla. Poszczegdlne ramy spicte sg ze
sobg gérmymi belkami B1-B7.

Schemat obcigzenia stropu nad piwnica stupami ram S| — S6 pokazano na rys K3.

Na gornych elementach tj ryglach i belkach instalowany be¢dzie osprzet teatralny
typu: oSwietlenie, naglosnienia , projektory, sztankiety, kulisy oraz niezbedne okablowanie.

2, Zestawienie obcigZzen na strop
2.1. Obcigzenia
Wykaz dopuszczalnych obciazen poziomych elementéw przestrzennej ramy:

— masa rygla kratownicowego typu Quatro 40 x 40 cm 8 kg/m
— obcigzenie instalacji elektrycznych na ryglach i belkach 5 kg/m
— cztery sztankiety dekoracyjne 4 x 300 = 1200 kG
— dwa zestawy kulispo 2 x 8 x 45 kg 2x 180= 360 kG
- maksymalne obcigzenie rygli i belek 30 kG/m

2.2, Obcigzenia skupione stropu
dla rozpigtosci, wysokosci i1 rozstawu ram obliczono reakcje nég na strop

Rama R1 1=427m,h=4,5m,a=0,5x2,18=1,09 m

sita w stupie SIL =S1P =195 kG
Rama R2 1=427m h=45m,a=0,5x (2,18 +2,31}=2,25m

sita w shupie S2L = S2P = 241 kG
Rama R3 1= 2x5625=11,25m,h=4,5m,a=0,5x(2,31 +231)=231m

sila w slupie S3L = S3P =259 kG; S3w = 509 kG

Rama R4 1=10,75m, h=45m,a=0,5x(2,31+231)=231m

sila w stupie S4L = S4P = 968 kG
Rama R5 1=10,50m,h=4,5m,a=0,5x(2,31 +2,31)=231m

sila w slupie S5L = S5P = 723 kG
Rama R6 =10,25m, h=4,5m,a=0,5x (2,31 +2,81)=2,56m



sifa w stupie S6L = S6P = 739 kG
Rama R7 1=10,00m,h=4,5m,a=0,5x (2,81 +1,91)=236m
sila w stupie S7TL = S7P = 596 kG

2.3. Obciazenia rownomiernie roziozone na stropie

- podioga drewniana na legarach w=10,25 kN/'m2 x yr= 1,2
— masa wlasna stropu g=0,16x240=3,84 kN'm2 xy; = 1,1
— styropian otynkowany na suficie s=0,59 kN/m2 x y:= 1,2
— obciazenie uzytkowe stropu p=3, 00 kNm2xy=1,3

3. Zalozenia do obliczenia no$nosci plyt stropowych

Na podstawie ogledzin i analizy otrzymanej w Teatrze fragmentow dokumentacji
budowlanej do obliczen przyj¢to:

- strop nad piwnicg stanowig plyty Zzelbetowe oparte na $cianach i belkach,
- plyty prawdopodobnie wykonywane byly w réznych etapach rozbudowy teatru,

- wg dokumentacji w osiach 3-6/A-C wylano dwuprzestows ptyte PL1 o grubosci
16¢m, o rozpietosci 3,9 +4,15 m, zbrojong dolem w przesle , oraz gorg nad podpora
pretami @12 mm co 20 cm, a beton zastosowano klasy B15 ( potwierdzony wlasng
oceng na podstawie wiercenia),

- wg dokumentacji w osiach 2'-3'/B-C wylano jednoprzestowsg plyte PL2 o grubosci
16cm, o rozpietosci 2,6 — 4,3 m, zbrojona dolem w przegsle , pretami @8 mm co 20
cm, a beton zastosowano klasy B135,

- nie odnaleziono dokumentacji projektowej pozostatych fragmentow stropu dla
dwuprzestowej plyty w osiach 1-3/A-B, oraz jednoprzestowej plyty w osiach
2-2'/B-C.

4. Wyniki obliczen

4.1. Nosnos¢ na przebicie

Plyta o grubosci 16 cm z betonu B15 posiada dostateczna nosno$é na przebicie od
miejscowego oddziatywania dowolnej nogi ramy przestrzennej Quatro o stopie 38 x 38 cm

Np=0,75x75x13,5x4 x (38 +13,5) = 15600 kG = 156 kN

obc. noga Smax=84=9,68x 1,3 = 12,58 kN
obc. masg stropu G=0,58x0,58x240x1,1=1,14kN
Np=156kN>Q = 13,72 kN

Przebicie plyty nie nastgpi

4.2. Nosnosé na zginanie

Nosnosc na zginanie dwuprzeslowej ptyty PLI1 3,9 + 4,15 m, w osiach 3-6/A-C jest
dostateczna na dodatkowe obcigzenie silami skupionymi od nég S5, S6i S7.

Ugiecia i rozwarcia rys nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.
Wyniki obliczen wg programu Rm-Win zamieszczono w zalgczniku 1.



Nosnos¢ na zginanie jednoprzesiowej plyty PL2 2,6 — 4,3 m, w osiach w osiach
2'-3'/B-C jest niedostateczna na dodatkowe obcigZzenie silg skupiona od nogi S5P.

Nosnos¢, ugiecie i rozwarcie rys przekrocza wartosci dopuszczalne.

Wynikt obliczenn wg programu Rm-Win zamieszczono w zalgczniku 1.

Z braku danych o sposobie zbrojenia dwuprzestowej plyty PL3 w osiach 1-3/A-B,
oraz jednoprzestowej ptyty PL4 w osiach 2- 2'/B-C obliczen ich no$nosci nie
przeprowadzono.

5. Opinia - podsumowanie
1. Dwuprzestowa ptyta PL1 o1 =39 + 4,15 m, w osiach 3-6/A-C moze by¢
obcigzona dodatkowymi sitami skupionymi S5, S6 i S7 od nég przestrzennej ramy Quadro.

2. Jednoprzgstowa plyta PL2 0 1= 2,6 — 4,3 m, w osiach w osiach 2'-3/B-C
nie moze by¢ obciazona dodatkowa silg skupiona S5P od nogi przestrzennej ramy Quadro.
Dodatkowe obcigzenie S5P = 723 kG nalezy przejgc przez okragly stup w osi 4/C'
podpierajacy konstrukcje dachowa. Nosnos¢ stupa nalezy obliczeniowo sprawdzic.

3. Dwuprzestowa plyta PL3 01=35,5 + 4,3 m, w osiach 1-3/A-B, aktualnie nie moze
by¢ obciazona dodatkowymi sitami skupionymi S1, S2, S3, S4 od nég przestrzennej ramy
Quadro. Nalezy odtworzyé sposob zbrojenia plyty i jakos¢ betonu, oraz przeprowadzic
obliczenia sprawdzajgce. Alternatywnie mozna przyjac ze plyta bedzie wzmocniona przez
naklejenia tasm Carbodur firmy Sika w linii stupéw. Naklejanie tasm w przeslach oraz nad
podporg nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

4. Jednoprzestowa plyta PL4o 1= 2,6 — 4,3 m, w osiach 2-2'/B-C, aktualnie nie
moze by¢ obciazona dodatkowymi sitami skupionymi S3P, S4P od ndog przestrzennej ramy
Quadro. Nalezy odtworzy¢ sposob zbrojenia plyty i jakos¢ betonu, oraz przeprowadzié
obliczenia sprawdzajace. Alternatywnie mozna przyja¢ ze plyta bedzie wzmocniona przez
naklejenia tasm Carbodur firmy Sika w linii stupéw, réwnolegle do pretdw . Naklejanie
tasm w prz¢sle nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.
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2. Obliczenia statyczne
2.1. Pivta PEl

PRZEKROJE PRETOW:

X i p 4 2 2
3,950 4,250
PRETY UKLADU:
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 10 1 2 3,950 0,000 3,950 1,000 1 B 16,0x%100,0
2 00 2 3 4,250 0,000 4,250 1,000 1l B 16,0x100,0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. Alcm2] Ix[cmd] Iy(cmd] Wg[cm3] Wd{cm3] h{cm] Material:
1 1600,0 1333333 34133 4267 4267 16,0 54 B15
STALE MATERIAI.OWE:
Material: Modui E Naprez.gr.: AlfaT
[N/mmZ ] [N/mm2] [1/K]
54 B15 23 8,700 1,00E-05
OBCIAZENIA:
7,230 7,390
3,000 3,000 e 3,00C
1,640 0,840 0,840
1 P 3§ z
OBCIAZENIA: {[kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat: P1{Tg) P2 (Td) am] b[m]
Grupa: P ‘"uZzytkowe" Zmienne vE= 1,30
i Liniowe-Y 0,0 3,000 3,000 0,00 3,95
Grupa: R "uzytkowe" Zmienne vf= 1,30
2 Liniowe-Y 0,0 3,000 3,000 0,00 4,25
Grupa: S5 ‘"stupy S5, 6, 7" Wyjatkowe vyi= 1,30
1 Skupione 0,0 7,230 1,00
1 Skupione 0,0 7,390 2,30
2 Skupione 0,0 5,960 2,10
Grupa: W '"warstwy podi + tynk" Stale vf= 1,20
1 Liniowe-Y 0,0 0,840 0,840 0,00 3,95
2 Liniowe-Y 0,0 0,840 0,840 0,00 4,25



OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd yf

Ciezar wk, 1,10
P -"uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,30
R -"uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,30
S -"stupy S5, 6, 7" Wyjatkowe 1,30
W -"warstwy podl + tynk” Stale 1,20

Grupa obec.: Relacje:
Ciezar wk. ZAWSZE

P -"uzytkowe" EWENTUALNIE
R -"uzytkowe" EWENTUALNIE
5 -"stupy S5, 6, 7" EWENTUALNIE
W -"warstwy podl + tynk" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : W+S
EWENTUALNIE: P+R

MOMENTY-OBWIEDNIE:
-26_,468
_19EM
1 I
9,37 499 .
}%;% 15,718 15179
TNACE-OBWIEDNIE:
g 27,895
21,75 e
15407 19,717 228
6,729
6,981
9,578
-16,031
SIEY PRZEKROJOWE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CieZar wl.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x=[m]: M[kNm] : Q[kN]: N{kN]: Kombinacja cbcigzen:
i 1,487 18,533« -0,071 0, 000 PSW
3,950 -26,468% -31,170 0,000 PRSW
3,850 -26,468 -31,170% 0,000 PRSW
2 2,368 15,303 -0,326 0,000 RSW
0,000 -26,468% 27,895 0,000 PRSW

0,000 -26, 468 27,895% 0,000 PRSW



NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

\/

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMAINE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Cigzar wl.+"Kombinacja obcigZen™

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzZefi:
--------------- [MPa]
Ro

1 3,950 0,713* 6,204 PRSW
1,487 -0,499* -4,344 PSW
1,487 0,499+ 4,344 PSW
3,950 -0,713* -6,204 PRSW

2 0,000 0,713% 6,204 PRSW
2,369 =-0,415% -3, 608 RSW
2,369 0,415%* 3,608 RSW
0,000 -0,713% -6,204 PRSW

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Cigzar wl.+"Kombinacja obcigzen”

Wezel: H[kN} V{kN) R[kN]: M[kNm] Kombinacja obciagzen:
1 o000 21,781 21,781 esw
2 ¢,000 59,065 59,065% PRSW
3 0,000 16,038 16,038+ RSW

* = Wartosci ekstremalne
DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CieZar wil.+"Kombinacja obcigzen"

Pret L/f Kombinacja obcigzen:

1 1259Q,7 PSW

2 1534, 2 RSW
2.2. Plyta PL2.
PRZEKROJE PRETOW:

1
X 3 2
8.200 H=3,200

PRETY UKLADU:
Pret: Typ: A: B Lx[m} Ly[m]: L{m]l: Red.EJ: Przekrcj:

1 oo 1 2 3,200 0,000 3,200 1,000 1l B 16,0x100,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:



Material: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mmZ] [N/mm2] [1/K}
54 Bl5 23 8,700 1, 00E-05
OBCIAZENIA:
7.230
3,000 3,000
|
o&u 0.840
I3 3
X 3 p §
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m] )}
Pret: Rodzaj Kat P1{Tg}: P2{Td) : a[m] b{m]
Grupa: P ‘"uzytkowe" Zmienne yi= 1,30
1 Liniowe-Y 0,0 3,000 3,000 0,00 3,20
Grupa: S5 '"siup S5p" Wyjatkowe yf= 1,30
1 Skupione 0,0 7,230 1,20
Grupa: W '“warstwy podi+sufit"” Staie yE= 1,20
1 Liniowe-Y 0,0 0,840 0,840 0,00 3,20
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: wyd vE
Cigzar wi. 1,10
P -"uzytkowe" Zmienne 1 1,00 1,30
S -"siup S55p" Wyjatkowe 1,30
W -"warstwy podi+sufit"” Staile 1,20

MOMENTY :
£
17,072
TNACE:
19,238
9215
[N
-0,184
-16, 888
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Cbciazenia obl,: Cie2ar wi.+PSW



1 0,00 G, 000 -0,000 19,238 0,000
0,37 1,200 17,072% 9,215 0,000
1,00 3,200 0,000 -16,888 0,000
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Clezar wl.+PSW
Pret: x/L: x[m}: SigmaG: SigmabD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
54 B1S
0,37 1,200 -4,001 4,001 0,460%

* = Wartosci ekstremalns
REAKCJE PODPOROWE:

1 2
X 2
16 888
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obciazenia obl,: Ciezar wil.+PSW
Wezel H[kN] VIkN] Wypadkowa [kN] : M{kNm]j :
1 ¢, 000 19,238 19,238
2 0,000 16,888 16,888
PRZEMIESZCZENIA:
1-\-\_\_""‘-\-\_._\_ i _..-1
- _,_,_.-'—""'_F
""—\_\_\_‘_\_\_\_\__‘-‘-\_ _._'_'_'_'_,_,_n-'—"'-'_
—._\_\_\_\__ S R e

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CieZar wl.+PSW

Pret: Wa(mj: Wb{m]: Flai{degl: FIb[deg]: £[m]: LfE:



2.3. Sprawdzenie nosnosci , ugieé i zarysowania przekrojow
2.3.1. Pivta PE1, h=16 cm . przesto 1 Mobl =17.6 kNm

1. Zalozenia:

¢ Beton kiasy B15, . = 1,00

® Stal klasy A-IIIN f , = 490,0 (MPa)

e Przekrdj zbrojony prétami ¢ 12

® Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rys ag,, = 0,30 mm
e Przekrdj plytowy

®  Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

2. Przekroj:
3

H=——11
L [
HiE 1

St b | p=100,0(cm) h=16,0(cm) d, =20 (cm) d;=2,0 (cm)
3. Powierzchnia zbrojenia istniejacego:
Agq = 5,6 (cm2) A, =0,0 (cm2)
5 $12 = 5,7 (cm2) 0 ¢12 = 0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: It =0,40 (%)
Minimalny stopieri zbrojenia: Hamn =0,13 (%)

4. Dopuszczalny moment zginajacy:

Z uwagi na no$noé¢ przekroju;

Mo = 29,47 (kN*m) > Mobl = 17,6 (kN*m) M, =-0,00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju {suma obc. diugo- i krotkotrwalego)
M,y = 20,16 (kN*m) Mpin = 6,70 (KN*m)
Stasunck obcigzenia dlugotrwalego do catkowitego = 1,00

Wryniki szezegélowe dla SGU: My = 20,16 (kN*m)
Szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadiej: wy, = 0,30 (mm)
5. Ugi¢cie

Schemat statyczny

lmin 3 0.81max

[+esdddddiiiid
& FAY

AN

L lo . lo ]

przeslo skrajne |, = 4,0 {m)



Wspolezynnik ugiccla: o, = 0,80 * 5/48

ObcigZenic:
Moment wywolany obciazeniem dlugotrwalym: My = 14,40 (kN*m)
Moment wywolany obciazeniem krétkotrwalym: M, =0,00 (kN*m)

Powierzchnia zbrojenia: Agq = 5,6 (cm2) istniejgce 5 ¢ 12
Ag2 = 0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: 1 = 0,40 (%0)
Minimalny stopien zbrojenia: Lo min = 0,27 (%)
Wiek betonu w chwili obciazenia: 280 dni
Wilgotnos¢ wzgledna $rodowiska: 50 %

Koficowy wspolczynnik pelzania betonu: Dy, = 2,32

Ugigcie: a =148 (mm) < a;, =1,/250 = 16,0 (mm)
Faza pracy przekroju: n
Moment rysujgcy: M, = 6,71 (kN*m)

Ugigcia skladowe i sztywnosci:
A+ = 11,1 (Mmm) Bokea =2 (MN*'M2)
a,y =11(mm) B,y =2(MN'm2)
apg =148(mm) Bgg =1 (MN'm2)

2.3.2. Ptyta Pt1. h=16 cm , podpora Mobl = 26,5 kNm

1. Zalozenia:j.w.

2. Przekroéj:

|

=}
H =
o]
t e
=t L b A b=100,0(cm) h=16,0(cm) d,=2,0(cm) d,=2,0 (cm)
3. Powierzchnia zbrojenia istniejacego :
Agq =5,6 (cm2) Ag, = 5,6 (cm2)
5¢12 =57 (cm2) 512 = 5,7 (cm2)
Stopien zbrojenia: T = 0,80 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: Bamn =0,13 (%)

4. Dopuszczalny moment zginajacy:

£ uwagi na noénosé przekroju:

M, = 29,78 (kN*m)> Mobl = 26,5 (kN*m) M, =-29,78 (kN*m)



Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dlugo- i krotkotrwalego)
Mppax = 19,74 (kN*m) M = -19,74 (KN*m)

Stosunek obcigzenia dlugotrwalego do calkowitego = 1,00

Wyniki szczegdlowe dla SGU: My = 19,74 (kN*m)
Szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadlej; wy = 0,30 (mm)

2.3.3. Plvta PE2, h=16 cm , przesto Mobl=17.1 kNm
1. Zaloicnia:

®  Beton klasy B15, o= 1,00

® Stal klasy A-IIIN f ,, = 490,0 (MPa)

¢ Przekroj zbrojony prétami ¢ 8

® Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys ag,, = 0,30 mm

e Przekrdj plytowy

¢  Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

b

. Przekrdj:
-,

Asz

S
I_Aﬂ _| R}

o b | b=100,0(cm) h=16,0 (cm) d, = 2.0 {cm) d,=2,0 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia istniejacego :

Agy=2,5(cm2) Ago = 0,0 (cm2)
5 ¢8 =2,5 (cm2) 0 $8 = 0,0 (cm2)
Stapiefi zbrojenia: 11 =0,18 (%)
Minimalny stopiefi zbrojenia; Hamn =0,13 (%)

4. Dopuszczalny moment zginajacy:

Z uwagi na no$noé¢ przekroju;

M. = 14,01 (kN*m) < Mobl=17.1 (kN*m)! Mpyin =-0,00 (kN*m)

£ uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dlugo- 1 krétkotrwalego)
M,,ax = 8,97 (KN*m) M,,;, =-6,70 (kN*m)

Stosunek obcigzenia diugotrwalego do calkowitego = 1,00

Wyniki szezegdlowe dla SGU: My = 8,97 (kN*m)
Srerokoié rozwarcia rysy prostopadle;: w, = 0,30 (mm)
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5. Ugiecie plyty

Przekréj Schemat statyczny

TN
Fay AN
) E |
=32 (m)

Wspélezynnik ugiecia: o, =1,00 * 5/48
ObcigZenic;

Moment wywolany obciazeniem diugotrwalym: M, = 13,70 (kN*'m)
Moment wywolany obcigzeniem krdtkotrwatym: M, =0,00 (kN*'m)

Powierzchnia zbrojenia: Ag1 =2,5 (cm2)
As2 =0,0 (cm2)
Stopien zbrojenia: n = 0,18 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: Ba min = 0,13 (%)
Wiek betonu w chwili obciaZenia: 280 dni
Wilgotnosc wzgledna srodowiska: 50%

Koncowy wspétczynnik pelzania betonu: ~ Peg, = 2,32

Ugigcie: a =205 (mm) > a;, =1,/250=128 (mm)

Faza pracy przekroju: |

Moment rysujacy: M, = 6,71 (kN*m)

Ugigcia skladowe i sztywnosci:
Boxed =16.3(MM)  Breg =1 (MN'm2)
8,9 =163 (mm) B,y =1(MN'm2)
Axpg =205(mm) Bgy =1(MN'm2)
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URZAD WOJEWODZKI Warszawa, AG ﬂierpni& 19911'-
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewldencylny Wn'545/91

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienla samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 1, § 5 uset.l pkt 1,
§ 6 ust.3, § 7, & 13 ust.l pkt 2

................

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1875 r. w sprawie Sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami}).

STWIERDZAM
e Ob, KRZYSZTOF KONRAD P A WZ OWSKI s.Pawka

magister iniynier budownictwa lzdowego

urodzony(a) dnia ___ 04 grudnig 1950 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
projektante oraz kierownike budowy i robdt

w specialnosci konstrukcyjno - budowlansj

1/ do sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzall konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii, f
wozidw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star- {
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli bydrotechnicznych i
melioracji .wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w za-
kresie rozwigzen asrchitektonioznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gogpodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziatki zZwigzanych 2 realizacja
tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robét,
kierowanie i kontrolowanis wytwarzanie konstrukeyjnych sle-
mentéw budowlanych oraz ocenianis i bedania stanu technicz-
nego w zakresie wezelkich budynkdéw oraz innych budowli, z
wyiqezeniem linii, wezidw i stacji kolejowych, drég oraz lot-
niskowyech drdg startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y52-RFC-7UU *

Pan KRZYSZTOF PAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/1933/02

adres zamieszkania ul. MICKIEWICZA 27/126, 01-553 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Iniynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pr2zy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzlé za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

strenie Polskiej Izby Iniynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowe] zby iniynierdw
Budownictwa.
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