
OPIS TECHNICZNY
  DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  

I. DANE OGÓLNE: 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA:
• ZLECENIE INDYWIDUALNE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
• WIZJA W TERENIE I UZGODNIENIA Z INWESTOREM
• PROJEKT POPRAWY AKUSTYKI 

III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres  opracowania  dotyczy  pomieszczenia  „małej  sceny”   Białostockiego  Teatru  
Lalek.  Dokumentacja  wskazuje  istniejący  układ  pomieszczenia  oraz  związane  z  nim  
wyposażenie (miejsca siedzące, podesty). 

W związku  z  koniecznością  poprawy akustyki  pomieszczenia  projektuje  się  wykonanie  
ścianek wytłumiających - tylna ściana za widownią  oraz boczna ściana pomieszczenia  (ściana  
zewnętrzna budynku),  sufit podwieszany w części  przekrytej  stropodachem konstrukcji stalowej  
( płatwie I160 oraz blacha trapezowa na płatwiach z wierzchnimi warstwami pokrycia dachowego), 
kurtyna akustyczna w postaci przedsionka drzwi wyjściowych ( zewnętrznych). 

Zgodnie  z  opracowaniem  akustycznym  wskazuje  się  lokalizację  ustroji  akustycznych.  
Wskazuje  się  również  zakres  prac  dodatkowych  związanych  z  wykonaniem  ścianek  
wytłumiających, sufitu podwieszanego i wydzielenia przedsionka.

 IV. CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DO WYKONANIA:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
• demontaż grzejników ( trzy grzejniki typu fiver, likwidacja jednego podejścia do grzejnika)
• demontaż trzech pionów wentylacyjnych konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej
• demontaż  opraw  oświetleniowych  (kinkiety  naścienne  szt.  7,  kinkiety  podtynkowe

przypodłogowe szt. 6)
• demontaż włącznika i gniazd elektrycznych itp. ( natynkowe i podtynkowe gniazda szt. 19)
• demontaż oświetlenia ewakuacyjnego nad drzwiami wyjściowymi (szt. 1)
• demontaż listwy przypodłogowej

ROBOTY NOWE:
• wykonanie podejść elektrycznych zasilania jednostek klimatyzacyjnych (szt. 4)
• wyprowadzenie  podejść  zasilających  gniazda,  włączniki,  oświetlenie  ewakuacyjne,

oświetlenie sali (kinkiety naścienne i kinkiety podtynkowe przypodłogowe) – szt. 33
• wyprowadzenie podejść zasilających grzejniki ( szt. 2)
• wykonanie ścianek wytłumiających ( ściana tylna widowni –45m2, ściana boczna- 140m2)
• wykonanie sufitu podwieszanego ( 176,0m2)
• wykonanie przedsionka wytłumiającego
• montaż stolarki drzwiowej (szt.1)
• wykonanie szpachlowania i malowania ścian i sufitów
• montaż opraw oświetleniowych ( kinkiety naścienne szt. 7 i kinkiety podtynkowe szt. 6  

jako wymienione na nowe) oświetlenia ewakuacyjnego (szt.1 jako istn.)
• montaż gniazd elektrycznych itp.( szt.19 – oprawy nowe) 
• montaż listew przypodłogowych wokół nowo wykonanych ścian
• montaż grzejników płytowych ( szt.2 po 1900W)
• montaż jednostek klimatyzacyjnych ( szt. 4)
• montaż ustroi akustycznych
• naprawa ubytków w ścianach oraz malowanie
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V. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE:

ŚCIANA WYTŁUMIAJ ĄCA

Ściana  konstrukcji  szkieletowej  wg  rozwiązania  systemowego.  Konstrukcja  nośna  jako  profil
stalowy  C10  i  pomocniczo  profil  C  75.  Poszycie  obustronnie  z  dwóch  warstw  płyty  g/k  o
podwyższonych parametrach akustycznych. Połączenia płyt i miejsca mocowań szpachlowane.
Przewidzieć  mocowanie obwodowe ściany z zastosowaniem przekładki akustycznej  ( taśma z
pianki lub gumy). Co trzeci słupek na wysokości 2 , 4 i 6m przewidzieć  mocowanie do ściany
istniejącej przez kotew stalową z zastosowaniem przekładki akustycznej. Wypełnienie przestrzeni
między profilami C10 jako wełna mineralna w arkuszach gęstości 40-80kg/m2. Wełnę od strony
pomieszczenia zabezpieczyć folią paroizolacyjną.

KONSTRUKCJA WYDZIELAJ ĄCA PRZEDSIONEK

Zaprojektowano  konstrukcję  szkieletową  wydzielenia  akustycznego  sceny  od  terenu  wokół
budynku. Konstrukcja nośna jako słupy drewniane ( 10x10 i 8X20cm) posadowione bezpośrednio
na płycie żelbetowej stropu nad piwnicą z zastosowaniem izolacji w postaci folii budowlanej. Na
słupach ułożono belkę drewniana( 8X20) na której oparto belki stropowe ( 8x20) Belki stropowe
mocowane jednostronnie do istniejącej ściany za pomocą kotew stalowych z rdzeniem średnicy
10mm. Przestrzenie między belkami wypełnić  wełną  mineralną  i  obudować  płytą  OSB 1,9cm.
Jako warstwa licowa konstrukcji 2x płyta g/kf gr. 1,25cm. Konstrukcję drewnianą zabezpieczyć
środkiem ogniochronnym.

SUFIT PODWIESZANY

Jako systemowe rozwiązanie z zastosowaniem płyt g/kf gr 1,25cm mocowanych do konstrukcji
krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60. Płyty należy pomalować w kolorze czarny mat. Wyk
nać zgodnie z opracowaniem systemowym producenta. Jako podwieszenie do istniejącego stro-
podachu stosować łączniki stalowe przewidziane do podwieszeń do blachy trapezowej.

1- płyta g/k dźwiękochłonna 2,3 – profil CD  i UD 4,5 – wieszak 6 – łącznik do profili CD
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STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa konstrukcji stalowej ocieplone z wypełnieniem materiałem  tłumiącym dźwięk.
Izolacyjność akustyczna Rw ≥ 38 dB (RA1R ≥ 36 dB). Drzwi rozwierane, dwuskrzydłowe o 
minimalnym świetle przejścia przy otwarciu jednego skrzydła 0,9m. Drzwi wyposażyć w pochwyty
lub klamki. Kolor drzwi – RAL 7024

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przedłużenie podejść elektrycznych gniazd wtykowych wykonać przewodem typ YDYp 3x2,5mm2

Przedłużenie podejść elektr. zasilające oświetlenie wykonać przewodem typu YDYp 3x1,5mm2

Podejścia zasilające klimatyzatory wykonać jako oddzielny obwód zabezpieczony bezpiecznikiem
automatycznym 10 lub 16A, przewody YDYp 2x2,5mm2 umieszczone w korytku z pcv. Przewód 
komunikacyjny między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną YDYp 5x2,5mm2.

INSTALACJA C.O.

Przewidziano wymianę istniejących grzejników ( szt. 3) na grzejniki płytowe ( szt. 2) o mocy 
cieplnej 1900W  każdy ( zachowano moc cieplną istniejącej instalacji).
Podejścia wykonać przewodami z rur PE, grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne oraz 
zawory odpowietrzające.

USTROJE AKUSTYCZNE

Wykonać zgodnie z projektem akustycznym Małej Sali Białostockiego Teatru Lalek.

L.p
. 

Nazwa Wymiary Opis 

1 Ustrój rozpraszający 
1D 

500mm x 
1200mm 
x150mm 

Dyfuzor 1D zbudowany z komór o szerokości 50 mm 
oraz głębokości maksymalnej 140 mm. 
Dyfuzor powinien być wykonany z materiału silnie 
odbijającego dźwięk, np. sklejki liściastej niepalnej. 

2 Ustrój rezonansowy 
niskoczęstotliwościowy
UN1 

2100mm x 
1000mm x 
150mm 

Rezonansowy ustrój akustyczny , zbudowany jako 
szczelna skrzynia ze sklejki liściastej niepalnej o 
grubości 20 mm. Płyta licowa perforowana, otwory 
okrągłe o średnicy 5 mm, liczba otworów 210, stopień 
perforacji 0,2%. Wewnątrz pudła należy umieścić 5 cm 
warstwę wełny mineralnej o gęstości 40-60 kg/m3
 zabezpieczoną np. flizeliną akustyczną. 

3 Ustrój rezonansowy 
niskoczęstotliwościowy
UN2 

2100mm x 
1000mm x 
150mm 

Rezonansowy ustrój akustyczny , zbudowany jako 
szczelna skrzynia ze sklejki liściastej niepalnej o 
grubości 20 mm. Płyta licowa perforowana, otwory 
okrągłe o średnicy 8 mm, liczba otworów 210, stopień
 perforacji 0,5%. Wewnątrz pudła należy umieścić 5 cm 
warstwę wełny mineralnej o gęstości 40-60 kg/m3 
zabezpieczoną np. flizeliną akustyczną.

4 Ustrój rezonansowy 
niskoczęstotliwościowy
UN3 

2000mm x 
1500mm x 
150mm 

Rezonansowy ustrój akustyczny, zbudowany jako 
szczelna skrzynia ze sklejki liściastej niepalnej o 
grubości 20 mm. Płyta licowa perforowana, otwory 
okrągłe o średnicy 7 mm, liczba otworów 300, stopień 
perforacji 0,38%. Wewnątrz pudła należy umieścić 5 cm 
warstwę wełny mineralnej o gęstości 40-60 kg/m3 
zabezpieczoną np. flizeliną akustyczną. 

5 Ustrój rezonansowy 
niskoczęstotliwościowy
UN4 

2000mm x 
1500mm x 
150mm 
2 szt. 

Rezonansowy ustrój akustyczny , zbudowany jako 
szczelna skrzynia ze sklejki liściastej niepalnej o 
grubości 20 mm. Płyta licowa perforowana, otwory 
okrągłe o średnicy 10 mm, liczba otworów 300, stopień 
perforacji 0,79%. Wewnątrz pudła należy umieścić 5 cm 
warstwę wełny mineralnej o gęstości 40-60 kg/m3 
zabezpieczoną np. flizeliną akustyczną. 



6 Ustrój rezonansowy 
niskoczęstotliwościowy
UN5 

2000mm x 
1500mm x 
150mm 
2 szt. 

Rezonansowy ustrój akustyczny , zbudowany jako 
szczelna skrzynia ze sklejki liściastej niepalnej o 
grubości 20 mm. Płyta licowa perforowana, otwory 
okrągłe o średnicy 13 mm, liczba otworów 300, stopień 
perforacji 1,33%. Wewnątrz pudła należy umieścić 5 cm
 warstwę wełny mineralnej o gęstości 40-60 kg/m3 
zabezpieczoną np. flizeliną akustyczną. 

VI.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:

– wykończenie ścian gładzie gipsowe malowane farbami lateksowymi o  nawierzchni matowej i 
podwyższonej odporności ścieralnej – kolor czarny mat

– sufit malowany jak ściany
– grzejniki malowane proszkowo w kolorze czarny mat
– oprawy gniazd i włączników w kolorze czarny mat
– stolarka drzwiowa stalowa w kolorze czarny mat
– ustroje akustyczne jako malowane w kolorze czarny mat
– oprawy kinkietów podtynkowych jako stal kwasowa lub koloru czarnego
– przewidzieć konieczność wykonania ewentualnych napraw ubytków powstałych wskutek 

prowadzonych prac adaptacyjnych pomieszczenia

UWAGI:
• do wykończenia wnętrz nie mogą być stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty

rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące
• na  drogach  komunikacji  ogólnej  służących  celom  ewakuacji,  stosowanie  materiałów  i

wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione

• przewody elektroenergetyczne i  inne instalacje wykonane z materiałów palnych powinny
mieć osłonę lub obudowę w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30

• okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy przewidzieć z materiałów niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia

OPRACOWAŁ:

                 

               Białystok, dnia: 21/04/2018r. 


