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. WIZJA W TERENIE | UZGODNIENIA Z INWESTOREM
. PROJEKT POPRAWY AKUSTYKI

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy pomieszczenia ,maftej sceny” Biatostockiego Teatru
Lalek. Dokumentacja wskazuje istniejgcy uktad pomieszczenia oraz zwigzane z nim
wyposazenie (miejsca siedzgce, podesty).

W zwigzku z koniecznoscig poprawy akustyki pomieszczenia projektuje sie wykonanie
Scianek wyttlumiajgcych - tylna Sciana za widownig oraz boczna $ciana pomieszczenia (Sciana
zewnetrzna budynku), sufit podwieszany w cze$ci przekrytej stropodachem konstrukcji stalowej
( ptatwie 1160 oraz blacha trapezowa na pfatwiach z wierzchnimi warstwami pokrycia dachowego),
kurtyna akustyczna w postaci przedsionka drzwi wyjsciowych ( zewnetrznych).

Zgodnie z opracowaniem akustycznym wskazuje sie lokalizacje ustroji akustycznych.
Wskazuje sie réwniez zakres prac dodatkowych zwigzanych z wykonaniem $cianek
wyttumiajgcych, sufitu podwieszanego i wydzielenia przedsionka.

IV. CHARAKTERYSTYKA ROBOT DO WYKONANIA:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

+ demontaz grzejnikdw ( trzy grzejniki typu fiver, likwidacja jednego podejscia do grzejnika)

e demontaz trzech pionéw wentylacyjnych konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej

 demontaz opraw oswietleniowych (kinkiety nascienne szt. 7, kinkiety podtynkowe
przypodtogowe szt. 6)

« demontaz wigcznika i gniazd elektrycznych itp. ( natynkowe i podtynkowe gniazda szt. 19)

e demontaz oswietlenia ewakuacyjnego nad drzwiami wyjsciowymi (szt. 1)

e demontaz listwy przypodtogowej

ROBOTY NOWE:

. wykonanie podej$¢ elektrycznych zasilania jednostek klimatyzacyjnych (szt. 4)

. wyprowadzenie podejs¢ zasilajgcych gniazda, wigczniki, oswietlenie ewakuacyjne,
oswietlenie sali (kinkiety nascienne i kinkiety podtynkowe przypodiogowe) — szt. 33

. wyprowadzenie podejs¢ zasilajgcych grzejniki ( szt. 2)

. wykonanie scianek wytlumiajgcych ( $ciana tylna widowni —45m2, $ciana boczna- 140m2)

. wykonanie sufitu podwieszanego ( 176,0m2)

. wykonanie przedsionka wyttumiajgcego

. montaz stolarki drzwiowej (szt.1)

. wykonanie szpachlowania i malowania $cian i sufitow

. montaz opraw oswietleniowych ( kinkiety nascienne szt. 7 i kinkiety podtynkowe szt. 6
jako wymienione na nowe) oswietlenia ewakuacyjnego (szt.1 jako istn.)

. montaz gniazd elektrycznych itp.( szt.19 — oprawy nowe)

. montaz listew przypodtogowych wokét nowo wykonanych $cian

. montaz grzejnikéw ptytowych ( szt.2 po 1900W)

. montaz jednostek klimatyzacyjnych ( szt. 4)

. montaz ustroi akustycznych

. naprawa ubytkéw w $cianach oraz malowanie




V. ROZWIAZANIA MATERIAt OWE:

SCIANA WYTLUMIAJ ACA

Sciana konstrukcji szkieletowej wg rozwigzania systemowego. Konstrukcja nosna jako profil
stalowy C10 i pomocniczo profil C 75. Poszycie obustronnie z dwoch warstw piyty g/k o
podwyzszonych parametrach akustycznych. Potgczenia piyt i miejsca mocowan szpachlowane.
Przewidzie¢ mocowanie obwodowe Sciany z zastosowaniem przektadki akustycznej ( tasma z
pianki lub gumy). Co trzeci stupek na wysokosci 2 , 4 i 6m przewidzie¢ mocowanie do $ciany
istniejgcej przez kotew stalowg z zastosowaniem przektadki akustycznej. Wypetnienie przestrzeni
miedzy profilami C10 jako wetna mineralna w arkuszach gestosci 40-80kg/m2. Welne od strony
pomieszczenia zabezpieczyé folig paroizolacyjna.

Kotew
—plaskownik~  SCiana istnie joca

KONSTRUKCJA WYDZIELAJ ACA PRZEDSIONEK

Zaprojektowano konstrukcje szkieletowg wydzielenia akustycznego sceny od terenu wokot
budynku. Konstrukcja nosna jako stupy drewniane ( 10x10 i 8X20cm) posadowione bezposrednio
na ptycie zelbetowej stropu nad piwnicg z zastosowaniem izolacji w postaci folii budowlanej. Na
stupach utozono belke drewniana( 8X20) na ktorej oparto belki stropowe ( 8x20) Belki stropowe
mocowane jednostronnie do istniejgcej Sciany za pomocg kotew stalowych z rdzeniem $rednicy
10mm. Przestrzenie miedzy belkami wypetni¢ welng mineralng i obudowac¢ ptytg OSB 1,9cm.
Jako warstwa licowa konstrukcji 2x ptyta g/kf gr. 1,25cm. Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢
Srodkiem ogniochronnym.

SUFIT PODWIESZANY

Jako systemowe rozwigzanie z zastosowaniem ptyt g/kf gr 1,25cm mocowanych do konstrukcji
krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60. Ptyty nalezy pomalowaé w kolorze czarny mat. Wyk
na¢ zgodnie z opracowaniem systemowym producenta. Jako podwieszenie do istniejgcego stro-
podachu stosowacé tgczniki stalowe przewidziane do podwieszenh do blachy trapezowe;.

profil nosny | ™~

profil gtéwny )

1- piyta g/k dzwiekochtonna 2,3 — profil CD i UD 4,5 — wieszak 6 — tgcznik do profili CD




STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa konstrukcji stalowej ocieplone z wypetnieniem materiatem tlumigcym dzwiek.
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 38 dB (Rair 2 36 dB). Drzwi rozwierane, dwuskrzydtowe o
minimalnym $wietle przejscia przy otwarciu jednego skrzydta 0,9m. Drzwi wyposazy¢ w pochwyty
lub klamki. Kolor drzwi — RAL 7024

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przedtuzenie podejsé elektrycznych gniazd wtykowych wykonaé przewodem typ YDYp 3x2,5mm?
Przedtuzenie podejs¢ elektr. zasilajgce oswietlenie wykonaé przewodem typu YDYp 3x1,5mm?
Podejscia zasilajgce klimatyzatory wykonac jako oddzielny obwdd zabezpieczony bezpiecznikiem
automatycznym 10 lub 16A, przewody YDYp 2x2,5mm?2umieszczone w korytku z pcv. Przewéd
komunikacyjny miedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng YDYp 5x2,5mm?2,

INSTALACJA C.O.

Przewidziano wymiane istniejgcych grzejnikow ( szt. 3) na grzejniki ptytowe ( szt. 2) o mocy
cieplnej 1900W kazdy ( zachowano moc cieplng istniejgcej instalaciji).

Podejscia wykonac¢ przewodami z rur PE, grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz
zawory odpowietrzajgce.

USTROJE AKUSTYCZNE

Wykonac¢ zgodnie z projektem akustycznym Matej Sali Biatlostockiego Teatru Lalek.

L.p Nazwa Wymiary Opis

1 Ustroj rozpraszajacy 500mm x Dyfuzor 1D zbudowany z komdr o szerokosci 50 mm
1D 1200mm oraz gtebokosci maksymalnej 140 mm.

x150mm Dyfuzor powinien by¢ wykonany z materiatu silnie
odbijajgcego dzwiek, np. sklejki lisciastej niepalne;.

2 Ustrdj rezonansowy 2100mm x Rezonansowy ustréj akustyczny , zbudowany jako
niskoczestotliwosciowy 1000mm x szczelna skrzynia ze sklejki lisciastej niepalnej o
UN1 150mm grubosci 20 mm. Ptyta licowa perforowana, otwory

okragte o srednicy 5 mm, liczba otworéw 210, stopien
perforacji 0,2%. Wewnatrz pudta nalezy umiescié¢ 5 cm
warstwe wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3
zabezpieczong np. flizeling akustyczna.

Ustroj rezonansowy 2100mm x Rezonansowy ustréj akustyczny , zbudowany jako
niskoczestotliwo$ciowy 1000mm X szczelna skrzynia ze sklejki lisciastej niepalnej o
UN2 150mm grubosci 20 mm. Piyta licowa perforowana, otwory

okragte o srednicy 8 mm, liczba otwordéw 210, stopien
perforacji 0,5%. Wewnatrz pudfa nalezy umiesci¢ 5 cm
warstwe wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3
zabezpieczong np. flizeling akustyczna.

Ustrdj rezonansowy 2000mm x Rezonansowy ustréj akustyczny, zbudowany jako
niskoczestotliwosciowy  1500mm x szczelna skrzynia ze sklejki lisciastej niepalnej o
UN3 150mm grubosci 20 mm. Ptyta licowa perforowana, otwory

okragte o $rednicy 7 mm, liczba otworéw 300, stopien
perforacji 0,38%. Wewnatrz pudta nalezy umie$ci¢ 5 cm
warstwe wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3
zabezpieczong np. flizeling akustyczna.

Ustroj rezonansowy 2000mm x Rezonansowy ustréj akustyczny , zbudowany jako
niskoczestotliwo$ciowy  1500mm X szczelna skrzynia ze sklejki lisciastej niepalnej o
UN4 150mm grubosci 20 mm. Ptyta licowa perforowana, otwory

2 szt. okragte o srednicy 10 mm, liczba otworéw 300, stopien

perforacji 0,79%. Wewnatrz pudta nalezy umiesci¢ 5 cm
warstwe wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3
zabezpieczong np. flizeling akustyczna.




6

Ustrdj rezonansowy 2000mm x Rezonansowy ustréj akustyczny , zbudowany jako
niskoczestotliwo$ciowy  1500mm X szczelna skrzynia ze sklejki lisciastej niepalnej o
UN5 150mm grubosci 20 mm. Piyta licowa perforowana, otwory

2 szt. okragte o $rednicy 13 mm, liczba otworéw 300, stopien

perforacji 1,33%. Wewnatrz pudta nalezy umie$ci¢ 5 cm
warstwe wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3
zabezpieczong np. flizeling akustyczna.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

— wykonczenie $cian gladzie gipsowe malowane farbami lateksowymi o nawierzchni matowej i
podwyzszonej odpornosci scieralnej — kolor czarny mat

— sufit malowany jak $ciany

— grzejniki malowane proszkowo w kolorze czarny mat

— oprawy gniazd i wigcznikow w kolorze czarny mat

— stolarka drzwiowa stalowa w kolorze czarny mat

— ustroje akustyczne jako malowane w kolorze czarny mat

— oprawy kinkietéw podtynkowych jako stal kwasowa lub koloru czarnego

— przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania ewentualnych napraw ubytkow powstatych wskutek
prowadzonych prac adaptacyjnych pomieszczenia

UWAGI:
« do wykonczenia wnetrz nie moga byé stosowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
¢ na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

« przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych powinny

miec¢ ostone lub obudowe w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30
* okladziny sufitdbw oraz sufity podwieszane nalezy przewidzie¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

OPRACOWAL.:

Biatystok, dnia: 21/04/2018r.




