drzwi

istn.

urzqdzenie Klimatyzacyjne
| typu SPLIT (szt.T)

| kinkiet

grzejnik plytowy w miejscu f%%gggg grzejnika

=

NN

UR-1

UN-2 UR-1

UN-1

UR-1

Kinkiet

UN-2

istniejqcy podest

istwa przypodiogowa

UR-1,

105

WIDOK SCIANY TYULNEJ

Skala - 1:50

istniejgea $ciana

L o/k 1250m

X g/k 1,25m

istniejqea $ciang

5,0cm

pustka powietrzna

profil G/

x 1,25¢m

plyta g/k akustyczna

profil G100

10.0cm

welna mineralng w arkuszach
gestost 40-80kg/m3

2 1.25em

plyta g/k akustyczno

preparat gruntujqey

gladz szpachlowa

farba lateksowa—czarny mat

$ciana. mocowana obwodowo

przez przektadke akustyczna.

—ﬁ
demontaz grzejnika typu favier L
wyciogniecie pode jscia przytacz.

Co 2,0m wysokosci mocowa&

profil pionowy do Sciany kotwa
stalowg za posrednictwem
przektodki akust. co trzeci stupek

2 u Kimatyzator projektowany + podejscie zasilajqce

I\ 71
X

na projektowana Sciane i montaz
grze jnika ptytowego kinkiet

kinkiet nascienny do-przesuniecia

[ UrRTUN ] dyfuzor

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
MODERNIZACJI MAKEJ SCENY
BIALOSTOCKIEGO TEATRU LALEK W BIALYMSTOKU
15-875 Biatystok, ul. K. Kalinowskiego 1, Dz. Nr1689/6

Inwestor:
BIALOSTOCKI TEATR LALEK w Biatymstoku
UL. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Biatystok

Jednostka wykonawcza:

ARCH-BUD DANIEL KOozxrowskKl
uL. GRocHoOwA 2/25B

Rysunek:

WIDOK SCIANY TYLNEJ

opracowaf/autoryzowat:

mgrinz. arch. DANIEL KOZLOWSKI Nr 14/PDOKK /2012

Data: Skala:
21.04.2018 1:50

Nr rys.:
rys. A-3




