Dyfuzor 1D - UR1

Dyfuzor 1D o wymiarach 500x1200x150 zbudowany z komér o szerokosci 50 mm

oraz gtebokosci maksymalnej 130 mm. Liczby pod komorami oznaczajg ich gtebokosci.
Dyfuzor powinien byé wykonany z materiatu silnie odbijajacego dzwigk, np. sklejki
lisciastej niepalnej.
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Putapka basowa - UN3

Rezonansowy ustréj akustyczny o wymiarach 2000X1500x150 zbudowany jako szczelna skrzynia ze
sklejki lisciastej niepalnej o grubosci 20 mm. Plyta licowa perforowana, otwory okragte o $rednicy 7 mm,
liczba otworéw 300, stopien perforacji 0,38%. Wewnatrz pudia nalezy umiesci¢ 5 cm warstwe

wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3 zabezpieczong flizeling akustyczng.
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Putapka basowa - UN1

Rezonansowy ustréj akustyczny o wymiarach 2100x1000x150 zbudowany jako szczelna skrzynia ze
sklejki lisciastej niepalnej o grubosci 20 mm. Plyta licowa perforowana, otwory okragte o $rednicy 5 mm,
liczba otworéw 210, stopien perforacji 0,2%. Wewnatrz pudta nalezy umiesci¢ 5 cm warstwe

wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3 zabezpieczong flizeling akustyczng.
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Putapka basowa - UN4

Rezonansowy ustrdj akustyczny o wymiarach 2000x1500x150 zbudowany jako szczelna skrzynia ze
sklejki lisciastej niepalnej o grubosci 20 mm. Ptyta licowa perforowana, otwory okragte o $rednicy 10 mm,
liczba otworéw 300, stopien perforaciji 0,79%. Wewnatrz pudta nalezy umiesci¢ 5 cm warstwe

wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3 zabezpieczong flizeling akustyczng.
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Putapka basowa - UN2

Rezonansowy ustréj akustyczny o wymiarach 2100x1000x150 zbudowany jako szczelna skrzynia ze
sklejki lisciastej niepalnej o grubosci 20 mm. Plyta licowa perforowana, otwory okragte o $rednicy 8 mm,
liczba otworéw 210, stopien perforacji 0,5%. Wewnatrz pudta nalezy umiesci¢ 5 cm warstwe

welny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3 zabezpieczong flizeling akustyczna.
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Putapka basowa - UN5

Rezonansowy ustrdj akustyczny o wymiarach 2000x1500x150 zbudowany jako szczelna skrzynia ze
sklejki lisciastej niepalnej o grubosci 20 mm. Ptyta licowa perforowana, otwory okragte o $rednicy 13 mm,
liczba otworéw 300, stopien perforacji 1,33%. Wewnatrz pudta nalezy umiesci¢ 5 cm warstwe

wetny mineralnej o gestosci 40-60 kg/m3 zabezpieczong flizeling akustyczng.

BIALOSTOCKIEGO TEATRU LALEK W BIALYMSTOKU
15-875 Biatystok, ul. K. Kalinowskiego 1, Dz. Nr 1689/6

BIALOSTOCKI TEATR LALEK w Biatymstoku

ARCH-BUD DANIEL KOZrOWSKI
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