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ENDA:

ISTN. ROZDZIELNICA GEOWNA BUDYNKU
(ZLOKALIZOWANA W PIWNICY BUDYNKU)

TABLICA BEZPIECZNIKOWA CZESCI
MODERNIZOWANEJ , P/T, NOWOPROJEKTOWANA

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

PROJ. SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY

LEGENDA OPRAW:

Oprawa nr 1 (wg specyfikacji technicznej opraw)

N.

Oprawa nr 2 (wg specyfikacji technicznej opraw)

x
EO
S

Oprawa nr 3 (wg specyfikacji technicznej opraw)

Oprawa nr 4 (wg specyfikacji technicznej opraw)

k)

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZAPAS PRZEWODU 1M, 1-FAZ. LUB 3-FAZ.

£ACZNIK SCHODOWY P/T , IP20,

Oprawa nr 5 (wg specyfikacji technicznej opraw)

&

10A/250V
Pis ] P22
PI06 PI23
PI15 PI24
€ 73 I PI25
IKEd P 3R] Pios
R rot 3R P

UWAGI DO OSWIETLENIA AWARYJNEGO/EWAKUACYJINEGO:

1. Przyjeto nastegpujgce tryby pracy opraw:
- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3. Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 nalezy przewidzie¢
dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie ppoz, punkt pierwszej
pomocy i przycisk alarmowy, zapewniajgcej natezenie 5 Ix na poziomie
podtogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.;

4. Oprawy doswietlajgce urzgdzenia ppoz. montowac na
wysokosci 2,5-3m na wysiggniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno".

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta
i/lub chtodu (urzgdzenia HVAC);

6. Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie
opraw kierunkowych nalezy traktowac jako poglgdowe. Rodzaj, typ
piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢
z nadzorem ppoz;

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
osig drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja o$wietlenia AW/EW wymaga koordynacji
migdzybranzowe;j i uszczegdtowienia na etapie projektu wykonawczego.
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