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PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku Teatru
Lalek zlokalizowanego w Biatymstoku przy ul. K. Kalinowskiego na dziatce
nr ewid. 1689/6.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest okre$lenie stanu technicznego obiektu oraz ocena
mozliwosci rozbudowy i przebudowy budynku Biatostockiego Teatru Lalek.

Zakres opracowania.

— wizja lokalna w terenie;

— opis stanu istniejgcego elementow konstrukcyjnych budynku;
— ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku;

— wnioski i zalecenia;

— sporzagdzenie dokumentaciji fotograficznej.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

— wizja lokalna;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 roku, poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170
z 2020 roku poz. 148 z pézn. zm.);

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065);

— literatura techniczna;

- wilasna dokumentacja fotograficzna ilustrujgca stan elementéw budynku.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Ogodlny opis obiektu

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w ok. 1973 roku na rzucie
wieloboku. Wysoko$¢ budynku wynosi ok 14,85 m. Budynek ustugowy,
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dwukondygnacyjny podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j
ze stropami zelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi. Przebudowany,
rozbudowany i nadbudowany w 2005 r. i 2007 r. Teren na ktGrym usytuowany jest
budynek podlega ochronie konserwatorskiej.

Elementy konstrukcji obiektu i ocena stanu technicz nego
Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne. Brak widocznych
osiadan fundamentow i peknieé.

Sciany konstrukcyjne zewn etrzne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 25, 38 i 51 cm wykonane z cegly
kratowki i ceglty wapienno — piaskowej. Nie wykazujg odksztatcen, zarysowan ani

pekniec.
Sciany konstrukcyjne wewn etrzne

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne gr. 25 cm wykonane z cegly kratowki
i cegly wapienno — piaskowej. Nie wykazujg odksztatcen, zarysowan ani peknieé.

Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne o przekroju prostokgtnym i okrggtym.
Nie wykazujg odksztatcen, zarysowan ani pekniec.

Stropy

Stropy zelbetowe monolityczne gr. 15 — 22 cm oraz prefabrykowane typu
DZ-4, DZ-3. Brak widocznych ugie¢ i zarysowan. Stan techniczny stropow — dobry.

Stropodachy

Stropodachy zelbetowe monolityczne gr. 16 cm oraz prefabrykowane typu
Dz-5, DZ-4 i DZ-3. Brak widocznych ugie¢ i zarysowan. Stan techniczny
stropodachow — dobry.

OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Ogolny stan techniczny obiektu mozna okresli¢ jako dobry.
WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektu i elementéw konstrukcji,
stwierdza sie:
— 0golny stan techniczny obiektu mozna okre$li¢ jako dobry;
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— projektowane zmiany nie wptyng negatywnie na konstrukcje budynku;

— wszystkie roboty projektowane nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem tech-
nicznym na podstawie waznej decyzji pozwolenia na budowe pod statym
dozorem osoby uprawnione;j.

Budynek nadaje sie do projektowanej rozbudowy i przebudowy.

Projektant - konstruktor: mgr inz. Matgorzata Jaworska
PDL/0099/PWOK/13
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