eLeﬁ?rls

PIOTR BARTOSZ2ZeWJICZ2

ul. Serwisowa 19, 15-621 Biatystok
tel. kom. 666 328 625, E-mail: biuro@elektris.cu
NIP: 542-298-63-F¥4 REGON: 36095569%
WWW.ELEKTRIS.EU

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
NAZWA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
INWESTYCIJI:
BIALOSTOCKIEGO TEATRU LALEK
LOKALIZACJA . . .
INWESTYCIL: Biatystok ul. Kalinowskiego
NR. EWID. GRUNTU dz. nr. ewid. 1689/6
BIALOSTOCKI TEATR LALEK
INWESTOR: . . .
15-875 Biatystok, ul. Kalinowskiego 1
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz.

Piotr Bartoszewicz
upr. proj. PDL/0129/POOE/14

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz.
Pawel Golinski
upr. proj. PDL/0073/PWBE/17

BIALYSTOK
20 MARZEC 2020 r.

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24,
poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTOW LUB CALOSCI, BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU, WZBRONION
E. Dokumentacj¢ opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy uzyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374 oraz
Microsoft Office 2013 nr licencji X19-36734-01



ul. Serwisowa 19 H r_ www.elektris.eu
15-621 Biatystok e l—ﬁ I S biuro@elektris.eu
NIP: 542 298 63 74 PIOTR BARTOSZEWICZ +48 666 328 625

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I OPIS TECHNICZNY ..cuuiivinrensensuncsansnsssnssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 2
1 Parametry teChNICZNE .......cc.viiiiiiieiiiieceece et e e 2
2 ZAKIES OPTACOWANIA ..cvvvveeuiieeritieeniteeesiteeeiteestteestaeesteeesasteesaseesssseesnsseessseesseeesseeens 2
3 Przeznaczenie ObIEKIOW ..........couiiiiiiiiiiiiiiie et 2
4. Z2as11anie BUdYNKU......cccooiiiiiiiiiiii e 2
5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu ........cccveeiiiieiiieeiiieciieeeee e 2
6 Rozdzielnica gtéwna RG i rozdziat energii elektrycznej w budynku..........cccceeeeee. 3
7 Tablica bezpiecznikowa TP i rozdziat energii elektrycznej w czesci patio................. 4
8 Uktadanie kabli i PrZeWOAOW .......c.ceeeciiiiiiiieiiieeeiieeeeee et ereesaeeesveeesaee e 4
9 Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych........cccccooviiiiniinniinnns 5
10.  Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuaCyjnego .......cccceeevvveerveeerveeerveenineeesinneenns 5
11.  Zasilanie urzadzen wentylacyjnych/klimatyzacyjnych...........ccccoooiiiiiiniiinniiinnienns 6
12.  Instalacja PrzeCiwpPOTaZENIOWA ........eeeruveeerureeeiieeerireeeireeaseeenseeesseeessseesssseesssseessseeenns 6
13, Ochrona przeCiwprZEePICCIOWA . ...ccuueerurieriitieeiieeeiteesieeestteesteeesbeesareesbteesbeeesbeeenas 6
14.  Instalacja OdZIOMOWA .....ccccuiieriieeeiieeriieesteeeiteeestteeetaeesteeesseeessseeesseeesseesssneesssneenns 7
15, UWAZL KONCOWE ..coueiiiiiiiiiiiiieeeite ettt ettt ettt et esbae e sabaeesabee e 7
TI SPIS RYSUNKOW.....coummneinmnnernmsnsecssssessssssessssssessasssssssssssssassssssssssasssssssssssssasssssssssssssssssses 9
III OBLICZENIA TECHNICZNE .......cucovvievinnnsuinsanssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 10
IV ZALACZNIKI ......uuoueiuenuinseissnnsnnssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 11



ul. Serwisowa 19 H r_ www.elektris.eu
15-621 Biatystok e l—ﬁ I S biuro@elektris.eu
NIP: 542 298 63 74 PIOTR BARTOSZEWICZ +48 666 328 625

I OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne

Napiecie zasilania -U =400/230 V

Moc zainstalowana budynku -P; = 18,6 kW

Moc szczytowa budynku - Ps =9,0 kW

Prad obliczeniowy szczytowy - In =142A

Ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wiaczenie zasilania;
- uktad sieci TN-S

Ochrona przeciwprzepigciowa - ogranicznik przepiec typ 142

w rozdzielnicy TP

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych w
rozbudowie i przebudowie budynku Biatostockiego Teatru Lalek w Biatystok ul. Kalinowskiego.

Dokumentacja obejmuje nast¢pujace elementy instalacji elektrycznych:
— lini¢ zasilajaca projektowana WLZ,
— istniejaca gtéwna rozdzielnice zasilajaca 0,4 kV,
— instalacje¢ zasilania urzadzen,
— instalacje o$wietlenia ogélnego,
— instalacje gniazd wtykowych,
— potaczenia wyréwnawcze,
— ochrong przeciwporazeniowa,
— ochrong przeciwprzepigciowa.

3. Przeznaczenie obiektow

Budynek Bialostockiego Teatru Lalek w Biatystok ul. Kalinowskiego.

4. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywa si¢ z istniejacego ztagcza kablowo-pomiarowego nN nr ZK-1535.
Z istniejacego ztacza kablowego nN nr ZK-1535 do wytacznika gléwnego WGPPOZ
utozony jest kabel YKY 5x150mm?2.

5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylaczenie zasilania w  budynku odbywaé¢ si¢ bedzie po  przycisnigciu
przycisku  przeciwpozarowego wylacznika pradu PPOZ w obudowie z szybka
i opisem. Element sterujacy urzadzeniem wykonawczym w rozdzielnicy gtéwnej RG
(tj. przycisk) zostanie zabudowane w poblizu drzwi wejsciowych do budynku.
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Wytaczanie zasilania odbywa si¢ w oparciu o istniejacy roztgcznik typu COMPACT 3P
NSX400NA z wyzwalaczem wzrostowym.
Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w rozlaczniku w rozdzielnicy gtéwnej RG
a przyciskiem przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy utozy¢ przewdd typu
HDGs 5xImm2 na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa
zastosowanego przewodu (E90).
Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada si¢ z:
— elementu wykonawczego w postaci wylacznika wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy,
— elementu sterujagcego urzadzeniem wykonawczym w postaci przycisku PPOZ
wyposazonego w styk zwierny i rozwierny, oraz sygnalizacj¢ LED, ktéra informuje o
wylgczeniu napigcia.

Element sterujacy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,5 m w poblizu drzwi wejsciowych oraz
oznakowac znakiem ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu” pokazanym na ponizszym rysunku.

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

PRZECIWPOZAROWY.
WYLACZNIK PRADU

Rysunek 1. Oznaczenie elementu sterujgcego (przycisk PPOZ) znakiem ,,Przeciwpozarowy
wylacznik pradu”.

6. Rozdzielnica gtéwna RG i rozdzial energii elektrycznej w budynku

W budynku w piwnicy znajduje si¢ rozdzielnica gtbwna RG w wykonaniu wolnostojagcym.
W rozdzielnicy RG przewidziano zabezpieczenia przewodéw i kabli zasilajacych odbiorniki
elektryczne w budynku.
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Istniejaca rozdzielnica RG wyposazona jest w rezerwowe rozlaczniki bezpiecznikowe
cylindryczne 3P 22x58mm SBI. W jednym z pdl rezerwowych roztacznika bezpiecznikowego
nalezy zabudowac¢ zabezpieczenia 3x gG 32A i zasili¢ nowoprojektowang tablice TP.

Aparaty w rozdzielnicy oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacja. Metalowe elementy
konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy uziemi¢ zgodnie z obowigzujacg norma.

Orientacyjng lokalizacje rozdzielnicy RG pokazano na zataczonych rzutach.

7. Tablica bezpiecznikowa TP i rozdzial energii elektrycznej w czesci patio

W czg¢sci rozbudowywanej i przebudowywanej, zaprojektowano tablice bezpiecznikowg TP
w wykonaniu podtynkowym. Tablice nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku i zasili¢
z rozdzielnicy RG kablem typu YDYzZo 5x10 mm2 450/750V.

W tablicy TP przewidziano zabezpieczenia przewodéw i kabli zasilajagcych odbiorniki
elektryczne w budynku w czesci patio.

Tablica bedzie wyposazona w:

— rozlacznik izolacyjny,

— ogranicznik przeciwprzepigciowy,

— sygnalizacj¢ $wietlng obecnosci napigcia,

— wylaczniki r6znicowo-pradowe,

— wylaczniki nadpragdowe.

8. Ukladanie kabli i przewodow

— Kable prowadzone na zewnatrz w ziemi nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtgbokosci
0,7m i na 10cm warstwie piasku (réw glebokosci 0,8m +10cm podsypki). Kable uktada¢
linig falista na dnie oczyszczonego rowu kablowego i wyréwnanego 10cm warstwa
piasku. Po ulozeniu kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku a nastgpnie 15cm warstwa
gruntu rodzimego nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ kabla od folii powinna wynosi¢ 25cm.

— Kable w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami gospodarki podziemnej oraz
pod drogami zabezpieczy¢ przepustami kablowymi DVK i DVR, uszczelniajac je z obu
stron dtawicami czopowymi. Pod drogami i parkingami kable uktada¢ w rurze ostonowe;j
na gt. min. 1,0 m od poziomu jezdni. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

— Przewody 1 kable zasilajgce rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ podtynkowo, w razie
potrzeby w ostonach z rur elektroinstalacyjnych typu RL.

— Przewody zasilajace poszczegdlne odbiory w czesci produkcyjnej uktada¢ w korytkach
1 natynkowo w ostonach z rur elektroinstalacyjnych typu RL.

— Przewody zasilajace poszczegdlne odbiory w cze$ci nieprodukcyjnej uktadaé
podtynkowo.

— Przewody na catej dlugos$ci powinny by¢ pokryte warstwa tynku o grubo$ci co najmnie;j
5 mm, trasy utozenia przewodéw powinny by¢ rownolegte do krawedzi $cian i sufitow.

— Pozostate przewody elektryczne uktada¢ bezposrednio w tynku.
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— Przewody o klasie odpornosci ogniowej PH90 badZ E90 np. typu HDGs prowadzi¢ pod
tynkiem z wykorzystaniem uchwytéw o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos$¢ ogniowa zastosowanych przewodéw np. UDF.

— Przewody telekomunikacyjne/niskopradowe, sterownicze i sygnalizacyjne uktadaé¢ w
tynku w rurach elektroinstalacyjnych.

— Nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodéw we wspdlnych korytach i rurach z
przewodami instalacji elektrycznych 230/400V.

— Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podiodze, zachowujac od innych
instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgaleznych, 20 cm dla
rownolegtych przewodéw telekomunikacyjnych/niskoprgdowych oraz 60 cm w
przypadku bezpiecznikéw, tacznikéw, przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

— W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujac klase
odpornoséci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odporno$¢ ogniowa
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na
podstawie projektu architektonicznego.

9. Instalacja oSwietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Instalacja o§wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuje wypusty oswietleniowe
sufitowe i $cienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia.

Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838. Instalacj¢ o$wietlenia podstawowego nalezy wykonac
przewodami YDY(zo) 3(4)x1,5mm?2.

Przewody instalacji o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych uktada¢ w $cianach
podtynkowo.

Gniazda zabudowa¢ na wysokosci okoto 0,3 m od posadzki, gniazda nad blatami zabudowac¢
na wysokosci 1,2 m.

Gniazda w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ (np. wc) nalezy wykona¢ w stopniu
ochrony nie mniejszym niz IP44.

Obwody gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia i do urzadzen nalezy taczy¢ przelotowo
bez uzywania puszek rozgateznych. Do jednego obwodu przytacza¢ nie wiecej niz 10 gniazd
wtyczkowych.

10. Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku zaprojektowano oprawy awaryjne z czasem podtrzymania lh. Dodatkowo
projekt przewiduje montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego z czasem
podtrzymania 1h. Oprawy oswietlenia kierunkowego wyposazy¢ w piktogramy wskazujace
kierunek ewakuacji. Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacji w osi winno wynosi¢ 1 1x.

Jako oprawy oswietlenia awaryjnego zastosowano oprawy LED do stref korytarzowych
oraz oprawy LED do stref otwartych. Jako oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowano
oprawy jednostronne badz dwustronne.
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W przypadku lokalizacji urzadzen PPOZ (wytacznik przeciwpozarowy, hydranty itp.) poza
drogami ewakuacji badz poza strefami otwartymi nalezy zainstalowa¢ oprawy awaryjne z czasem
potrzymania lh w bezposrednim sgsiedztwie w/w urzadzen. Natezenie oswietlenia przy
urzadzeniach PPOZ powinno wynosi¢ 5 Ix. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na zatgczonych rysunkach.

11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych/klimatyzacyjnych

Lokalizacje 1 wysokosci montazu wypustow wg ustalen z Inwestorem
i dostawca technologii urzadzen wentylacyjnych/klimatyzacyjnych.

W przypadku urzadzen dostarczanych z wiasnymi rozdzielnicami nalezy pozostawi¢ zapas
przewodu zasilajacego.

Zabezpieczenia, typy 1 przekroje przewodoéw zasilajacych urzadzenia technologiczne
wentylacji/klimatyzacji sprawdzi¢ na etapie wykonawstwa z wytycznymi w DTR dostarczonych
urzadzen.

12. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, przed dotykiem bezposrednim spetniona bedzie
przez izolowanie czeSci czynnych (obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych oraz izolacje
przewodow).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przed dotykiem posrednim w projektowanej
instalacji spetniona zostanie poprzez potaczenie czesci przewodzacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego wylgczania za pomoca wytgcznikéw nadmiarowopragdowych i
r6znicowopradowych, ktére beda zainstalowane w rozdzielnicach.

W projektowane;j instalacji zastosowany bedzie uktad sieciowy TN-S, w ktérym przewody
neutralne N i przewody ochronne PE s3 oddzielne. Po rozdzieleniu potencjaléw nie nalezy ich
ponownie taczy¢. Potencjatu zyly ochronnej nie przerywac na calej jej ciagtosci.

Przewody neutralne powinny by¢ koloru niebieskiego, a ochronne z6tto-zielonego.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym $rodkiem ograniczania szybkiego wzrostu napigcia w instalacjach zasilania
elektroenergetycznego sg urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Ich brak moze prowadzi¢ do
przenikania do budynku niebezpiecznych dla urzadzen i instalacji pozioméw przepigc.

W przypadku rozpatrywanego obiektu przepiecia moga przenikng¢ do ukladu zasilania
poprzez kable zasilajace od strony zasilania zewngtrznego oraz wszelkich urzadzen wyniesionych
poza $ciany budynku.

Zagrozenie najwigkszymi przepigciami istnieje gtdwnie od strony:

— Dbezposrednich i posrednich wytadowan atmosferycznych,

— mozliwych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilania,

— przelaczen zasilania w sieci elektroenergetycznej,

— 1indukowania si¢ przepig¢ w petlach pradowych znajdujacych sie wewnatrz budynku.
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Projektuje si¢ ochron¢ przepigciowa dwustopniowa. W projektowanej tablicy TP zostang
zabudowane ograniczniki przepiec typ 1+2.

14. Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym (=8 mm. Wedlug normy
dla klasy IV ochrony odgromowej oko siatki nie powinno przekracza¢ 20 m, a odlegtos¢ migdzy
nastepnymi przewodami odprowadzajacymi 20 m. Dopuszcza si¢ zwigkszenie jednego wymiaru
oka siatki, jednak nie wigcej niz o 4 m pod warunkiem, ze drugi wymiar zostanie o takg samg
warto$¢ zmniejszony.

Z instalacja odgromowg nie taczy¢ bezposrednio wentylatoréw dachowych elektrycznych,
kanaléw metalowych oraz czerpni dachowych potaczonych z urzgdzeniami elektrycznymi. Do
ochrony w/w urzadzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ zwody pionowe o wysokosci
uzaleznionej od gabarytow urzadzen, ktére maja chroni¢ przed bezposrednim wyladowaniem
atmosferycznym.

Zwody poziome niskie utozy¢ na specjalnych uchwytach dostosowanych do pokrycia dachu.
Wystajace metalowe elementy dachu polaczy¢ ze zwodami. Przy urzadzeniach elektrycznych
zamontowanych na dachu oraz masztach antenowych nalezy zastosowa¢ zwody pionowe w postaci
iglicy.

Potaczenie przewodéw odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykonac¢ jako skrecane za
pomoca zaciskow krzyzowych. Zwody odprowadzajace pionowe nalezy polaczy¢ z istniejagcym
uziomem fundamentowym poprzez istniejace ztacze kontrolne i1 przewdd uziemiajacy (bednarke
FeZn 25x4).

Przewody odprowadzajace (drut stalowy ocynkowany (=8mm) prowadzi¢ na uchwytach do
drutu po elewacji budynku. Ztgcza kontrolne montowac na wysokosci 1,5m od powierzchni ziemi
lub do gruntu.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna
lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do glebokosci 20cm w ziemi.
Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna

Instalacj¢ odgromowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

15. Uwagi koncowe

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami
Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywoltanymi
w tych Warunkach polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosowa¢ materialty 1 urzadzenia
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

3. Instalacj¢ w budynku wykona¢ w koordynacji z Inwestorem.

4. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i
proby zgodnie z PN-HD 60364-6. Jedynie poprawny wynik pomiaréw 1 badan
upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Szczegoétowe lokalizacje wypustow do zasilania instalacji sanitarnych nalezy ustala¢ z

7
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projektem instalacji sanitarnych.

7. Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywac¢ zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong
przez producenta.

8. Opis stanowi integralng czes¢ projektu, a projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo.
Wszelkie elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materiatow itd. a nie ujete
na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czesci
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, nalezy problem
zglosi¢ projektantowi, ktéry niezwtocznie zobowiazuje si¢ do jego rozstrzygnigcia.

9. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujagcych ustuge do realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koncowego w pelni akceptowanego przez Zleceniodawceg. W
przypadku zauwazenia btedéw, omytek lub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci i
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed zlozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym
terminie wszelkie niewyjasnione kwestie sporne bedg rozstrzygane na korzys¢
Inwestora.
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II SPIS RYSUNKOW
1. RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACIJE GNIAZD I ZASILANIA rys. E-01
2. RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA rys. E-02
3. RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA rys. E-03
4. SCHEMAT TABLICY PATIO TP CZ. 1 rys. B-04
5. SCHEMAT TABLICY PATIO TP CZ. 2 rys. E-05



III OBLICZENIA TECHNICZNE

DOBOR ZABEZPIECZEN I LINIl ZASILAJACYCH
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