OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

l. DANE OGOLNE:

INWESTOR: | BIALOSTOCKI TEATR LALEK
ul. K. Kalinowskiego 1, 15-875 Biatystok
BUDOWA™ \Rozbudowa i przebudowa budynku
Biatostockiego Teatru Lalek w Biatymstoku
wraz z instalacjg wentylacji mechanicznej
ADRES Dz. Nr 1689/6 obr. geodezyjny 0011 Srédmiescie
BUDOWY: jedn. ewid. 206101_1 Biatystok
AUTOR mgr inz. arch. DANIEL KOZt OWSKI
PROJEKTU: | upr. proj. bez ograniczen w spec;j. arch.
14/PDOKK/2012

I PODSTAWA OPRACOWANIA:

ZLECENIE INDYWIDUALNE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
WIZJAW TERENIE | UZGODNIENIA Z INWESTOREM

MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEPISY TECHNICZNO — BUDOWLANE

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU W ZAKRESIE MAJACYM NA CELU ZADASZENIE
WEWNETRZNEGO PATIA WRAZ Z PRZEBUDOWA W ZAKRESIE ZMIANY WIELKOSCI | ILOSCI
OTWOROW DRZWIOWYCH. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JAKO TRADYCYJNA - MUROWANA,
O JEDNEJ KONDYGNACJI NAZIEMNEJ, Z PRZEKRYCIEM DACHEM PLASKIM.

WYSOKOSC BUDYNKU — bez zmian
WYSOKOSC PROJEKTOWANA — 5,16m
ILOSC KONDYGNACJI NAZ. — do Il — bez zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1893,50m?
POW. UZYTKOWA - 2714,17m?
KUBATURA - 11757,66m®
W TYM: ISTNIEJACA: PROJEKTOWANA:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 1737,0m? 156,50m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 2578,17m? 136,00m?
KUBATURA: 11119,66m? 638,00m?

WYKAZ POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH:

1. Wiatrotap — kostka granitowa — 136,00m?

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH DO WYKONANIA:
- rozbiérka warstw utwardzenia terenu — chodnik patio
- rozbidrka murku, zdjecie bramek
- rozbidrka schodoéw prowadzacych do holu gtéwnego
- zdjecie czesci warstwy termoizolacji scian wokot patio do wysokosci + 4,0m
- rozbidrka Scianki attykowej przy wejsciu do cz. gastronomicznej
- demontaz rur spustowych i lezakéw kanalizacji deszczowej (do studzienki)
- demontaz czeéci instalacji zlok. na $cianach (elektroenergetyczna, sanitarna)
- demontaz witryny prowadzacej do holu gtéwnego
- wykucie otworu drzwiowego do czesci gastronomicznej
- rozbidrka chodnika przylegajacego do projektowanej rozbudowy
- wykonanie wykopow fundamentowych i korytowania pod projektowane utwardzenie




V. ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWANA FORMA

ZACHOWANO ISTNIEJACY CHARAKTER | FORME BRYLY BUDYNKU OBJETEGO
OPRACOWANIEM. BRYLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY JEST ZAMKNIETA Z TRZECH STRON
PRZEZ ISTNIEJACE CZESCI BUDYNKU. PROJEKTOWANA CZESC ROZBUDOWY WIDOCZNA OD
STRONY UL. K. KALINOWSKIEGO STANOWI WYPELNIENIE ISTNIEJACEJ ELEWACJI STANOWIACE
JEJ KONTYNUACJE NAWIAZUJACA KOLORYSTYCZNIE JAK | KUBATUROWO DO CZESCI
ISTNIEJACEJ. KOLORYSTYKA JAK | UZYTE MATERIALY SA ODPOWIEDNIE W NAWIAZANIU DO
ZABUDOWY WYSTEPUJACEJ NA DANYM TERENIE. FORME ROZBUDOWY OKRESLA PROJEKT
ELEWACIJI. Rys. Nr A-4. FORMA ARCHITEKTONICZNA ZGODNA Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

PROJEKTOWANA FUNKCJA

ZACHOWANO ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE BUDYNKU ORAZ JEGO UKLAD FUNKCJONALNY.
WPROWADZONO DODATKOWA POWIERZCHNIE STANOWIACA DOPELNIENIE CZESCI
KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ BUDYNKU tACZACA WYJSCIE Z SALI TEATRALNEJ | HOLU
GLOWNEGO NA PATIO KTORE BEDZIE SPELNIALO FUNKCJE WIATROLAPU W ZWIAZKU Z CZYM
ZYSKALO ZADASZENIE ORAZ ZOSTALO WYDZIELONE Z PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ SCIANA W
CALOSCI PRZESZKLONA,

DOSTEP DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH

BUDYNEK JEST W PELNI PRZYSTOSOWANY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. POSIADA
POCHYLNIE PRZED WEJSCIEM GtOWNYM, ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANE POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO-SANITARNE. NA TERENIE DZIALKI FUNKCJONUJE ISTNIEJACE MIEJSCE DO
PARKOWANIA PRZEWIDZIANE OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM.

PRZEWIDZIANO MOZLIWOSC DOSTEPU DO PROJEKTOWANEJ CZESCI BUDYNKU BEZPOSREDNIO
Z SALI TEATRALNEJ PRZEZ ISTNIEJACE DRZWI| BEZPROGOWE ORAZ BEZ POSREDNIO Z
ZEWNATRZ Z POZIOMU ISTNIEJACEGO TERENU.

V. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE:

PODSTAWE, OPRACOWANIA STANOWI A

O Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

O Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP;

PODSTAWE, OPRACOWANIA STANOWI:
ROZBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE ZADASZENIA ISTNIEJACEGO PATIA
W PROGRAMIE UZYTKOWYM ZNAJDUJA SIE:
- WIATROLAP JAKO KOMUNIKACJA OGOLNA WEWNATRZ BUDYNKU

ZATRUDNIENIE:
- ZUWAGI NA FUNKCJE PROJEKTOWANA NIE PRZEWIDUJE SIE ZMIAN W ZATRUDNIENIU

OSWIETLENIE NATURALNE | SZTUCZNE
HOLL NIE STANOWI POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO NA POBYT LUDZI.ZAPEWNIA SIE
OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM | SZTUCZNYM.

WYPOSAZENIE W MEDIA
NALEZY PRZEWIDZIEC NASTEPUJACE INSTALACJE:
* INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
* INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
+ INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH, NISKO PRADOWE,
ALARMOWE, OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNE
* INSTALACJA GRZEWCZA

OBIEKT OGRZEWANY ZA POMOCA SYSTEMU OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO ZASILANEGO
Z ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO MIESZCZACEGO WEZEL CIEPLNY ZASILANY Z
MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ.
OBIEKT ZASILANY W WODE Z ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO. PODGRZEWANIE
WODY UZYTKOWEJ W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM.
ODPROWADZENIE SCIEKOW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ ISTNIEJACE PRZYLACZE.
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ ISTN. PRZYLACZE.




WYTYCZNE BRANZOWE

WYTYCZNE BUDOWLANO-WYKO NCZENIOWE:

- wszystkie instalacje wodociggowe i kanalizacyjne pod tynkiem lub obudowane;

- minimalna temperatura co najmniej 18°C;

- drzwi zewnetrzne i wydzielajgce pozarowo z samozamykaczami;

- materiaty budowlane (farby, wyktadziny podiogowe, armatura, instalacje itp.),
dopuszczone do stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci;

- wyposazenie posiadajgce atesty lub certyfikaty;

WYTYCZNE INSTALACJI WODOCI AGOWEJ | KANALIZACYJNEJ:
- nie przewiduje sie z uwagi na zakres opracowania i funkcje proj. pomieszczenia

WYTYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

- wszystkie urzgdzenia zasilane prgdem elektrycznym powinny posiadac¢ zabezpieczenia
przed porazeniem;

- hatezenie oswietlenia sztucznego we wszystkich pomieszczeniach i stanowiskach
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/E-02033 i posiada¢ 150Lx

WYTYCZNE INSTALACJI WENTYLACJI | OGRZEWANIA:

- minimalna temperatura 18°C;

- Instalacja centralnego ogrzewania jako ogrzewanie grzejnikowe zasilane z istniejgcego
w budynku wezla cieplnego.

- Odpowiednig wentylacje wyciggowg uzyskuje sie przez zastosowanie wentylatorow
wyciggowych montowanych w suficie

- Nawiew powietrza w pomieszczeniach odbywa sie poprzez okna i nawiewniki okienne
umieszczone w ramie okiennej

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN | WYPOSAZENIA:
- wg. standardu okreslonego przez Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY:

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadac:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczehAstwa ,B” ;

- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen poddozorowych;

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
(-LPN", ,E”, ,O")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg
techniczng;

- urzadzenia stanowigce wyposazenie muszg posiadac certyfikaty dopuszczajgce do
kontaktu z zywnoscig;

- urzagdzenia przeznaczone do przechowywania zywnosci muszg posiadac¢ wskazniki
monitorujgce;

- wszystkie urzadzenia nalezy instalowac i uzytkowaé zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg dostarczong przez producentéw urzgdzen;

VI. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

POSADOWIENIE BUDYNKU- opinia geotechniczna

Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ Z 2007 R. DOTYCZACEJ ,PRZEBUDOWY | NADBUDOWY
WEJSCIA BIALOSTOCKIEGO TEATRU LALEK” WYNIKA, ZE ZGODNIE Z ,EKSPERTYZA W SPRAWIE
WARUNKOW POSADOWIENIA | NOSNOSCI GRUNTU NA TERENIE TEATRU LALEK W BIALYMSTOKU T —
1299" WYKONANA W 1962 R. PRZEZ MGR INZ. BOHDANA WASILEWSKIEGO | MGR INZ. JANUSZA
KRUKOWSKIEGO NA OMAWIANYM TERENIE WYSTEPUJA NA GLEBOKOSCI PONIZEJ 2,5M OD
POZIOMU TERENU PIASKI DROBNE SREDNIO - ZAGESZCZONE LUB BLISKIE STANU
ZAGESZCZONEGO, PRZECHODZACE W POSPOLKE DROBNA ZAGESZCZONA.

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BIALOSTOCKIEGO TEATRU LALEK
ZNAJDUJE SIE NA TERENIE ZALICZONYM DO Il KATEGORII GEOTECHNICZNEJ, A WARUNKI
GRUNTOWE NALEZY UZNAC ZA PROSTE.




PROJEKTOWANE FUNDAMENTY NALEZY POSADOWIC NA RZEDNEJ ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
PRZED POSADOWIENIEM BUDYNKU NALEZY W WYKOPACH SPRAWDZIC WARUNKI GRUNTOWE |
STOPIEN ZAGESZCZENIA GRUNTU. POWYZSZA CZYNNOSC POWINIEN WYKONAC UPRAWNIONY |
POTWIERDZIC WPISEM W DZIENNIKU BUDOWY.

LAWY / STOPY FUNDAMENTOWE

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE POSADOWIC NA POZIOMIE FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH.
WYKONAC JAKO WYLEWANE Z BETONU C16/20 (B20) ZELBETOWE. WYKONAC ZGODNIE Z
CZESCIAKONSTRUKCYJNA OPRACOWANIA.

UWAGA:Poziom posadowienia fundamentow istniejgcych zweryfikowac na etapie budowy, wszelkie
rozbieznosci miedzy stanem projektowanym a zastanym konsultowaé z zespotem projektowym.

SCIANY FUNDAMENTOWE

SCIANY FUNDAMENTOWE DWUWARSTWOWE MUROWANE JAKO CZESC KONSTRUKCYJNA
BLOCZEK BETONOWY Z BETONU C16/20 (B20) NA ZAPRAWIE 5MPa GRUBOSCI 24cm. PROJEKTUJE
SIE ZWIENCZENIE SCIANY WIENCEM gr. 25cm ZBROJONYM CZTEROMA PRETAMI @12mm i
STRZEMIONAMI @6mm CO 25-30cm. SCIANY FUNDAMENTOWE NALEZY OCIEPLIC STYROPIANEM
FUNDAMENTOWYM gr.20cm NA CALEJ ICH WYSOKOSCI.

SCIANY ZEWNETRZNE NAZIEMNE

SCIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE JAKO DWUWARSTWOWE WYKONCZONE METODA
LEKKA-MOKRA,. SCIANA KONSTRUKCYJNA gr. 24cm JAKO BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY.
WARSTWA OCIEPLENIA JAKO WELNA SKALNA gr. 20 NA WARSTWIE KLEJU, WARSTWA LICOWA
JAKO TYNK STRUKTURALNY NA SIATCE Z WELOKNA SZKLANEGO

POSADZKI

WARSTWA SCIERALNA JAKO KOSTKA GRANITOWA KLADZIONA NA WYLEWCE
BETONOWEJ GR. 10cm. JAKO IZOLACJA TERMICZNA - STYRODUR gr. 10cm UKLADANY NA
HYDROIZOLACJI STANOWIACEJ FOLIE BUDOWLANA tACZONA NA ZAKLAD LEPIKIEM NA
PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU gr.15cm | PODSYPCE z PIASKU gr. 20cm.

SCHODY

SCHODY WEWNETRZNE WYLEWNE ZELBETOWE z BETONU C20-25 ZBROJONE STALA
STOPNIE WYLOZONE KOSTKA GRANITOWA,

STROP / SLUPY
SLUPY ZELBETOWE. STROP JAKO ZELBETOWY JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONY O GR. 16cm.
PRZEKRYCIE BUDYNKU:

PRZEKRYCIE JAKO STROPODACH PELNY. CZESC KONSTRUKCYJNA JAKO PLYTA
ZELBETOWA GRUBOSCI 16cm. WARSTWY DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM i IZOLACJAMI
PAROCHRONNYMI WYKONAC WEDLUG DANYCH NA RYSUNKACH. WYKONAC OBROBKI DACHOWE
OBEJMUJACE USZCZELNIENIA WIATROWE oraz OPIERZENIE SCIANKI ATTYKOWEJ, WPUSTOW
WODY DESZCZOWEJ | KOMINOW WENTYLACYJNYCH. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
OBROBEK DACHOWYCH WYKONANYCH INDYWIDUALNIE z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ.

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

ZAPROJEKTOWANO STOLARKE INDYWIDUALNA. RAMY OKIENNE | DRZWIOWE ALUMINIOWE
W KOLORZE: SZARYM. WITRYNA POWINNA BYC WYPOSAZONE W NAWIEWNIKI WENTYLACYJNE O
REGULOWANEJ WIELKOSCI OTWARCIA i Z FILTREM PRZECIWPYLOWYM. STOLARKA OKIENNA
POWINNA POSIADAC WSPOLCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA ZGODNY z PN-83/B03430. Z UWAGI
NA POWIERZCHNIE PRZESZKLENIA NALEZY STOSOWAC OKNA/NASWIETLA DOBRZE OCIEPLONE
O TERMOIZOLACYJNOSCI SPE£NIAJACEJ WARUNEK U<0,9W / (m2K) DLA WITRYNY ORAZ 1,1W/
(m2K) DLA NASWIETLA | OKNA DACHOWEGO.

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE, O WSPOLCZYNNIKU NIE WIEKSZYM OD 1,3W(m2K).
DRZW| PROWADZACE DO CZESCI GASTRONOMICZNEJ O KLASIE POZAROWEJ EI-60.

PRZYJETA KOLORYSTYKA:

SCIANY — TYNK STRUKTURALNY SILIKONOWY — KOLOR BRAZOWY, typ.,baranek”
KOLUMNY — ZELBETONOWE TYNK STRUKTURALNY — KOLOR SZARY
OKNA/DRZWI — ALUMINIOWE - KOLORU SZAREGO

ORYNNOWANIE — STALOWE - KOLORU SZAREGO

POKRYCIE DACHU — MEMBRANA - KOLORU GRAFITOWEGO




IZOLACJE WODOCHRONNE

a). POZIOMA-

ULOZONA NA tAWACH, POD POSADZKA PRZYZIEMIA, WARSTWACH IZOLACJI TERMICZNE]
STROPODACHU. WYKONAC ZA POMOCA FOLIl BUDOWLANEJ LUB Z DWOCH WARSTW PAPY
ULOZONYCH NA GORACYM LEPIKU / TERMOZGRZEWALNEJ

b).PIONOWA-

IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH OD tAW DO MINIMUM 30cm PONAD TEREN
PRZYLEGLY DO BUDYNKU PREPARATEM DYSPERBIT KLADZIONYM W DWOCH WARSTWACH,
POLACZONA z IZOLACJA POZIOMA SCIAN | FUNDAMENTOW.

IZOLACJE WYKONAC NA SUCHYM PODLOZU Ilub STOSOWAC PREPARATY OSUSZAJACE
ODPOWIEDNIE DO WILGOTNEGO PODLOZA, W SPOSOB ODPOWIEDNI DO ZALECEN PRODUCENTA
ZGODNY Z POLSKA NORMA. ELEMENTY DREWNIANE ODDZIELONE OD MURU PAPA TERMICZNA.

IZOLACJE NALEZY DOSTOSOWAC DO LOKALNYCH WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH i
DO UKSZTALTOWANIA TERENU. W STYKU ZE STYROPIANEM STOSOWAC WYLACZNIE LEPIKI NIE
POWODUJACE ROZPUSZCZANIA STYROPIANY, BEZ WYPELNIACZY MINERALNYCH.

W RAZIE POTRZEBY, ADEKWATNIE DO WARUNKOW GRUNTOWYCH NALEZY ZABEZPIECZYC
BUDYNEK ZA POMOCA DRENAZU ZEWNETRZNEGO lub W INNY SPOSOB PRZED ZAWILGOCENIEM
lub INFILTRACJA WODY DO WNETRZA BUDYNKU.

VIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE:

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

- SCIANY - TYNKI GIPSOWE MALOWANE

- POSADZKI JAKO WYLEWKA BETONOWA + KOSTKA GRANITOWA

- STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA INDYWIDUALNA, ALUMINIOWA
- SUFITY SZPACHLOWANE | MALOWANE

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:
—SCIANY — ELEWACJE WYKONCZONE METODA MOKRA-LEKKA Z WARSTWA LICOWA JAKO

TYNK CIENKOWARSTWOWY STRUKTURALNY TYPU ,BARANEK”
- PODESTY WEJSCIOWE JAKO KOSTKA GRANITOWA NA PODBUDOWIE

VIII.INSTALACJE:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIOWA | SWKOWA Z ISTNIEJACEJ  LINII
ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA PRZEZ ISTNIEJACA SKRZYNKE
PRZYtLACZENIOWA | TABLICE ROZDZIELCZA W BUDYNKU - wykonaé zgodnie z dalszg czescig
opracowania branzowego.

INSTALACJA WODOCI AGOWA:

POBOR WODY Z ISTNIEJACEGO PRZYLACZA W BUDYNKU DO SIECI WODOCIAGU MIEJSKIEGO
WEWNETRZNEJ INSTALACJI NIE PRZEWIDUJE SIE Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANEEJ
ROZBUDOWY.

INSTALACJA KANALIZACYJNA:

ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ
ISTNIEJACE PRZYLACZE. NIE PRZEWIDUJE SIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z UWAGI NA PROJEKTOWANY CHARAKTER ROZBUDOWY.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ
ISTNIEJACE PRZYLACZE - wykonaé zgodnie z dalszg czescig opracowania branzowego.

INSTALACJA GRZEWCZA:

PRZEWIDZIANA Z ISTNIEJACEGO WEZLA CIEPLNEGO ZASILANEGO Z CIEPLOWNICZEJ SIECI
MIEJSKIEJ. WEWNETRZNA INSTALACJE GRZEWCZA - wykona¢ zgodnie z dalszg czescig opracowania
branzowego.

INSTALACIJA WENTYLACYJNA:

] INSTALACJA WENTYLACYJNA MECHANICZNA WYWIEWNA. DO WENTYLACJI NAWIEWNEJ
StUZA OKNA UCHYLNE ORAZ NAWIEWNIKI OKIENNE - wykona¢ zgodnie z dalszg czescig opracowania
branzowego.




IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Przedmiot opracowania

Zatozenia opracowano dla projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku ustugowego — Teatru
Lalek w Biatymstoku ul. K. Kalinowskiego 1 w zakresie zadaszenia patia wewnetrznego wraz z
wykonaniem $ciany ostonowej wydzielajgcej patio z przestrzenie zewnetrznej. Jako nowa funkcja
uzupetniajgca komunikacje ogding budynku.

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej budynku (projekt
budowlany) w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkow ewakuacii,

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- drég pozarowych,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania warunkéw

Budynek zostat podzielony na trzy strefy pozarowe. Zatozono ze projektowana cze$¢ rozbudowy
budynku bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowg z pierwotng gtéwng brytg budynku z uwagi na
bezposrednie skomunikowanie z holem gtéwnym przez zastosowanie drzwi bezklasowych
pozarowo. Przedmiotowe warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaly na podstawie
wielobranzowej koncepcji architektoniczno — budowlanej a nastepnie projektu budowlanego
zgodnie z rozporzgdzeniem. Pozostate strefy pozarowe obejmuje: strefa przypisana czesci
gastronomicznej, strefa mieszczgca zaplecze administracyjno — biurowe.

1. Parametry projektowane:

Powierzchnia zabudowy: 156,50 m?
Powierzchnia uzytkowa: 136,10m?

Kubatura: 638,00m?
Wysokosé: 5,16m - (N) niski
llo$¢ kondygnacji: 1

2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego, materiaty niebezpieczne:

W obiekcie nie bedg magazynowane substancje palne, przewidywana gestos¢é obcigzenia
ogniowego Q<500 MJ/m? (towary sktadowane w projektowanych pomieszczeniu magazynowych
jako eksponaty sceniczne w znikomej ilosci ze wzgledu na wielko$é pomieszczenia).

3. Kategoria zagro zenia ludzi

Z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania projektowana rozbudowa zostata wigczona do
istniejgcej strefy pozarowej i zakfalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.

Przewidywana liczba oséb mog acych przebywa ¢ na kondygnaciji

Z uwagi na projektowang funkcje nie przewiduje sie mozliwosci statego lub czasowego przebywania
0s0b.

4. Gesto $¢ obci gzenia ogniowego:
Maksymalna gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej Q<500 MJ

5. Ocena zagro zenia wybuchem
Nie wydziela sie pomieszczenia kottowni ze wzgledy zastosowano system grzewczy zlok w p.

technicznym gdzie umieszczono zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany z wezia cieplnego
miejskiej sieci cieptowniczej.




6. Klasa odporno $ci po zarowej i ogniowej
Przyjeto klase odpornosci pozarowej wg §212.3 okre$la sie jako ,C”".

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Konstrukcja | Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
gtéwna dachu zewnetrzna ¥'? | wewnetrzna dachu
nosna
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Konstrukcje gtéwng nosng stanowia: sciany murowane oraz stupy i rdzenie zelbetonowe
Strop : jako zelbetowy gr. 16cm i plyty zelbetowe kanatowe.
Wszystkie elementy budynku z materialéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

7. Strefy po zarowe

Istniejg trzy strefy pozarowe.

Powierzchnia projektowana strefy pozarowej ZL | strefy pozarowej — 136,10m2 — kondygnacja
przyziemia (wiatrotap)

Spetnione zostajg wskazniki zawarte w 8227.1 oraz 8§228.1 warunkéw technicznych dotyczace
dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych, tj.:

PM — 20 000 m?;

ZL — 10 000 m?.

8. Usytuowanie budynku
Odlegto $¢ projektowanego budynku od obiektéw s  agsiaduj gcych:

W zwigzku z brakiem zabudowy w bezposrednim sgsiedztwie i juz istniejgcym usytuowaniem
budynku odlegto$ci nie przekraczajg wartosci normatywnych okreslonych w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie.

9. Warunki ewakuacji
Drogi ewakuacyjne

Z projektowanego pomieszczenia zapewnia sie mozliwos¢ ewakuacji bezposrednio na zewnatrz
budynku lub drogg ewakuacyjng przez holl gtdwny. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
zamykane sg drzwiami, ktére po catkowitym otwarciu nie mogg zaweza¢ szerokosci drogi
ewakuacyjnej. Najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy wynosi 90 cm. Dopuszcza sie
stosowanie drzwi wyktadanych i z samozamykaczami.

Dlugos$c¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza ZL — 30 m.
Dlugos$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza ZL — 10 m.
Obudowa poziomych dr6g ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 15.

Oznakowanie dr6g ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilos¢ znakdéw) zgodnie z przepisami, normami i
Instrukcjg Bezpieczehstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakéw ochrony
przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzadzenia MSWIA oraz ustalenia
ponizszych norm:

- PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczehnstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, ktérych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyjscia na zewnatrz budynku i
znaki kierunkowe do tych wyjs¢) instalowaé¢ prostopadle do kierunku ruchu cztowieka, na wprost oczu

10. Sposéb zabezpieczenia instalacji u  zytkowych
Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z
poézniejszymi zmianami:




— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

— Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych (do pomieszczen higienicznosanitarnych zalicza sie taznie,
sauny, natryski, tazienki, ustepy, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny
osobistej kobiet, jak tez pomieszczenia stuzgce do odkazania, oczyszczania oraz suszenia odziezy
i obuwia, a takze przechowywania sprzetu do utrzymania czystosci).

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) scian i stropdéw tego pomieszczenia. Przejscia rurociggdéw przez przegrody
budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz El 60 lub REI 60 niebedgcej elementem oddzielenia
przeciwpozarowego wykonac w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od
grubosci przegrody. Wolng przestrzerh pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub
kitem trwale elastycznym. Przejscia rur w otworach o srednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o
odpornosci ogniowej El 60, REI 60 lub wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegréd, np.

— w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowaniem ogniochronnej akrylowej masy
uszczelniajgcej CFS-S ACR,

— w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowaniem obejm CP 644 lub opasek CP 648-S,

— w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastosowaniem przejs¢ instalacyjnych w otulinie
CONLIT ALU z uszczelnieniem szpachléwka FIRELIT BMS lub BMK,

— w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowaniem przejsc instalacyjnych w otulinie
ROCKLIT ALU z uszczelnieniem szpachléwkg FIRELIT BMS i zabezpieczenie farbg FIRELIT BMA,
Sposo6b montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny sposéb montazu
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.

Zabezpieczenie ppo z. przej$¢ wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciw
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz czesci budynkow
stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslanych jako PM, odnosza sie rowniez do garazy,
hydroforni, kottowni, weztow cieptowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych,
central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

W strefach pozarowych, w ktérych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przejscia instalacji wentylacyjnych przez przegrody z wymagang odpornoscig ogniowg a niebedace
Scianami oddzielenia pozarowego wykonac jak inne przejscia instalacyjne.

11. Dobér urz adzen przeciwpo zarowych
Hydranty wewn etrzne — jako istniejgce

Wymagania przeciwpo zarowe dla elementow wyko RAczenia wn etrz i wyposa zenia stalego oraz
instalacji

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych Iub
niezapalnych, niekapigcych i nieopadajacych pod wptywem ognia.
Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne do celéw bytowych — z materiatow niepalnych.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Wytacznik przeciwpozarowy pradu powinien byé oznakowany wg PN-92/N-01256/01 i zlokalizowany
przy gtownych wejsciach do budynku.




Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego oraz strefach
otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i
podswietlone znaki ewakuacji. Oprawy osdwietlenia ewakuacyjnego lokowa¢ co najmniej 2 m nad
podioga, przy: kazdych drzwiach ewakuacyjnych, wyjsciach i znakach bezpieczenstwa, kazdej
zmianie kierunku, skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w
poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie na drodze ewakuacyjnej (np.
gasnica).

12. Wyposa zenie w ga $nice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gashice zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji [23] nastepujgco: czes¢ zakwalifikowana jako ZL — gasnice proszkowe
typ ABC (stosowa¢ gasnice 4kg i 2kg, na kazde 100 m? powierzchni budynku co najmniej jedna
jednostka srodka gasniczego o masie 2kg; Zaleca sie usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych, wolnych od wszelkich przedmiotoéw. Sprzet gasniczy nalezy umiescic¢
w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta (piece,
grzejniki). Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej w budynkach powinny posiadaé aprobaty
techniczne i stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWiA z dnia
22 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 55, p0z.362).

13. Przygotowanie obiektu budowlanego iterenudo g  aszenia po zaru

Drogi po zarowe
Gtéwna droga dla jednostek ochrony przeciwpozarowej — ulica K. Kalinowskiego oraz ul. Odeska o
nawierzchni bitumiczne;.

Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
W celu zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcych hydrantéw w odlegtosci od budynku : pierwszy do 75m i drugi do 150m.

Uwagi ko ncowe

Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty,
ewentualnie dopuszczenia jednostkowe.

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie kazdego wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek rdznicy zauwazonej pomiedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.
3. Roboty budowlano — instalacyjne muszg by¢ prowadzona z réwnolegta biezgcg koordynacijg
miedzybranzowa.
4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane;
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdéw budowlano
— instalacyjnych;
- Przepisy techniczne instytucji koordynujacych jako$ materiatéw i wykonywanych robét.

5. Projekt jest chroniony prawem autorskim.




X. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

OBIEKT SPEELNIA WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA. ZASTOSOWANIE l._lRZADZEN POWINNO
ODPOWIADAC W ICH CHARAKTERYSTYCE EMISJI GAZOW NIE WIEKSZA NIZ DOPUSZCZALNA W
AKTUALNYCH PRZEPISACH i NORMACH.

ODPADY:

NIE PRZEWIDUJE SIE W BUDYNKU URZADZEN NA NIECZYSTOSCI i ODPADY STALE.
POJEMNIK NA ODPADY BYTOWE ZNAJDUJE SIE NA TERENIE DZIALKI W MIEJSCU OZNACZONYM
NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

EMISJA HALASOW i WIBRACJI:

PROJEKTOWANY BUDYNEK Z PROJEKTOWANYM WYPOSAZENIEM ORAZ PRZEWIDZIANYM
SPOSOBIE UZYTKOWANIA NIE EMITUJE SZCZEGOLNYCH HALASOW i WIBRACJI WYMAGAJACYCH
DODATKOWYCH SRODKOW ZARADCZYCH.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJ ACA ZIELEN i GEOLOGIE TERENU:

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Z UWAGI NA MALA WYSOKOSC | USYTUOWANIE NIE
POWODUJE ZACIENIANIA OTOCZENIA. OBIEKT NIE WPROWADZA SZCZEGOLNYCH ZAKLOCEN
EKOLOGICZNYCH W  CHARAKTERYSTYCE POWIERZCHNI ZIEMI, GLEBY, wOoD
POWIERZCHNIOWYCH i PODZIEMNYCH. CHARAKTER UZYTKOWY BUDYNKU POZWALA NA
ZACHOWANIE BIOLOGICZNIE CZYNNEGO TERENU DZIALKI POZA POWIERZCHNIA ZABUDOWY,
DOJSC i DOJAZDOW DO BUDYNKU.

XI. UWAGI KONCOWE:

11.1.  WSZYSTKIE ROBOTY NA BUDOWIE WYKONAC i PROWADZIC POD

NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
11.2.  OPROCZ INFORMACIJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPISIE

OBOWIAZUJA UWAGI i WYJASNIENIA ZAWARTE W CZESCI

GRAFICZNEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU
11.3. PROJEKT BUDOWLANY SPELNIA WARUNKI TECHNICZNE OKRESLONE W PRAWIE

BUDOWLANYM W ART.20, ART21 PKT.2 LIT. A) | USTALA SIE, ZE OKRES BUDOWY BEDZIE
TRWAL DEUZEJ NIZ 30 DNI ROBOCZYCH.
W ZWIAZKU Z CZYM BEDZIE CIAZYC NA KIEROWNIKU BUDOWY OPRACOWANIE PLANU ,BIOZ",
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 SIERPNIA 2002r.(Dz. U. Nr 151 z dnia 17
wrzesnia 2002r.)

W PLANIE ,BIOZ" NALEZY UWZGLEDNIC ZAGADNIENIA:

- praca na wysokos$ciach PROJEKTANT:
- praca przy wykopach
- warunki higieniczno sanitarne na budowie

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sig inwestora przed

rozpoczeciem rob6t budowlanych ustalié¢ kierownika budowy i powiadomi¢

odpowiedni organ oraz projektanta sprawujgcego nadzoér autorski,

co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t, dotgczajgc na pismie

oswiadczenie o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

Biatystok, dnia: 20/03/2020r.




