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PODLASK! URZAD WOJEWODZX!
w Blalymstoku
15-213 Bialystok, ul. Mickiswieza 3
k=

AB.IV.7131/66/01 Biatystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina
Pawluszewicza z dnia 30.10.2001r. na podstawie dokumentoéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotlang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARCINOWI PAWLUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 26 kwietnia 1974r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B/195/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Marcina Pawluszewicza wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww.
specjalno$ci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguije
Nadzoru Budowlanego w terminie/s1
posrednictwem Wojewody Podlaskigg

pdotanie do Glownego Inspektora
i Haty otrzymania decyzji za

o e up. WOIEWODY PODLASKIEGO
Otrzymuja: . 4 azifyierz Martynow
1. Pan Marcin Pawluszewicz AANA

ul. Zdrowa 5 Dyrektor Wydzialu

Acchitektury i Budownictwa

15-506 Biatystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a
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@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-68J-BL4-391 *

Pan Marcin Pawtuszewicz o numerze ewidencyjnym PDL/1S/2413/02

adres zamieszkania ul. Szczesliwa 7, 15-523 Grabdéwka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y i) Y Iszy Y Y]

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-7T2-CXH-F9C *

Pan Marek Grzegorz Godlewski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0208/06

adres zamieszkania Porosty 36, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE  PROJEKTANTA O SPORZ ADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Biatystok, 14.02.2022

Oswiadczenie:

Zgodnie z Ustaw Prawo Budowlane ssiadczam,ze projekt techniczny instalacji
sanitarnych zwazany z przebudoyvi rozbudovg budynku Biatostockiego Teatru Lalek
w Biatymstoku ul. Kalinowskiego 1 dz. nr 1689/6 spolzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projekt techniczny sanitarny jest zgodny z projekteagospodarowania dziatki

i architektoniczno-budowlanym.

B/195/01
mgr ire. Marcin PAWLUSZEWICZ specjalnéé¢ w zakresie sieci, instalacji i
- Projektant - urzadzeh wodochagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

PDL/0037/POOS/06
mgr ire. Marek G. Godlewski specjalné¢ w zakresie sieci, instalacji i
- Sprawdzajcy - urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodochgowych i kanalizacyjnych.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno budowlany
- zagospodarowanie dziaiki

- obowigzujgce normy i wytyczne

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalaganitarnych zwizany
Z przebudow i rozbudowy budynku Biatostockiego Teatru Lalek w Biatymstgkuzy
ul. Kalinowskiego 1 dz. nr 1689/6.

3. Przyhcze wodocigowe

Nie jest wymagane. Budynek wypasay jest w istnigjce przyhcze wodocigowe.

Brak punktéw poboru wody w egci przebudowywanej i rozbudowywane.

4. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie jest wymagane. Budynek wypasay jest w istnigjce przyhcza i instalag
kanalizacji sanitarnej. Brak punktéw zrzuggiekdw w czsci przebudowywanej i

rozbudowywanej.

5. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowe]

Wody opadowe z budynku i terendéw utwardzonych odpdzone bda
przebudowywasm doziemn instalacy kanalizacji deszczowej w zakresie pomieszczenia
wiatrotapu. Konieczn@& przebudowy wynika z przeniesienia rur spustowyatiazhu
budynku istnigjcego, jak rownig likwidacji wpustu deszczowego i padizenia nowo
projektowanej rury spustowe;.

Projektowan instalac kanalizacji deszczowej nale wykona z rur PVC160 typ
SN4 Bczonych za pomacpofczen kielichowych z uszczelkgumowy. Na instalacii
kanalizacji deszczowej w istnigjej studzience kanalizacji deszczowej aalymienic
wiaz zeliwny na nowy klasy B125 oraz dostos@wgosadowienie wiazu do

projektowanej rednej w pomieszczeniu wiatrotapu.
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Rury uktadé na wyréwnanej podsypce z gruntu rodzimego pozbaeyigruzu i
kamieni tak, aby na catej diugo przylegaty do podiza i zasypé gruntem rodzimym
zagszczajc do wymaganego przez producenta rur stopnia. Peqtiod rury i zasypka

nie mog zawiera frakcji spoistych, organicznych i gruzu.

6. Instalacje wewetrzne wod-kan

6.1.Instalacja wody zimnej

Nie wysepuje w czsci przebudowywanej i rozbudowywanej
6.2.Instalacja cieptej wodyaytkowej

Nie wysepuje w czsci przebudowywanej i rozbudowywanej
6.3.Instalacja pp2.

Nie wysepuje w czsci przebudowywanej i rozbudowywanej
6.4.Wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

Nie wystpuje w czsci przebudowywanej i rozbudowywanej
7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1.0pis ogolny

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururswektadzie poziomym z
przewodami prowadzonymi w posadzce. Gildwneaké centralnego ogrzewania
zaprojektowano w posadzce partedrodiem ciepta dla instalacjiebzie istniejcy
wezet cieplny, ktory posiada wystarczey moc i parametry do zasilenia w ciepto
projektowanej instalacji. Projektowaimstalacg nalery wiagczy¢ do istniejcego leaka
centralnego ogrzewania znajgicggo st w piwnicy przylegajcej do pomieszczenia

wiatrotapu.

7.2.Grzejniki
Elementami grzejnymi w instalacjictla grzejniki stalowe ptytowe o wysokoi
90cm z podjczeniem dolnym. Petzenia do grzejnikOw natg ukry¢ w scianach.
Grzejniki ptytowe z podiczeniem dolnym naky wyposay¢ w armatug
podiczeniows, katowa umazliwiajaca odckcie grzejnika, napetnienie i opndienie.
Gtowne lezaki rozprowadzapcy (podhczenie do istnigcego) zaprojektowano z rur

stalowych czarnychatzonych poprzez spawanie. Przewody centralnegoeongizia
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prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur PE adkktaluminiowg taczonych
ksztattkami PPSU.

Podejcia do grzejnikbw umieszczone w bruzdadiennych i posadzce nale
zaizolowa& cieptochronnie otulinami o grubo 13mm przeznaczonymi do
zabetonowania.

Rury stalowe naley zaizolow& otulinami prefabrykowanymi z pianki
poliuretanowej o gruldeiach wedtug porszej tabeli dla wspétczynnika przewodzenia

ciepta materiatu izolacyjnegad=0,035 W/(m-K).

Srednica wewnetrzna

. Grubos¢izolacji [mm]
rurociggu [mm]

do 22 20
od 22 do 35 30
od 35 do 100 rowna Srednicy wewnetrznej rury

Nad drzwiami wejciowymi zaprojektowano kurtyn powietrzry elektryczn
3x400V 6,0kW o szerokoi 2,0m. Kurtyg wyposayé¢ w panel sterowania z

czujnikami oraz regulator temperatury pracyjw trybie tygodniowym.

7.3.0bliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia wspoétczynnikdw przenikania ciepta, zapsibowania mocy do celéw
grzewczych oraz obliczenia instalacji: dob&ednic przewodow, gruloi izolacji
i wielkosci grzejnikbw oraz nastaw wginych zawordéw wykonano przy pomocy
pakietu programow komputerowych. Obliczenia stigpla budynku wykonano dla

temp. zewatrznej -22C (IV strefa klimatyczna).

Parametry instalaciji:

Moc obliczeniowa instalacji CO [kW] 7,68
Temperatury obliczeniowe ogrzewanie grzejnikoie] [ 65/50

7.4.7r6dto dostawy ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania zasilaggzle z istniejcego wzia cieplnego.

7.5.Regulacja mocy cieplnej instalaciji
Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego oger@a wykonana zostanie
poprzez dobor nastaw wkladek zaworowych w grzeiika automatyki pogodowe;j

wezta cieplnego.

10
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7.6.0dpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie przewidziano przy pomogyanych zaworéw odpowietrzgjych
umieszczonych na grzejnikach i odpowietrznikacloenattycznych na pionach.
Odwodnienie przewodow zaprojektowano do pomiesZzazenzia cieplnego oraz

poprzezsrubunki przyhczeniowe grzejnikow.

8. Wentylacja mechaniczna

8.1. Informacje ogolne

W celu zapewnienia wymaganych wadgmi higienicznymi parametréw powietrza
wewretrznego oraz wymaganej czy§to powietrza zaprojektowano wentylacj
mechaniczg wyciaggowg wyposaong w czujnik czystéci powietrza CO2/VOC/RH
sterupcy prag hybrydowego wentylatora dachowego DN200/EC 1x23®\Wnocy
27W. Powietrze kompensacyjne do pomieszczenia otéqiu dostarczonegbzie za

pomoe@ nawietrzakdéw okiennych o wydajfw 45m3/h przy dP=20Pa wypasenych
w modut ttumacy.

8.2. Obliczenie ilgci powietrza wentylacyjnego

Zestawienie pomieszczen -wentylacja

Symbol
Opis
A
\Y
ilos¢ nawiew m3/h

ilos¢ wywiew m3/h
krotnosc¢

urzadzenie nawiew

urzgdzenie wywiew

400 1,0 posrednia Wentylator

1.1 Wiatrotap 136 400 hybrydowy

8.3. Wytyczne montaowe
Przewody zasilaro steruce prowadz zgodnie z zaleceniami producenta.

Uruchomienie wentylatoréw i automatyki przeprowadeawis producenta.

9. Instalacja klimatyzacji

Dla utrzymania zadanych temperatur w pomieszczeniach zaprojektowano
urzadzenia klimatyzacyjne typu MULTI praage w opcji chtodzenia. Jednostki

wewretrzne umiejscowionegsw sposéb zapewnigy rownomierny rozptyw powietrza

11
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na catej powierzchni pomieszezelednostka zewitrzna usytuowanachizie na dachu
budynku.

o Linia freonowa. Jednostka zewtrzna i wewgtrzne naley polgczy¢
izolowanymi rurami miedzianymi, bez szwu, rozwijamyz kregu. Naley
stosowa wytgcznie rury przeznaczone do celéw chtodniczych,usdttzone i
odtlenione, nadagymi sk do cknien roboczych rgdu 3000kPa. Nie wolno
uzywat rur klasy sanitarne;j.

o Elektryka. Zasilanie naky podhczy¢ do jednostki zewgtrznej. Kabel
zasilapcy, jak tez przewody §czace musz by¢ typu HO5 RN-F, z syntetycan
izolacjs gumowg z powtoky z neoprenu. Przekroje przewodow goaieniowych
nalezy stosowa zgodnie z instrukgjmontau.

o Odprowadzenie skroplin. Przy jednostkach wetnamych zamontowanegs
pompki skroplin. Naspnie odprowadzenie skroplin nale wykona& z rur
PVC z pohczeniami klejonymi. Rury prowadzize spadkiem 3-5%, ponad
sufitem podwieszanym. Odprowadzenie skroplin z &tymatorow naley
wykona do pustki powietrznej pionéw kanalizacyjnych. zywaé rur
0 przekroju nie mniejszym hi25mm. Istniejce odprowadzenie skroplin z
klimatyzatorow gsiednich pomieszcaenalezy przehczy¢ do projektowanych
pionéw kanalizacji deszczowe).

Sterowanie Kklimatyzatorow w pomieszczeniu odb§wske bedzie za pomag

sterownikaciennego.

10. Uwagi kaacowe

Materiaty wyte do montau instalacji powinny posiadaodpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie jak réwmieertyfikat na znak bezpieargwa lub
deklaracs zgodndci. Wszelkie prace morntawe i odbiory robét wykonazgodnie z
opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbiorobét budowlano -

montaowych - cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

B1/195/01
mgr irc. Marcin PAWLUSZEWICZ specjalné¢ w zakresie sieci, instalacji i
- Projektant - urzadzeh wodochgowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

mgr irz. Marek G. GODLEWSKI ~ PDL/0037/POOS/06 N
- Sprawdzajcy - specjalné¢ w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych,
wodochgowych i kanalizacyjnych
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