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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZ ĄDZENIU 

PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 
Białystok, 14.02.2022 

 

 

Oświadczenie: 
 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oświadczam, że projekt techniczny instalacji 

sanitarnych związany z przebudową i rozbudową budynku Białostockiego Teatru Lalek 

w Białymstoku ul. Kalinowskiego 1 dz. nr 1689/6 sporządzono zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt techniczny sanitarny jest zgodny z projektem zagospodarowania działki  

i architektoniczno-budowlanym. 

 

mgr inż. Marcin PAWŁUSZEWICZ 
- Projektant - 

 
Bł/195/01 

specjalność w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
 

 

mgr inż. Marek G. Godlewski 
- Sprawdzający - 

PDL/0037/POOS/06 
specjalność w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

1. Podstawa   opracowania 

- projekt architektoniczno budowlany 

- zagospodarowanie działki 

- obowiązujące normy i wytyczne 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji sanitarnych związany 

z  przebudową i rozbudową budynku Białostockiego Teatru Lalek w Białymstoku przy 

ul. Kalinowskiego 1 dz. nr 1689/6. 

3. Przyłącze wodociągowe  

Nie jest wymagane. Budynek wyposażony jest w istniejące przyłącze wodociągowe. 

Brak punktów poboru wody w części przebudowywanej i rozbudowywanej. 

4. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej  

Nie jest wymagane. Budynek wyposażony jest w istniejące przyłącza i instalację 

kanalizacji sanitarnej. Brak punktów zrzutu ścieków w części przebudowywanej i 

rozbudowywanej. 

5. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej 

Wody opadowe z budynku i terenów utwardzonych odprowadzone będą  

przebudowywaną doziemną instalacją kanalizacji deszczowej w zakresie pomieszczenia 

wiatrołapu. Konieczność przebudowy wynika z przeniesienia rur spustowych z dachu 

budynku istniejącego, jak również likwidacji wpustu deszczowego i podłączenia nowo 

projektowanej rury spustowej. 

Projektowaną instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC160 typ 

SN4 łączonych za pomocą połączeń kielichowych z uszczelką gumową. Na instalacji 

kanalizacji deszczowej w istniejącej studzience kanalizacji deszczowej należy wymienić 

właz żeliwny na nowy klasy B125 oraz dostosować posadowienie włazu do 

projektowanej rzędnej w pomieszczeniu wiatrołapu. 
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Rury układać na wyrównanej podsypce z gruntu rodzimego pozbawionej gruzu i 

kamieni tak, aby na całej długości przylegały do podłoża i zasypać gruntem rodzimym 

zagęszczając do wymaganego przez producenta rur stopnia. Podłoże pod rury i zasypka 

nie mogą zawierać frakcji spoistych, organicznych i gruzu. 

6. Instalacje wewnętrzne wod-kan 

6.1. Instalacja wody zimnej 

Nie występuje w części przebudowywanej i rozbudowywanej 

6.2. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Nie występuje w części przebudowywanej i rozbudowywanej 

6.3. Instalacja ppoż. 

Nie występuje w części przebudowywanej i rozbudowywanej 

6.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Nie występuje w części przebudowywanej i rozbudowywanej 

7. Instalacja centralnego ogrzewania 

7.1. Opis ogólny   

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w układzie poziomym z 

przewodami prowadzonymi w posadzce. Główne leżaki centralnego ogrzewania 

zaprojektowano w posadzce parteru. Źródłem ciepła dla instalacji będzie istniejący 

węzeł cieplny, który posiada wystarczającą moc i parametry do zasilenia w ciepło 

projektowanej instalacji. Projektowaną instalację należy włączyć do istniejącego leżaka 

centralnego ogrzewania znajdującego się w piwnicy przylegającej do pomieszczenia 

wiatrołapu. 

7.2. Grzejniki 

Elementami grzejnymi w instalacji będą grzejniki stalowe płytowe o wysokości   

90cm z podłączeniem dolnym. Połączenia do grzejników należy ukryć  w ścianach.  

Grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym należy wyposażyć w armaturę 

podłączeniową, kątową umożliwiającą odcięcie grzejnika, napełnienie i opróżnienie.  

Główne leżaki rozprowadzający (podłączenie do istniejącego) zaprojektowano z rur 

stalowych czarnych łączonych poprzez spawanie. Przewody centralnego ogrzewania 
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prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur PE z wkładką aluminiową łączonych 

kształtkami PPSU. 

Podejścia do grzejników umieszczone w bruzdach ściennych i posadzce należy 

zaizolować ciepłochronnie otulinami o grubości 13mm przeznaczonymi do 

zabetonowania. 

Rury stalowe należy zaizolować otulinami prefabrykowanymi z pianki 

poliuretanowej o grubościach według poniższej tabeli dla współczynnika przewodzenia 

ciepła materiału izolacyjnego  λ=0,035 W/(m·K). 

do 22 20
od 22 do 35 30

od 35 do 100 równa średnicy wewnętrznej rury

Średnica wewnętrzna 
rurociągu [mm]

Grubość izolacji [mm]

 

Nad drzwiami wejściowymi zaprojektowano kurtynę powietrzną elektryczną  

3x400V 6,0kW o szerokości 2,0m. Kurtynę wyposażyć w panel sterowania z 

czujnikami oraz regulator temperatury pracujący w trybie tygodniowym.  

7.3. Obliczenia cieplne i hydrauliczne 

Obliczenia współczynników przenikania ciepła, zapotrzebowania mocy do celów 

grzewczych oraz obliczenia instalacji: dobór średnic przewodów, grubości izolacji  

i wielkości grzejników oraz nastaw wstępnych zaworów wykonano przy pomocy 

pakietu programów komputerowych. Obliczenia strat ciepła budynku wykonano dla 

temp. zewnętrznej -22oC (IV strefa klimatyczna). 

Parametry instalacji: 

Moc obliczeniowa instalacji CO [kW] 7,68 

Temperatury obliczeniowe ogrzewanie grzejnikowe [oC] 65/50 

7.4. Źródło dostawy ciepła 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego.  

7.5. Regulacja mocy cieplnej instalacji  

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania wykonana zostanie 

poprzez dobór nastaw wkładek zaworowych w grzejnikach i automatyki pogodowej 

węzła cieplnego. 
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7.6. Odpowietrzenie i odwodnienie  

Odpowietrzenie przewidziano przy pomocy ręcznych zaworów odpowietrzających 

umieszczonych na grzejnikach i odpowietrznikach automatycznych na pionach.  

Odwodnienie przewodów zaprojektowano do pomieszczenia węzła cieplnego oraz 

poprzez śrubunki przyłączeniowe grzejników. 

8. Wentylacja mechaniczna 

8.1. Informacje ogólne 

W celu zapewnienia wymaganych względami higienicznymi parametrów powietrza 

wewnętrznego oraz wymaganej czystości powietrza zaprojektowano wentylację 

mechaniczną wyciągową wyposażoną w czujnik czystości powietrza CO2/VOC/RH 

sterujący pracą hybrydowego wentylatora dachowego DN200/EC 1x230V o mocy 

27W. Powietrze kompensacyjne do pomieszczenia wiatrołapu dostarczone będzie za 

pomocą nawietrzaków okiennych  o wydajności 45m3/h przy dP=20Pa wyposażonych 

w moduł tłumiący. 

8.2. Obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego 

Zestawienie pomieszczeń -wentylacja 
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1.1 Wiatrołap 136 400 - 400 1,0 pośrednia Wentylator 
hybrydowy 

8.3. Wytyczne montażowe 

Przewody zasilająco sterujące prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.  

Uruchomienie wentylatorów i automatyki przeprowadza serwis producenta. 

9. Instalacja klimatyzacji 

Dla utrzymania żądanych temperatur w pomieszczeniach zaprojektowano 

urządzenia klimatyzacyjne typu MULTI  pracujące w opcji chłodzenia. Jednostki 

wewnętrzne umiejscowione są w sposób zapewniający równomierny rozpływ powietrza 
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na całej powierzchni pomieszczeń. Jednostka zewnętrzna usytuowana będzie na dachu 

budynku. 

o Linia freonowa. Jednostka zewnętrzna i wewnętrzne należy połączyć 

izolowanymi rurami miedzianymi, bez szwu, rozwijanymi z kręgu. Należy 

stosować wyłącznie rury przeznaczone do celów chłodniczych, odtłuszczone i 

odtlenione, nadającymi się do ciśnień roboczych rzędu 3000kPa. Nie wolno 

używać rur klasy sanitarnej. 

o Elektryka. Zasilanie należy podłączyć do jednostki zewnętrznej. Kabel 

zasilający, jak też przewody łączące muszą być typu H05 RN-F, z syntetyczną 

izolacją gumową z powłoką z neoprenu. Przekroje przewodów połączeniowych 

należy stosować zgodnie z instrukcją montażu. 

o Odprowadzenie skroplin. Przy jednostkach wewnętrznych zamontowane są 

pompki skroplin. Następnie odprowadzenie skroplin należy wykonać z rur 

PVC z połączeniami klejonymi. Rury prowadzić ze spadkiem 3–5%, ponad 

sufitem podwieszanym. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów należy 

wykonać do pustki powietrznej pionów kanalizacyjnych. Używać rur  

o przekroju nie mniejszym niż 25mm. Istniejące odprowadzenie skroplin z 

klimatyzatorów sąsiednich pomieszczeń należy przełączyć do projektowanych 

pionów kanalizacji deszczowej. 

Sterowanie klimatyzatorów w pomieszczeniu odbywać się będzie za pomocą 

sterownika ściennego. 

10. Uwagi końcowe  

Materiały użyte do montażu instalacji powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie jak również certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 

deklarację zgodności. Wszelkie prace montażowe i odbiory robót wykonać zgodnie z 

opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych - cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

 
 

mgr inż. Marcin PAWŁUSZEWICZ 
- Projektant - 

 
Bł/195/01 

specjalność w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
 

 

 
mgr inż. Marek G. GODLEWSKI 

- Sprawdzający - 
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